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Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W kosztorysie uwględnione roboty związane z termomodernizacją Urzędu Gminy w Brzezinach. Kosztorys podzielono na koszty 
kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne. W robotach termomodernizacyjnych uwzględniono ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i 
piwnicy, ocieplenie stropu na najwyższą kondygnacją, wymianę starych okien oraz drzwi. W kosztorysie ujęto także roboty niezbędne 
podczas ocieplania ścian (wymiana rynien i rur spustowych, renowacja zdegradowanego okapu). W kosztach niekwalifikowalnych ujęto 
renowację schodów zewnętrznych na elewacji tylnej i frontowej. Ponadto ujęto remont nawierzchni dachu blaszanego poprzez 
dwukrotne malowanie specjalistyczną farbą na ocynk.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wykonawca powinien prowadzić selekcję odpadów, projekt i kosztorys wykonano na podstawie audytu energetycznego

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys uzgodniono z inwestorem
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Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach

Tabela elementów scalonych

1 Roboty termomodernizacyjne budowlane
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Ocieplenie ścian do poziomu gruntu
1.2 Ocieplenie ścian piwnicy, cokołu
1.3 Ocieplenie stropodachu, dachu
1.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2 Roboty sanitarne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Instalacja grzewcza wymiana grzejników oraz montaż zaworów i głowic termostatycznych

3 Roboty nie kwalifikowalne jako termomodernizacja
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

3.1 Renowacja schodów zewnętrznych tylnych, podbitka daszku na elewacji tylnej, wymiana okien w piwnicy
3.2 Renowacja schodów zewnętrznych na elewacji frontowej
3.3 Renowacja pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Roboty termomodernizacyjne budowlane
2 Roboty sanitarne
3 Roboty nie kwalifikowalne jako termomodernizacja
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Roboty termomodernizacyjne budowlane

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach
1 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Roboty termomodernizacyjne budowlane
1.1 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

45410000-4  Tynkowanie
45261320-3  Kładzenie rynien
Ocieplenie ścian do poziomu gruntu

1.1.1 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową m2 111,46

1.1.2 KNR 401/701/2
Odbicie słabych tynków zewnętrznych, na ścianach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej. Odbicie zdegradowanego tynku na okapach budynku m2 13,56

1.1.3 KNR 401/726/2 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) m2 13,56

1.1.4 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie pod ocieplenie ścian styropianem gr 14 cm m2 564,10

1.1.5 KNR 404/104/1
Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z 
bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej. Analogia 
rozkucie parapetów betonowych m3 1,20

1.1.6 KNR 23/2614/3 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lambda 0,04  grub. 14,0 cm - 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej akrylowej m2 564,10

1.1.7 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian. Cokół na budynku oraz wnęka 
na elewacji frontowej m2 27,20

1.1.8 KNR 23/2614/3 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 14,0 cm -lambda 0,040 - 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej akrylowej - ocieplenie stropu od spodu nad głównym wejściem do
budynku. m2 9,00

1.1.9 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 98,00

1.1.10 KNR 23/2614/8 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2,0 cm - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, m2 72,90

1.1.11 ORGB 202/522/2 (2)
Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy 
tytanowo-cynkowej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, blacha 
grubości 0.70˙mm - parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej m2 32,88

1.1.12 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, haki przedłużane rury gazowej, rynhaki, 
uchwyty. Analogia demontaż i ponowny montaż skrzynek alarmowych, klimatyzacji,
stojaków do flag. szt 30

1.1.13 KNR 401/354/8
Wykucie z muru  krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2. Wykucie oraz 
ponowny montaż po ociepleniu ościeży okiennych m2 53,83

1.1.14 KNR 401/1212/2 (2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 
szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne m2 66,33

1.1.15 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
prostych, 2-krotne m2 66,33

1.1.16 Wykonanie napisu urzędu z styropianu - styrodur twardy lub tworzywo sztuczne mb 7,00
1.1.17 Montaż zegara jak na kolorystyce budynku kpl 1
1.1.18 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 564,10
1.1.19 Czas pracy rusztowań C=N/s x w m-g 533,33
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Roboty termomodernizacyjne budowlane

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45261320-3  Kładzenie rynien
Ocieplenie ścian piwnicy, cokołu

1.2.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych. Analogia rozebranie 
trylinki, kostki brukowej nawierzchni betonowej na obwodzie ścian piwnicznych 
przeznaczonych do ocieplenia m2 37,17

1.2.2 KNR 201/302/2
Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1˙km, kategoria gruntu III m3 37,17

1.2.3 KNR 401/701/2
Odbicie słabych tynków zewnętrznych, na ścianach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej. Odbicie zawilgoconego tynku. Przyjęto 10 m2 m2 10,00

1.2.4 KNR 401/726/2 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) m2 10,00

1.2.5 KNR 401/722/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, 
loggie, balkony, kategoria II m2 66,91

1.2.6 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na 
zaprawie, z siatką metalową - izolacja murów fundamentowych styropianem XPS 
ekstrudowanym gr. 8 cm m2 66,91

1.2.7 KNNR 7/701/3
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5˙m2- okienka piwniczne m2 1,12

1.2.8 KNR 202/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki 
pionowe 1˙warstwa - izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz m2 66,91

1.2.9 KNR 202/601/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki 
pionowe, dodatek za każdą następną warstwę m2 66,91

1.2.10 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - analogia folia kubełkowa m2 66,91

1.2.11 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 25,00

1.2.12 KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - wywóz ziemi i gruzu m3 15,89

1.2.13 KNR 201/214/1 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie 
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t m3 10 15,89

1.2.14 KNR 202/1101/7 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir płukany gruby 
- warstwa 10 cm - opaska wzdłuż ścian budynku o szerokośći 40 cm m3 4,46

1.2.15 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, - analogia geowłókniana 
pod opaską wkoło budynku m2 29,74

1.2.16 KNR 231/403/1
Krawężniki betonowe, wystające 8x30˙cm na podsypce piaskowej - obrzeże wokół 
opaski m 74,34
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Roboty termomodernizacyjne budowlane

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Ocieplenie stropodachu, dachu

1.3.1 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 cm,wsp lambda max 
0,048  pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - ocieplenie stropu 
drewnianego m2 328,50

1.3.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
wiatroizolacja - w M - tylko folia m2 328,50

1.3.3 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 51,00

1.3.4 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 116,75

1.3.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 15,92

1.3.6 KNR 401/701/2
Odbicie słabych tynków zewnętrznych, na ścianach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej. Odbicie zdegradowanego tynku na okapach budynku m2 48,47

1.3.7 KNR 401/726/2 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) m2 48,47

1.3.8 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich z gruntowania. Malowanie okapu m2 48,47

1.3.9 KNR 202/509/4 (1)
Rynny dachowe z blachy  ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm m 116,75

1.3.10 KNR 202/511/3 (1)
Rury spustowe z blachy  ocykowanej powlekanej okrągłe o średnicy 12˙cm m 51,00

1.3.11 KNR 202/506/1 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm. 
Obróbka w pasie nadrynnowym m2 21,23

1.3.12 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, haki przedłużane rury gazowej, rynhaki, 
uchwyty. szt 10,00

1.3.13 KNR 403/704/8
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na 
uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 
120˙mm2 m 49,00

1.3.14 KNR 403/103/1
Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami 
lub klamerkami, ułożenie rur w ciągu pojedynczym, rura Fi 28˙mm - analogia 
uziomy w osłonie z rur PCV
R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000 m 49,00

1.3.15 KNR 403/711/6
Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie 
pręt-płaskownik szt 7

1.3.16 KNR 403/703/1
Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, 
wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły szt 49,00

1.3.17 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 7

1.3.18 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 7
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Roboty termomodernizacyjne budowlane

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.4 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.1 KNR 19/928/10 (1)
Demontaż i montaż okien  z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 16,94

1.4.2 KNR 19/928/10 (1)
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z AL.  Drzwi zewnętrzne wejściowe do 
budynku. Montaż drzwi aluminiowych ocieplanych m2 2,31

1.4.3 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - drzwi stalowe pełne ocieplane do piwnicy i 
zaplecza na elewacji tylnej m2 9,03
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Roboty sanitarne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Kody CPV: 45232460-4  Roboty sanitarne
Roboty sanitarne

2.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza wymiana grzejników oraz montaż zaworów i głowic termostatycznych

2.1.1 KNR 402/508/1
Wymiana zaworu grzejnikowego z nastawą wstępna średnicy 10-15-20mm szt 24,000

2.1.2 KNR 215/415/1
Montaż głowic termostatycznych c.o. dn=15mm do istn. grzejników szt 24,000

2.1.3 KNR 402/501/1
Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych miejsce 24,000

2.1.4 KNR 1/307/4
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem 
regulacji szt 24,000

2.1.5 KNR 402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego kpl 10,000

2.1.6 KNR 402/501/1
Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych miejsce 9,000

2.1.7 KNR 215/419/1
Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K-600/600 kpl 3,000

2.1.8 KNR 215/419/4
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K-600/800 kpl 4,000

2.1.9 KNR 215/419/4
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K-600/1000 kpl 2,000

2.1.10 KNR 215/408/1
Zestawy przyłączeniowe do grzejników szt 9,000

2.1.11 KNR 215/415/5
Zawór odpowietrzający  d=15mm szt 9,000

2.1.12 KNR 215/408/1
Zawory pod odpowietrzniki o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
-15mm szt 9,000

2.1.13 KNR 215/415/1
Głowice termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm szt 33,000

2.1.14 KNR 215/408/2
Zawory odcinające powrotne, systemowe o połączeniach gwintowanych o średnicy
nominalnej 15mm szt 33,000

2.1.15 KNR 1/307/4
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem 
regulacji szt 33,000
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Roboty nie kwalifikowalne jako
termomodernizacja

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Roboty nie kwalifikowalne jako termomodernizacja
3.1 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4  Tynkowanie
Renowacja schodów zewnętrznych tylnych, podbitka daszku na elewacji tylnej, wymiana okien w piwnicy

3.1.1 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na ostro. Schody na elewacji tylnej, schody do kotłowni m2 12,64

3.1.2 KNR 202/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda kombinowana. Płytki betonowe imitujące kamień gr min 3 cm, m2 12,64

3.1.3 KNR 401/722/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, 
loggie, balkony, kategoria II - oczyszczenie muru. Murki oporowe do schodów 
piwnicznych  na elewacji tylnej m2 10,00

3.1.4 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych m2 2,00

3.1.5 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian. murek oporowy i boczki 
schodów m2 9,50

3.1.6 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,
do 10˙kg. podchwyty do piwnicy m 4,00

3.1.7 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe - daszek nad schodami do piwnicy szt 1

3.1.8 KNR 202/1510/1 (1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową bez szpachlowania, kratki i drobne 
elementy, do 0.10˙m2. odmalowanie konstrukcji zadaszenia nad rowerami szt 5

3.1.9 KNR 202/1406/2 (1)
Szklenie bezkitowe ram metalowych poliwęglanem jednokomorowym 12 mm, 
uszczelnienie: podkładki gumowe lub z tworzyw sztucznych, ponad 1,2˙m2. 
Analogia wykonanie pokrycia z płyt poliwęglanowych 5 komorowych bezbarwnych.. 
Zadaszenie nad schodami do piwnicy oraz stajakami do rowerów m2 9,53

3.1.10 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Analogia wykonanie podbitki 
daszku na elewacji tylnej. Podbitkę należy dwukrotnie zagruntować m2 5,89

3.1.11 Wycieraczka stalowa systemowa wkomponowana w podest na schodach eelwacji 
tylnej 100x50 cm kpl 1,00

3.1.12 KNR 401/735/2 (1)
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, 
wykonanie - tynk kategorii III - naprawa i uzupełnienie m2 10,00

3.1.13 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i kominach m2 10,00
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Roboty nie kwalifikowalne jako
termomodernizacja

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.2 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4  Tynkowanie
Renowacja schodów zewnętrznych na elewacji frontowej

3.2.1 KNR 404/305/1
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa 
grubości do 10 cm m3 4,91

3.2.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 4,91

3.2.3 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 4,91

3.2.4 KNR 404/504/2
Rozebranie posadzek, jednolitych skałodrzewnych. Analogia rozebranie kwietnika 
sąsiadującego z podjazdem m2 3,00

3.2.5 Utylizacja gruzu na wysypisku m3 4,91
3.2.6 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka. Otwór po 
rozbiórce kwietnika m3 1,10

3.2.7 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na ostro. m2 36,73

3.2.8 KNR 202/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda kombinowana. Płytki betonowe wibroprasowane m2 36,73

3.2.9 Wycieraczka stalowa systemowa wkomponowana w podest na schodach  100x50 
cm kpl 1,00

3.2.10 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I. Rozebranie 
balustrad przy podjeździe dla niepełnosprawnych m 14,00

3.2.11 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu, do 10˙kg. Nowa balustrada na podjeździe dla niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej z wypełnieniem poliwęglanem litym gr min. 8 mm. Słupki balustrady 
montowane do lica ścinki podjazdu. m 8,00

3.2.12 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu, do 10˙kg. Analogia wykonanie nowych podchwytów przy podjeździe dla 
niepełnosprawnych-stal nierdzewna m 6,00

3.2.13 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian. Analogia oblicowanie lica 
ścianek podjazdu. m2 5,50
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3.3 Kody CPV: 45261221-9  Malowanie dachów
Renowacja pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej

3.3.1 C 2/101/2
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża. Analogia odtłuszczenie 
powierzchni dachu m2 470,00

3.3.2 KNR 401/523/2
Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy z cynku, 
powierzchnia do 0,50˙m2 miejsce 5

3.3.3 KNKRB 3/607/5
Malowanie  pokrycia dachu z blachy ocynkowanej . Analogia odtłuszczenie oraz 
malowanie dwukrotne dachu farbą na ocynk. poliwinylową - Galva Zinc lub 
równoważną. m2 2 611,00
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Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,112
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,06383
3. Balustrady i pochwyty stalowe kg 180
4. Benzyna do lakierów dm3 4,6431
5. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm kg 106,3623
6. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 14,6
7. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.55˙mm kg 298,9575
8. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0084
9. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,012

10. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,08029
11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0743
12. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,16492
13. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,03678
14. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,11282
15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,17474
16. Drewno opałowe m3 6,62696
17. Drewno opałowe kg 123,7835
18. Drzwi AL - profil ciepły, dwuskrzydłowe brąz m2 2,31
19. Drzwi stalowe techniczne ocieplane m2 9,03
20. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,08
21. Elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0.70˙mm m2 35,5104
22. Farba emulsyjna. dm3 14,68641
23. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania czerwona dm3 5,77071
24. Farba olejna do gruntowania dm3 13,1
25. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 7,50081
26. Farba poliwinylowa do gruntowania powierzchni ocynkowanych - czerwona tlenkowa dm3 122,2
27. Folia kubełkowa m2 73,601
28. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 42,72262
29. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 394,2
30. Geowłóknina m2 35,3906
31. Głowice termostatyczne RA 2920 model instytucjonalny szt 57
32. Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K-600/1000 kpl 2
33. Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K-600/800 kpl 4
34. Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K-600/800 kpl 3
35. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,27371
36. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,15
37. Haki do muru szt 40
38. Kątowniki aluminiowe m 115,248
39. Kątowniki wykończeniowe m 3,50784
40. Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 5,50539
41. Kołki rozporowe plastykowe szt 12,208
42. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 687,36
43. Konstrukcja wspornikowa ng system lub równoważna do montażu przekrycia z poliweglanu szt 1
44. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 95,2875
45. Krawężnik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 75,8268
46. Kurek podwójny niklowany do grzejników V szt 9
47. Kwas solny techniczny kg 0,055
48. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza kg 103,7105
49. Lepik smołowy na gorąco kg 83,6375
50. Listwy wykończeniowe do płyt poliwęglanowych m 34,7845
51. Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,4559
52. Masa tynkarska akrylowa kg 1 959,87
53. Masa tynkarska podkładowa kg 193,8
54. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,4144
55. Mydła techniczne kg 28,205
56. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1,12
57. Okno PCV m2 16,94
58. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. arkusz 10,5651
59. Papier ścierny arkusz 0,2085
60. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 74,2896
61. Pianka poliuretanowa kg 0,2688
62. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5,39
63. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,266
64. Piasek do zapraw m3 0,31448
65. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0,0928
66. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,95155
67. Płyta kanalikowa z poliwęglanu  jednokomorowa m2 11,3407
68. Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 20˙mm m2 87,48
69. Płyta styropianowa samogasnąca PS-E FS 15 grub. 14,0 cm m3 83,0995
70. Płyta styropianowa XPS (niebieska) ekstrudowana gr 8 cm m2 70,2555
71. Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej grubości 200 mm m2 344,925
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Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

72. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 50,3574
73. Płyty pomostowe robocze m2 8,34868
74. Pospółka do betonów zwykłych m3 1,188
75. Preparat gruntujący kg 129,2
76. Pręty stalowe ocynkowane o przekroju do 120˙mm2 m 50,96
77. Rozcieńczalnik dm3 0,023
78. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 23,4185
79. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 49
80. Rury miedziane twarde F-37 d=15mm m 1,71
81. Rury stalowe S czarne   d=15mm m 34,65
82. Rury stalowe S czarne gwintowane  d=15mm m 25,2
83. Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm m2 69,5864
84. Siatka z włókna szklanego dostosowana do systemu m2 770,2432
85. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,3
86. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 8,83169
87. Styropian XPS m2 7
88. Sucha mieszanka tynkarska mineralna lub silikatowa kg 30
89. Sucha zaprawa do spoinowania szeroka -biał kg 19,748
90. Tlen techniczny sprężony m3 0,952
91. Trójniki mosiężne do grzejników 2-płytowych szt 12
92. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 16,83
93. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 233,5
94. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,10822
95. Wapno hydratyzowane luzem, gat.I t 0,009
96. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,0116
97. Woda m3 1,02539
98. Wsporniki naciągowe szt 49,49
99. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 0,80292

100. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,18578
101. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,03288
102. Zaprawa do napraw tynku kg 302,526
103. Zaprawa karborundowa gatunek ZSiC kg 6 567,58
104. Zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 256,724
105. Zawory mosiężne d=15mm szt 0,114
106. Zawory mosiężne proste d=15mm szt 9
107. Zawory odcinające mosiężne kulowe  d=15mm szt 33
108. Zawory odpowietrzające d=15mm szt 9
109. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną RA-N z dłuższymi nyplami szt 24
110. Zegar kpl 1
111. Zestaw przyłączeniowy do grzejników szt 9
112. Złącza uniwersalne szt 7
113. Złączki kompensacyjne typ ZVC Fi˙28˙mm szt 2,94
114. Złączki mosiężne 15mm szt 0,342
115. Złączki proste instalacji sprężonego powietrza typ ZVP Fi˙28˙mm szt 17,15
116. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 49,49
117. Żwir filtracyjny granulacja 4,0-8,0 mm m3 4,8168

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,08
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 3,2812
3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,5532
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 (1) m-g 1,09482
5. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 2,5532
6. Rusztowania rurowe m-g 93,6406
7. Samochód dostawczy do 0,9t m-g 4,0659
8. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,00164
9. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 6,97889

10. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 15,9831
11. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 1,8
12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 6,3
13. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,41632
14. Środek transportowy m-g 0,0057
15. Środek transportowy (1) m-g 28,58624
16. Wyciąg m-g 5,00384
17. Wyciąg do ur.ziemi spal.0,18t m-g 0,13383
18. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 10,97645
19. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,84
20. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 20,75551
21. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,064

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 206,11444


