D - 05.03.17 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow
i rodzajéw i obejmuja: naprawe wybojoéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych
peknig¢ 1 wypelnienie ubytkow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespol zabiegéw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,
jak réwniez zabiegi obejmujace male powierzchnie, hamujgce proces powickszania si¢
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogélnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogélniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos$¢ nie wigksza niz
grubo$¢ warstwy Scieralne;.

1.3.3. Wyb6j - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wieksza niz
grubo$¢ warstwy Scieralne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny byc¢
dostosowane do rodzaju i wielkos$ci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki 1 wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére wrzucaja pod ciSnieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego ubytku lub wyboju.

2.3. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN 13043:2004 [1].

2.4. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy C65 BP3 PU/RC (K1-65MP), odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-EN 13808:2010 [2].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprz¢tu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujagcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi.
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) nalezy uzy¢ specjalne
remontery, wprowadzajace pod ci$nieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowana kationowa
emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podiuznych)
peknie¢ (szerszych od 2 cm) oraz glebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm), ale takze
do wypelniania powierzchniowych uszkodzen i1 zanizen powierzchni warstwy $cieralnej.
Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojéw,
silnik o0 mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 1/min
przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami
do usuwania zanieczyszczen 1 nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm
lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa
emulsji o wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiang.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przeno$nikiem
slimakowym ze standardowego samochodu samowyladowczego, a takze w uktad do
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 +
05.03.10 ,,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.4. Transport innych materialow

Pozostale materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:
- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Uzupemianie ubytkéow ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej
technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane.

W zaleznosci od iloSci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkéw nalezy stosowac
odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzen nawierzchni (ubytki i wyboje) nalezy
zastosowa¢ specjalny remonter natryskujacy pod ciSnieniem jednocze$nie kruszywo
z modyfikowang kationowa emulsja asfaltowg. Remonter ten umozliwia oczyszczenie
naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez t¢ samg dysze natryskiwana
jest warstewka modyfikowane] emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje si¢ pod ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsj3.
W koncowej fazie nalezy zastosowa¢ natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do
4 mm.

W zalezno$ci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.
Drogi na ktorych beda prowadzone roboty drogowe zwiazane z remontem nawietrzni
emulsja i grysami nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oznakowanie
musi pozosta¢ na danej drodze przez okres czasu wskazany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne
na materialy oraz wymagane wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawic¢ je Inwestorowi do akceptacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 Mg wbudowanego materiatu (emulsja 1 grys), uzytego
do naprawiania nawierzchni.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zakonczone, jezeli zostaly wykonane zgodnie z umowg i SST, jesli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna
1 krawedzi, usuni¢cie wody),

- spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa.
(nie dotyczy remontdw wykonywanych specjalistycznymi maszynami (remonteréw)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu czgstkowego nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym: wazenie remontera),
- oznakowanie robot,

- wywoz odpaddéw,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie umowg i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,

2. PN-EN 13808:2010 ,,Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasada klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



