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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— |-

DM-00.00.
d.1/00

kalk. wiasha

Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze-
nia prac

ryczatt

D-07.02.01

o

kalk. wiasha

Zakup, montaz, przestawienie i demontaz oraz
utrzymanie oznakowania tymczasowego

ryczatt

DM-00.00.
00

kalk. wtasha

Wykonanie rusztowan, wozkéw powieszanych,
platform roboczych i ekranéw zabezpieczajgcych

ryczatt

ROBOTY MOSTOWE

M-13.01.02

Q¢
SENINIESIEE )

Q

KNR-W 7-12
0302-06 z.0.3.
2. 9906-2

Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni be-
tonowej z oczyszczeniem i zabezpieczeniem odsto-
nigtego zbrojenia

spod belek: (11,50x11,70)x3=

gzyms: [(2,3+36,2+2,3)x0,78]x2=

$ciana boczna przyczétka 1 2: [(1,2x0,8):2]x4=
oczep filara 1 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+
[(0,7x0,5)x4]=

m2

494,30

5|M-13.01.02

KNR BC-02
0210-06

Wykonanie warstwy sczepnej - przyjeto na 10%
powierzchni
494,30m2x0,10=

m2

49,43

6|/M-13.01.02

KNR 2-33
0712-03

Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojo-
nych (gzymsu, belek, oczep6éw) na powierzchniach
pionowych i sufitowych przez wypetnienie ubytkdw
o gtebokosci 5-50mm zaprawg cementowo-polime-
rowg PCC ($rednia gtebokos¢ 25mm) - przyjeto na
10% powierzchni

49,43m2x0,0275=

m2

49,43

~

M-13.01.03

KNR-W 2-02
1510-03

Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia an-
tykorozyjnego betonu farbami akrylowymi, dwie
warstwy

gzyms: [(2,3+36,9+2,3)x0,78]x2=

$ciana boczna przyczétka 1 2: [(1,2x0,8):2]x4=
oczep filara 1 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+
[(0,7x0,5)x4]=

m2

494,30

o)

M-13.01.01

KNR-W 7-12
0302-06 z.0.3.
2. 9906-2

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni be-
tonowej z oczyszczeniem i zabezpieczeniem odsto-
nietego zbrojenia - spdd i powierzchnia boczna be-
lek skrajnych

pow. belki skrajnej od czota: [(11,70+11,70+11,70)

x0,50]x2=

pow. belki skrajnej od spodu:[(11,70+11,70+11,70)

x0,50]x2=

oczep filara 1 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+
[(0,7x0,5)x4]=

m2

70,20

©

M-13.01.01

KNR 2-13
1008-01

Torkretowanie powierzchni betonowych pionowych
i sufitowych z wykonczeniem powierzchni na gtad-
ko - spéd i powierzchnia boczna belek skrajnych,
warstwg 2-5cm

70,20x0,035=

m3

2,46

10|M-13.01.04
d.2

KNR 7-11
0103-05

Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic
epoksydowo-poliuretanowych na gzymsie (powierz-
chnia pod balustradg) gr. 5mm
(38,40x0,30)+(38,40x0,25)=

m2

21,12

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu

Norma STD Wersja 4.17




