OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa zadania:

»Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego
w Chodziezy”.

2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja i stan istniejgcy:

Przedmiotem inwestycji jest czesciowy remont w zakresie naprawy belek skrajnych
wiaduktu drogowego o numerze JNI 30002672 potozonego w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1177P w km 41+846 w m Chodziez na ulicy Kochanowskiego, na dziatce o numerze
geodezyjnym 2321/3.

Przedmiotowy wiadukt jest obiektem trzy przestowym. Kazde przesto skfada sie 25 belek
prefabrykowanych, zelbetowych typu GROMNIK. Przesta oparte sq na dwdch petnych
przyczotkach zelbetowych ze skrzydtami oraz na dwdéch podporach posrednich, z ktérych
kazda sktada sie z trzech stupéw zelbetowych o srednicy 0,70m. Wiadukt posiada jezdnie
o szerokosci 7,0m z nawierzchnig z betonu asfaltowego, ograniczong wystajgcym
kraweznikiem betonowym oraz obustronne chodniki o szerokosci 2,0m i 3,50m
z nawierzchnig z asfaltu lanego. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe.
Wyposazenie wiaduktu stanowig obustronna balustrada stalowa przy chodnikach od
strony gzymsu, schody skarpowe z poreczg oraz skarpy umocnione trylinkg betonowa.

3. Opis techniczny i parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

Catkowita dtugos¢ wiaduktu wynosi 38,40m, szerokos¢ 12,92m. Rozpieto$¢ teoretyczna
belek przeset wynosi 12,24m+12,96m+12,24m. Konstrukcja belek przeset, podpodr
posrednich (filarow) i przyczétkdw wykonana zostata z betonu zbrojonego.
Projektowany, czesciowy remont, dotyczy¢ bedzie spodu belek, boku belek skrajnych,
gzymsu, oczepow filaréw oraz Scian skrzydetek przyczétkdw i polegac bedzie na:

- oczyszczeniu przez piaskowanie, zabezpieczenie odkrytego zbrojenia, lokalnej

naprawie ubytkdw betonu materiatami pcc,

- wykonanie betonu natryskowego (torkretu),

- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia powierzchni betonu,

- wykonanie nawierzchnio-izolacji z zywic.



