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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

drogowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.

Kochanowskiego w Chodziezy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wybrane (dot. przedmiotu zadania) wymagania ogdlne,

wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dla

poszczegdblnych asortymentéw robdt:

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, tymczasowe

M-13.01.01 Beton natryskowy — torkret

M-13.01.02 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC

M-13.01.03 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.15.03.01 Nawierzchnia epoksydowo — poliuretanowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg

(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,

korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw

tukowych z nadsypka - odlegtosé w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajcego,

wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,

stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowgq dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu

pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
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ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowacd teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
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modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedrédwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow lub innych

form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietosc teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.5zerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowitg szerokosé

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow

ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni

dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.7adanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowga, ST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow

gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowgq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w , Kontraktowych
warunkach ogdélnych” (,,0gdélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i

powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wifadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdot. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,

spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich

umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z

wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie
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ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RéGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
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poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robat i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédfa uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzagdowej. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i whasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem



budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
2.6. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwadrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢é
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkiego rodzaju niezbednych do wykonania robét rusztowan,
pomostéw, platform i wozkdéw, ktore powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Sposdb montazu, demontazu oraz sposdb prowadzenia robdét na rusztowaniach, pomostach,
platformach i wézkach musi by¢ zgodny z ogélnymi warunkami bhp.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéow
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez
Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$c¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme  przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
7e poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
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materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
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ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika
projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jedli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

13



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalend przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w DM-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Nousw
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.).
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE, TYMCZASOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
mostowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodziezy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania oznakowania pionowego drogi i obejmujg
montaz i demontaz oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ,Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych", , Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST DM.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

- znaki i tablice drogowe na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej w element usztywniajacy - lica
znakéw wykonane z folii odblaskowej | generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technika
sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Aprobate techniczng lub certyfikat zgodnosci ze znakiem
bezpieczenstwa B.

- rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakéw i tablic drogowych (konstrukcje
wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-80/H-74219,

- konstrukcje wsporcze kratowe dla duzych tablic drogowskazowych,

- uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych,

- piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych,

- zapory drogowe,

- elementy oswietlenia objazdu: stupy, wraz z lampami na wysiegnikach, przewody oraz sterowanie
oswietleniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢é wykonane recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy faczeniu stalowych
elementéw konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien dysponowac sprawng spawarka
elektryczna.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw.
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Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na ktédrym beda
prowadzone roboty zgodne z zatwierdzonym przez zarzadce drogi Projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym".

5.3. Zakupienie znakdéw, tablic drogowych i stupkéw prowadzacych.

Wykonaweca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiary
znakéw drogowych - grupa wielkosci znakéw - srednie wedtug "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".
Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyzszg instrukcjg. Stupki prowadzace (pachotki drogowe) pod
wzgledem ksztattu, wymiardw i kolorystyki muszg odpowiadac ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych".
5.4. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych

Wykonanie winno by¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.61 i 03.69.
Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie wiatrowej. Powyzisze
konstrukcje wykonac z elementéw rurowych i kgtownikéw potgczonych za pomocga spawania elektrycznego. Do
wykonania spawéw stosowac elektrody EB 146, zachowujgc warunek grubosci spoin a<0,7 grubosci cieniszego z
taczonych elementéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
zgodnie z instrukcjg KOR 3 A.

Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych (wymiary wg KPED).
Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych grubos¢ podsypki piaskowej wynosi
30cm. Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych grunt wokét
fundamentdéw zageszcza¢ warstwami grubosci 20cm z polewaniem woda.

Potfaczenie konstrukcji wsporczej z tablicg drogowa przy pomocy uniwersalnych uchwytéw do znakdéw i tablic

drogowych.

Montaz i demontaz o$wietlenia oraz jego utrzymanie w okresie remontu wiaduktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST,

- prawidtowos¢ wykonania znakéw i tablic drogowych zgodno$¢ z Projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- prawidtowos¢ wykonania znakéw i tablic drogowych zgodnos$¢ z ,lInstrukcjg o znakach drogowych
pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiardow, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

- prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji wsporczych (uzyte
materiaty, potgczenia elementdw, zabezpieczenia antykorozyjne wg instrukcji KOR 3 A),

- prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
(lokalizacja i wymiary),

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i fundamentéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostkg obmiaru jest:

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego jest komplet tymczasowego oznakowania pionowego wykonanego

zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé montaz i demontaz oraz utrzymanie z dostosowaniem do
postepu robdt oznakowania tymczasowego. Cena wykonania robét obejmuje:

10

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup oraz transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych,
zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i konstrukcji wsporczych,

wykonanie wykopdw pod fundamenty znakdw i tablic,

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie fundamentdw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakdéw i tablic,
montaz znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

demontaz znakéw drogowych i stupkéw i innych elementéw tymczasowego oznakowania pionowego,
zatadunek i transport zdemontowanych elementéw oznakowania,

zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopdéw pod fundamenty,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16.

Instrukcja KOR 3 A Zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne.
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M-13.01.01 BETON NATRYSKOWY - TORKRET

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
mostowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodziezy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot renowacyjnych skorodowanych
powierzchni zelbetowych belek skrajnych betonem natryskowym przez torkretowanie (na sucho) i obejmuja:
przygotowanie podfoza przez piaskowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i
torkretowanie (narzucenie warstwy o grubosci 2-5cm) - zakres zgodny z przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Torkretowanie to proces polegajgcy na dynamicznym narzucaniu mieszanki betonowej na torkretowang
powierzchnie (mieszanka transportowana jest wezem do dyszy wylotowej i opuszcza jg z duzg szybkoscig pod
cisnieniem sprezonego powietrza).

1.4.2. Torkret (beton natryskowy) to mieszanka betonowa narzucana na powierzchnie torkretowang (podtoze),
dobrze zageszczona w wyniku duzej energii narzutu i dzieki temu utrzymujgca sie na powierzchniach
pionowych i stropowych bez odpadania i odspajania od podtoza.

1.4.3. Torkretnica to urzadzenie do torkretowania, najczesciej mobilne, bedace jednym z elementdw zestawu
do torkretowania, sktadajacego sie ponadto z zrddta sprezonego powietrza, zrédfa wody, betoniarki do
mieszania sktadnikéw i ewentualnie transportera do podawania mieszanki do torkretnicy.

1.4.4. Sucha metoda torkretowania to mieszanka cementu i kruszywa jest podawana do torkretnicy, a
nastepnie strumieniem sprezonego powietrza jest przesytana przewodem do dyszy natryskowej, gdzie tgczy sie
z wodg pod cisnieniem.

1.4.5. Mokra metoda torkretowania charakteryzuje sie dodawaniem wody podczas mieszania sktadnikéw, tak
jak podczas przygotowywania tradycyjnej mieszanki betonowej, a nastepnie transportowaniem jej w tym stanie
do dyszy wylotowe].

1.4.6. Mieszanka wyjsciowa oznacza zestaw sktadnikéw w proporcjach ustalonych receptura.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Skfadniki mieszanek betonowych

Do natrysku metoda suchg nalezy stosowac zaprawe cementowg z dodatkiem aktywnej mikrokrzemionki oraz
migrujgcych inhibitorow korozji. Nie dopuszcza sie nanoszenia ptynnych inhibitoréw korozji na powierzchnie
konstrukcji lub torkretu. Zastosowana gotowa zaprawa (system) musi posiadaé¢ Aprobate Techniczna.
Dopuszcza sie zastosowanie indywidualnie zaprojektowanej mieszanki. Nalezy zastosowac¢ mieszanke o klasie
odpowiadajgcej betonowi minimum B30. Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki
bezposrednio na placu budowy. Mieszanka musi byé dostarczana na plac budowy w workach lub ,big-bagach”.
Nie dopuszcza sie dostarczania mieszanki w stanie luznym.

UWAGA: Mieszanka podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. W przypadku mieszanek przygotowywanych
indywidualnie przez Wykonawce sktad mieszanki powinien by¢ przedstawiony wraz wynikami badan
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laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébek mieszanki z takim wyprzedzeniem czasowym, ktdre

umozliwig korekte jej sktadu lub zmiane mieszanki.

2.3. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki czysty, marki C42,5. Wymaga sie, aby cement ten charakteryzowat sie

nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego Ca3Si 50-60%,

- zawartosc glinianu tréjwapniowego Ca3Al mozliwie mata do 7%,

- zawartos¢ alkaliow do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania kruszywa

niereaktywnego,

- zawartos¢ C4AF + 2 C3A mniejsza od 20%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-2:2002. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrego jest atest

z wynikami badan cementowni mozna ograniczy¢ do oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu do 8mm famane (grysy granitowe lub bazaltowe) o ksztafcie ziaren

zblizonym do szescianu i naturalne kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz piasek.

2.4.1. Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) do 10%,

- wskaznik rozkruszenia dla gryséw do 8%,

- nasigkliwos¢ do 1%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

- mrozoodpornos$é wg metody bezposredniej do 2%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia

wymiarow liniowych ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.1%,

- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

2.4.2. Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku | w zakresie cech fizycznych i

chemicznych:

- reaktywnosc alkaliczna: jak dla grysow,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: jak dla gryséw.

2.4.3. Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych nie wiecej niz 1.5%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny. Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii

kruszywa atestu zawierajgcego wyniki badan petnych wg PN-86/B-06712. Kruszywo pochodzgce z kazdej

dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci pytow,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenia zawartosci grudek gliny.

2.5. Woda

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢

biezaca kontrole zgodnie z PN-EN 1008-1:2004 [PN-88/B-32250].

2.6. Dodatki i domieszki do betonu

Jezeli przewidziano w Dokumentacji Projektowe] nalezy zastosowac jako domieszke aktywng mikrokrzemionke,

a w w celu poprawienia odpornosci na korozje zbrojenia nalezy dodac proszkowe migrujgce inhibitory korozji.

Nie dopuszcza sie nanoszenia ptynnych inhibitoréw korozji na powierzchnie konstrukcji lub torkretu. Dopuszcza
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sie za zgoda Inzyniera stosowanie srodkéw uplastyczniajgcych, napowietrzajgcych lub przyspieszajgcych

wigzanie, posiadajgcych Aprobaty techniczne IBDiM. Maksymalne ilos¢ mikrokrzemionki jako dodatku do

torkretu wynosi (wagowo) 15% cementu portlandzkiego.

2.7. Wtékna

Zaleca sie zastosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci wtdékien z materiatdw syntetycznych —

polipropylenowych. Ditugos¢ wtdkien powinna by¢ mniejsza od 0,7d (wewnetrznej Srednicy rur lub wezy

przesytowych), a ich s$rednica nie wieksza od 0,5mm. Wagowa zawarto$¢ wtdkien w mieszance powinna

wynosi¢ 2+4%. Proponuje sie zastosowanie zbrojenia w postaci wtdkien z materiatéw syntetycznych w

miejscach znacznych ubytkéw betonu (ocene powierzchni wykonaé po usunieciu skorodowanych fragmentow i

oczyszczeniu powierzchni metoda strumieniowo-scierna).

2.8. Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego stali.

Stosowac firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych w

betonie. Zastosowane preparaty muszg posiadaé¢ Aprobaty techniczne. Wybdr konkretnego preparatu nalezy

do Inzyniera sposrdd przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:

- urzadzeniami do piaskowania,

- sprzetem recznym lub mechanicznym do skucia skorodowanego betonu,

- torkretownicg o piynnej regulacji wydajnosci w zakresie od 0,2-2m3/godz.- z mieszarka i pompa do

podawania torkretu pod cisnieniem,

- sprzetem do badania stanu istniejgcego betonu.

Sprzet nalez przed przystgpieniem do robot przedstawié Inzynierowi do zaakceptowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu, odpowiednimi dla danego asortymentu, zapewniajgcymi

zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywac tylko firma posiadajgca doswiadczenie

i udokumentowane kwalifikacje.

Zasadniczymi kryteriami doboru sktadu mieszanki sg: wytrzymatos¢ na Sciskanie, szczelno$¢ i mrozoodpornosé

torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotnosci 2+4% powinno by¢ dobrane w taki sposéb, by krzywa

przesiewu miescita sie w okreslonych granicach. Stosowaé kruszywo bez doziarnienia. Do torkretowania i w

przecietnych warunkach nalezy przyjmowac sktad mieszanki betonowej wg nastepujgcych zasad:

- zawarto$¢ cementu 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 42,5,

- wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 dla mokrej mieszanki,

- wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 dla suchej mieszanki,

- piasek 820 do 600 kg/m3.

Sktadniki mieszanki nalezy dozowac wytacznie wagowo z doktadnoscig +2% dla cementu i 3% dla kruszywa.

llos¢ wody ustala sie doswiadczalnie. Pierwszg prébe nalezy w przypadku metody suchej przeprowadzi¢ z

minimalng iloscig wody 15%.

5.3. Przygotowanie powierzchni do torkretowania.

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych wgtebien ani

wystajgcych fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu). Gtadkie

powierzchnie i skorodowane powinny by¢ oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami stalowymi
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oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na skucie w catosci
warstw skorodowanych i zagrozonych korozjg. Inzynier moze nakazac¢ zbadanie zasadowosci betonu przy
pomocy fenoloftaleiny, oraz gtebokosci karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartosé
chlorku siarczandéw. Sku¢ nalezy warstwy o pH«8 oraz z chlorkami.
W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy skuwac
tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie. W
przypadku odkrywania preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odku¢ na gteboko$¢ minimum 1cm.
Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato odcigganie wody ze
Swiezego torkretu oraz w celu wywofania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania réznicy
skurczéw swiezego torkretu i starego podtoza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2-3
dni. Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody. Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona
poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz przepiaskowanie, a bezposrednio przed torkretowanie
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody W przypadku, gdy grubosé natrysku
przekracza 4cm beton nalezy stosowaé na wczesniej osiatkowang lub zazbrojong powierzchnie.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia.

Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do 2. stopnia czystosci wg

PN-ISO-8501-1:1996 i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami

malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do zabezpieczenia

antykorozyjnego, zaakceptowanym przez Inzyniera. Pierwszg warstwe powtoki antykorozyjnej naniesé tego
samego dnia, kiedy oczyszczono stal.

5.5. Torkretowanie.

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- grubos¢ narzucanej warstwy 2+5cm,

- duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,

- nie wypetniac torkretem waskich rys, szczelin i peknie¢,

- torkret wykonywa¢ od dotu w gére warstwami o grubosci 1+3 cm,

- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegélnych warstw od 1 do 2 dni,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- torkretowanie powinno odbywaé sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych: temperatura
powietrza co najmniej +5°C, temperatura podifoza powyzej 0°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 80% dla suchej mieszanki, bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajacego wiatru i
wysokiej temperatury (powyzej 35°C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu
temperatury powietrza powyzej 0°C,

- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po 2 godzinach, gdy
wilgotnos¢ sktadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnosé wynosi 2-4%, 0.5 godziny przy
wilgotnosci sktadnikéw powyzej 4%.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inzyniera.

Powierzchnia torkretowania i grubos¢ torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu belek.

Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem. Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i

nie powinien uginac sie pod naciskiem palca. Potysk na powierzchni swiadczy o nadmiarze wody. Wykonczenie

torkretu w technologii ,,Cut and Flash” — faktura baranka, po uprzednim wyrdwnaniu powierzchni.

5.5. Pielegnacja torkretu.

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrdwnaniu nalezy rozpocza¢ zabiegi pielegnacyjne trwajace przez 7 dni,

polegajgce przede wszystkim na zabezpieczeniu Swiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja

polega na zraszaniu (tworzenie mgly), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnosc
powietrza przekracza 85% mozna zrezygnowaé z tych zabiegéw. Powierzchnie torkretowane nalezy chronic

przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5

MPa nalezy torkret chronié przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagane wtasciwosci podtoza.

Kryteria oceny podfoza, na ktédrym dopuszczalne jest natryskiwanie torkretu sg nastepujace:

- wytrzymatos$¢ podtoza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metoda ,,pulloff”, winna wynosi¢ co
najmniej 1,0MPa (wartosc¢ $rednia nie mniejsza niz 1,5MPa), zas wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie,
badana wg PN-B-06261: 1974, co najmniej 25 MPa,

- zawartos¢ chlorkdw w stosunku do masy cementu nie wieksza niz 0,4%,

- podtoze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

- czystos$¢, wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytéw, plam oleju, smardow,

- lokalne nieréwnosci i zagtebienia winny by¢ mniejsze niz 5mm,

- nawilzenie jednolicie ciemne i matowe, nie wystepujg strefy suche (jasne) i widoczna (btyszczaca) btona
wodna

6.3. Wymagane wtasciwosci torkretu (betonu).
Torkret powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatosé: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku braku
wymagan dotyczacych klasy betonu przyjmuje sie minimum B30 (badanie wg PN-B- 0450:1985),

- przyczepno$¢ do podtoza 21,5MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1),

- nasigkliwos¢: nie wieksza niz 4% wg PN-88/B-06250,

- wodoszczelno$é: co najmniej 0.7MPa wg PN-88/B-06250,

- mrozoodpornos$¢: ubytek masy nie wiekszy niz 5% oraz zmniejszenie wytrzymatosci na Sciskanie nie
wieksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania wg PN-B-06250:1988,

- dopuszczalna zawartos¢ chlorkéw i alkaliow wg PN-B-06250:1988.

6.4. Kontrola jakosci torkretu.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z ST, przedmiotowymi normami i
uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego (torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drog
publicznych". Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu nalez sprawdzi¢ co najmniej na 2 prébkach, ktérych minimalna $rednica
wynosi 50mm (przy stosunku wysokosci do $rednicy 1/2), wycietych z ptyty probnej specjalnie przygotowanej i
zgniecionych w prasie wytrzymatosciowej wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie mozna badac¢ kostki o
wymiarach 60x60x60mm, wyciete z ptyty probnej. Za zgoda Inzyniera badanie wytrzymatosci powierzchni
torkretowania o grubosci narzutu minimum 5cm mozna wykona¢ metodg nieniszczacg za pomocg miotka
Schmidta wg PN-74/B-06262, badanie wytrzymatosci nalezy wykona¢ w przypadku kazdej zmiany warunkow
torkretowania, ptyty prébne o wymiarach co najmniej 600x600x100mm wykona¢ w formach stalowych lub ze
sklejki i pielegnowac przez 7 dni, tak jak torkret.

b) przyczepnosé do podtoza nalezy sprawdzac¢ wizualnie w czasie wykonywania torkretu oraz po zakonczeniu
pielegnacji metodg pull-off w liczbie 1 préby dla torkretowanej powierzchni dla kazdej belki, przyczepnosé
powinna by¢ badana na rdzeniach o $rednicy 50+60 mm, wywierconych w konstrukcji na gtebokos$¢ wiekszg co
najmniej o 5mm od grubosci torkretu. Sita powinna by¢ przyktadana osiowo z szybkoscig 1 do 3 MPa/min.

c) wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988,

d) mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988,

e) nasigkliwo$¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiaru jest:

- dla przygotowania podtozg m? (metr kwadratowy),

- dla zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia mb (metr biezacy) lub m? (metr kwadratowy),

dla torkretowanej powierzchni belek m? (metr szeécienny).
8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw do wykonania robot,

- przygotowanie podtoza, usuniecie skorodowanego czesci oraz oczyszczenie poprzez piaskowanie,

- sprawdzenie stanu podioza,

- oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie antykorozyjne,

- nawilzenie powierzchni podtoza,

- wykonanie mieszanki natrysku,

- torkretowanie,

- wyrdwnanie krawedzi torkretu w naroznikach,

- ew. wyréwnanie powierzchni torkretu i wykonczenie torkretu w technologii ,Cut and Flash” — faktura

baranka, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni,

- pielegnacja wykonanego betonu natryskowego,

- oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie zbednych materiatéw poza pas drogowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

10. Przepisy zwigzane

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacje i okreslenie $Srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ogdlne
zasady ochrony.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zasady
diagnostyki.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda
badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu IV.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek.

PN-EN 196-21:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliéw w
cemencie.

PN-EN 196-21/Ak:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczgce aparatury do oznaczania CO..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach mostowych
(WTW). GDDP Warszawa 1990.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000r.)

Uwaga: Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie procedur badawczych i wymagan zgodnych ze zniesionymi
PN lub nowymi PN-EN.
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M-13.01.02 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
mostowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodziezy.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt renowacyjnych skorodowanej
powierzchni betonowej przez reczne naprawy i wypetnianie ubytkdw o gtebokosci 5-50mm (srednia gtebokosé
25mm) zaprawg cementowo-polimerowg PCC — zakres zgodny z przedmiarem robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. System naprawczy — system stuzgcy do naprawy ubytkéw betonu z otuleniem odkrytego zbrojenia i
maksymalng ochrong przeciwkorozyjng
1.4.2. Zaprawa typu PCC — zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana dodatkami zywic
syntetycznych
1.4.3. Warstwa sczepna — warstwa stuzgca zwiekszeniu przyczepnosci do podtoza betonowego materiatu
wypetniajgcego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi
lub zywic syntetycznych.
1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z niniejszg
specyfikacjg techniczng (ST) oraz z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Dla przewidzianego do zastosowania systemu naprawczego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng (lub
rekomendacje) wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng. Uzyte przez Wykonawce mieszanki i
materiaty zatwierdzonego systemu powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.2. System naprawczy
Przyjety system powinien sktadad sie z nastepujgcych materiatow:
- materiatu do zabezpieczenia odkrytych powierzchni elementéw stalowych,
- materiatu na warstwe sczepng (mostek wigzacy),
- zaprawy PCC.
W zaleznosci od zatwierdzonego systemu, do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych powierzchni
elementéw stalowych oraz na warstwe sczepng moze byc¢ stosowany jeden (ten sam) rodzaj materiatu.
2.2.1. Materiat do zabezpieczenia odkrytych powierzchni elementéw stalowych
Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe w miejscach styku z materiatem naprawczym, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim, systemowym materiatem antykorozyjnym — modyfikowang dodatkami zywic
syntetycznych zaprawg na bazie cementu, zawierajgcy inhibitory korozji. Materiat powinien odznaczac¢ sie
silnymi witasciwosciami pasywujgcymi w stosunku do stali, a natozony w min. dwdch warstwach powinien
osiggnac grubos¢ min. 2mm.
2.2.2. Warstwa sczepna - mostek wigzacy.
Warstwe sczepng nalezy zastosowaé w celu zwiekszenia przyczepnosci naktadanej zaprawy do naprawianego
podtoza betonowego. Materiat na warstwe sczepng, zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawac sie
wetrze¢ w podfoze betonowe za pomocg sztywnego pedzla.
Wymagane wiasciwosci wykonanej warstwy sczepnej:
- grubos¢ 20,5 mm,
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- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego 21,5 MPa,

- przyczepnos¢ do podtoza stalowego 21,0 MPa,

- wysoka odpornos¢ na dziatanie mrozu oraz penetracje wody, chlorkéw i soli odladzajgcych.

2.2.3. Zaprawa

Do napraw uszkodzonego betonu wiaduktu nalezy zastosowaé odpowiednig zaprawe PCC. Powinna to by¢

zaprawa PCC modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych, zawierajgca mikrokrzemionke, dopuszczona do

wielkopowierzchniowych napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych. Wymagania

szczegdtowe dla stosowanej zaprawy:

- wytrzymatosc¢ na sciskanie 250 MPa (po 28 dniach),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 28 MPa (po 28 dniach),

- przyczepnos$¢ do podtoza 22,5 MPa (po 28 dniach),

- wysoka odpornos¢ na dziatanie mrozu oraz penetracje wody, chlorkéw i soli odladzajgcych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty, zaréwno na bazie jak i na placu budowy, nalezy przechowywac¢ w oryginalnych zamknietych

opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie nizszej niz

+5°C i nie wyzszej niz +35°C. Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt objetych niniejszg ST stosowac specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta

preparatéw oraz sprzet ogdlnobudowlany, w tym:

- sprzet umozliwiajagcy wykonanie czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji (Srutowanie lub

hydromonitoring),
- sprzet do odspajania skorodowanego betonu oraz do wycinania zbednych elementéw stalowych
osadzonych w naprawianych elementach,

- sprzet do bruzdowania,

- betoniarke o wymuszonym dziataniu,

- wolnoobrotowe mieszadto,

- sztywne pedzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej,

- kielnie, drewniane packi, listwy wyrownujace, taty wibracyjne,

- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego,

- przyrzad do badania warstwy na odrywanie.

Do prac zwigzanych z odspojeniem skorodowanego betonu nalezy stosowad sprzet posiadajgcy atesty i

instrukcje uzytkowania. Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé ciggto$¢ prac oraz

uzyskanie wymaganej jakosci robét. Wykonawca, na zgdanie Inzyniera, jest zobowigzany do prébnego uzycia

sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela

Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robot i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. W czasie

transportu materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczone przed przesuwaniem. Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw przewidzianych do

wbudowania - zgodnie z instrukcjg firmowa. Sposdb zatadunku, przewozu i wyftadunku musi spetniaé

wymagania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy przy transporcie materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty objete niniejszg specyfikacjg powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych swiadectwo

kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty branzowe lub
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zaktady naukowe wyzszych uczelni. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki powinna zawierad sie w

granicach okreslonych w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiatu. Wszystkie uzyte materiaty

muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne (rekomendacje) oraz karty technologiczne Nie wolno wykonywacé

robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastonecznieniu.

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

- usuniecie pozostatosci po powtokach izolacyjnych, ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

- usuniecie starego mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

- usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw z betonem
lub na korozje betonu lub stali zbrojeniowej,

- odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

- w przypadku widocznych rys, do Wykonawcy robdt nalezy w ramach przygotowania powierzchni ich
szczegdtowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-Scierne,

- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych i pozostatych elementdéw stalowych z rdzy do metalicznie
btyszczacej powierzchni do stopnia Sa 2.5,

- oczyszczenie podtoza betonowego z wody pytéw i luznych czesci (podtoze musi by¢ czyste, szorstkie,
chtonne i wystarczajgco nosne).

Wytrzymato$é $rednia na odrywanie od chtonnego podtoza powinna wynosi¢ 1,5N/mm?2. Wykonawca

zobowigzany jest posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac odpowiednie

przygotowanie podfoza protokotem z wynikami badan. Etap przygotowania podtoza polegajgcy na odkuciu

skorodowanego betonu nalezy wykonac tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robét. Powierzchnie po

odkuciu nalezy bezwzglednie oczysci¢ strumieniowo-Sciernie (np. przez srutowanie lub hydromonitoring). Jezeli

podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuniete wedtug zasad okreslonych przez

Inspektora. Nie dopuszcza sie do tego typu prac stosowania udarowych mfotéw wyburzeniowych. Powierzchnia

betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym nie moze zawiera¢ lokalnych wgtebien ani

wystajacych fragmentéw (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci naktadanej warstwy zaprawy). Ubytki

powinny posiadac regularne ksztatty o réwnych krawedziach. Minimalna wysoko$¢ krawedzi ubytku powinna

wynosi¢ 10+15mm. Powierzchnia elementu po czyszczeniu strumieniowo-sciernym powinna by¢ odpylona

strumieniem sprezonego powietrza lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego albo w razie zastosowania

mycia wodg pod cisnieniem musi by¢ oczyszczona, a nastepnie osuszona np. sprezonym powietrzem.

Wilgotno$¢ podtoza, na ktérym naktadane sg materiaty, powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z "Wytycznymi

stosowania" tych materiatow. Prawidtowos$¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu przeznaczonej

do naktadania zaprawy ocenia Inzynier.

5.3. Przygotowanie mieszanek

Przygotowanie poszczegélnych materiatéw opisane powinno by¢ doktadnie w informacjach technicznych o

produktach. Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny by¢ jednorodne bez smug. Mieszanie

nalezy prowadzi¢ do chwili usuniecia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadajgcej sie do witasciwej

obrobki.

5.4. Wykonanie robot.

5.4.1. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz innych elementdéw stalowych.

Odstonietg stal zbrojeniowg oraz inne, stalowe elementy osadzone w naprawianym elemencie, w miejscach

styku z materiatem naprawczym, nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng do Sa 2.5. Materiat

antykorozyjny powinien zostaé zarobiony do konsystencji gestego szlamu wolnego od jakichkolwiek zbrylen.

Bezposrednio po zarobieniu, materiat nanosi¢ pedzlem na odkrytg stal w kilku warstwach, natychmiast po

oczyszczeniu stali, do osiggniecia powtoki o minimalnej grubosci 2 mm, bezposrednio przed narzutem zapraw

reparacyjno-reprofilacyjnych. Jezeli naprawa betonu (reprofilacja) nastepowata bedzie w terminie pdzniejszym,

to bezposrednio przed t3 operacjg nalezy natozy¢ jeszcze jedng warstwe Swiezego materiatu antykorozyjnego.

Podtoze stalowe przed natozeniem materiatu powinno byto suche.

5.4.2. Warstwa sczepna - mostek wigzacy.

W celu zwiekszenia przyczepnosci wtasciwej zaprawy naprawcze] (reprofilacyjnej) do podtoza betonowego,

przed jej natozeniem, nalezy wetrze¢ w podtoze sztywnym pedzlem, zarobiony do konsystencji szlamu,
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odpowiedni materiat systemowy, ktdry stanowit bedzie warstwe sczepng. Podtoze moze byc¢ lekko wilgotne, w
zadnym wypadku mokre. Czas obrébki i liczba nanoszen zalezne od uzytego materiatu.
5.4.3. Naktadanie warstwy zaprawy naprawcze;.
Poszczegblne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i ptyn zarobowy, powinny by¢ fabrycznie przygotowane,
w pojemnikach o zawartosci, pozwalajacej na proste dobranie sktadnikdéw dla uzyskania mieszanki o
odpowiedniej konsystencji. Najczesciej odbywa sie to w ten sposdb, ze do odpowiedniej pojemnosci naczynia
wlewa sie okreslong czes¢ ptynu zarobowego z jednego pojemnika, nastepnie wsypuje sie stopniowo caty
proszek suchej zaprawy (z drugiego pojemnika) ciggle mieszajgc mieszadtem wolnoobrotowym. Dodajac
pozostatg czes¢ ptynu zarobowego (pozostatego w pojemniku), dazy sie do osiggniecia wymaganej konsystencji
zaprawy naprawczej. Jezeli potrzebna jest mieszanka bardzo spoista, nalezy lekko zredukowac ilos¢ ptynu, gdy
konieczna jest mieszanka bardziej ciekta, zwiekszy¢ ilos¢ ptynu zarobowego. Optymalny czas mieszania okresla
producent mieszanki. Przygotowywac tylko takg ilo$¢ materiatu, ktérg jest sie w stanie wbudowaé w przeciggu
okreslonego przez producenta czasu. Nie wolno rozrzedzaé ptynem zarobowym materiatu, ktéry zaczat wigzac.
Mieszanke nalezy nanosi¢ warstwami ,Swieze na Swieze” na aktywng jeszcze pod wzgledem klejenia warstwe
sczepng. Wbudowanie zaprawy powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu. Zaprawe nanosi¢ reczne,
rozprowadzajgc jg pacg tynkarska. Warstwa zaprawy powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek
powietrznych. Grubosé¢ naktadanej warstwy nie powinna przekracza¢ grubosci wskazanej (dopuszczonej) w
karcie technicznej materiatu. W przypadku koniecznosci uzyskania wiekszej grubosci warstwy (dotyczy
gtebokich ubytkéw), stosowany materiat powinien dawad sie naktadac w kilku cyklach roboczych. Nie naktada¢
materiatu w temperaturach ponizej +5°C (temperatura otoczenia i podtoza), chyba ze karta techniczna
materiatu dopuszcza takg mozliwosc. Pielegnacja: Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych
odkryte powierzchnie betonu wymagajg ochrony przed szybkim wysychaniem. Unika¢ wptywu wysokich
temperatur oraz przeciggéw powietrznych, utrzymywaé wilgo¢ (poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub
geowtokning). Pielegnacja powinna trwaé¢ minimum 5 dni. Obowigzujg zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz witasciwego przechowywania materiatéw. Za wbudowane
materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot winno
podlegac kontroli m.in. wtasciwe przygotowanie podtoza wg pkt. 5.2.
6.3. Badania w trakcie wykonania robét
Podczas wykonywania robdt objetych niniejszg ST nalezy wykonac¢ nastepujgce kontrolne badania:
- przygotowanie podtoza,
- badanie wytrzymatosci na odrywanie od podtoza przed naprawg,
- badanie grubosci naniesionej powtoki sczepnej,
- wizualny stan powtoki antykorozyjnej na zbrojeniu oraz innych, pozostawianych elementach stalowych,
- badanie grubosci wykonanej reprofilacji ubytku.
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy tj.:
- temperatura materiatéw, podtoza i powietrza,
- sprzet oraz czas mieszania materiatéw,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- wymiary geometryczne naprawianych ubytkdéw.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
wytrzymatosci natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podtoza okreslonej metody "pull-off". Zakres
badan kontrolnych ustala Inzynier. Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych
materiatow w pkt.2.

30



6.5. Zasady postepowania z wadliwie naprawionymi partiami
Jezeli poszczegdlne ubytki lub reprofilacja bedg wykonywane Zle to warstwa wadliwie wykonana bedzie
zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku nieosiggniecia przez
probki okreslonych parametréw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) wbudowanej zaprawy PCC.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych warstw, bez
hamowania postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikdw badan
Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych
badan i pomiaréw wtedy gdy:
- zakres lub czestotliwosé badan Wykonawecy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,
- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonaweca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres do wykonania robot poprawkowych lub poleci zerwanie i
wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$é
potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na
nowa Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- wypetnienie ubytkéw wg przyjetej w ST technologii,
- oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie zbednych materiatéw poza pas drogowy,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 1: Definicje
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowe] betonu
PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 4: taczenie konstrukcyjne
PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 6: Kotwienie stalowych pretéw zbrojeniowych.
PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozja.
PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobdow i systemodw.
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PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemdéw na placu budowy oraz
sterowanie jakoscig prac PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawczej

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu
— Metoda ,,pull-off”.
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M-13.01.03 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
mostowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodziezy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie powtoki malarskiej z zastosowaniem farb akrylowych na naprawianych
powierzchniach betonowych — zakres zgodny z przedmiarem robat.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnych czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode
1.4.4. Powtoka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu w ktdrej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce materiatow

Nalezy zastosowac fary akrylowe do ochrony powierzchni betonowych dla srodowiska Srednio agresywnego.
Powtoka malarska powinna by¢:

- nieprzepuszczalna dla wody,

- odporna na promieniowanie UV,

- dajaca ochrone konstrukcji przed agresywnymi gazami CO,, SO,,

- przepuszczalna dla pary wodnej;

- dobrg przyczepnosé.

- odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzajgce.

Wytrzymatosé na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

- wartos¢ srednia 1,5 MPa,

- wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

Badania na budowie:

- wartos¢ srednia 1,0 MPa,

- wartos¢ minimalna 0,8 MPa.

Nalezy stosowa¢ powtoki z podwyzszong zdolnoscia pokrywania zarysowan obcigzonych ruchem
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3mm). Grubos¢ stosowanej powtoki powinna byé zgodna z
»Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie mniejsza niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
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Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu muszg mie¢ Aprobate Techniczng

wydang przez IBDiM. Kazda dostawa materiatu powinna posiadac Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

materiatu z Polskag Normga lub Aprobatg Techniczng. Za sprawdzenie przydatnos$ci materiatdw oraz jakosc

wbudowania odpowiada Wykonawca robdt. Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczania

antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne

wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania antykorozyjnego

betonu mozna stosowaé tylko materiaty o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania. Materiaty do

antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w

suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ ciggtosc¢

prac i uzyskanie wymaganej jakosci robét. Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy

i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdow do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze

powodowac obnizenia ich jakosci. Przewdz materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien

sie odbywac w szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe poprzez usuniecie niezwigzanych czesci betonu i

szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatos¢ potaczenia naktadanych

materiatdbw z podtozem betonowym. Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-0184) prawidtowo

przygotowanego podtoza betonowego powinna wynosic:

- wartosc¢ srednia 1,5 Mpa,

- wartos¢ minimalna 1,0 Mpa.

Nalezy wykona¢ min. 3 oznaczenia wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem.

Wilgotnos$¢ podtoza bezposrednio przed wykonaniem powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z , Wytycznymi

stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

- 4% dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,

- matowo-wilgotne podtoze dla materiatdéw stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz

+5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C;
- dla materiatéow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o
3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania sktadnikbw materiatéw i materiatdw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik

wolnoobrotowy. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji

powierzchniowej nie powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok nie

powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad. Bezposrednio po ukorczeniu prac

zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym

nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,wytyczne stosowania” materiatu mdwig

inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej +5°C i przegrzaniem powyzej +25°C. Wykonanie,

zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych
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niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu i wykonaniem zabezpieczer antykorozyjnych
nalezy do Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola materiatow
Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i atesty
materiatow. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.
6.3. Kontrola przygotowania podfoza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.4. Kontrola wykonanych roboét

Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inzynierowi wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,,pull off” przy srednicy

krazka prébnego ® 50mm (wg zasady z pkt 5.2 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki zmierzonej w oderwanej prébce metods ,,pull off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w punkcie 2.2.

7. OBMIAR

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajgcej zabezpieczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera zakoniczenia wszystkich robdt i
spetnienia wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej, ST oraz innych warunkdw dotyczacych tych
robot zawartych w kontrakcie. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw robét czesciowych,

- aprobaty techniczne,

- instrukcje producentéw (zastosowanych materiatow).
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z dokumentacjg techniczng oraz wymogami odpowiednich norm i
ST, to wykonane roboty nalezy uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy dokumentacjg i
ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, dokumentacjg
techniczng oraz ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Odbidr koricowy robdt winien by¢ potwierdzony
spisaniem protokotfu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia i obejmuje:

- zakup i dostarczenie na budowe wszystkich materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- naniesienie powtok ochronnych,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajgcych

z przyjetej technologii robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. IBDiM, Wroctaw 1998r.
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M.15.03.01. NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO — POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
mostowych przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodziezy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na obiektach inzynierskich wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem
podtoza pod nawierzchnie, wykonanie gruntowania powierzchni oraz wykonaniem nawierzchni na fragmencie
kapy chodnikowej (gzymsie) z masy nawierzchniowo — izolacyjnej grubosci min. 5mm — zakres zgodny z
przedmiarem robot.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Izolacjo-nawierzchnia - powtoka o grubosci od 3 do 12mm, uktadana na powierzchni jezdni i chodnikéw
mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania Ogolne

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji DM 00.00.00. Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnosé materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla
wszystkich zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng aprobate techniczng
wydang przez IBDiM. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie
przez materiat izolacjo-nawierzchni wymaganych witasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan. Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowac materiaty spetniajgce
wymagania podane dalszym ciggu.

2.2.2. Spoiwo

Do wykonanie izolacjo-nawierzchni mozna stosowac materiaty o spoiwie:

- epoksydowym (zywice epoksydowe zmiekczone bitumami) - na podtozach stalowych i betonowych,

- epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,

- metakrylanowym - na podtozach stalowych i betonowych,

- cementowo-polimerowym (zaprawy typu PCC wysoko modyfikowane) - na podtozu betonowym.

Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjo-nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.
Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m?/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z
samego kruszywa. W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolacjo-nawierzchni o réznych spoiwach.
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Tablica 1. Wtasciwosci izolacjo-nawierzchni o spoiwie metakrylanowym i epoksydowym (zywice epoksydowe
zmiekczone bitumami)

Lp. Wiasciwosci Jed Wymagania Metoda badan wedtug
nostka

1 Przyczepnosc powtoki do podfoza
betonowego Procedura IBDiM
- wartosé $rednia MPa 22,5 PB-TM-X3
- warto$é pojedynczego wyniku MPa 22,0

2 Przyczepnosé powtoki do podtoza Procedura IBDiM
stalowego MPa >4,0 PB-TM-X4

3 Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % 290 Procedura IBDiM

PB-TM-X5

4 Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i powtoka Procedura IBDiM
odmrazania w 2% roztworze soli (NaCl) i bez zmian PO-2

5 Przyczepno$é¢ do podtoza betonowego po MPa 520 Procedura IBDiM
badaniu mrozoodpornosci F 150 - PB-TM-X3

6 Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego mm <2,0 PN-84/B-04111

7 Wskaznik szorstkosci SRT 265 PN-EN 1436:2000

Tablica 2. Wtasciwosci izolacjo-nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

Lp. Wiasciwosci Jed Wymagania Metoda badan wedtug
nostka

1 Przyczepnos¢  powtoki  do podtfoza
betonowego Procedura IBDiM PB-TM-X3
- wartosé $rednia MPa >2,0
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5

2 Przyczepnosc powtoki do podtoza | MPa >4,0 Procedura IBDiM
stalowego PB-TM-X4

3 Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % >90 Procedura IBDIiM

PB-TM-X5

4 Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i powtoka Procedura IBDiM
odmrazania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian PO-2

5 Przyczepnos¢ do podtoza betonowego po Procedura IBDIiM
badaniu mrozoodpornosci F 150 MPa >1,8 PB-TM-X3

6 Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego mm <2,5 PN-84/B-04111

7 Wskaznik szorstkosci SRT 265 PN-EN 1436:2000
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Tablica 3. Wtasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym
Lp. Wtasciwosci n(J)(seSka Wymagania Metoda badan wedtug
1 Wytrzymatosé na Sciskanie
- po 7 dniach MPa > 30,0 PN-85/B-04500
- po 28 dniach MPa >45,0
- po 90 dniach MPa >45,0
2 Wytrzymatos¢ na zginanie
- po 7 dniach MPa 25,0 PN-85/B-04500
- po 28 dniach MPa 29,0
- po 90 dniach MPa 29,0
3 Przyczepnosc powtoki do podtoza
betonowego Procedura IBDiM
- wartosc¢ srednia MPa >1,5 PB-TM-X3
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa >1,2
4 Skurcz po90d %o <1,2 Procedura IBDiM-TW-31/97
5 Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % 290 Procedura IBDiM PB-TM-X5
6 Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i powtoka Procedura IBDiM PO-2
odmrazania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian
7 Przyczepnos¢ do podifoza betonowego po Procedura IBDiM PB-TM-X3
badaniu mrozoodpornosci F 150 MPa >1,3
8 Scieralno$¢ badana na tarczy B6hmego mm <3,0 PN-84/B-04111

2.2.3. Kruszywo

Do wykonania izolacjo-nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa odporne na Scieranie: piaski kwarcowe, grysy ze
skat tamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub podobne). llos¢,
rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjo-nawierzchni powinny byé okreslone przez jej
producenta i uzaleznione od grubosci uktadanej izolacjo-nawierzchni. W przypadku izolacjo-nawierzchni na
jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowad piasku, ale kruszywa ze skat tamanych lub kruszywa spiekanego.
Maksymalna s$rednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczaé¢ % grubosci uktadanej warstwy. Kruszywa
stosowane do uszorstnienia izolacjo-nawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo i dostarczane na
budowe w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjo-nawierzchni powinny

spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01. Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tab. 4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wtasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Zawartos$¢ nadziarna % (m/m) | <5 PN-EN 933-1:2000
2 Zawartos¢ podziarna % (m/m) | <1 PN-EN 933-1:2000
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych % (m/m) |01 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej

metody bezposredniej

% (m/m) | <2

PN-B-11112:1996

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

% (m/m) | <25

PN-B-06714.42:1979

6

Wskaznik jednorodnosci

%

<25

PN-B-06714.42:1979

2.2.4. TaSma wzmacniajaca

Tasma wzmacniajgca z wtdkna szklanego do zarysowanych spoin o szerokosci 10cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do czyszczenia podfoza

Do czyszczenia podtoza Wykonawca moze zastosowac:

- piaskownice,



- $rutownice - (Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera Srut i pyt
powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie),

- sprezarke Srubowg z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi
na mozliwos$¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza
przyczepnosc izolacjo-nawierzchni do podtoza),

- odkurzacz przemystowy (uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz
nie powodujg one zapylenia sgsiednich czesci powierzchni roboczej).

3.2.2. Sprzet do naktadania izolacjo-nawierzchni

Do naktadania izolacjo-nawierzchni Wykonawca moze stosowac:

- wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw,

- pedzle,

- watki malarskie,

- szpachle zebate,

- gumowe grace,

- packi tynkarskie,

- sprzet do wykonywania robét w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (namioty, urzadzenia
klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposazenie laboratoryjne
Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan izolacjo-nawierzchni
w dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatura podtoza,

- termometr do pomiaru temperatury materiatow,

- higrometr,

- aparat ,,pull-off”,

- wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiatéw do wykonania izolacjo-nawierzchni

Materiaty do wykonywania izolacjo-nawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- 0znaczenie,

- date produkgji,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDiM,

- informacje o proporcji mieszania,

- sposdb przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych S$rodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, z dala od Zrédet ognia i elementédw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiaty nalezy transportowaé krytymi Srodkami
transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadniki zywiczne powinny by¢
pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposéb, aby na jedno opakowanie zywicy
przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Izolacjo-nawierzchnie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST okreslajgcg rodzaj

podtoza, rodzaj materiatéw, wymagang jakos¢ wykonania. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna

korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét
obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podfoza betonowego lub stalowego,

- ufozenie izolacjo-nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Ogodlne warunki prowadzenia robét

Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen producenta materiatu dotyczacych

wymaganych warunkdow atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac

Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg

odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowic je

dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy

kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace zwigzane z

uktadaniem izolacjo-nawierzchni nalezy wykonywa¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i

suchej pogodzie. Dla wiekszosci stosowanych zywic temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +8°C

(wiekszo$¢ zywic epoksydowych i poliuretanéw przestaje sieciowaé w nizszej temperaturze) oraz nie

przekracza¢ +30°C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania

izolacjo-nawierzchni gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice mogg sie utwardzi¢, zanim
zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu). W przypadku wykonywania robét z materiatéw na spoiwie
cementowo-polimerowym temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢
robot podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$é zapylenia podtoza. Nie wolno takze prowadzié¢ robét
podczas opaddw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury
ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania
robot powinna byé, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. W przypadku koniecznosci
wykonywania robét w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, niskie temperatury otoczenia), nalezy

je wykonywaé pod namiotem. W takim przypadku nalezy zastosowaé urzadzenia klimatyzacyjne o

odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury

powietrza i podtoza oraz wentylacji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjo-nawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto

substancje lotne, ktdre sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg

gromadzic¢ sie w stezeniach powodujgcych zatrucie pracujgcych robotnikéw.

5.5. Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacjo-nawierzchni

Jezeli producent izolacjo-nawierzchni nie podaje inaczej, powierzchnie betonowa pod izolacjo-nawierzchnie

nalezy przygotowaé w sposdb podany w dalszym ciggu. Czyszczenie podfoza nalezy wykonaé przez srutowanie

lub piaskowanie. Z podfoza betonowego nalezy doktadnie zdja¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni.

Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie

sprezonym powietrzem za pomocay sprezarki srubowej. Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacjo-

nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 $rednio nie mniej niz 2,0MPa,

- suchos¢ podfoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podfoze suche
nalezy przyjg¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty
mostowej) nalezy wykonywac przyrzgdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatow o
porowatosci nie przekraczajgcej 10%,
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- czysto$¢ podtoza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytdw, plam, olejow, smardw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

- gtadkos$¢ podtoza: lokalne nierdwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ t1mm.

- wilgotnos¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjo-nawierzchnia ma by¢ uktadana na podtozu wilgotnym
(dotyczy to przede wszystkim izolacjo-nawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym), dopuszcza sie
uktadanie izolacjo-nawierzchni na betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraznie ciemnej, matowej
powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest ukfadanie izolacjo-nawierzchni na podtozu mokrym, tzn.
pokrytym btyszczacg warstewka wody,

- wyréwnanie podfoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5mm) podtoze betonowe
nalezy wyréwnac zaprawag typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatéw. Rysy wystepujace w
podtozu betonowym powinny by¢ zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo
zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy, nalezy go usungé lub
zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami typu PCC. Nieréwnosci podtoza
przekraczajgce 5mm nalezy naprawic. Wystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowaé, a zagtebienia
wypetnic¢ zaprawami typu PC lub PCC. Naprawy powierzchni betonowej nalezy wykona¢ wg odrebnej ST.

5.6. Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjo-nawierzchni powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych okreslonych

przez producenta materiatu. Zalecenia te powinny by¢ zawarte w kartach technicznych materiatow i

opracowane przez ich producentéw. Zalecenia te dotyczg m.in. proporcji mieszania sktadnikéw, okresu czasu

jaki musi uptyngc¢ miedzy naktadaniem kolejnych warstw, grubosci naktadanych warstw, ilosci zastosowanego
kruszywa. Materiaty do wykonania izolacjo-nawierzchni dostarczane sg jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe,
ktdrych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne
jest Sciste przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania sktadnikow. W celu zwiekszenia odpornosci na

Scieranie izolacjo-nawierzchni oraz nadania im wfasciwosci antyposlizgowych, do wykonywania tych powtok

uzywane sg odporne na Scieranie kruszywa, spetniajgce wymagania pktu 2.2.3. Jezeli tak podano w

dokumentacji projektowej, izolacjo-nawierzchnie mogg by¢ barwione. Mogg by¢ stosowane nastepujace

rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic chemoutwardzalnych, przy czym:

- sposOb najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu (na zadany
kolor),

- sposob posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

- sposob najmniej trwaty: na wykonanej powtoce nanosi sie dodatkowg warstwe barwigca (np. z farby na
bazie epoksydowej).

Izolacjo-nawierzchnie z materiatéw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:

- warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,

- warstwy podstawowe], nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowag graca,

- warstwy zamykajgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z

samego kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materiatow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Na zgdanie

Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych w ramach
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nadzoru wewnetrznego przez producenta. Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest

sprawdzic:

- nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrola wykonania robét obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza,

- kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,

- kontrola wykonania izolacjo-nawierzchni.

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjo-nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie iloSci

zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikdw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych

srodkéw gruntujgcych). Przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujacych prawidtowo zagruntowana

powierzchnia powinna by¢ lepka. Podczas wykonywania izolacjo-nawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubo$é naktadanej izolacjo-nawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?2,

- réownos¢ nawierzchni - odchylenie rGwnosci mierzone na tacie 4m max. 8mm

- wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mieé¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwdw,
przerw roboczych, rys, peknie¢, sptyniec, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i
zgodna ze specyfikacjg i dokumentacja projektowa; posypka uszorstniajgcg powinna by¢ mocno wklejona
w podtoze oraz roztozona réwnomiernie,

- przyczepnosc izolacjo-nawierzchni do podtoza.

Badanie przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza powinno byé wykonywane w 5 miejscach, wybranych

losowo przez Inzyniera. Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje sie metoda ,,pull-off”, ktéra polega na

odrywaniu metalowych krazkéw o S$rednicy zewnetrznej & 50mm, naklejonych na powierzchni izolacjo-

nawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed naklejeniem krazka

izolacjo-nawierzchnie nalezy nacig¢ koronkg o srednicy rdzenia réwnej srednicy krgzka. Naciecie nalezy

wykonaé przez catg grubosé izolacjo-nawierzchni, w taki sposéb aby, nacig¢ takze beton podtoza na gtebokosc

od 1 do 3mm. Naklei¢ 5 krgzkdw, oderwac aparatem ,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw.

Zmierzona S$rednia wartos$é¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢é mniejsza od wartosci wymaganej,

podanej w tablicy 6. Jezeli warto$¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci Sredniej

okreslonej w tablicy 6 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uznaé, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie

zostat spetniony. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow,

ktore byly stosowane do wykonania izolacjo-nawierzchni, zachowujagc wymagania techniczne odnos$nie och

stosowania.

Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza betonowego i stalowego

Lp. Rodzaj izolacjo-nawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania

1 Na spoiwie metakrylanowym - wartosé srednia > 2,5 MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku | > 2,0 MPa

2 Na spoiwie epoksydowo- - wartos¢ Srednia > 2,0 MPa
poliuretanowym - wartos$¢ pojedynczego wyniku | >1,5M

3 Na spoiwie cementowo- - wartos$¢ Srednia >1,5 MPa
polimerowym - wartos$¢ pojedynczego wyniku | > 1,2 MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) izolacjo-nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg podtoze betonowe przygotowane do utozenia
izolacjo-nawierzchni i zagruntowane podtoze betonowe. Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z
wymaganiami ST DM-00.00.00 , Wymagania ogblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- skucie/usuniecie istniejgcej nawierzchni na obiekcie (wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg),

- wyrdwnanie podtoza pod izolacjo-nawierzchnie (wraz z zakupem i transportem materiatu),

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie powtok (tgczna grubos¢ powtoki 5mm),

- pielegnacje powtok,

- koszty badan i pomiardw,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Bohmego

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania
PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.

Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie polimeréw

PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metodg ,,pull-off”
Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali metodsq ,,pull-off”
Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Procedura IBDiM nr P0O-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
Procedura IBDiM nr TW- Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich, Zatacznik do zarzadzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r.
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