Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodziezy kst

PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/DM-00.00. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organiza- |ry-
d.1|00 kalk. wtasna |cji ruchu na czas prowadzenia prac czaftt
1 ry- 1,0000
czatt
RAZEM 1,0000
2|D-07.02. Zakup, montaz, przestawienie i demontaz oraz utrzymanie oznakowania |ry-
d.1]01 kalk. wtasna |tymczasowego czaftt
1 ry- 1,0000
czatt
RAZEM 1,0000
3|DM-00.00. Wykonanie rusztowan, wozkéw powieszanych, platform roboczych i ry-
d.1|00 kalk. wtasna |ekranéw zabezpieczajacych czatt
1 ry- 1,0000
czatt
RAZEM 1,0000
2 ROBOTY MOSTOWE
4/M-13.01. |KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowej z oczyszcze- |m?2
d.2|02 12 0302-06 |niem i zabezpieczeniem odstonigtego zbrojenia
z.0.3.2. spdd belek: (11,50x11,70)x3=
9906-2 gzyms: [(2,3+36,2+2,3)x0,78]x2=
$ciana boczna przyczétka 1 2: [(1,2x0,8):2]x4=
oczep filara 1 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+[(0,7x0,5)x4]=
494,30 m?2 494,3000
RAZEM 494,3000
5|M-13.01. |KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej - przyjeto na 10% powierzchni m2
d.2|02 0210-06 494,30m2x0,10=
49,43 m2 49,4300
RAZEM 49,4300
6/M-13.01. |KNR 2-33 |Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych (gzymsu, belek, m2
d.2|02 0712-03 oczepo6w) na powierzchniach pionowych i sufitowych przez wypetnienie
ubytkéw o gtebokosci 5-50mm zaprawg cementowo-polimerowg PCC
($rednia gtebokos$¢ 25mm) - przyjeto na 10% powierzchni
49,43m2x0,0275=
49,43 m2 49,4300
RAZEM 49,4300
7|M-13.01. |KNR-W 2- |Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu |m?2
d.2|03 02 1510-03 |farbami akrylowymi, dwie warstwy
gzyms: [(2,3+36,9+2,3)x0,78]x2=
$ciana boczna przyczétka 1 2: [(1,2x0,8):2]x4=
oczep filara 1 i 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+[(0,7x0,5)x4]=
494,30 m?2 494,3000
RAZEM 494,3000
8/M-13.01. |KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowej z oczyszcze- |m?2
d.2|01 12 0302-06 |niem i zabezpieczeniem odstonigtego zbrojenia - spod i powierzchnia
2.0.3.2. boczna belek skrajnych
9906-2 pow. belki skrajnej od czota: [(11,70+11,70+11,70)x0,50]x2=
pow. belki skrajnej od spodu:[(11,70+11,70+11,70)x0,50]x2=
oczep filara 1i 2: [(12,80+2,0+12,80+2,0)x0,4]x2+[(0,7x0,5)x4]=
70,20 m?2 70,2000
RAZEM 70,2000
9/M-13.01. |KNR 2-13 |Torkretowanie powierzchni betonowych pionowych i sufitowych z wykon- |m3
d.2|01 1008-01 czeniem powierzchni na gtadko - spdd i powierzchnia boczna belek
skrajnych, warstwg 2-5cm
70,20x0,035=
2,46 m3 2,4600
RAZEM 2,4600
10/M-13.01. |KNR 7-11  |Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliureta- |m?2
d.2|04 0103-05 nowych na gzymsie (powierzchnia pod balustrada) gr. 5mm
(38,40x0,30)+(38,40x0,25)=
21,12 m?2 21,1200
RAZEM 21,1200

Norma STD Wersja 4.17




