Kosztorys ofertowy

na budowe sciezki rowerowej Dziewoklucz- Budzyn Etap Il

. , Jedn. L, Cena L,
Lp SST Wyszczegdlnienie robét . llos¢ . Wartos¢
miary jednost.
1| p-o1o1.01 Roboty pomiarowe v,vr.az z geodezyjng in,wentaryzach kmp. 10
powykonawczg catosci wykonanych robét
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje
2 | D-04.01.01 [nawierzchni $ciezki rowerowej wraz z wywozem urobku i m> 153,3
jego utylizacja
3 | D-02.03.01 |[Wykonanie nasypdéw z gruntdw nieskalisych m> 48,0
Ustawienie opornikdw betonowych zwyktych, tukowych o
4| posoio1 wym. 12x25 ch1 wraz z wykonanlen'q rowka i faw,y,betonowej m 89,0
na podsypce piaskowo-cementowej (wg. szczegétow
konstrukcyjnych.)
Ustawienie obrzezy wysokich o wymiarach 8x30 cm
s | D-08.03.01 ca’rkOW|C|e.wtop|onych wr.az z wykonaniem rowll<a i tawy m 389,0
betonowej na podsypce piaskowo - cementowej (na
chodniku)
6 | D-04.0a.02 Wyk.o.nanle podbudowy z'asa'dnlczej z kruszywa tamanego o 511,0
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 17 cm
Wykonanie podbudowy ( zjazd) zasadniczej z kruszywa
7 | D-04.04.02 [tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. m? 10,0
20cm
Wykonanie podbudowy ( zjazd)pomocnicza z kruszywa
8 | D-04.04.02 [tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. m?2 10,0
15cm
9 | b-04.04.00 Wykona.nie Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego o 94,0
mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 10 cm
10| D-04.04.02 [(Wykonanie pobocza z gruntu,, o grub. 10 cm m? 89,0
11| D-05.01.043 Wykonan.ie warstwy V\./i.erzchniej z kruszyV\{a Ia.manego 0/5 o 511,0
mm granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 3 cm
12| D-07.02.01 [Demontaz znaku pionowego szt 1
13| D-01.02.04 [Wycinka drzew szt 5
Ogoétem netto
Podatek Vat 23 %

Ogétem brutto wartosc robot










