SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych drég powiatowych masa
mineralno-asfaltowa:

- wytwarzang i wbudowang na goraco
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajow, ktére
obejmuja: remonty nawierzchni wraz z wycigciem krawedzi lub wyfrezowaniem uszkodzonej
nawierzchni bitumicznej (miejsca nawierzchni na ktérej wystepuja ubytki lub wyboje).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni — zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.
Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogélnym pojeciu ,,utrzymanie drég”.

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosci nie wigkszej niz grubosé
warstwy Scieralnej

1.4.3. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosci wigkszg niz grubosé
warstwy Scieralnej.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkos$ci uszkodzenia.
Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawic:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi ,,na gorgco”,



2.3. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05. ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek
nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego
powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glgboko$ci uszkodzenia przy gtebokos$ci uszkodzenia do
80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do obcigzenia ruchem.

2.4. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymoga podanym w OST D-05.03.05. ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe C65 B3 PU/RC lub modyfikowane klasy C 65 BP 3 PU/RC odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99[3]. Mozna stosowac¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobatg
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M 00.00.00. ,,Wymagani ogélne” pkt.3

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania remontéw czastkowych nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- frezarek do nawierzchni bitumicznych,

- pit do cigcia asfaltu,

- szczotek mechanicznych lub recznych,

- walcow lekkich, srednich stalowych gtadkich ew. zageszczarek ptytowych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowych.

3.2. Przy typowym dla remontéw czastkowych w zakresie rob6t dopuszcza si¢ reczne rozkladanie
mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu fopat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi wykluczone)
i listew profilowych. Do zageszczania roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych
lub zageszczarek ptytowych.

Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym umozliwiajacym prowadzenie
rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a. do transportu mieszanki nalezy uzywa¢ samochodéw zabezpieczonych plandekami
brezentowymi,
b. czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie remontu czgstkowego wraz z wycinaniem krawedzi lub wyfrezowaniem uszkodzonych
miejsc nawierzchni, nadaniem regularnych ksztattow:
- usunigcie uszkodzonej warstwy nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie oraz wywodz
i utylizacje destruktu,
- oczyszczenie miejsc remontowanych,
- skropienie naprawianego miejsca bitumem (catego ubytku lub wyboju),
- roz$cielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwéch warstwach w zalezno$ci od
glebokosci uszkodzenia,



- zageszczenie poszczegdlnych warstw ulozonej mieszanki,
- posmarowanie bitumem krawedzi naprawionego wyboju i zasypanie miatem kamiennym,
- dogeszczenie posmarowanych i zasypanych krawedzi.

Przewidywane gleboko$ci uszkodzen:
a. do4 cm - masa mineralno-asfaltowa drobnoziarnista KR 1-2
b. powyzej 4 cm — masa mineralno-asfaltowa srednioziarnista KR 1-2

5.3. Wbudowanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ w temperaturze otoczenia powyzej 10°C przy suchej
pogodzie. Wskaznik zaggszczenia warstwy Scieralnej — 98%. Dopuszczalna nasigkliwos¢ warstwy 2 %.

5.4. Wykonaweca ponosi cata odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.5. Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na odcinku prowadzenia robdt ponosi
Wykonawca.

UWAGA'!
Zabrania sie wykonywania remontéw czastkowych w czasie ciaglych opadow deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Nadz6r nad wykonywanymi robotami.
- nadzdr sprawuje wyznaczony przez Inwestora Inspektor Nadzoru,
- obmiary rob6t max. 14 dni po zakonczeniu robét,
- przed przystgpieniem do robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi aktualno$¢ receptur i ilo§¢ materiatléw
wsadowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
- w przypadku zmiany zrédla materiatéw lub nowej dostawy Wykonawca jest zobowiazany do
opracowania nowej receptury i ponownej akceptacji w OLD.

6.2. Badania kontrolne

- przy produkcji i uktadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych pomiary i badania powinny by¢
zgodne z Instrukcjag DP-T14 o odbiorach robét z uzupetnieniem i poprawkami okre§lonymi
decyzja GDDP Nr 4 z 10.04.1992 r.,

- pobrania prébek na polecenie Inspektora Nadzoru w przypadkach watpliwych (np. porowatos¢,
niejednolito$¢ struktury, rakowiny),

- bez polecenia Wykonawca przez swdj nadzor laboratoryjny okresla sktad codziennie na jednej
prébce pobranej z wytwoérni, samochodu lub drogi i wydaje oponie na piSmie stanowiacym
zatacznik do odbioru robot,

6.3. Badania wykonanego remontu
- wyglad zewnetrzny tat powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie,
przebitumowanych, bez spgkan . Brzegi powinny by¢ S$ciSle zwiazane i jednorodne z
powierzchnig warstwy,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m? wykonanego remontu nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa

8.ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady robdt podano w OST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Przewiduje si¢ odbiory cze$ciowe (w przypadku wiekszych zakresdw robot) oraz jeden odbiér koncowy
po zakonczeniu calego sezonu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednego metra obejmuje:
- roboty przygotowawcze,



- oznakowanie robot,

- przerzuty sprzgtu,

- usuni¢cie uszkodzonej warstwy nawierzchni bitumicznej np. poprzez frezowanie
- oczyszczenie i skropienie,

- produkcje lub zakup mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki mineralno-asfaltowej na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- smarowanie krawedzi i zasypaniem miatem kamiennym,

- przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy:
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych 2.

- PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2.  Inne dokumenty:
- Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em A-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



