D-06.03.02 NAPRAWA (REMONT) POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawg-remontem poboczy w ciggu drogi
powiatowej nr 1485P na odcinku Ostréwki-Prosna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy, w zakresie:

a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,

b) profilowania i uzupetniania zanizen poboczy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdu, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu
odpowiednio wyrdéwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz
zageszczonego.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w
czasie Scinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia.

1.4.4. Wskaznik rownoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = deo / d1o
gdzie: deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntt
(mm) dio -
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.5. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym
skfad granulometryczny i wtasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Rodzaje materiatow stosowane na uzupetnienia poboczy

2.1.1. Kliniec kamienny frakcji 4-31,5 mm

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania uzupetnienia poboczy, mozna uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wediug
PN-B-11112 [8]:



—Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy II i III wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa II klasa III

1 |Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie

wiecej

niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy

w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30 35

obrotéw, nie wiecej niz:

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m),

nie wiecej niz:

a) dla  kruszyw ze skat magmowych i 2,0
przeobrazonych 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-

20 [11], % ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla  kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wiecej niz:
- w klincu, 30 nie

-  w thluczniu nie bada bada sie
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 [Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu,
% (m/m), nie mniej niz: 75
c) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
d) zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
2 | Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, 0.2
wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: !
3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8],
% (m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:

wzorcowa

Do uzupetnienia poboczy mozna stosowac rowniez destrukt z frezowania (bitumiczny)
o granulacji od 0 do 16 mm.



2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac pitng wode wodociggowa.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e réwniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

e ladowarek czotowych i chwytakowych do zatadunku gruntu,

e walcow,

e ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

e przewoznych zbiornikdw na wode wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw woda,

e szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowytadowcze Ilub ciagniki z przyczepami). Preferuje sie
stosowanie $rodkow transportowych samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST
5.2. Zatozenia ogdlne

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawedz
jezdni powinny stanowi¢ jedng linie, a spadek poprzeczny poboczy powinien by¢ wiekszy od
spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z
pochyleniem podiuznym jezdni. Pobocze Zle utrzymane, nieréwne, z duzg iloscig kolein i
zanizen, ze znacznymi ubytkami, stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz réwniez
przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak witasciwego odptywu wody -
nawadnia korpus drogowy i obniza no$nos¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w
zwigzku, z czym ich nos$nos$¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na niewywieranych.
Remont poboczy staje sie konieczny juz przy ich zanizeniu wiekszym od 5 cm.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru
wykonywanej naprawy, dokonac:



a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, liscie z
drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykonywania scinki poboczy, rowniez innych
elementdéw, ktdérych usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Usuniecie innych elementow Wykonawca uzgodni
z Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez
wykopanie rowkéw odwadniajgcych,

d) spulchnienia powierzchni poboczy na gtebokos$¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla
dobrego zwigzania warstw,

e) spryskania wodg powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu

poboczy.

5.4. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przystgpieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawca wykona czynnosci
okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawca uzyje materiatdw opisanych w pktach od 2.2.2 do
2.2.4, uzgodnionych z Inzynierem. Uzywany materiat powinien posiada¢ optymalng
wilgotnosc¢.

Materiat przeznaczony do naprawy, powinien by¢ rownomiernie rozktadany na catej
szerokos$ci pobocza oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocq
rowniarek.

Zageszczenie materialu o optymalnej wilgotnosci powinno by¢ dokonywane za pomocq
walcéw, ktorych rodzaj Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Zageszczenie gruntu nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Zageszczona powierzchnia
powinna by¢ réowna, posiadac¢ jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem zatozonym
oraz nie posiada¢ sladow kot od walcow. Wskaznik zageszczenia uzupetnionych poboczy
powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem zageszczenia podanym w pkcie 5.4.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robdt okreslonych w pktcie 5.4, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
robot porzadkowych w otoczeniu terenu robdt oraz do ustawienia usunietych na czas robdt,
innych elementow znajdujacych sie na poboczu przed rozpoczeciem robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan
materiatdbw proponowanych do uzycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania sktadu
mieszanki optymalnej i uzyskanie akceptacji Inzyniera.

6.3. Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréow

W czasie robét Wykonawca jest zobowigzany do:

- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wilgotnosci materiatow i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,

- badania wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupetnianych i
écinanych poboczy,

- pomiaréw spadkow poprzecznych, co najmniej dwa razy na 100 m, - pomiardw rownosci
podtuznej i poprzecznej poboczy, co 50 m tatg 4-metrowa.



Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- spadkdéw poprzecznych + 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i
wiekszy od 7%,

- dla pomiaréw réwnosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod tatg nie moze
przekroczy¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robdt na poboczach jest: m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? robot przy naprawie poboczy obejmuje:

e oznakowanie robdt,

e przygotowanie podtoza,

e dowdz materiatu,

e rozscielenie materiatu i jego wyprofilowanie,

e zageszczenie poboczy,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
e roboty wykonczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; $wir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek

PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



