Obiekt
Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

PRZEDMIAR ROBOT

Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciggu ulicy Reymonta w Chodziezy
Drogowa

45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw

45233140-2 - Roboty drogowe

Od km 0+071 (sklep spozywczy) do km 0+127 (ul. M. Sktodowskiej-Curie)
Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludéw 1

64-800 Chodziez
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PRZEDMIAR ROBOT
Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciggu ulicy Reymonta w Chodziezy
Nr NrST  Opis rob6t Jm | llosé
| CHODNIK
Kod CPV: 45233222-1
1 | bezSST Roboty pomiarowe dot. realziacji catego zadania km 0,080
2 D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o réznych wymiarach na podsypce
piaskowej
((2,8+2,4)/2)*41,00 m2 106,60
((2,40+4,50)/2)*12,00 m2 41,40
7,00*3,00 m2 21,00
1,40*0,70+1,5 m2 2,48
6,00"3,00 m2 18,00
razem m2 189,48
3 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
piaskowej
63,00+1,0+3,5+1,5 m 69,00
razem m 69,00
4 'D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu
69,00%0,06 m3 4,14
razem m3 4,14
5 D-01.02.04|Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m 4,00
6 |D-01.02.04 Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiorki, tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze mechaniczne wytadowanie
(189,48"0,05)+(69,00*0,30%0,15)+(0,20*0,06*2,00)+4,14 m3 16,74
razem m3 16,74
7 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢é 5km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego wraz z utylizacjg m3 | 12,60
8 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé do S5km
6,00*3,00*0,30 m3 5,40
(4,3"2,70+4,2*2,5)*0,30 m3 6,63
razem m3 12,03
9 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
((2,8+2,4)/2)*41,00 m2 106,60
((2,40+4,50)/2)*12,00 m2 41,40
7,00*3,00 m2 21,00
1,40*0,70+1,5 m2 2,48
6,00"3,00 m2 18,00
4,3*2,70+4,2*2,5 m2 22,11
razem m2 211,59
10 D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod oporniki i krawezniki betonowe
69,00%0,06 m3 4,14
(4,2+4,3+6,0+3,0)0,04 m3 0,70
razem m3 4,84
11 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 15x22x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i uprzednio wykonanej tawie betonowej m | 69,00
12 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 8x25x100cm na uprzednio wykonanej fawie
betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
4,2+4,3+6,00+3,00 m 17,50
razem m 17,50
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Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciggu ulicy Reymonta w Chodziezy
Nr NrST  Opis rob6t Jm | llosé
13 bez SST Warstwa odcinajgca z piasku 0/2 o grubosci po zageszczeniu 10cm
zageszczana mechanicznie m2 18,00
14 D.04.06.01 Podbudowy z betonu C 5/6 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
((2,8+2,4)/2)*41,00 m2 106,60
((2,40+4,50)/2)*12,00 m2 41,40
7,00%3,00 m2 21,00
1,40*0,70+1,5 m2 2,48
6,003,00 m2 18,00
razem | m2 189,48
15 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadanej na
podyspce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
((2,8+2,4)/2)*41,00 m2 106,60
((2,40+4,50)/2)*12,00 m2 41,40
7,00%3,00 m2 21,00
1,40*0,70+1,5 m2 2,48
6,003,00 m2 18,00
razem | m2 189,48
16 D.04.06.01 Podbudowy z betonu C 5/6 o grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
4,3*2,70+4,2*2,5 m2 22,11
razem m2 | 22,11
17 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm,
uktadanej na podyspce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
4,3*2,70+4,2*2,5 m2 22,11
razem m2 | 22,11
18 D-03.02.01 Regulacja zaworoéw szt 2,00
19 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
4+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
Nawigzanie wysokosciowe istniejgcego chodnika z kostki befonowej
20 bez SST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.
3 cm (kostka do ponownego wbudowania)
4,40%2,00 m2 8,80
razem  m2 8,80
21| bez SST Przygotowanie do uzytku pochodzacej z rozbidrki kostki betonowej gr. 6cm
8,80*50 szt | 440,00
razem szt | 440,00
22| bez SST Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
Sredniej grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 8,80
23| bez SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm (kostka z rozbidrki +
10% powierzchni kostka nowa), uktadanej na podyspce cementowo-piaskowe;
grubosci wg potrzeb m2 8,80
Il ODWODNIENIE
Kod CPV: 45233140-2
24 /D.01.02.04 Ciecie nawierzchni asfaltowej srednia grubosc¢ 6 cm m 69,00
25 /D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 6cm
69*0,3 m2 20,70
razem m2 20,70
26 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego (ttucznia) o
grubosci 20cm
69*0,3 m2 20,70
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razem m2 20,70
27 D-01.02.04 Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiorki, tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze mechaniczne wytadowanie
20,7070,06 m3 1,24
20,70%0,20 m3 4,14
razem m3 5,38
28 'D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego wraz z utylizacjg m3 5,38
29 D-08.05.06 Wykonanie tawy betonowej bez oporu (zwyktej) pod sciek
690,04 m3 2,76
razem m3 2,76
30 D-08.05.06 Utozenie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej gr. 8 cm, uktadanej na
podyspce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i uprzednio wykonanej tawie
betonowej bez oporu z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m | 69,00
31/D-03.02.01 Regulacja pionowa kratki $ciekowej ulicznej (wpust deszczowy) szt 1,00
32 D-03.02.01 Regulacja z przesunieciem kratki $ciekowej ulicznej (wpust deszczowy) szt 1,00
33| bez SST Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa,
grysowg zamknietg - grubosé warstwy 8 cm (2x4cm) wraz ze zabezpieczeniem
potaczen
((5,00*0,70+0,10%69,00)*0,08)*2,5 t 2,08
razem t 2,08




