Opis sposobu wykonywania
robot

. Cel i zakres opracowania

Celem przeprowadzenia remontu odcinka chodnika i odwodnienia w ciggu drogi powiatowej
nr 1531P — ul. Reymonta w Chodziezy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,
poruszajacych sie obecnie chodnikiem o nawierzchni z betonowych ptytek oraz likwidacja
zastoisk wod opadowych i roztopowych. Stan techniczny chodnika jest niezadowalajacy,
dlatego nalezy wykona¢ prace remontowe. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni chodnika i zjazdéw do posesji z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Lokalizacja chodnika
Droga przy ktérej przewidziany jest remont chodnika to droga powiatowa nr 1531P

— ul. Reymonta miejscowosci Chodziez, Powiat Chodzieski. Droga ta stanowi istotny element
w drogowym uktadzie komunikacyjnym miasta Chodziezy, poniewaz spetnia role drogi fgczacej
dwie ulice potozone w ciggu drogi wojewodzkiej tj. ulice Staszica z ulica Zwyciestwa.
Przedmiotowy odcinek remontowanego chodnika obejmuje odcinek od obiektu handlowego
do skrzyzowania z ulica M. Sktodowskiej-Curie. Chodnik przewidziany do remontu miesci
sie w liniach rozgraniczajacych istniejgcego pasa drogowego.

Zakres robot budowlanych
Zakres robdt budowlanych obejmuje remont odcinka chodnika oraz odwodnienia na dziatce

o nr ewidencyjnym 1516/2 obreb miasto Chodziez. Prace zwigzane z budowg chodnika beda
obejmowaty: wykonanie robét ziemnych, podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem oraz
nawierzchni z kostki betonowej i $cieku przykraweznikowego.

Opis sposobu wykonywania robét

Nawierzchnie chodnika planuje sie wykonac z kostki betonowej, prefabrykowanej, wibroprasowanej
0 grubosci 6 cm, ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej, grubosci 3 cm i podbudowie
z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm. Chodnik
planuje sie ograniczy¢ od strony jezdni bitumicznej kraweznikiem betonowym
100x30x15 cm na wjazdach 100x22x15 cm ustawionym na tawie z oporem wykonanej
z betonu C 12/15 w ilosci 0,06 m3/mb. Szczeline pomiedzy istniejgcg nawierzchnig jezdni,
a nowym kraweznikiem nalezy wypeti¢ masg mineralno-asfaltowa.

Pochylenie podtuzne chodnika 2% w kierunku jezdni. Wymiary i przebieg chodnika zgodne ze
stanem istniejgcym rys. pn. Szkic zagospodarowania terenu.

W celu sprawnego odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych nalezy wzdtuz kraweznika
ulicznego utozy¢ Sciek przykraweznikowy z dwoéch rzeddw kostki betonowej 20x10x8 cm
na tawie betonowej 0,04 m3 na mb.

Uwagi koncowe
W przypadku napotkania w trakcie robdt, urzadzen nie naniesionych na podktad geodezyjny

nalezy teren robdt zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela urzadzenia.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt drogowych powinien skontaktowac
sie z whascicielami poszczegdlnych urzadzen obcych, celem ich szczegdétowej lokalizaci.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z remontem odcinka chodnika, nalezy prowadzi¢
z zastosowaniem obecnie obowigzujgcych technologii, przepisdw branzowych, wiedzy
inzynierskiej i przestrzeganiem zasad BHP.

W trakcie prowadzonych robdt zwigzanych z budowg chodnika, nalezy zapewni¢ bezpieczny
ruch pojazdéw i pieszych w ich obrebie. Nalezy bezwzglednie dba¢ o porzadek
i czystos¢ drogi w rejonie prowadzonych robdét.



