PRZEDMIAR ROBOT (szacunkowy)

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Fabryczna w Chodziezy

Jedn.

L.p. | NRSST Opis robot llos¢
mary
Mechaniczne wykonanie naktadek z masy
1 |D - 05.03.17 [mineralno-asfaltowej o grubosci 5 cm m2 150,00

Mechaniczne wykonanie naktadek
2 | D - 05.03.17 |z masy mineralno-asfaltowe;j m2 150,00
0 grubosci 6 cm

Mechaniczne wykonanie nakfadek
3 | D - 05.03.17 |z masy mineralno-asfaltowe;j m2 60,00
0 grubosci 7 cm

Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym
4 bez SST |(zwirem) lub destruktem asfaltowym o $redniej m2 100,00
grubosci 10 cm

Przewidywana szeroko$¢ naktadek bitumicznych od 1,00m do 1,50 m.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmian w ilosci i rodzaju robot w zaleznosci od potrzeb.

Ostateczny zakres rob6t objetych zamdwieniem uzalezniony bedzie od umownych cen jednostkowych za wykonanie 1
m2 poszczegdlnych elementdw robdt.






