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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: Zakup urzadzen UPS do serwerowni, wymiana obecnie wyeksplatowanych urzadzen, ktére maja
zbyt krétki czas podtrzymania napiecia dla zapewnienia ciggtosci dziatania oraz matg ilosé wyjsé¢ na nowe

zunifikowane jednej firmy z wiekszg iloscig wejs¢

Parametry techniczne muszg by¢ rownowazne lub lepsze niz podane w specyfikacji.

Lp

Parametry techniczne.

1. Zakup
urzadzen UPS
do
serwerowni

Sztuk: 4

Moc wyjsciowa: 3kVA/3kW;

Obudowa: Rack — Zestaw do montazu w szafie Rack

Napiecie wejsciowe: 110 300 VAC+2 %

Napiecie znamionowe: 230V AC

Prad znamionowy (wejscie): 15,6A

Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego: 50Hz / 60Hz
Znieksztatcenia pradu wejsciowego THDi < 5%

Zakres napiecia wyjsciowego: 200/208/220/230/240V AC (konfigurowalne z oprogramowania i
fizycznie na urzadzeniu)

Gniazda wyjsciowe: 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne
- 4x IEC320 C13 (10A)

Akumulatory wewnetrzne UPS: Minimum 6szt akumulatoréw 12V9Ah (akumulatory w zestawie)
Moduty bateryjne: Opcja — mozliwos¢ podpiecia

Czas podtrzymania UPS dla obcigzenia 3kW/2,4kW/1,5kW: 3,5 /5 / 10 min

Przecigzalnos$é: 105-125% - 5min / 125-150% - 30s / >150% - 500ms

EPO: Wymagane — standard NC

Sygnalizacja: akustyczno-diodowa, wyswietlacz LCD oraz diody sygnalizujace usterke, prace bateryjna,
prace w trybie online, obejscie bypass

Jezyk oprogramowania: polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu uzytkownika
Komunikacja z urzgdzeniem: RS232, USB HID, SNMP

Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS:

- bezptatne , bez ograniczen funkcjonalnosci

- tego samego producenta

- Konfiguracja minimalnego poziomu natadowania baterii. UPS po roztadowaniu baterii przed
samoczynnym zatgczeniem zasilania wyjs¢

Fabrycznie nowy: TAK

Baterie w zestawie z UPS: TAK

Mozliwos¢ wymiany baterii przez uzytkownika: TAK
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Petna instrukcja obstugi w jezyku Polskim (w formie elektronicznym — przeszukiwanym np. pdf)

Gwarancja:

- Producenta

- Doot-to-Door
- 60 miesiecy

Serwis: autoryzowany u producenta

Okablowanie:

- 5 metréw — 8sztuk
- 3 metry — 8sztuk

- 2 metry — 8sztuk

Parametry kabli:

Kabel: IEC C13 zenski, IEC C14 meski
Przekrdj zyty: 1mm?2

Prad pracy maks.: 10A

Napiecie znamionowe: 0,25kV
Wersja z blokada

Certyfikaty: RoHS

Podczas sktadania oferty prosimy o podanie Producenta i modelu okablowania

Sporzadzit: Mateusz Wieczorek
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Adrian

Urbanski; Powiat€hodzieski
Data: 2024.08.29'68:46:38 CEST
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