OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: pn. , Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1485P od km 0+000 (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1494P w m. Strézewo)
do km ok. 2+300 (za miejscowoscig Ostréwki w kierunku miejscowosci Prosna), zakres obejmuje
przebudowe jezdni i innych elementdw drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowg (do pozwolenia na
budowe) na przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1485P o dtugosci ok. 2,3 km, przebiegajacej przez
teren Gminy Chodziez oraz Gminy Budzyn. (przebieg przedmiotowej drogi przedstawiono na zatgczonych
mapach pogladowych).

Link do sieci drog powiatowych: https://powiatchodziez.lp-portal.pl/#

Zamawiajgcy przekaze Projektantowi mapy do celow projektowych celem wykorzystania
ich do opracowania dokumentacji projektowej.

Rozwigzania projektowe powinny uwzgledniaé poszerzenie istniejgcej jezdni bitumicznej wraz
zaprojektowaniem nowej konstrukcji (dostosowac szerokos$¢ jezdni oraz konstrukcji nawierzchni jezdni
do parametréw wymaganych dla drég powiatowych). Na wylocie z miejscowosci Strézewo oraz
w miejscowosci Ostrowki (po stronie istniejgcego chodnika) w miare mozliwosci terenowych nalezy
zaprojektowac sciezke pieszo-rowerowa celem przygotowania do budowy w pdzZniejszym terminie
Sciezki-pieszo-rowerowej pomiedzy tymi miejscowosciami. W miejscowosci Ostrowki $ciezka
pieszo-rowerowg nalezy doprowadzi¢ do obiektéw sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na wylocie
z miejscowosci w kierunku m. Prosna. Ponadto w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ w przebudowe
istniejacych zjazdéw (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego) wraz z wymiang istniejgcych rur
przepustowych (wg potrzeb), wydtuzenie istniejagcych przepustdw pod korong drogi. Odwodnienie
zaprojektowac jako powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych.

W przypadku kolizji projektowanych urzadzen pasa drogowego z istniejaca infrastrukturg np. hydranty
nadziemne, stupy energetyczne, studnie teletechniczne itp. Projektant bedzie zobligowany do
uzgodnienia z wtasciwymi gestorami koniecznosci usuniecia kolizji i uzyskania wymaganych decyzji
tym zakresie oraz okreslenia szacunkowych kosztéw zwigzanych z usunieciem tych kolizji. Dokumentacje
branzowe, ktdrych konieczno$¢ opracowania bedzie wynikata z uzgodnien, Zamawiajgcy opracuje we
wtlasnym zakresie.

Aktualnie droga powiatowa nr 1485P na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie bitumiczng
o szerokosci ok. 4,0 m z obustronnie wystepujagcymi poboczami gruntowymi. Obszar objety
opracowaniem projektowym winien zamkngé sie w obrebie wtasnosci gruntu i istniejgcego pasa
drogowego.

Opracowanie projektowe winno zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do wykonana inwestycji wraz
z elementami niezbednymi do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zamoéwien publicznych.

Opracowanie winno zawiera¢:
1. Dokumentacje projektowe opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktére powinny
zawiera¢ miedzy innymi:

» Projekt budowlany (do pozwolenia na budowe)

»  Projekt wykonawczy

» Opinie i decyzje w tym miedzy innymi: decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, decyzje pozwolenie wodnoprawne, w przypadku koniecznosci jej
uzyskania itd.

2. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

3. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu



inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),

4. Kosztorys ofertowy.

5. Inne elementy niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji zadan.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy poszczegdéinych elementéw dokumentaciji:

a) projekt budowlany - 5 egz.

b) projekt wykonawczy - 5 egz.

c) opinie i decyzje (oryginaty) — po 1 egz.

d) kosztorys , ofertowy" w wersji uproszczonej 2 egz. + wersja elektroniczna w MS EXCEL i ath,

e) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét- 3 egz.,

f) kosztorys inwestorski- 3 egz.,

g) kompletne dokumentacje projektowe zapisane w formacie: - pliki tekstowe pdf, pliki graficzne tif
w rozdzielczosci 300- 400 dpi - 1 szt. (na ptycie CD lub DVD).

Dokumentacje projektowe branzy drogowej muszg by¢ sprawdzone przez osobe uprawniong zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024
poz. 724).

Nadzdr autorski petniony bedzie od daty rozpoczecia robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
w ramach niniejszego zamdwienia. Koszty wszelkich uzgodnien zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej ponosi Projektant.

Termin przekazania kompletnych opracowan projektowych Zamawiajgcemu — do 15 lipca 2025 r.

Chodziez, dnia 17.02.2025r.

Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zaznaczonym odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy



