Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kozlatkéw nr drogi 675109P, 675116P, dz. nr:
294, 242/2 obreb KozZlagtkéw gm. Liskow

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa w terenie rowninnym
0,52 km 0,52
RAZEM 0,52
2| Analiza Zabezpieczenie znakdw geodezyjnych szt
d.1| wiasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2 OBStLUGA BUDOWY
3| Analiza Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na kpl
d.2| wiasna 1kpl sktada sie min. 3egz. projektu
1 kpl 1
RAZEM 1
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.3| 0101-02 |nagt 6-10cm
240 m 240,00
RAZEM 240,00
5] KNNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.3| 0806-02 | cementowo-piaskowej
240 m 240
RAZEM 240
6/ KNNR 6 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.3] 0805-05 | 30x30x5 cm oraz kostki bet. na podsypce piaskowe;j,
analogia | wylewek betonowych i z masy mineralno-bitumiczne;j
147 m2 147
RAZEM 147
7] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce m
d.3] 0814-01 cementowo - piaskowej
95 m 95,00
RAZEM 95,00
8] KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2
d.3| 0801-02 | mechanicznie
147 m2 147,00
RAZEM 147,00
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3| 0103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ do 20 km
48 m3 48,00
RAZEM 48,00
4 ROBOTY ZIEMNE
10f KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4| 0202-03 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad.
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
111 KNNR1 Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. I-1l m3
d.4| 0311-01 dostarczonego samochodami samowytadowczymi z
zakupem piasku
38 m3 38,00
RAZEM 38,00
12 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu wraz z wyprofilowaniem m
d.4| 1403-06 | skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km
400 m 400,00
RAZEM 400,00
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5 CIECIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWOW
13|KNP 01 1346| Ciecie pielegnacyjne - podkrzesanie krzewow ha
d.5| -01.01
0,4 ha 0,40
RAZEM 0,40
14] KNNR-W 10 | Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha
d.5| 2508-01 powierzchni
0,3 ha 0,30
RAZEM 0,30
6 REGULACJA PIONOWA URZADZEN
15| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
3 szt. 3
RAZEM 3
16[ KNR-W 2-25 | Przestawienie hydrantu wraz z wymiang na nowy kpl.
d.6| 0514-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
17 KNNR 6 | Remonty przepustéw rurowych pod drogg - fawy m3
d.7| 0605-02 betonowe, wraz z robotami zeimnymi
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
18] KNNR 6 | Remonty przepustéw rurowych z rur PVC (nosno$¢ min. m
d.7| 0605-06 |40 t)o Srednicy 30cm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
19 KNNR 6 | Remonty przepustéw rurowych z rur PVC (nosnos¢ min. m
d.7| 0605-06 |40 t)o srednicy 40cm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
20| KNNR 6 [ Remonty przepustow rurowych z rur PVC (no$nos¢ min. m
d.7| 0605-06 |40 t)o Srednicy 50cm
95 m 95,00
RAZEM 95,00
21| KNNR6 | Remont scianek czotowych monolitycznych zbrojonych z | szt
d.7| 0605-03 -01 | betonu C30/35 dla przepustu z rur o srednicy 40 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22 KNNR 6 | Remont scianek czotowych monolitycznych zbrojonych z | szt
d.7| 0605-03 -01 | betonu C30/35 dla przepustu z rur o $rednicy 50 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8 STUDZIENKI SCIEKOWE
23| KNR 2-28 [ Przebudowa przykanalikow - na podsypce piaskowej m
d.8| 0503-02 | gr.15cm iobsypce 30cm z rur PCV o jednolitej strukturze
$r.200 mm, SN8 o potgczeniach kielichowych, wykop
waskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopow z
petng wymiang gruntu, zageszczeniem i odwodnieniem
wykopow. Wigczenie w kolektor za pomoca trojnikdw
28 m 28,00
RAZEM 28,00
24 KNR 2-18 | Wykonanie wpustow sciekowych ulicznych betonowych z | szt.
d.8| 0625-02 | osadnikiem srednicy 500mm srednia gtebokos¢ do 1,5m;
z kratg wpustu ulicznego kraweznikowo-jezdniowegokl.
D400 mocowang zawiasowo, kratki wpustowe osadzone
na ptytach odcigzajgcych,
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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25|KNP 07 0308| Wykonanie studni kanalizacyjnych z kregow betonowych | szt.
d.g -01.01 B45 (C35/45) fi 1000 mm, bez murowania podstawy
studni z kinetg 2/3 wysokosci kanatu i wtazem
zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy nastudzienne,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
26| KNNR 6 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.9| 0101-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad.
600 * 0,20 m3 120,00
RAZEM 120,00
27| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.9] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
28| KNNR 6 [ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2
d.9[ 0113-05 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
29] KNNR6 [ Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 | m2
d.9] 0113-05 | twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
10 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
30| KNR 2-31 [ Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t
d.10] 1106-01 mineralno-asfaltowg
3 t 3,00
RAZEM 3,00
31 KNNR 6 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 | m2
d.10[ 0113-05 | twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
400 * 5,5 + 50 m2 2 250,00
RAZEM 2 250,00
32| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.10] 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
120 * 5+ 400 * 5,5+ 80 m2 2 880,00
RAZEM 2 880,00
33] KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10[ 0310-01 asfaltowych dla KR1 o grubosci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa Scieralna)
120*5+ 30 m2 630,00
RAZEM 630,00
34 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10[ 0309-02 | asfaltowych dla KR1 o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna)
400*5+50 m2 2 050,00
RAZEM 2 050,00
11 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
35| KNR 2-31 [ tawa pod Sciek z betonu C8/10 (0,12m3) m3
d.11| 0402-03
165 * 0,2 m3 33,00
RAZEM 33,00
36( KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm w m
d.11| 0402-02 | pieciu rzedach na pods. cement.-piaskowej
90 +75 m 165,00
RAZEM 165,00
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1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
37| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30/15x22cm | m
d.12| 0403-01 na podsypce cem - piaskowej wraz z fawg betonowa
C8/10
90+75-20 m 145,00
RAZEM 145,00
38| KNKRB 6 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie z bet. | m
d.12| 0402-06 |[C8/10
20 m 20,00
RAZEM 20,00
39 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.12| 0404-02 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
165-20-24 m 121,00
RAZEM 121,00
13 ZJAZDY
40 KNNR 6 | Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll na | m2
d.13] 0101-06 | catej szerokosci (zjazdy chodnik i drogi poprzeczne)
72 m2 72,00
RAZEM 72,00
41| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.13| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
72 m2 72,00
RAZEM 72,00
42 KNR 2-31 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2
d.13| 0106-03 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
72 m2 72,00
RAZEM 72,00
43| KNNR 6 [ Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego m2
d.13] 0113-06 | twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
72 m2 72,00
RAZEM 72,00
44| KNNR 6 [ Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, | m2
d.13| 0502-03 ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
(50% powierzchni)
7212 m2 36,00
RAZEM 36,00
45 KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.13| 0502-03 01 | kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce cementowo
-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
7212 m2 36,00
RAZEM 36,00
14 CHODNIKI
46| KNNR 6 [ Koryta o gteb. 20 cm wykonywane na catej szerokosci , w | m2
d.14| 0101-03 | gruntach kat. I-Il wraz z wywozem materiatu
188 +1,25* 10 m2 200,50
RAZEM 200,50
47| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.14| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
188 + 1,25 * 10 m2 200,50
RAZEM 200,50
48 KNNR6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.14| 0104-01 Rm=2,5MPa gr. 10cm
188 +1,25* 10 m2 200,50
RAZEM 200,50
49 KNNR 6 [ Chodniki z kostki szarej brukowej betonowej grubosci 6 m2
d. 14| 0502-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (70% powierzchni)
(188 +1,25*10) * 0,7 m2 140,35
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RAZEM 140,35
50 KNNR6 [ Chodniki z kostki kolorowej brukowej betonowej grubosci | m2
d.14| 0502-01 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (30% powierzchni)
(188 +1,25*10) * 0,3 m2 60,15
RAZEM 60,15
15 PERONY AUTOBUSOWE
51 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.15] 0403-01 podsypce cem - piaskowej wraz z fawg betonowg C8/10
20*1 m 20,00
RAZEM 20,00
52 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d. 15| 0404-02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
241 m 24,00
RAZEM 24,00
53] KNNR6 [ Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci m2
d.15( 0101-04 10 | chodnikéw, o gtebokosci 15 cm w gruntach kategorii I-11
20%2*1 m2 40,00
RAZEM 40,00
54 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod m2
d.15| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
20%2*1 m2 40,00
RAZEM 40,00
55| KNR 2-31 [ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2
d.15[ 0106-03 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
20%2*1 m2 40,00
RAZEM 40,00
56 KNNR 6 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 | m2
d.15] 0113-05 | twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
20%2*1 m2 40,00
RAZEM 40,00
57 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.15] 0502-03 | szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm, spoiny wypetniane piaskiem (70% powierzchni)
202*1*0,7 m2 28,00
RAZEM 28,00
58] KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.15| 0502-03 01 | kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem (30% powierzchni)
20*2*1*0,3 m2 12,00
RAZEM 12,00
16 WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
59 KNR 2-23 | Podbudowa betonowa C16/20 zageszczana recznie o m2
d.16| 0105-01 grubosci 5-15 cm
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
60| KNR AT-03 [ Nawierzchnia z kostki kolorowej brukowej betonowej gr. 8 | m2
d.16] 0304-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
17 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
61| Analiza System Aktywnej Informacji Wizualnej na przejsciach dla | kom
d.17| wiasna pieszych - oswietlenie przejscia dla pieszych - lampa, pl.
znaki pulsujgce ostrzegawcze, montaz zestawu zasilania
solarnego (z pojedynczym panelem stonecznym) dla
znakow aktywnych
1 kom 1,00
pl.
RAZEM 1,00
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6 Analiza Znaki pulsujgce ostrzegawcze, montaz zestawu zasilania | szt
d.17| wiasna solarnego (z pojedynczym panelem stonecznym) dla
znakow aktywnych, Znak STOP
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 ROBOTY WYKONCZENIOWE
63| KNNR1 Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego m3
d.18| 0311-01 samochodami samowytadowczymi
69 * 0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90
64| KNNR1 Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-IlI m2
d.18| 0503-05 | wraz z uzupetnieniem ziemia
690 m2 690,00
RAZEM 690,00
19 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME, TABLICA INFORMACYJNA FDS
65| KNNR 6 [ Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m2
d.19| 0705-06 01 | odblaskowa, linie, przejsciach dla pieszych, malowane
mechanicznie
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
66] KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.19| 0705-06 01 | odblaskowa, linie krawedziowe jezdni malowane
mechanicznie wraz
62,40 m2 62,40
RAZEM 62,40
67] KNNR6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.19| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
68 KNNR 6 | Tablica informacyjna wymiary minimalne: 120 cm szt.
d.19] 0702-05 | wysokoscii 180 cm szerokosci. "Fundusz drog
samorzgadowych"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR 2-25 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.19| 0419-02 |z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm
od spodu rury + 0,06 m3 betonu
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
20 Inwentaryzacja powykonawcza
701 Analiza Inwentaryzacja powykonawcza kom
d.20| wilasna pl.
1 kom 1,00
pl.
RAZEM 1,00
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