Liskdéw, dnia 31.12.2020 r.

ROL 271.9.2020

Zamawiajacy :

Gmina Liskéw

ul. ks. W. Blizinskiego 56
62 - 850 Liskéw

Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. pozycja 1843 ze zm.), przekazuje¢ tres¢ pytan Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajgcego w prowadzonym postgpowaniu pn. ,Budowa drogi gminnej, chodnika, zjazdu,
kanalizacji deszczowej, przylaczy wodociagowych oraz oswietlenia OZE”

Pytanie:

W projekcie budowlano - wykonawczym jest do wykonania przytacze wodociaggowe z rur PEHD
dn 40 o dlugosci 81,6 m, natomiast w przedmiarze i kosztorysie w pozycji 3.6 jest 72,6 mb rury.

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé przylacze wodociggowe z rur PEHD ©40 o dlugosci catkowitej 81,6 m
z czego 9,0 m nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze stalowej @88,9 mm (pod istniejacy
nawierzchnig asfaltowa) zgodnie z opisem technicznym i profilem podluznym przylacza
wodociggowego. Zamawiajacy dokonal zmiany zatacznika nr 9 do SIWZ, tj. Kosztorysu
ofertowego, pozycja 3.6 oraz zalgcznika nr 10 do SIWZ — Przedmiaru roboét, pozycja 3.6.

Pytanie:

W projekcie budowlano — wykonawczym jest do wykonania przewiert w rurze stalowej
88,9 mm o di. 9 mb, natomiast w przedmiarze i kosztorysie brakuje takiej pozycji.

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé przewiert w rurze stalowej o Srednicy 88,9 o dlugosci 9mb. Zmieniono
zalagcznik nr 9 do SIWZ, tj. Kosztorys ofertowy, dotozono pozycje 3.9 oraz zatgcznik nr 10 do
SIWZ - Przedmiar robét, dolozono pozycje 3.9.

Pytanie:

Prosze o dolaczenie szczegdhu wezta W1 oraz informacje jaki typ zawor6éw antyskazeniowych
nalezy zamontowa¢ na przytaczu wody?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac zawory antyskazeniowe z rodzaju EA — zawory zwrotne antyskazeniowe
z mozliwoécig nadzoru, o $rednicy DN40, zgodnie z normg PN-EN 1717. Szczegdt wezta W1
zgodnie z zalgczonym rysunkiem,

Uwagal!! Zmiana terminu skladania ofert na dzieri 11.01.2021 r. godz., 11:00.

Otwarcie ofert odbedzie sic w dniu 11.01.2021 r. godz., 11:10.




