
Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Moduł Kosztorys 3.29 - 1 -

L.p. Podstawa
opisu

Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

 1 ROBOTY DROGOWE

 1.1 KNR 0201 
0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 58,45 m

Obmiar:
58,45

 1.2 KNR 0201 
0103-0300

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm. 4,00 szt.

Obmiar:
4,00

 1.3 KNR 0201 
0103-0500

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm. 1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 1.4 KNNR 0001 
0104-1400

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni
46-55 cm, grunt kategorii III-IV

2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 1.5 KNNR 0001 
0108-0500

WywoŜenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 46-55 cm 2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 1.6 KNR 0201 
0206-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii III

132,06 m3

Obmiar:
132,06

 1.7 KNR 0201 
0214-0401

Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 
samowył. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV

130,50 m3

Obmiar:
130,50

Krotność: 6,00

 1.8 KNR 0231 
0401-0400

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 35x25cm, kategoria gruntu 
III, IV

117,40 m

Obmiar:
59,5 + 57,9  =  117,40
Razem  =  117,40

 1.9 KNR 0231 
0402-0400

Ławy pod krawęŜniki z betonu z oporem 6,75 m3

Obmiar:
( 59,5 + 57,9 )  * 0,0575  =  6,75
Razem  =  6,75

 1.10 KNR 0231 
0403-0300

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

59,50 m

Obmiar:
59,50

 1.11 KNR 0231 
0403-0500

KrawęŜniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

57,90 m

Obmiar:
57,90

 1.12 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kontrukcyjne 
nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

304,50 m2

Obmiar:
304,50
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 1.13 KNR 0231 
0111-0300

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 
doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

304,50 m2

Obmiar:
304,50

 1.14 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm

304,50 m2

Obmiar:
304,50

 1.15 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na 
podsypce cementowo piaskowej

304,50 m2

Obmiar:
304,50

 1.16 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kontrukcyjne 
nawierzchni, kategoria gruntu I do IV - chodnik

104,00 m2

Obmiar:
104,0 = 104,00

 1.17 KNR 0231 
0111-0300

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 
doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik

104,00 m2

Obmiar:
104,0 = 104,00

 1.18 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej (starobruk) o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej

104,00 m2

Obmiar:
104,0 = 104,00

 1.19 KNR 0231 
0407-0100

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - chodnik

53,10 m

Obmiar:
53,10

 1.20 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kontrukcyjne 
nawierzchni, kategoria gruntu I do IV - zjazdy

32,40 m2

Obmiar:
32,40

 1.21 KNR 0231 
0111-0300

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 
doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

32,40 m2

Obmiar:
32,40

 1.22 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm - zjazdy

32,40 m2

Obmiar:
32,40

 1.23 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej (starobruk) o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej

32,40 m2

Obmiar:
32,40

 1.24 KNR 0231 
0401-0400

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 21x20 cm, kategoria gruntu 
III, IV

18,40 m

Obmiar:
18,40

 1.25 KNR 0231 
0402-0400

Ławy pod krawęŜniki z betonu z oporem 0,57 m3

Obmiar:
18,4 * 0,031  =  0,57
Razem  =  0,57
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 1.26 KNR 0231 
0407-0500

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdy

18,40 m

Obmiar:
18,40

 1.27 KNR 0231 
0702-0100

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm 2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 1.28 KNR 0231 
0703-0100

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic typ średni 3,00 szt.

Obmiar:
3,00

 2 KANALIZACJA DESZCZOWA

 2.1 KNR 0201 
0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym. 69,00 m

Obmiar:
54,2 + 14,8  =  69,00
Razem  =  69,00

 2.2 KNRu 0201 
0802-0100

Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych 
obudową typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m

63,98 m3

Obmiar:
69,0 * 1,22 * 0,8 * 0,95  =  63,98
Razem  =  63,98

 2.3 KNR 0201 
0317-0200

Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

3,37 m3

Obmiar:
69,0 * 1,22 * 0,8 * 0,05  =  3,37
Razem  =  3,37

 2.4 KNR 0201 
0320-0200

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 
1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

3,37 m3

Obmiar:
3,37

 2.5 KNR 0201 
0236-0300

Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt kategorii I, III 3,37 m3

Obmiar:
3,37

 2.6 KNRw 0218 
0407-0200

MontaŜ kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 300 mm 9,10 m

Obmiar:
9,10

 2.7 KNRw 0218 
0407-0100

MontaŜ kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 250 mm 45,10 m

Obmiar:
45,10

 2.8 KNR 0228 
0406-0300

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z 
pref. kinetą, głębokość średnia 1,1m

2,00 studzienki

Obmiar:
2,00

 2.9 KNR 0228 
0506-0200

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 
150mm

14,80 m

Obmiar:
14,80
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 2.10 KNRw 0218 
0524-0200

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy  500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

3,00 szt.

Obmiar:
3,00

 2.11 KNR 0218 
0804-0400

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy  nominalnej 300mm 9,10 m

Obmiar:
9,10

 2.12 KNR 0218 
0804-0300

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy  nomonalnej 250mm 45,10 m

Obmiar:
45,10

 3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

 3.1 KNR 0201 
0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym. 81,60 m

Obmiar:
81,60

 3.2 KNR 0201 
0217-0200

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kategorii III 93,02 m3

Obmiar:
81,6 * 1,5 * 0,8 * 0,95  =  93,02
Razem  =  93,02

 3.3 KNR 0201 
0310-0200

Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze 
złoŜeniem urobku na odkład - grunt kategorii III.

4,90 m3

Obmiar:
81,6 * 1,5 * 0,8 * 0,05  =  4,90
Razem  =  4,90

 3.4 KNR 0201 
0230-0100

Zasypywanie wykopów koparko-spycharkami  grunt kategorii  III 4,90 m3

Obmiar:
4,90 = 4,90

 3.5 KNR 0201 
0236-0200

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi. grunt kategorii III 4,90 m3

Obmiar:
4,90 = 4,90

 3.6 KNR 0228 
0314-0200

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o zewnętrznej średnicy 40 mm 81,60 m

Obmiar:
81,60

 3.7 KNR 0218 
0315-0500

Hydrant ogrodowy o średnicy  25 mm 2,00 kpl

Obmiar:
2,00

 3.8 KNR 0215 
0112-0201

Zawór antyskaŜeniowy o średnicy nominalnej 25 mm 2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 3.9 KNRw 0218 
0311-0200

Przecisk o długości do 50,0 m metodą wibrową przy uŜyciu młota pneumatycznego 
rurami stalowymi o średnicy 88,9 mm w gruntach kategorii III i IV

9,00 m

Obmiar:
9,00

 4 OŚWIETLENIE OZE
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 4.1 KNR 0930 
0102-0100

Wkopanie prefabrykowanego fundamentu słupa latarni solarnej lub hybrydowej, o 
przekroju poprzecznym do 0,30 x 0,30 m

2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 4.2 KNR 0930 
0204-0200

MontaŜ i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbiną wiatrową o mocy 
ponad 300 do 600 W, wysokość słupa ponad 5 m do 8 m

2,00 kpl

Obmiar:
2,00

 5 ZIELEŃ

 5.1 KNR 0201 
0212-0703

Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier. 0,60m3, spycharkami 100 km z transp. 
samochodami samowył. 5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach - grunt kat. I, III - dowóz 
humusu

4,71 m3

Obmiar:
47,1 * 0,1  =  4,71
Razem  =  4,71

 5.2 KNR 0201 
0214-0401

Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 
samowył. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV - dowóz humusu

4,71 m3

Obmiar:
4,71

Krotność: 6,00

 5.3 KNR 0201 
0505-0100

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. 47,10 m2

Obmiar:
47,10

 5.4 KNR 0221 
0218-0100

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej grub. 10cm z przerzutem na terenie płaskim 4,71 m3

Obmiar:
4,71

MnoŜniki: 
R = 0,96 

 5.5 KNR 0221 
0401-0200

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawoŜenia kat. gruntu III 47,10 m2

Obmiar:
47,10

MnoŜniki: 
R = 0,96 


