Budowa drogi wewngtrznej w m. Liskow
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drog w terenie rowninnym. 58,45 m
0119-0300
Obmiar:
58,45
1.2 | KNR 0201 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm. 4,00 szt.
0103-0300
Obmiar:
4,00
1.3 | KNR 0201 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 46-55 cm. 1,00 szt.
0103-0500
Obmiar:
1,00
1.4 | KNNR 0001 |Karczowanie pni koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci, §rednica pni 2,00 szt.
0104-1400 46-55 cm, grunt kategorii I1I-IV
Obmiar:
2,00
1.5 | KNNR 0001 | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica pni 46-55 cm 2,00 szt.
0108-0500
Obmiar:
2,00
1.6 | KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem urobku 132,06 m3
0206-0401 samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii I1I
Obmiar:
132,06
1.7 | KNR 0201 Naktady uzupeln. za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 130,50 m3
0214-0401 samowyt. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV
Obmiar:
130,50
Krotnosé: 6,00
1.8 | KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 35x25cm, kategoria gruntu 117,40 m
0401-0400 111, IV
Obmiar:
59,5+57,9 = 117,40
Razem = 117,40
1.9 | KNR 0231 Lawy pod krawgzniki z betonu z oporem 6,75 m3
0402-0400
Obmiar:
(59,5+57,9) *0,0575 = 6,75
Razem = 6,75
1.10 | KNR 0231 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 59,50 m
0403-0300 piaskowej
Obmiar:
59,50
1.11 | KNR 0231 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce cementowo 57,90 m
0403-0500 piaskowej
Obmiar:
57,90
1.12 | KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne 304,50 m2
0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I do IV
Obmiar:
304,50
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1.13 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 304,50 m2
0111-0300 doczepnymi.grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
304,50
1.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 304,50 m2
0114-0500 cm
Obmiar:
304,50
1.15 | KNR 0231 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm uktadanej na 304,50 m2
0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
304,50
1.16 | KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne 104,00 m2
0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I do IV - chodnik
Obmiar:
104,0 = 104,00
1.17 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 104,00 m2
0111-0300 doczepnymi.grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 10 cm - chodnik
Obmiar:
104,0 = 104,00
1.18 | KNR 0231 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowe;j (starobruk) o grubosci 8 cm 104,00 m2
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
104,0 = 104,00
1.19 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin 53,10 m
0407-0100 zaprawg cementowa - chodnik
Obmiar:
53,10
1.20 | KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne 32,40 m2
0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I do IV - zjazdy
Obmiar:
32,40
1.21 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 32,40 m2
0111-0300 doczepnymi.grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm - zjazdy
Obmiar:
32,40
1.22 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 32,40 m2
0114-0500 cm - zjazdy
Obmiar:
32,40
1.23 | KNR 0231 Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej (starobruk) o grubosci 8 cm 32,40 m2
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
32,40
1.24 | KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 21x20 cm, kategoria gruntu 18,40 m
0401-0400 I, IV
Obmiar:
18,40
1.25 | KNR 0231 Lawy pod krawezniki z betonu z oporem 0,57 m3
0402-0400

Obmiar:
18,4 *0,031 = 0,57
Razem = 0,57
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1.26 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z 18,40 m
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - zjazdy
Obmiar:
18,40
1.27 | KNR 0231 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm 2,00 szt.
0702-0100
Obmiar:
2,00
1.28 | KNR 0231 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic typ $redni 3,00 szt.
0703-0100
Obmiar:
3,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie rowninnym. 69,00 m
0119-0300
Obmiar:
54,2+ 14,8 = 69,00
Razem = 69,00
2.2 | KNRu 0201 Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. I1I, o $cianach zabezpieczonych 63,98 m3
0802-0100 obudowa typ boksowy, przy giebokosci do 2,50 m, szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
69,0 * 1,22 * 0,8 * 0,95 = 63,98
Razem = 63,98
2.3 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 3,37 m3
0317-0200 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
69,0 * 1,22 * 0,8 * 0,05 = 3,37
Razem = 3,37
24 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, gigbokosé wykopu do 3,37 m3
0320-0200 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, I'V.
Obmiar:
3,37
2.5 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt kategorii I, 111 3,37 m3
0236-0300
Obmiar:
3,37
2.6 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur PP dwus$ciennych o $rednicy nominalnej 300 mm 9,10 m
0407-0200
Obmiar:
9,10
2.7 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur PP dwus$ciennych o srednicy nominalnej 250 mm 45,10 m
0407-0100
Obmiar:
45,10
2.8 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1000 mm w gotowym wykopie z 2,00 studzienki
0406-0300 pref. kineta, glgbokos¢ srednia 1,1m
Obmiar:
2,00
2.9 | KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 14,80 m
0506-0200 150mm

Obmiar:
14,80
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2.10 | KNRw 0218 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm z 3,00 szt.
0524-0200 osadnikiem bez syfonu
Obmiar:
3,00
2.11 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm 9,10 m
0804-0400
Obmiar:
9,10
2.12 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nomonalnej 250mm 45,10 m
0804-0300
Obmiar:
45,10
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie rowninnym. 81,60 m
0119-0300
Obmiar:
81,60
3.2 | KNR 0201 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na odktad, grunt kategorii III 93,02 m3
0217-0200
Obmiar:
81,6 * 1,5* 0,8 * 0,95 = 93,02
Razem = 93,02
3.3 | KNR 0201 Regczne wykopy ciagle ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gigbokosci do 1,5 m, ze 4,90 m3
0310-0200 ztozeniem urobku na odktad - grunt kategorii I11.
Obmiar:
81,6 * 1,5* 0,8 * 0,05 = 4,90
Razem = 4,90
3.4 | KNR 0201 Zasypywanie wykopow koparko-spycharkami grunt kategorii III 4,90 m3
0230-0100
Obmiar:
4,90 =4,90
3.5 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi. grunt kategorii IIT 4,90 m3
0236-0200
Obmiar:
4,90 =4,90
3.6 | KNR 0228 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o zewngtrznej $rednicy 40 mm 81,60 m
0314-0200
Obmiar:
81,60
3.7 | KNR 0218 Hydrant ogrodowy o $rednicy 25 mm 2,00 kpl
0315-0500
Obmiar:
2,00
3.8 | KNR 0215 Zawor antyskazeniowy o $rednicy nominalnej 25 mm 2,00 szt.
0112-0201
Obmiar:
2,00
3.9 | KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego 9,00 m
0311-0200 rurami stalowymi o $rednicy 88,9 mm w gruntach kategorii 111 i IV
Obmiar:
9,00
4 OSWIETLENIE OZE
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4.1 | KNR 0930 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej lub hybrydowej, o 2,00 szt.
0102-0100 przekroju poprzecznym do 0,30 x 0,30 m
Obmiar:
2,00
4.2 | KNR 0930 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbing wiatrowa o mocy 2,00 kpl
0204-0200 ponad 300 do 600 W, wysokos¢ stupa ponad 5 m do 8 m
Obmiar:
2,00
5 ZIELEN
5.1 | KNR 0201 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier. 0,60m3, spycharkami 100 km z transp. 4,71 m3
0212-0703 samochodami samowyt. 5-10t do 1km lecz w ziemi w hatdach - grunt kat. I, III - dowdz
humusu
Obmiar:
47,1 *0,1 = 4,71
Razem = 4,71
5.2 | KNR 0201 Naktady uzupeln. za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 4,71 m3
0214-0401 samowyl. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV - dow6z humusu
Obmiar:
4,71
Krotnosé: 6,00
5.3 | KNR 0201 Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, I11. 47,10 m2
0505-0100
Obmiar:
47,10
5.4 | KNR 0221 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej grub. 10cm z przerzutem na terenie ptaskim 4,71 m3
0218-0100
Obmiar:
4,71
Mnozniki:
R=0,96
5.5 | KNR 0221 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia kat. gruntu I1I 47,10 m2
0401-0200

Obmiar:
47,10
Mnozniki:
R=0,96
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