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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
PRZEBUDOWA ULICY 3-MAJA W ROZDRAZEWIE.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdow i drég tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rOwninnym
dtugos¢ ulicy w pasie drogi gminnej:  (237) / 1000 km 0,237
razem km 0,237
4 KNR  Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na glebokosé
AT-03 do S5cm
0101/01
od ul.Przemystowej: (16,5+1+1) m 18,5
od ul.Powstancow Wilkp.: (12+1+1) m 14
razem| m 32,5
5 ' KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wjazdéw z kostki brukowej betonowej gr.8 i 6
0815/02 |cm cm na podsypce cem-piaskowej (odzysk materiahu)
chodnik od Powstancow: (7,5+4) m2 11,5
razem| m2 11,5
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 (odzysk materiatu)
posesja nr 3 i nr 36 - chodnik: (2x4) m
razem, m
7 'KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowe;j
tuki do korekty od Powstancow: (7 +8) m 15
razem, m 15
8 | KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawegzniki
0812/03
(15x0,0675) m3 1
razem, m3 1
9 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01
posesjanr 5:  (5+17) m 22
wjazd na pole a tyly posesji nr 5:  (10) m 10
odcinek wzdtuz posesji nr 3:  (65) m 65
razem & m 97
10 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0816/04
posesjanr 5: (1 x2x0,25)x2 m3 1
razem | m3 1
11 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
roboczg i mechaniczne wytadowanie
gruz: (15x0,3x0,15)+1+1 m3 2,7
razem| m3 2,7
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12 ' KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢
1103/05 ' 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace
(doptata na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
10x) m3 2,7
1.2 Roboty ziemne
13| KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km ( uwzgledni¢
zebranie kamienia polnego ( odzysk) i docelowe korytowanie )
- cato$¢ zarysu jezdni dla ul.3Maja: (1084 x0,33) m3 357,7
- zaktad poza krawedz jezdni strona prawa: (235x0,25)x0,33 m3 19,4
- pow. pomniejszona podbudowa wykonana w 2019r po stronie lewej: -  m3 | -106,8
(323,5x0,33)
- zebranie humusu strona lewa pod chodnik 1 wjazdy: (475 x 0,25) m3 118,8
- dokop pod wjazdy: (53,4x0,1) m3 53
razem | m3 394 .4
14| KNR-W Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0210/03 samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 | 3944
1.3 Krawezniki i lawa betonowa
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j
strona lewa witacznie z 2-oma tukami:  (241) m 241
strona prawa obszar Powstancéw Wlkp.: (10+3,5) m 13,5
razem| m 254,5
16 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z B-15
0402/04
k. 15x30x100: (254,5 x 0,0735) m3 18,7
razem| m3 18,7
17 ' KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
0403/07 promieniu do 10m
przy Powstancow Wlkp. (7 +7) m 14
przy Przemystowej:  (9) m 9
razem, m 23
1.4 Podbudowa
18 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
- catos¢ zarysu jezdni dla ul.3Maja:  (1084) m2 1 084
- dodatkowy zaktad poza krawedz jezdni strona prawa: (235 x 0,25) m2 58,8
- pow. pomniejszona podbudowa wykonana w 2019r po stronie lewej: - | m2 | -323,5
(323,5)
razem| m2 819,3
19  KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 | 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa) m2 819,3
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20  KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 819,3
21 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2 819,3
22 ' KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zaggszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
powierzchnia korytowania 2023r  (819,3) m2 819,3
uzupetnienie na stronie lewej istniejacej:  (323,5) m2 323,5
razem| m2 |1142,8
1.5 Nawierzchnia
23 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 |'warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm ( warstwa
AC16W dla KR 1-2)
- cato$¢ zarysu jezdni dla ul.3Maja: (1084) m2 1 084
- dodatkowy zaktad poza krawedz jezdni strona prawa do wymiaru 4,6m: = m2 23,5
(235x0,10)
razem m2 |1107,5
24 KNR  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci Scm na zimno przy
SEK-06-01 uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0104/05
zacinki przéd i tyl trasy  (16,5+12)x1 m2 28,5
razem| m2 28,5
25 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych
1406/04 szt 1
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03 szt 2
27 |[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem 0,3kg/m?2
1004/07
- cato$¢ zarysu jezdni dla ul.3Maja warstwa $cieralna:  (1084) m2 1 084
- dodatkowy zaktad poza krawedz jezdni strona prawa do wymiaru 4,6m: | m2 23,5
(235x0,10)
- zacinki przéd i tyt trasy:  (16,5+12)x1 m2 28,5
razem | m2 1136
28 '[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 |warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm (warstwa
Scieralna AC11S dla KR1-2)
- cato$¢ zarysu jezdni dla ul.3Maja warstwa Scieralna:  (1084) m2 1 084
- zacinki przdd i tyt trasy:  (16,5+12)x1 m2 28,5
razem| m2 11125
29 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 |'warstwg Scieralng asfaltowq - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zaggszczeniu m2 11125
30 | KNR 2-31 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zaggszczeniu 8cm na poboczu (kruszywo granitowe 0-63 )
przeliczono do warstwy 10cm - mnoznik 1,25: (235x0,5) x 1,25 m2 | 146,88
razem m2 | 146,88

1.6 Konstrukcja chodnika
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31 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
poczatek trasy obszar przejscia - strona prawa: (17) m2 17
strona lewa: (4) +(17,4x2)+(30,5x2)+ (91 x2) + (43 x 2)+(13x2) m2 393.8
razem| m2 410,8
32 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
poczatek trasy obszar przejscia - strona prawa: (2+5) m 7
strona lewa: (2)+(17,4)+(30,5)+ (91 )+ (43)+(13+2) m 198,9
razem| m 2059
33 |KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza o wymiarach 0,25x0,20 z betonu
0402/03 B-10
tawa B10 pod obrzeza: (0,20 x 0,25) x 205,9 m3 10,3
razem| m3 10,3
34 |[KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach
0104/03 zageszczana mechanicznie
(doptata 3x)
m2 410,8
35 '[KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kos¢ o
0321/01 | grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem m2 410,8
36 Utozenie w obszarze przejs¢ dla pieszych tzw. pdl uwagi - ptyty
ostrzegawcze o szerokosci 0,3m -- element nawierzchni dla niewidomych
plytka zotta z wypustkami: (0,3 x 4) x 2 m2 2,4
razem| m2 2.4
1.7 Zjazdy do posesji
37 ' KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
posesjanr 3: (4 x 2)+(4x2) m2 16
dziatka 155/3: (5x2) m2 10
dziatka 155/2: (3,2x2) m2 6,4
posesjanr 5:  (4,0x2)+(4,0x2) m2 16
skosy: Sx((1x1)/2x2) m2 5
razem| m2 53,4
38 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
posesjanr 3: (4 +1+1) +(4 +1+1) m 12
dziatka 155/3: (5+1) m 6
dziatka 155/2: (3,2+1) m 4,2
posesjanr5: (4+1+1)+(4+1+1) m 12
skosy: (10x 1,4) m 14
razem| m 48,2
39 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza 8x30 z B-10
0402/03
tawa pod obrzeze 8x30: (0,20 x 0,25) x 48,2 m3 2.4
razem | m3 2.4
40 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 |12c¢mz Rm=2.5MPa m2 53,4
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41 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 53,4
42 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2 53,4
43 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm
(doptata 7x)
m2 53,4
44 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm grafitowe;,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 3cm z Rm=5MPa m2 534
1.8 Stala organizacja ruchu
45 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02 szt 2
46 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych 1
0703/02 |informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ sredni
D-6: 2 szt 2
razem | szt 2
47 'KNR 2-31 Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii jezdni na skrzyzowaniach
1301/06 1 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa
P-10 (0,5x4)x4 m2
razem |, m2
1.9 Kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe
48 1 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii II1 wykonywane koparkami
2-0lw  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
przykanaliki fi200: (1,5x0,6 ) x5 m3 4,5
wpusty deszczowe kraweznikowe: (0,1966 x 1,75) x 5 m3 1,7
studnie rewizyjne D10 do D14: (1,13 x1,5)x5 m3 8,5
kanat fi400: (185x1,2x1,4) m3 310,8
razem| m3 325,5
49  KNR |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 | samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-1I
(doptata
10x) m3 325,5
50 ' KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15¢m - podsypka
0501/02 piaskowo- zwirowa
przykanaliki fi200: (0,6 x 7,5) m2 4,5
wpusty deszczowe: (0,1966 x 5) m2 1
studnie rewizyjne D10 do D14: (1,13 x5) m2 5,7
kanat fi400: (185x1,2) m2 222
razem| m2 2332
51| KNR-W Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 400/11,7mm aczone na
2-18 weisk
0408/07
strona lewa D-9 do D14: (5,1+45,2+44,6+45+45) m 184,9
razem| m 1849
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52 |KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 |500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm typu
kraweznikowa szt 5
53 KNR  Kanaty z rur PCW taczone na wcisk, o srednicy zewnetrznej
2-18w 1 200mnm/5,9mm - przykanaliki
0408/03
przykanaliki fi200 od D10 do D14 (5x1,5) m 7,5
razem| m 7,5
54| KNR-W [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy
2-18 1000mm 1 gltebokosci 3m
0513/01
od D10do D14: 5 studni¢ 5
razem studni¢ 5
55| KNR-W [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy
2-18 1000mm - za kazde 0,5m rdéznicy glebokosci
0513/02
roznice do 3m: - (3 x5) 0,5m -15
razem| 0,5m -15
56 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 10,8-1,5m 1 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 325,5 m3 325,5
pomniejszenie o studnie: - (1,5 x 0,785 x 5) m3 -5,9
pomniejszenie rura fi 400: - (185 x 0,125) m3 -23,1
pomniejszenie o wpusty: - (0,1966 x 1,75 x5) m3 -1,7
pomniejszenie o przykanaliki: - (7,5 x0,0314) m3 -0,2
pomniejszenie o podsypke pod kanaty -(233,2x0,15) m3 -35
razem| m3 259,6
57| KNCK 1 |Remont czgstkowy obrukowania kamieniem z odzysku wlotu do kanatu na
1209/02  betonie B-20
(2x3) m2
razem, m2
1.10 Kolizje TP
58 | KNR 5-01 |Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci telekomunikacyjnej
0106/01 podziemnej (rury ostonowe dwudzielne)
(6 +11+6) m 23
razem m 23
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PRZEBUDOWA ULICY 3-MAJA W
ROZDRAZEWIE.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, szt. 1
wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow i drog tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,237
0119/03 | ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
4 KNR  Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m 32,5
AT-03  bitumicznych na gtebokos$¢ do Secm
0101/01
5 'KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wjazdéw z kostki m2 11,5
0815/02 brukowej betonowej gr.8 i 6 cm cm na podsypce
cem-piaskowej (odzysk materiatu)
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na m 8
0814/01 podsypce piaskowej (odzysk materiatu)
7 ' KNR 2-31 Rozebranie kraweznikoéw betonowych o m 15
0813/03 'wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
8 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 1
0812/03
9 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o m 97
0816/01 $rednicy 40cm
10 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow m3 1
0816/04 betonowych
11 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego | m3 2,7
1103/01 koparko-tadowarkg na samochody
samowyladowcze przy obstudze 3 samochodow na
zmiang robocza 1 mechaniczne wyladowanie
12 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 2,7
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
(doptata tadowanego i wytadowanego - naktady
10x)  uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
1.2 Roboty ziemne
13 KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 m3 394,4
2-01 wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0203/06 | pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku

samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do
lkm ( uwzglgdni¢ zebranie kamienia polnego (
odzysk) 1 docelowe korytowanie )
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14 KNR-W Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 3944
2-01 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
(doptata |samowyladowczymi 5-10t po drogach
10x)  |utwardzonych kategorii I-II
1.3 Krawezniki i fawa betonowa
15 'KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm m 254,5
0403/03 |'wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
16 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z B-15 m3 18,7
0402/04
17 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie m 23
0403/07 kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
1.4 Podbudowa
18 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza m2 819,3
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
19 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 819,3
0109/03 'warstwy po zageszczeniu 12cm (mieszanka
betonowa o Rm=2.5MPa)
20 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 819,3
0109/04 |dalszy 1cm ponad 12cm
(potracenie
2X)
21 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 819,3
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)
22 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanegoo ' m2 1 142,8
0114/07 grubosci po zaggszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)
1.5 Nawierzchnia
23 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  m2 1 107,5
0311/01 grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 4cm ( warstwa
AC16W dla KR 1-2)
24 KNR |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci | m2 28,5
SEK-06-01 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
0104/05 kory asfaltowej na place sktadowe
25 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 1
1406/04
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 2
1406/03
27 'KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem 0,3kg/m?2 m2 1136
1004/07




Rodos 7.0.17 [13151] Strona 10/16
Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo$¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
28 '[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1 112,5
0311/05 grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 3cm (warstwa Scieralna
ACI11S dla KR1-2)
29 ' KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1 112,5
0311/06 grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng asfaltowa
- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zaggszczeniu
30 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 | 146,88
0114/07 | grubosci po zaggszczeniu §cm na poboczu
(kruszywo granitowe 0-63 )
1.6 Konstrukcja chodnika
31 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podiloza m2 410,8
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 205,9
0407/05 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
33 |KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza o wymiarach | m3 10,3
0402/03 10,25x0,20 z betonu B-10
34 KNR 2-31 'Warstwa odsaczajaca o grubosci po zagegszczeniu m2 410,8
0104/03 | 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
(doptata 3x)
35 | KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru m2 410,8
0321/01 |szarego typu ko$¢ o grubosci 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubosci 3cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
36 Utozenie w obszarze przejs$¢ dla pieszych tzw. pol | m2 2,4
uwagi - plyty ostrzegawcze o szerokosci 0,3m --
element nawierzchni dla niewidomych
1.7 Zjazdy do posesji
37 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza m2 53,4
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
38 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 48,2
0407/05 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
39 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza 8x30 z B-10 m3 2,4
0402/03
40 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 53,4
0109/03 'warstwy po zageszczeniu 12cm z Rm=2.5MPa
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0408/03

Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo$¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
41 KNR 2-31 |[Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 53,4
0109/04 dalszy lcm ponad 12cm
(potracenie
2X)
42 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 53,4
0114/07 grubosci po zaggszezeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-63mm)
43 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o | m2 53,4
0114/08 | grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 7x) Iecm
44 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 53,4
0511/03 | grubosci 8cm grafitowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej 3cm z Rm=5MPa
1.8 Stala organizacja ruchu
45 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 2
0702/02 $rednicy 70mm
46 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, szt 2
0703/02 |ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m?2 - typ sredni
47 'KNR 2-31 Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii m2 8
1301/06 jezdni na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
farba chlorokauczukowa
1.9 Kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe
48 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I m3 325,5
2-0lw  'wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0203/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do
lkm
49 KNR  Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 325,5
2-0lw  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 | odlegtoscei transportu ponad 1km, samochodami
(doptata  samowytadowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-I1
50 ' KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o m2 2332
0501/02 |grubosci 15¢m - podsypka piaskowo- zwirowa
51| KNR-W Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej m 184,9
2-18 400/11,7mm taczone na weisk
0408/07
52 |KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana szt 5
0625/02 betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm typu
kraweznikowa
53| KNR | Kanaty z rur PCW taczone na wcisk, o srednicy m 7,5
2-18w  zewngtrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo$¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
54 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w studnig 5
2-18 gotowym wykopie o srednicy 1000mm 1 gtgbokosci
0513/01 | 3m
55 KNR-W Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w 0,5m -15
2-18 gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde
0513/02 0,5m roznicy glebokosci
56 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach m3 259,6
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glebokosci do
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
57 KNCK 1 Remont czastkowy obrukowania kamieniem z m2 6
1209/02 odzysku wlotu do kanatu na betonie B-20
1.10 Kolizje TP
58 | KNR 5-01 |Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow m 23
0106/01 sieci telekomunikacyjnej podziemnej (rury

ostonowe dwudzielne)

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 154,03
2 Betoniarze gr.I11 r-g 65,99
3 Bituminiarze gr.II r-g 62,72
4 Bituminiarze gr.I11 r-g 7,44
5 Brukarze gr.Il r-g 216,29
6 Brukarze gr.II1 r-g 59,21
7 |Ciesle gr.Il r-g 6,98
8 Monterzy gr.1l r-g 18,63
9 Monterzy gr.I1I r-g 0,46
10 Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.I1 r-g 15,5
11 Operatorzy r-g 5,45
12 'Robotnicy r-g 44291
13 Robotnicy gr.1 r-g 503,94
14 Robotnicy gr.Il r-g 855,44
Razem 2 414,99
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Lp Nazwa Jm | Tloé¢ |Cena Wartos¢
1 |Asfalt drogowy - staty D 160/220 - luzem kg 579,36
2 Beton zwykty B-7,5 m3 1,16
3 Beton zwyktly B-20 m3 0,69
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 | 15,56
5 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 | 19,88
6 Brukowiec z kamienia famanego 16-20cm ( odzysk ) m3 0,05
7 |Cement portl,zwykty b.dod.CEM I 35,5 luze t 2,05
8 Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 0,88
9 Farba chlorokauczukowa dm3| 3,19
10 Gruz z betonu zwirowego m3 | 0,09
11 \Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0,31
12 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 421,07
13 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa | m2 | 54,74
14 Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,44
15 Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary | m 259,59
16 Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 10
17 Kruszywo kamienne tamane zwykte granitowe do nawierzchni drogowych = t |193,93

- 0-31,5mm
18 Kruszywo kamienne tamane zwykte granitowe do nawierzchni drogowych | t 302,61
- 0-63mm

19 Mial do nawierzchni drogowych 0-4mm t 19,2

20 Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 | 18,49

21 Mieszanka gruntowo-cementowa o0 Rm=2,5MPa m3 | 88,58

22 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S t 111,25

23 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych - AC 16 W t 107,87

24 Nadstawka zelbetowa $cickowa 50cm,h=100cm szt 5

25 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 259,18

26 Olej napgdowy kg | 20,45

27 Osadnik uliczny $ciek.fi5S0Ocm,h=50 cm,zelb szt 5

28 Piasek do betonow m3 0,11

29 Piasek naturalny kopany m3 486,18
30 Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa fi 120/60cm szt 5
31 |Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 | 42,68
32 |Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3 1,01
33 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 7,4
34 Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 12
35 Rury kablowe dwudzielne Arot 110 - 160 PS m | 23,46
36 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200/5,9mm (klasy S, m 7,65

SN8&, SDR34)

37 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe SN 8 400/11,7mm m | 188,6
38 |Stupki drewniane 7cm m3 | 0,02
39 |Stupki z rur stalowych kg = 39,26
40 Stopnie wlazowe Zeliwne szt 14,5
41 Tablice znakow drogowych szt 2
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Lp Nazwa Jm | Tloé¢ |Cena Wartos¢
42 'Wtaz kanalowy zeliwny cigzki kl. C250 $rednicy 600mm z pokrywa szt 5
wypelniong betonem
43 'Woda m3 65,51
44 Wpust uliczny $ciek.koin. WUK-D kl1.D-400 kN szt 5
45 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,1
46 Zwirek filtracyjny m3 0,13
Razem
Materialy pomocnicze
Ogodtem
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Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ Cena Wartos¢
1 Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 13,86
2 |Frezarka drogowa m-g 0,6
3 Koparka ggsienicowa 0,25m3 m-g| 32,42
4 Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 29,74
5 Malowarka do znakowania drég m-g 0,25
6 Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 16,49
7 Rozktadarka mas bitumicznych 3,5m m-g 15,87
8 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 5,64
9 'Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,27
10 'Samochod samowyladowczy 5t m-g 154,82
11 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 44,18
12 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 21,16
13 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 8,3
14 'Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 10,98
15 Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 13,86
16 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 4,07
17 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 5,01
18 'Ubijak spalinowy 50kg m-g 2,13
19 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 82,46
20 Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 15,87
21 'Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 34,68
22 Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 94,03
23 Zuraw samochodowy 4t m-g 116,68

Razem 725,37
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