Przebudowa drogi gminnej nr761586 w m. Grebow
- projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 761586 w Grebowie.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi o lacznej
dhugosci 1.188,3|m] miejscowosci Grebow gmina Rozdrazew.

2.Podstawa opracowania

Umowa z Gming Rozdrazew

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 28 listopada 2013 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Opinia geotechniczna z 18.12.2013 r.opracowana przez firm¢ PUH REWITON Jacek Minta
Obowigzujace normy i przepisy

Pomiary uzupelniajagce w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
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3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

» korekte niwelety istniejacej dr.brukowo-kamiennej w przekroju podtuznym i poprzecznym
przebudowe od podstaw konstrukeji jezdni

budowg obustronnie kraweznika 15x30x100 na ptask w formie zaporu dla krawedzi jezdni

odmulenie istniejacych rowéw

Y V V V

przedmiar robot

4.0Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana droga jest zlokalizowana w obszarze zabudowy zagrodowe] we wsi
Grebow. Droga ta stanowi dojazd do gospodarstw rolnych i pdl, oraz petni funkcje typowo
lokalng. Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje znaczaca poprawe warunkOw poruszania si¢
w pasie drogowym. Droga ta zakresem obejmuje odcinki o nawierzchni z bruku, kamienia, lub
gruzu.
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Przedmiotowa droga gminna rozpoczyna si¢ w skrzyzowaniu z droga gminng dzialka:
334/2 1 414/1 i biegnie na potnoc w kierunku miejscowosci Orla. Obszar sytuacyjny tego
skrzyzowania uzyskat akceptacje Organu Architektury i Budownictwa w osobnym opracowaniu
przebudowy drogi poprzecznej w roku 2010r, obecne zaawansowanie realizacji tego projektu to
50% jego zakresu.

Projektowana droga posiada zmienng szerokos$¢ pasa drogowego 11[m] - 12,0[m]. Droga
gminna nr761586 w catosci przebiega po gruntach ktorych wiascicielem jest Gmina Rozdrazew.

Nawierzchnia drogi z bruku wobec majacych by¢ realizowanych inwestycji budowy
elektrowni wiatrowych w Gminie, moze zosta¢ przebudowana z $rodkéw zewngtrznych.
Odwodnienie drogi jest realizowane poprzez sptyw powierzchniowy na tereny przylegle, oraz
w czgsci do rowu przydroznego chlonnego zlokalizowanego w pasie drogowym — dzialki nr254.
Stan tego rowu jest zanikowy, momentami jest jego brak. Mozliwos¢ odtworzenia niemozliwa
wobec zorientowania tam sieci wodociggowej. W pozostalych niekolizyjnych obszarach wykona
si¢ jego odmulenia i przeprowadzi niewielkie prace porzadkowe.

W rozpatrywanym pasie drogowym znajduje sie¢ sie¢ uzbrojenia: typu wodociggowego,

kable teletechniczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna
eNN.

5.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla proj. drogi:

» funkcja drogi kl. L (lokalna)

» kategoria obcigzenia ruchem  KR-2

» predkosc projektowa 40 [km/h]

» szeroko$¢ pasa ruchu 2,25[m] jezdnia dwu-pasowa

» spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

» utwardzone zjazdy do posesji, dziatek, oraz drog gruntowych

» odwodnienie powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych, lub

na obszar pasa drogowego

» ciag jezdny ograniczony kraweznikiem na ptask

Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
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Do rozwigzan projektowych na podstawie wynikéw badan geologicznych okreslajacych
warunki gruntowo-wodne wykonanych przez firm¢ PUH REWITON --- przyjeto nosnosé
podtoza rowna:

» G3 ( glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, piaski grube, oraz warunki

wodne przecigtne -- poziom wody gruntowej od 1,5 do 2,0[m] od obecnego poziomu
gruntu na otworze NR2 i NR3).

Przebudowywana droga posiada kategori¢ obcigzenia ruchem KR-2.

6.Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia
Na catym projektowanym odcinku drogi dokonuje si¢ budowy konstrukcji jezdni
od podstaw. Profil poprzeczny jezdni zostanie skorygowany do przekroju daszkowego o spadku
2%.

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych korelacji
pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podtuznym. Uwzgledniono warunki terenowe,
w celu jak najmniejszych odchylen od istniejacego terenu drogi. Zasadne jest prowadzenie drogi
w lekkim nasypie.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni i zjadzow:

» 4 cm w-wy $cieralnej z masy mineralno — asfaltowej frakcji grysowej AC11S
» 4 cm w-wy wigzace] z masy mineralno — asfaltowej frakcji grysowej AC16W
» 8 cm — podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mech.
( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
» 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-96102
» 10 cm — w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa

Szczegot konstrukeji nawierzchni przedstawia rys. nr 3

Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podloza zgodnie z obliczeniami.

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos$¢ zastepcza z tabeli = 0,55 stad h,=0,80[m] x 0,55 = 0,44[m]
grubos¢ proj. konstrukeji

Hpror. =10 +20+ 8 +4 +4 =46[cm]|
Zatem: Hproy. = 46[cm] > h, = 0,44]m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowa o uziarnieniu:
a) ACI11S — warstwa $cieralna
b) AC16W — warstwa wigzaca
¢) pomiedzy warstwami dokona¢ spryskania emulsja w ilosci 0,3[kg/m2] i dokonac
zasmarowania asfaltem krawedzi jezdni wzdhuz kraweznika uktadanego na ptask
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6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy drég zachowano dotychczasowy ich przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z prostolinijnos$ci prowadzenia trasy.

W planie sytuacyjnym zastosowano poziome tuki kotowe, oraz zatamania trasy :

e Poczatek trasy (PT)
X=6466063,6318 Y=5742476,3432

e Zalamanie trasy

km 0+269,20 [m], gdzie kat zwrotu wynosi 0,3298[stopnia]
X=6465996,1422 Y=5742736,9732

e Zalamanie trasy

km 0+525,80 [m], gdzie kat zwrotu wynosi 0,2294(stopnia]
X=6465933,2422 Y=5742985,7712

e Zalamanie trasy

km 0+775,60 [m], gdzie kat zwrotu wynosi 0,3486[stopnia]
X=6465872,9793 Y=5743228,2191

e W-1 (luk poziomy )
X=6465809,6866 Y=5743489,6406 (wierzchotek)
R =1000[m] na odlegtosci :
PLK km 1+033,50 [m]
KLK km 1+055,70 [m] gdzie kat zwrotu wynosi 1.2733[stopnia]
ST =11,10[m]
7 =0,06[m]
1.=22,20[m]

e Koniec trasy (KT)
X=6465772,7810 Y=5743628,5052

- pozostale parametry tukow zamieszczono na planie sytuacyjnym.
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6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

nawigzanie do poziomu projektowanej drogi gminnej na dziatkach nr414/1 i nr334/2
dostosowanie projektowanych poziomow jezdni do przyleglego terenu
zminimalizowanie ilo$ci robdt ziemnych ( grunt z wykopu nalezy czgsciowo odlozy¢
na odktad w poboczu, w celu pozniejszego ich wyréwnania, nadsypania skarp)
zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych jezdni

W obszarze projektowanej drogi gminnej zastosowano tuki pionowe o parametrach:

tuk wypuktly
PLP  km 0+039,66 [m] 7 =0.046[m]
KEP  km 0+093,74 [m] L =54,08[m]
ST =27,04[m] R =8000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.000207206][rad]

tuk wypukty
PLP km 0+171,82 [m] 7 =0.041]m]
KEP km 0+208,18 [m] L =36,36[m]
ST =18,18[m] R =4000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0090883452[rad]

tuk wypuktly
PLP km 0+377,25 [m] 7 =0.043[m]
KEP  km 0+418,55[m] L =41,30[m]
ST =20,65[m] R =5000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0082596332[rad]

tuk wklesty
PLP  km 0+490,23 [m] 7 =0.222|m]
KEP km 0+584,37 [m] L =94,14[m]
ST =47,07[m] R =5000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0188289075[rad]

tuk wypuktly
PLP km 0+621,43 [m] Z =0.094]m]
KEP  km 0+660,17 [m] L =38,74[m]
ST =19,37[m] R =2000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0193726273[rad]
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tuk wklesty
PLP km 0+677,49 [m] Z =0.155[m]
KEP  km 0+738,52 [m] L =61,03[m]
ST =30,52[m] R =3000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0203436662[rad]
tuk wypuktly
PLP  km 0+792,95 [m] 7 =0.138[m]
KLP  km 0+917,05 [m] L =124,10[m]
ST = 62,05[m] R =14000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0088641302[rad]
tuk wypuktly
PLP  km 0+985,82 [m] 7 =0.166[m]
KEP km 1+037,37 [m] L =51,55[m]
ST = 25,78[m] R =2000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0257806742[rad]
tuk wklesty
PLP km 1+158,15 [m] 7 =0.227[m]
KEP km 1+218.46 [m] L =60,31[m]
ST =30,16[m] R =2000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0301593412[rad]

6.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektuje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo na
przylegajacy teren. Na dlugosci drogi funkcjonuje row przydrozny w stanie zanikowym, w
dodatku w jego obszarze zlokalizowano sie¢ wodociagows, ktora uniemozliwia jego
odtworzenie. Inwestor dokona odmulenia tylko tych odcinkéw rowow, ktére nie spowoduja
wyplycenia zaglebienia sieci i mozliwosci jej zamarznigcia w okresie zimy. W ramach
inwestycji dokona si¢ rowniez oczyszczenia przepustow na zjazdach w pole. Odcinki rowdw
zostang odmulone $rednig gruboscia 40em z ksztattowaniem skarp od podstaw.

W obszarze przekroju drogi w poprzecznikach:

a) KM 0+540[m]
b) KM 0+710[m]
¢) KM 1+180[m]

na etapie wykonywania koryta drogi potozy¢ dreny @100 z PCV w otulinie kokosowej w
celu umozliwienia sgczenia wody ze strony prawej na lewa zgodnie z pochyleniem terenu. Dzis$
wladciciele tych dziatek zglaszaja problem tworzenia zastoisk wodnych w okresach opadu
deszczu.
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6.5 Krawezniki

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona obustronnie kraweznikiem typu
lekkiego 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 uktadanym na ptask ( zuzycie
0,1050 [m*/mb] ).

Szczegdt kraweznika na plask i fawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 4.

7. Urzadzenia obce

W obszarze placu wystepuje uzbrojenie podziemne:
zewnetrzna sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna napowietrzna

sie¢ eNN podziemna (przylacze do poses;ji)
sie¢ teletechniczna

sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ tloczna

YV VYV

Przejscia sieci teletechnicznej i przewodow energetycznych przez droge przewiduje si¢
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng AROT 120-PS do kabli.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Projektant oswiadcza, ze nie posiada informacji o wpisie do ewidencji zabytkow
jakiegokolwiek obiektu mogacego znajdowaé sie¢ pod negatywnym wplywem tej
inwestycji. Podczas realizacji prac nie przewiduje sie¢ wycinki drzew i krzewow.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje si¢ wprowadza¢ zmian w zakresie stalej
organizacji ruchu, dotyczy to rowniez obszaru skrzyzowania.

10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy
bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.U.Nr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) Szczegotowe specyfikacje techniczne stanowigce zatacznik do projektu - SST

¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10

d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykona¢ $cisle wg normy PN-EN 13108-1
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11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na Srodowisko

Budowa nowej nawierzchni drogi spowoduje poprawe warunkow jazdy,
zmniejszy si¢ emisja hatasu i wibracji na sasiednie budynki, wskutek uptynnienia ruchu
pojazdow. Grunt powstaty podczas korytowania drogi i jego nadwyzki zgodnie z
ustaleniami UG w Rozdrazewie planuje si¢ zutylizowa¢ na Wiejskim Wysypisku.

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana droga przebiega w catosci po gruncie Gminy Rozdrazew.
W zataczeniu wykaz wlascicieli dzialek na mapie ewidencyjnej gruntow.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL
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