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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji C.O. dla modernizacji (remontu) szkoty filialnej z
oddziatem przedszkolnym w miejscowosci Grebdw.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podkfady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O. dla modernizacji (remontu) szkoly filialnej z
oddziatem przedszkolnym w miejscowosci Grebow.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Ogrzewanie

Zrédtem ciepta jest projektowany kociot elektryczny o mocy Q=10kW.

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe
Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki w styropianie. Podtgczenia do grzejnikéw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, podej$cia do grzejnikdw wykona¢ od dotu. Podtgczenie do instalacji wykonac za
pomocg armatury podfgczeniowej. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zaworéw termostatycznych =z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych montowanych w grzejnikach.

2.1.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowag podposadzkowg nalezy izolowaé otuling termoizolacyjng. Grubos$¢ izolaciji:

- dla $srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubosé 30 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
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3 Materiat, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadkg
AL. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsSciowe z koncédwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowacé tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przej$cia przewoddw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac
zadnych potgczen przewoddw.
Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomoca typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych.
Grzejniki mocowaé do s$cian za pomocg typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow.
Mocowanie rurociggdéw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszgcych:

- 1.5 m —dla $rednic 15 = 20 mm,

- 2.0 m — dla s$rednic 25 =+ 32 mm,

- 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen

— wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych

— wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania przewodéw,

4.2 Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen

— zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat:
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5.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt instalacji c.o0. dla modernizacji
(remontu) szkoty filialnej z oddziatem przedszkolnym w miejscowosci Grebow, dz. nr 342/2 sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta
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