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    O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu instalacji C.O. dla modernizacji (remontu) szkoły filialnej z 
oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów. 

 
1 Podstawa opracowania 

 

1.1 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodącym biurem 
projektowym a autorem opracowania.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

- uzgodnienia branżowe, 

- katalogi urządzeń, 
 

1.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: instalacji C.O. dla modernizacji (remontu) szkoły filialnej z 
oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów. 
 

2 Opis projektowanych rozwiązań  
 

2.1 Ogrzewanie 

Źródłem ciepła jest projektowany kocioł elektryczny o mocy Q=10kW. 
 

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe 

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach projektuje się grzejniki płytowe 
Przewody c.o. należy prowadzić w warstwie posadzki w styropianie. Podłączenia do grzejników prowadzić w 
bruzdach ściennych, podejścia do grzejników wykonać od dołu. Podłączenie do instalacji wykonać za 
pomocą armatury podłączeniowej. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych 
grzejnikowych zaworów termostatycznych z obliczoną wstępną nastawą. Regulacja temperatury 
pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w grzejnikach.  
 
2.1.2 Izolacja termiczna 
 
Instalację grzejnikową podposadzkową należy izolować otuliną termoizolacyjną. Grubość izolacji: 

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 35  do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm. 

 

 
 
 
 



Projekt instalacji C.O. dla modernizacji (remontu) szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym  
w miejscowości Grębów 

 

 

str. 4 
 

3 Materiał, wykonanie instalacji 
 

3.1 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego należy wykonać z rur tworzywowych z wkładką 
AL.  W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 
wykonane fabrycznie kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do 
uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na 
gwint zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego 
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń przewodów.  
Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość między podporami 
zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych.  
Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi, w skład których wchodzą kurki spustowe i 
odpowietrzniki ręczne grzejników.  
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach 
wynoszących:  

- 1.5 m – dla średnic 15  20 mm,  

  - 2.0 m – dla średnic 25  32 mm,  
- 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm,  
- 3,0 m – dla pozostałych średnic. 

 

4 Wytyczne branżowe 
 

4.1 Budowlano-konstrukcyjne 

− wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń 

− wykonać otwory w ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed 
działaniem czynników zewnętrznych 

− wykonać konstrukcje wsporcze dla mocowania przewodów,  
 

4.2 Elektryczne 

− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
 

5 Uwagi końcowe 
 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 

− zgodnie z niniejszym projektem 

− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

− zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II ” - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 

− zgodnie z “Rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z późniejszymi zmianami. 

 
 

Opracował:   
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5.1 Oświadczenie projektanta  

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 
2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt instalacji c.o. dla modernizacji 
(remontu) szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów, dz. nr 342/2 sporządzony 
został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
    

       
 
 
        ............................................... 

             podpis projektanta 

 


