BIURO PROJEKTOWE

Dr inz. arch. Jadwiga Kazimiera PIENCZEWSKA
63-200 Jarocin
ul. Gen. Hallera 12 ul. Sw. Ducha 24
tel. 62/747-35-99 tel/fax 62/747-30-76

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA . .
B | rt
BUDOWLANEGO udowa Sali Sportowej
KATEGORIA OBIEKTU XV
Miejscowos$¢ Nowa Wie$ 36, dz. nr 96, 63 - 708 Rozdrazew,
ADRES . . . .
OBIEKTU jednostka ewidencyjna 301205 2 - Rozdrazew,
obreb ewidencyjny0008 - Nowa Wie$
STADIUM Projekt budowlany
INWESTOR P. Grlrlllmg }l;(;id;azew,
ADRES INWESTORA 63 -708 Rozdrazew
. PROJEKTANT
mgr inz. Bartosz Wozniak
specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacjii urzadzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych,

gazowych,wodociggowych i
kanalizacyjnych
bez ograniczen

upr. nr WKP/0126/POOS/14

MIEJSCOWOSC JAROCIN EGZ. 1 DATA: 24.11.2022 r.




SPIS TRESCI:

kod CPV nr specyfikaciji Nazwa specyfikacji str.
45330000-9 ST-S/01 Instalacja wewnetrzna wod-kan 3-10
45330000-9 ST-S/02 Instalacja ogrzewania 11-16
45331210-1 ST-S/03 Instalacja wentylacji mechanicznej 17-24
45100000-8 ST-S/04 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne 25-30
45231300-8 ST-S/05 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, thuszczowej 31-35
45231300-8 ST-S/06 Zewnetrzna instalacja wody 36-41




ST-S/01
INSTALACJA WEWNETRZNAWOD-KAN

Grupa robot Kod CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot Kod CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (zwanej dalej: Specyfikacja, ST lub
STWIiOR) jest zbior wymagan w zakresie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej wystepujacych w przedsigwzigciu
budowa Sali sportowej w miejscowosci Nowa Wie$ 36, dz. nr 96, obreb Nowa Wies, 63-708 Rozdrazew.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji instalacji wod-kan do budynku Sali sportowej w miejscowosci Nowa Wies 36, 63-708
Rozdrazew. Roboty stanowiace przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkéow wchodzacych w sklad
dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodza wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
$wiadczenia niezbedne dla pelnego i prawidlowego ukonczenia robdot.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
instalacje kompletna i sprawng, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej oraz hydrantowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot :

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen np. elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody;

- montaz hydrantéw,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
budynku i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociaggowych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji wod-kan oraz do zapoznania si¢ z kompletna
specyfikacja projektowa obiektu i dokonania koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami.
Specyfikacja, opisy, rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materialow, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskaé pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi sig¢. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien
wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna
deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbgdne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbior w obecnosci Inspektora Nadzoru. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.



Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki
warsztatowe wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem badz zamdéwieniem
elementow indywidualnych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannos$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile roboczg niezbgdne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawiazaniu do podanych w projekcie
punktow, linii i poziomoéw odniesienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe".

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatdow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania wewng¢trznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wod-kan powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska , lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng , badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-RT (wiclowarstwowego) taczonych za pomoca tulei mosi¢znej
zaciskanej osiowo w pelnym zakresie $rednic.

Instalacje¢ ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej oraz ttuszczowej podposadzkowej wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy
SNS8 stosowanych do budowy kanatow zewngtrznych.

Piony kanalizacyjne i instalacja prowadzona pod stropem pomieszczen nalezy wykonaé z rur polipropylenowych typu
AS niskoszumowych lub rur PVC kielichowych wyghuszonych 50mm wetng mineralna.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nadposadzkowa nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT Iub PP.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg - Parametry pracy :

Ci$nienia nominalne PN wg opiséw nad tabelami przy kazdym wyrobie. Kurki kulowe posiadaja Aprobata Techniczna
wydang przez COBRTI "Instal” nr AT/99-02-0699, stwierdzajaca przydatnos¢ kurkéw do stosowania w budownictwie,



oraz posiadajg odpowiednie Atesty Higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny. Sg oznaczone znakiem
budowlanym [B].

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny
by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, dla natryskow i
37°C dla umywalek. Zatem przewiduje si¢ montaz zaworéw termostatycznych mieszajacych przed punktami poboru

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabela znajdujaca si¢ w
zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody wody zimnej izoluje si¢ przed podgrzewaniem si¢ wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci minimum
6mm. W przypadku przewodoéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach Sciennych, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia
swobodne ruchy termiczne przewodow.

Instalacje ppoz. w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubo$ci minimum 9mm

Baterie

Baterie — umywalkowe, stojace

Przy podejsciach do umywalek i prysznicy w tych pomieszczeniach nalezy zamontowac zawory termostatyczne
mieszajace.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
wiasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet,
narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a
okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac i
wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Wykonawczej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do "bialego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sie¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna .

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.



* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w projekcie.

5.2. Moznaz instalacji ppoz.

Przewiduje si¢ montaz hydrantow DN 25 w miejscach wskazanych na rzutach pomieszczen. Przewody instalacji
hydrantowej wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych. Przewidziano zabudowg¢ hydrantéw wraz z szafkg na
hydranty DN25 z wezem potsztywnym dlugosci 30 m Sktad hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1[Z-25/30].Wysokos¢
montazu zaworu hydrantowego wynosi: 1,35 m +/- 0,1 m. W miar¢ mozliwosci szatk¢ hydrantowa czgsciowo wkué w
$ciang, ewentualnie obudowac¢ od dohu ptyta kartonowo-gipsowa, aby wyeliminowa¢ ryzyko uderzenia si¢ przez dzieci.

5.3. Montaz przewodow wody

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-RT (wielowarstwowego) taczonych za pomoca tulei mosi¢znej
zaciskanej osiowo w pelnym zakresie srednic np. Tweetop Iub réwnowazny. Minimalne ci$nienie robocze instalacji —
0,6MPa. Kompensacje wydtuzen realizowa¢ poprzez zastosowanie punktow statych, kompensacji naturalnej oraz
podpér przesuwnych.

Mocowanie przewoddéw biegnacych wzdluz $cian i stropéw wykonaé za pomoca opasek rurowych, zawieszen i
wspornikow z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodoéw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi umozliwiajacymi swobodne przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przestrzen pomig¢dzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy ja doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ woda az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen oraz podda¢ probie szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Cobrti Instal.

5.4.Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy wykonaé z rur systemu
kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje podposadzkowsa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN 8. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych Iub przy S$cianach, a nastgpnie zabudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi. Na pionach, przed wejSciem w posadzke zabudowac rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczyé rurami wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi w budynku. Srednice rurociagéw podposadzkowych
oraz poszczegdlnych podejs¢ okreslono na rysunkach.

Instalacj¢ kanalizacyjng przed zakryciem nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas
swobodnego przeptywu $ciekéw. Rurociagi podposadzkowe zalaé¢ woda do najwyzej polozonego kolana tgczacego
poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny oceni¢ ich szczelnos¢. Instalacje wyprowadzi¢ do studzienek
kanalizacyjnych poza budynkiem .

Podczas montazu zwrécié¢ szczegdlng uwage by:

- Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pier§cienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

- Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm — od pojedynczych misek
ustgpowych.

- Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu lazienkowego
podlogowego, DN 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakow, zlewozmywakow, pisuardw, umywalek, wpustow
podtogowych DN 100 mm od pojedynczej Iub kilku misek ustegpowych.

-Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od s$rednicy przewodu

WYyNosza :

- dla przewodu o $rednicy @ 110 mm - 2,0 %,

- dla przewodu o $rednicy @160 mm - 1,5 %,
-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ +
10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.
-Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikoéw nie jest dopuszczalne.



-Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewodéow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
-Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur z PVC i PP $érednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatow — 1,5 m.
-Kompensacja wydhluzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen roztgcznych powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wlasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydluzen termicznych przewodoéw taczonych
przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatoroéw.
-Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15—20 cm; dno
wykopow powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materialu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. [—IV przewody mozna uklada¢ bez
podsypki piaskowe;j.
-Przewody kanalizacyjne powinny speinia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie: pionowe przewody
spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy
przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystgpuje zagrozenie zatkania przewodow,
czyszczaki powinny mieé szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep osobom
niepowolanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odleglo$§ci migdzy czyszczakami powinny by¢é zgodne z normg PN-92/B-10735. Dopuszcza si¢
wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamkniecia.
-Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.
-Gorna czeg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong
srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu
srednicy 100 mm - do 150 mm. Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5—1,0
m.
- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
- Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC wigkszych o
dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

5.5Montaz przyborow i urzadzen sanitarnych

Podczas montaz przyboréw sanitarnych stosowac si¢ do zasad:

- Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac
do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obciazonego sila statyczng réwng 500 N, przylozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcic w sposob widoczny. Miski ustgpowe nalezy mocowaé w
sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie
misek ustepowych mocowanych do Sciany

- Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysoko§¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

-Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podloga, liczac od gory krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej.

-Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstgp migdzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i ztobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm
od tylnej $ciany, z wyjatkiem weziow sanitarnych.

-Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.6 Montaz armatury



-Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

- W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

- Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

- Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nast¢pujaca: baterie stojace do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru,
baterie natryskowe $cienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem, automatyczne ci$nieniowe zawory sptukujace — 1,10 m nad
posadzka, liczac od osi wylotu podejscia czerpalnego.

- Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

- Proby i badania instalacji wodociggowe;j : instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C. Badania
szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdow, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czeéciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy
napeli¢ woda wodociggowa lub z innego zrédla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sa
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg r¢cznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych. instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywaé przeciekoOw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

5.7.Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

- Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda
(najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody plucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej
potozonych punktow czerpalnych, a czas napeklienia zbiornikow sptukujacych nie przekracza w zaktadach
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

- Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrddla ciepta, sprawdzi¢
dziatanie pompy cyrkulacyjnej, wykona¢ nastawy na termostatycznych zaworach cyrkulacyjnych oraz sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami
rteciowymi z podziatkg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

- Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu wartosci nastawionej o 5,0 %.
W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowaé legalizowany manometr kontrolny.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Regulacja
dziatania

urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robat.



Kontrol¢ wykonania instalacji wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
,Instalacji wodociggowych”. Sg to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz
spadku ci$nienia (moze wystapi wylacznie spowodowane elastycznoscia przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje
si instalacja jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy ni 0,6 bara, przystgpuje si¢ do badania gldéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do
wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy ni 0,2 bara — to uznaje si¢ , ze
instalacja wodociagowa zostata wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze wymagane s jeszcze badania uzupehiajace
przez producenta przewodow. Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji
technicznej i WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu bada szczelno$ci woda zimna z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Przy odbiorze instalacji p.-poz. zgodnie z PN-B-02865 nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ i cisnienie hydrantow
wewngetrznych przy rozbiorze wody z co najmniej 2 hydrantéw. Ci§nienie wody na hydrancie ¢25 powinno wynosic¢
minimum 20,0 m H20, przy wydajnos$ci pojedynczego hydrantu Q=1,0 dm3 /s. Hydranty winny by¢ oznakowane
zgodnie z PN-65/M-51520. Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ nowoczesnej armatury na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie
instalacji zimng woda

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

- Wykonawca (kierownik robot) zglasza Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot; odbior bedzie
przeprowadzony bez zbednej zwloki, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

- Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
o jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunig¢cia wad,

o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu wad, oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Inspektor Nadzoru moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu
usunigcia tych wad lub, kiedy element nie jest przygotowany do odbioru.

8.2. Zakres badan odbiorczych

- Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres bada odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres bada odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwato$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeplywow zwrotnych. Zakres tych bada okres$lony zostat
w pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa pomiary: — temperatury wody za
pomoc termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu +0,5 C, — spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoc
manometrow réoznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsze niz 10 Pa.

8.2.1. Odbior techniczny czesciowy instalacji wod-kan

Odbior techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg postgpu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
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przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi),

— sprawdzi zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— przeprowadzi niezb¢dne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzié protokot
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot oraz do czy wyniki niezbg¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

8.2.2. Odbior techniczny koncowy instalacji wod-kan

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji wodg ,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacj¢ , sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow zgodnie z dokumentacja projektowa ,
specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWiO,

— sprawdzi zgodnos$¢ wykonania odbierane;j instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
— sprawdzi protokoty odbiorow czgsciowych, — sprawdzi protokoty zawierajace wyniki bada odbiorczych. Z odbioru
technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

-Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakoéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen « Instrukcje obstugi instalacji i
urzadzen

- O$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy ¢ Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i
Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016),

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”,

— Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr
72/0 1 poz. 747),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cze$¢ I - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. N191/02 poz. 811), —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40),

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl1,

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— Pr PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania og6lne,

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,

— PN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

— PN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Zmiana Apz 1 1999r,
— PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen
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ST-S/02
INSTALACJA OGRZEWANIA

Grupa robot Kod CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot Kod CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot Kod CPV 45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (zwanej dalej: Specyfikacja, ST lub
STWiOR) jest zbior wymagan w zakresie instalacji ogrzewania wystepujacych w przedsiewzigciu budowa Sali
sportowej w miejscowosci Nowa Wies 36, dz. nr 96, obrgb Nowa Wies, 63-708 Rozdrazew.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji instalacji ogrzewania dla przedsigwzigcia budowy Sali sportowej w miejscowosci Nowa Wie$
36, 63-708 Rozdrazew. Roboty stanowigce przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw wchodzacych
w sktad dokumentacji technicznej. W sktad robdt wchodzg wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie swiadczenia niezbedne dla pelnego i prawidtowego ukonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletng i sprawng, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dostaw i robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania oraz zrodta
ciepta w obiekcie.

W zakres robot wchodzi dostawa, montaz urzadzen oraz instalacji zgodnie z projektem budowlanym m.in.:

- grzejnikéw ptytowych,

- instalacji centralnego ogrzewania

1.4. Definicje okreslen podstawowych

Definicje i okreslenia podstawowe przyjete w ST sa zgodne z okre$leniami wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji ogrzewania oraz do zapoznania si¢ z kompletna
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonania koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami.
Specyfikacja, opisy, rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materiatow, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien
wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian Iub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna
deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbgdne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inspektora Nadzoru. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiagzania robocze, rysunki
warsztatowe wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem badz zamowieniem
elementow indywidualnych.
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Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannos$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i sile roboczg niezbgdne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do podanych w projekcie
punktow, linii i poziomdéw odniesienia.

1.6. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbgdnych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéow (ewentualne trudnosci z dowozem
materiatow, wjazdem maszyn, itd.) Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie materiatow, a takze zapewnienie wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych
w poszczegdlnych dokumentach wykonawczych jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot

Wszystkie elementy powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Jakiekolwiek odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajacego udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Odbior robot przez Inspektora Nadzoru
moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych
materiatow). Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$§¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowigzujgcymi normami.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i
kolowego za pomoca znakéw drogowych, o§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych. Kierownik robdt musi
by¢ stale obecny na placu budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku podczas wykonywania robét instalacji stanowiacej przedmiot
niniejszej specyfikacji oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen lub obowiazujacych regulaminow.
W takich przypadkach Wykonawca obcigzony zostanie kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkod
spowodowanych przez nalezace do niego maszyny i pojazdy, zardbwno wewnatrz budynku, jak i na drogach
publicznych. Do Wykonawcy nalezy rowniez regularne sprzatanie obszarow zwiazanych z prowadzeniem robot.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji stanowiacej przedmiot niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robot niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkdéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot, a w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczednosci energii.

Wykonawca instalacji stanowiacej przedmiot niniejszej specyfikacji jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres
trwania robot Kierownika Robot posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarcza projekt BIOZ, ktéry to projekt zostanie zaakceptowany przez Inspektora BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zalecen Inspektora BHP. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za
odpowiednie wykonanie, stabilno§¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i
technologie uzyte przy budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materiaty producentdow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadac
Obowigzujagcym Normom. Przed zastosowaniem danego materiatu nalezy uzyska¢ akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony w
normach. Materialty stosowane do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektows, opisem technicznym i rysunkami.

2.3. Instalacja c.o.
Rurociagi prowadzone w przestrzeni posadzkido grzejnikdw. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z
rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc
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PN12 (wielowarstwowego) taczonych za pomoca tulei mosi¢znej zaciskanej osiowo w pelnym zakresie $rednic.
Ksztaltki mosiezne, niezmniejszajace przepltywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomoca
ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodoéw, na odgalezieniach i potaczeniach z armaturg stosowaé¢ wykonane
fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztaltki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi.

Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca typowych zawiesi, w sktad ktorych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki
reczne grzejnikow. Instalacje mocowaé do $cian lub stropéw za pomoca typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Roboét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

2.5. Izolacja cieplna

Izolacja termiczna - catos$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos$¢ izolacji zgodnie z tabela znajdujaca si¢ w
zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze¢dzi.

2.6. Armatura odcinajaca

Armatura odcinajaca stanowi element instalacji c.o., na ktérg sktadajg si¢ zawory odcinajgce i zwrotne instalacji
centralnego ogrzewania. Zastosowane zawory powinny spetnia¢ parametry techniczne /ci$nienie i temperatura/
okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.7 Armatura kontrolno-pomiarowa

Armatura odcinajgca stanowi element wyposazenia instalacji c.o. na ktora sktadajg si¢ manometry i termometry. Typ
oraz rodzaj zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Zakresy pomiarowe zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej powinny odpowiada¢ parametrom technicznym
instalacji c.0. /maksymalne ci$nienie robocze p=5,0 bara; maksymalna temperatura pracy T=100°C/.

2.8 Armatura regulacyjna

Armatura regulacyjna ma na celu umozliwienie regulacji hydraulicznej instalacji po jej wykonaniu. W instalacji
przewidziano zastosowanie zawordow precyzyjnej regulacji. Typ oraz nastawy wstepne zawordéw okreslono w
Dokumentacji Projektowe;.

2.9 Filtr siatkowy

Filtr siatkowy jest urzadzeniem stuzacym do wychwytywania zanieczyszczen mechanicznych czynnika grzewczego. W
instalacji c.o. nalezy stosowac¢ siatkowy o wymiarach oczek wkladu filtracyjnego 0,65+0,75mm. Filtr siatkowy nalezy
zamontowac¢ w pomieszczeniu istniejacej kottowni na nowoprojektowanym obiegu.

2.11 Pozostale glowne urzadzenia grzewcze

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe w uktadach powinny posiada¢ jak najwigksza sprawnosc,
charakteryzowac si¢ jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna A, stopien ochrony IP44. Stopien ci$nienia
znamionowego PN 10, minimalna temperatura ptynu — 10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Pompe obiegowa
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.

Parametry pozostatych nie wymienionych urzadzen okresla projekt.

3. Skladowanie materialow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nisza niz 0° C lub przekraczajaca +40° C. Przy
dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna, aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej
do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min.
2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o
r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Sktadowanie armatury Armature nalezy sktadowaé w
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pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé
si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armaturg nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

4. Sprzet

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
wiasciwej jako$ci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet,
narzedzia i materialty wymagane w celu wykonania robot.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a
okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowolane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

5. Transport

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkoéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C. Wymagania dotyczace przewozu armatury Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikoéw atmosferycznych.

6. Wykonywanie robot

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o. nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

Montaz rurociggdéw

Roboty instalacyjne ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej. W punktach najnizszych lub w miejscach
gdzie wskazana jest mozliwo§¢ odwodnienia fragmentu instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzega¢ aby
instalacja c.o. byla zawsze napelniona woda, uniknie si¢ tym samym dodatkowej korozji rurociggdw i armatury.
Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewngtrzne;j.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR przekazang przez Producenta.

7. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrolg wykonania instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
ogrzewczych (zeszyt nr 6, COBRTI INSTAL).

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji - proba cisnieniowa ,, na zimno" Proby ci$nieniowe instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”. Probg przeprowadza si¢ po
zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wigkszym niz cis$nienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).
Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cis$nieniu,
na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba
cisnieniowa ,, na goraco" Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco" nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno". Obejmuje ona: - uruchomienie instalacji centralnego
ogrzewania, - wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zalozonych
temperatur.

8. Wymagania dotyczace obmiaru robét
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Szczegodtowe zasady obmiaru robdt instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Tlosci poszczegodlnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza si¢ w metrach wg wymiaréw
sprawdzonych, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach,
zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylaczne w sztukach lub kompletach. Tlosci
pozostalych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, ztagczach wg wytycznych podstawy wyceny.

Badania szczelno$ci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej dlugosci rurociggdw stanowiacych instalacje.

9. Odbior robét budowlanych

9.1. Ogolne zasady odbioru

Wykonawca (kierownik robot) zglasza Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt; odbior bedzie
przeprowadzony bez zbednej zwloki, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu wad, oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Inspektor Nadzoru moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu
usunigcia tych wad lub, kiedy element nie jest przygotowany do odbioru.

9.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji c.o.

Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu roboét. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podlogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego. Odbidr czgsciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi),

— sprawdzi zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— przeprowadzi niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot oraz do czy wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkoéw instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym.

9.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji wodg ,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa ,
specyfikacjami technicznymi (szczegbétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoly odbioréw czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki bada odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢
protokot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia
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-Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen * Instrukcje obstugi instalacji i
urzadzen

- O$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy ¢ Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i
Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania"
- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".
- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
- systemOw cieptowniczych. Wymagania".
- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody"
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ST-S/03
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Grupa robot Kod CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot Kod CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot Kod CPV 45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Kod CPV 45331220-4  Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (zwanej dalej: Specyfikacja, ST lub
STWIiOR) jest zbiér wymagan w zakresie instalacji wentylacjiwystgpujacej w przedsiewzigciu budowa Sali sportowe;j
w miejscowosci Nowa Wies 36, dz. nr 96, obreb Nowa Wies, 63-708 Rozdrazew.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowijeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Sali sportowej w miejscowosci Nowa Wies$ 36,
63-708 Rozdrazew. Roboty stanowiace przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkow wchodzacych
w sktad dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodza wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $wiadczenia niezbg¢dne dla pelnego i prawidlowego ukonczenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ instalacje kompletna i sprawna, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dostaw i robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji w obiekcie:
- uktad nawiewno-wywiewny NW1 — do obstugi Sali sportowe;j

- uktad nawiewno-wywiewny NW2 — do obstugi kuchni

- uktad nawiewno-wywiewny NW3 — do obstugi szatni, pomieszczen technicznych,

- uktadow wywiewnych do obstugi pomieszczen sanitarnych

- agregatow skraplajacych do central

1.4. Definicje okreslen podstawowych

Definicje okreslen podstawowych nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z normami PN-B-01411:1999 oraz okreslone w
»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6 zeszyt 5, Warszawa, wrzesien 2002: ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji wentylacji oraz do zapoznania si¢ z kompletng
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonania koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami.
Specyfikacja, opisy, rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materiatow, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac¢ pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i czg¢$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czgsci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte specyfikacja winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien
wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian Iub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadad
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inspektora Nadzoru. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci 1 pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki
warsztatowe wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem badz zaméwieniem
elementow indywidualnych.

Wykonawca ma obowiagzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannos$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i sile roboczg niezbgdne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawiazaniu do podanych w projekcie
punktow, linii i poziomoéw odniesienia.

1.6. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczgcych z nim terendéw (ewentualne trudnosci z dowozem
materialdw, wjazdem maszyn, itd.) Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dzialalno$cia.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie materiatow, a takze zapewnienie wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych
w poszczegdlnych dokumentach wykonawczych jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawcg.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot

Wszystkie elementy powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Jakiekolwiek odstgpstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajacego udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Odbiér robdt przez Inspektora Nadzoru
moze nastgpic¢ po przedlozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych
materialdw). Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg i
obowigzujagcymi normami.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i
kotowego za pomoca znakéw drogowych, o§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych. Kierownik robot musi
by¢ stale obecny na placu budowy. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku podczas wykonywania robét instalacji stanowiacej przedmiot
niniejszej specyfikacji oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen lub obowiazujacych regulaminow.
W takich przypadkach Wykonawca obcigzony zostanie kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkod
spowodowanych przez nalezace do niego maszyny i pojazdy, zard6wno wewnatrz budynku, jak i na drogach
publicznych. Do Wykonawcy nalezy rowniez regularne sprzatanie obszarow zwigzanych z prowadzeniem robot.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji stanowiacej przedmiot niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robdt niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot, a w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczgdnosci energii.

Wykonawca instalacji stanowigcej przedmiot niniejszej specyfikacji jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres
trwania robot Kierownika Robot posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarcza projekt BIOZ, ktéry to projekt zostanie zaakceptowany przez Inspektora BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zalecen Inspektora BHP. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za
odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i
technologie uzyte przy budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogomwyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom ProjektuBudowlanego, wymaganiom niniejszej
Specyfikacji.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ wstosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lubcertyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub oceng techniczna.
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Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte w instalacji ogrzewania powietrznego musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza (wewnetrzna izolacja kanatdéw) musza ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny (Atest Higieniczny).

2.2. Szczegolowy opis urzadzen i materialéw

Ponizej podano wymagania, na podstawie, ktorych dobrano wszystkie urzadzenia.Nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane
doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart doboru,niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu
technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lubwatpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi,ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidlowego montazu, regulacji ipracy tego
urzadzenia.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg
z dnia 16 11 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed rozpoczgciem robdt montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ §wiadectwo jakos$ci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma Zharmonizowang

2.2.1. Centrale wentylacyjne

Centrala NW 1 — sala sportowa

Przewiduje si¢ montaz centrali nawiewno - wywiewnej, w wykonaniu zewngtrznym

. sekcja filtrow nawiew F7/ wywiew M5

wymiennik obrotowy o sprawnosci 8§7%

sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy VnaW:8300m3/h, Prew=350Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy VWYW:83OOm3/h, Prew.=350Pa,
chlodnica z funkcja grzania DXH: moc grzewcza: 35kW; moc chlodnicza 24,3kW

Montaz thumikéw akustycznych na kanatach wentylacyjnych za centrala.

Centrala NW 2— kuchnia

Przewiduje si¢ montaz centrali nawiewno - wywiewnej, w wykonaniu zewngtrznym

. sekcja filtrow nawiew F7/ wywiew M5

wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 76%

sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy VnaW:4100m3/h, Prew=350Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy VWYW:4100m3/h, Prew.=350Pa,
chlodnica z funkcja grzania DXH: moc grzewcza: 7,5kW; moc chtodnicza 16,3kW

Montaz thumikéw akustycznych na kanatach wentylacyjnych za centrala.

Centrala NW 3- szatnie, pomieszczenia techniczne

Przewiduje si¢ montaz centrali nawiewno - wywiewnej, w wykonaniu zewngtrznym

. sekcja filtrow nawiew F7/ wywiew M5

wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 78%

sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy Voaw=1320m’/h, Pzew=350Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy VWyW:7OOm3/h, Prew=250Pa,
chlodnica z funkcja grzania DXH: moc grzewcza: 7,9kW; moc chtodnicza 5,6kW

Montaz thumikéw akustycznych na kanatach wentylacyjnych za centrala.

2.2.2. Wentylatory
Linia W.W — wywiew z pom. 24
- Wentylator kanatowy @125 z regulatorem predkosci
V=80 m’/h, p=150 Pa
- Polaczenie elastyczne dt. max 25cm przed i za wentylatorem,
- Ttumik akustyczny po stronie instalacji
Linia W.W — wywiew z pom. 16, 17
- Wentylator kanatowy @200 z regulatorem predkosci
V=320 m’/h, p=150 Pa
- Potaczenie elastyczne dt. max 25cm przed i za wentylatorem,
- Thumik akustyczny po stronie instalacji
Linia W.W — wywiew z pom. 2, 3, 6, 18
- Wentylator kanatowy @160 z regulatorem predkosci
V=275 m’/h, p=150 Pa
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- Potaczenie elastyczne dt. max 25cm przed i za wentylatorem,
- Thumik akustyczny po stronie instalacji

Wentylatory dostarczy¢ z automatyka umozliwiajgca zataczanie i wytgczanie wentylatoréw oraz zwylacznikami
serwisowymi.

2.2.3. Agregaty skraplajace do central

Uktadchtodniczy(uktadjednostkizewnetrznejzchtodnica w
centrali)wykonanyjestzrurmiedzianychwizolacjitermicznejwypetiony ekologicznym czynnikiemchtodniczymR410A
zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obowigzujacych norm.

2.2.4. Kanaly wentylacyjne
Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych. Kanaly
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinigtej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z
boku. Elementy przejsSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgate¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Kanaty prowadzi¢ w sposob pokazany na rysunku. Na glownych rozgatezianiach stosowac przepustnice regulacyjne.
Przekrdj kanatow dobrany zostat wg zalecen producenta urzadzen oraz dopuszczalnych norm predkosci przeptywu
powietrza. Przewody i ksztaltki o przekroju prostokatnym nalezy taczy¢ ze sobg przy pomocy ram montazowych
stosujac uszczelnienia gumowe. Przewody o bokach powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢ w odpowiednie usztywnienia.
Przewody i ksztaltki o przekroju okraglym nalezy taczy¢ ze soba za pomocg typowych tacznikéw z uszczelka — nypli
oraz muf. Szczelno§¢ przewodéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy tym zakresie. Kanaly muszg by¢
wyposazone w potaczenia wyréwnawcze.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewngtrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiada¢ nastgpujagcym wymogom:
- musza zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeplywajacego nimi powietrza,
- musza zachowywac okragly przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- musza posiada¢ na obu koncach gladka koncowke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na zalozenie
odpowiednio dostosowanych pier§cieni zaciskowych,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraglym nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z
potaczeniami z profili zimnogigtych.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowal sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju roboét, przyuwzglednieniu
wlasciwej jako$ci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacja. Wykonawca jestodpowiedzialny za wszelki sprzet,
narzedzia i materialty wymagane w celu wykonania robot.

Uzywany sprz¢t powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go dostosowania,
potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezyciekonserwowany a
okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotlane,nicodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednienivharmonogramu prac i
wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $§rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadamizawartymi w
Dokumentacji Wykonawczej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytychw projekcie.
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5.1. Szczegélowy opis robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celuwykonanie
instalacji wentylacji, klimatyzacji pom. serwerowni i instalacji ogrzewczej zasilajacejnagrzewnicg centrali. W zakres
tych robo6t wehodza:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe

- roboty izolacyjne

- ochrona przed korozja (kanaty wentylacyjne)

- kontrola jakosci

- proby cisnieniowe

- odbiory konicowe

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Wykonanie instalacji chlodniczej

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddad
probie ci$nieniowej i napeli¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkow trasy przewodow freonowych
wykona¢ delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami o
nast¢pujacych grubo$ciach: rury o §r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o ér. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury o $r. 22-
28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji
producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostonié ptaszczem z
blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykonaé jako preizolowane lub zabezpieczone w inny
sposob przed wplywem warunkéw gruntowych. Po zakoficzeniu montazu instalacji freonowej poddaé ja probie
szczelno$ci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje zigbnicze i pompy ciepla. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czg¢s¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”.

5.1.2. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca nawiewnikow, a wywiew za pomocg wywiewnikow
ze skrzynka rozpr¢zng lub za pomocg zawor wywiewnych.

Zawory powietrzne nawiewne i wywiewne o wielkosci zgodnej z dokumentacji projektowej. Zaworypowietrzne
montowac do kanatow poprzez krocee elastyczne.

5.1.3. Klapy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych w celu umozliwieniaczyszczenia
kanatow. Klapy nalezy zabudowac przy:

- komorze wywiewnej

- przepustnicach (z jednej strony)

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony)

5.1.4. Izolacje termiczne kanalow

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne wszystkich kanatow nawiewnych i wywiewnych. Kanaty nawiewne i wywiewne
prowadzone w budynku izolowa¢ zewngtrznie matami z welny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40mm.
Kanaly wentylacyjneprowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ zewngtrznie matami z welny mineralnej na
foliialuminiowej o grubosci 80mm, kanaly zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej.Izolacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.1.5. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Kanaty oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny orazeliminujagcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przypomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonna
filcowa lub gumowsa.

Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadkupozaru nie oddziatywatly
sity wigksze niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzityprzez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowaniaprzewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatow niepalnych,zapewniajacych przejscie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymaganydla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
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5.1.6. Zabudowa klap p.poz.

Wszystkie przejs$cia kanaldéw wentylacji mechanicznej przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy wyposazy¢ w
klapy ppoz.— upewni¢ si¢ przed zamdwieniem jaki ma by¢ sygnal sterowania i wyposazenie. Klapy ppoz. musza
spelnia¢c wymagania przepisOw oraz wytyczne zawarte w ekspertyzie ppoz. dla budynku. Zabudowa klap ppoz.
powinna by¢ prowadzona zgodnie z wytycznymi producenta tych klap. Przejicia instalacji przez $ciany i stropy
oddzielen przeciwpozarowych winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami producenta dotyczacymi wykonywania
okreslonego typu przej$¢ (odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, uszczelnienie otworow
wokot przewodow). Klapy ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac.

5.1.7. Montaz agregatéw skraplajacych

Wykonawca robdét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenie z zakresie instalacji
klimatyzacyjnych. Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowsa
poszczegodlnych producentéw. Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

5.1.8. Inne

Wszystkie niewymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢ wysokiej klasy, niezawodne,renomowanych i
popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winnyposiada¢ komplet dopuszczen,aprobat i
atestow wymaganych przez polskie przepisy i normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ w szczeg6lnosci:

- organizacja wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz sktadowanych materialow i urzadzen podczas prowadzonych prac,
- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot,
- sposob 1 procedurg przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow.

6.1. Badania jako$ci i poprawnosci robét - klimatyzacji

a) stanu kompletnos$ci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

c¢) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia —agregaty skraplajace

Typ agregatow skraplajacych do central wentylacyjnych winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoOwieniem.
Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: kart¢ gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.

6.3. Przewody hydrauliczne

Probe szczelno$cei instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta
w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnos$ci, instalacj¢ napeli¢ czynnikiem chtodniczym
R410A.

7. ODBIOR ROBOT

- Wykonawca (kierownik robot) zglasza Inspektorowi Nadzoru gotowo§¢ do odbioru robot; odbidrbedzie
przeprowadzony bez zbednej zwloki, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 7 dni roboczych od datyzgtoszenia.

- Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
o jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy mozeodstapi¢ od odbioru lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w tokuodbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad, oraz dozadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Inspektor Nadzoru moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tychczynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowyzgodnie z przeznaczeniem az do czasu
usunigcia tych wad lub, kiedy element nie jest przygotowanydo odbioru.

7.1. Odbiér mi¢edzyoperacyjny
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Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementami kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanieinstalacji 1 w
szczegbdlnosci maja im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dlarealizowanej instalacji i ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanieelementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- lokalizacji urzadzen,

- prawidlowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

- szczelnosci podiaczen,

7.2. Odbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbiorowi czg¢éciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wynikupostepu robot, jak np.
przebicia i inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazieodbioru koncowego.Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania bylnegatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin
w ktoérym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejsciem instalacji do uzytkowania.Przy odbiorze koncowym nalezy
przedtozy¢ protokoly odbioréw czgsciowych, badan szczelno$ci, atakze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacja techniczna.

Urzadzenia i instalacja ogrzewania powietrznego podlegaja badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacjiwentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezywykonaé
szczegbtowy protokot.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odleglosci rurociggdéw od przewodow elektrycznych,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- prawidlowos$¢ wykonania mocowan punktoéw stalych i przesuwnych,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

8.1. Rozporzadzenia

- ustawy i rozporzadzenia aktualne na dzien rozpoczgcia robot,

8.2. Normy

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy oprzekroju
prostokatnym. Wymiary.

- PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

- PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnychblaszanych.

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwoscimechaniczne.

- ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace czgsécisktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

- PN-EN 12599 - Wentylacja budynkow. Procedury bada i metody pomiarowe dotyczaceodbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymaganiawytrzymato$ciowe.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzyteczno$ci publicznej.
Wymagania.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznoS$ci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy oprzekroju
prostokatnym. Wymiary.

- PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badaniaaerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwoscimechaniczne.

- PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakowprzewodow.

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wpomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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- PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
- PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnychblaszanych.
- PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

- PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

Inne
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwolnfrastruktury:Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 5),
wrzesien 2002 r.
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ST-S/04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
w przedsiewzigciu Sali sportowej w miejscowosci Nowa Wie$ 36, dz. nr 96, obreb Nowa Wies, 63-708 Rozdrazew.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przygotowania i terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji przy
budynku Sali sportowej. Roboty stanowiace przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkow wchodzacych
w sktad dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodza wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie swiadczenia niezbedne dla pelnego i prawidtowego ukonczenia robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robot drogowych i zagospodarowania terenu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- profilowanie podtoza

- roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

- wykopy i zasypanie wykopow przy robotach instalacyjnych

- roboty zwiazane z zebraniem zanieczyszczen po robotach i wywiezienie na wysypisko

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzgdzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymiokreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno
by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz pod nadzoremuprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrgbnie. Wykonawca zobowigzanybgdzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacymsi¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacychZamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzekznaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodkizabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzekutrzymywaé sprawny sprzetprzeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochronne instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedacewlascicielami
instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Definicje okreslenpodstawowych.
Glebokosé wykopu - réznicarzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop s$redni - wykop, ktérego gie;bokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot drogowych i zagospodarowania terenu nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

3. Sprzet

Do \l?vyk%nania wykopoéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszezaniamozebyé stosowany sprzet:
. Koparki,

. Spycharki

. Roéwniarki,

. Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zaggszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Roéwniarki,

. Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

4. Transport
Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

> samochdd dostawczy
> samochod samowytadowczy 5 t
> samochod samowytadowezy 5-10 t

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak piasek, tluczen kamienny, stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, krawgznika, cementu. Uzyte $rodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposob chroniacy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi si¢ odbywac¢ $rodkami transportu
zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia roboét ziemnych

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigzaWykonawee. Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki
sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do innych robdt ziemnych byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢é
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bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas
roboty nalezyprzerwaé i powiadomié o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

5.2. Zdj¢cie warstw humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszegouzycia przy zakladaniu trawnikow, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnosciokreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus
nalezyzdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzgledniemozestanowié zagrozenie
dla bezpieczenstwa robdt (zmienna gruboéé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezyzdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej . Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania) powinna
byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawg do rozliczenia czynnoscizwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezysktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takzenajezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezyzdejmowac humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknac¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Wykopy
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniumozna bylo przystapié natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze
znajdujgcymisig tam budowlami.
Odbior wykopow koniecznie z udzialem specjalisty grunt znawcy. Wykopy sposobem recznymnalezywykonywaé:
-w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych,
-w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.4. Dokladnos¢ wykonania robét
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigkszeniz 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie mozeprzekraczac + 1 cm i -3 em. Szerokoéé
gornej powierzchni korpusu nie mozeroznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecejniz 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny miec wyraznychzataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecejniz 10% jego warto$ciwyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3- metrowa, albo
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powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczacenieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.5. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezeh. Nalezyusunaé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane
nalezysprawdzi¢, czy istniejacerzedne terenu umozliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzgdnychpodloza. Zaleca sig aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzszeniz projektowane
rzgdnepodloza. Jezelipowyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokoéé co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednychwysokosciowych i zaggscié warstweg do uzyskania warto$ciwskaznikazaggszczenia. Jezelirzgdnepodtoza przed
profilowaniem nie wymagaja} dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezydogescié 3-4 przej$ciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podtozastosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtozanalezyprzystapié do j ego zaggszczania.
Zage;szczaniepodioZanaleZykontynuowaé do osiagnieciawskaznikazageszczenia nie mniejszego od podanego w PW.

5.6. Warunki wykonania podkladu :
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdowbudowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catejpowierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedlug probynormalnej Proctora.

5.7. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw budowlanych i §mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,40 m - przy zaggszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.8. Roboty porzadkowe.
. Powstate po rozbidrce wykopy zasypaé gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. Teren oczyscié z resztek
materialow i splantowaé a gruz zostanie wywieziony i zutylizowany w
certyfikowanym punkcie odbioru gruzu.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikoéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacychjakosci robot i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan nalezywpisywaé do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
« dziennika budowy,
« protokolow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopéw — czesto§¢ badan i pomiaréw Kontrola wykonania wykopéw polega na
sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB.
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. Doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie).

Szeroko$é korpusu ziemnego nie mozerozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecejniz 10 cm. Szeroko$é dna rowdw
nie mozerdzni¢ si¢ od szerokosci prOJektowaneJ o wiecejniz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢
si¢ od rzednych prOJektowanych o wiecejniz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie mozerdznié si¢ od pochylenia
projektowanego o wiecejniz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg
3-metrowa, nie moga przekraczaé 10 cm.

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednychwysokosciowych, nie mozedawaé roznic, w stosunku do rzednych pro_]ektowanych wigkszychniz -3 c¢cm lub
+1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie mozerdzni¢ si¢ od projektu wigeejniz 10 cm.

6.3. Dokladnos¢ wykonania robot ziemnych.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynoszy:

« 0,002 — dla spadkoéw terenu,

* +4cm — dla rzgdnych w siatce kwadratow 40x40m,

« +2cm — dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

« 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna >1,5m
* 5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4. Kontrola usuni¢ccia humusu

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ciusunigcia humusu. W szczegdlnosci kontroli
podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektows, tj: - powierzchnia zdjecia humusu, - grubo$é zdjetej
warstwy humusu,

- prawidlowo$é spryzmowania humusu.

6.5. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podloza
« Zageszczeniepodloza
» Cechy geometryczne

« Rownos$é -Nierownosci profilowanego i zageszezonegopodiozanalezymierzyé tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezymierzyé ata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2
cm.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezymierzyé za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncukazdej krzywej
przejéciowej oraz na poczatku, w srodku i na koficukazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

« Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztaltowanie osi nalezysprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozm1eszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O§ w planie nie mozeby¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wigcejniz 3 cm.

6.6. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podkladu
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.7. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00
Jednostkami obmiaru s3:

-[m3] wykopéw w gruntach kat II1

-[m3] gruntu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko
-[m3] mechanicznie profilowanego podtoza,

-[m3] reczenie profilowanego podtoza,

-[szt] wykopow w gruntach kat II1
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Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
. dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byly roboty

. Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy )
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozonenastepujace dokumenty:

. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
. protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajacych
9. Przepisy zwiazane

Roboty begda wykonywane w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo

Normy

IPN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

IPN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998

PN —S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. 12.1997

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych

IPN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-S-96013 Drogi .samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.12.1997

PN-S-06102 ]1)2rolg919s7amochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

IPN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-67/S-04001 Dro gl samophpdovye. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

IPN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
arkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

IPN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow
IPN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
Inne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.)

Dokumentacja warsztatowa
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ST-S/05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ, TLUSZCZOWE]

Wspdblny Stownik Zamowien CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw doodprowadzania Sciekow
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45231300-8 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (zwanej dalej: Specyfikacja, ST lub
STWIiOR) jest zbiér wymagan w zakresie wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i thuszczowej w
przedsiewzigciu wystepujacych przybudowieSali sportowejw miejscowosci Nowa Wie§ 36, dz. nr 96, obreb Nowa
Wies, 63-708 Rozdrazew

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji zewne¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej i thuszczowej do budynku Sali sportowej w Nowej
Wsi stanowiace przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zatoZeniami i1 parametrami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji
technicznej. W sklad robot wchodza wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia
niezbedne dla pelnego i prawidlowego ukonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletng i sprawng, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje cato$¢ robot niezbednych do wykonania zadnia
budowlanego stanowiacego przedmiot zamoéwienia.

Zakres robot zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i thuszczowe;j,
- przejecie i przygotowanie placu budowy,

- zniwelowanie terenu;

- wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej

- dostawa 1 montaz separatora ttluszczu

- roboty ziemne,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

- przeszkolenie uzytkownikdéw - potwierdzone na pismie,

- przeglad po roku eksploatacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za:

- ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

- uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ ze

specyfikacja techniczng i dokumentacja projektows.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw, uproszczen, opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetien . W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do
robot winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie
zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli materiaty takie bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladzg centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwiazane sa z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne

Nadzoér moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy, ktore posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat

zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- oceng techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymaga beda odrzucone.

2. Materialy

2.1. Rurociagi i armatura

Scieki z pomieszczen kuchennych odprowadzone sa do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki
Inwestora. Na wyjsciu z budynku projektuje si¢ separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem.

Scieki surowe sg odprowadzana do projektowanej przepompowni sanitarnej i dalej do projektowanej oczyszczalni
sciekow socjalno-bytowych na terenie dziatki. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej zewngtrznej grawitacyjnej
zaprojektowano z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze Scianki, kielichowych taczonych na uszczelkg gumowa
zgodnie z PN EN — 1451 stosowanych do budowy kanaléw zewnetrznych.

2.2. Studnie kanalizacyjne.

Studzienki przeptywowe dla rur PVC-U wykonaé z kregéw betonowych @1,00m zwienczonych kregiem zwezkowym
@ 1,00/0,60 m oraz wiazem zeliwnym typu cigzkiego 30,60 m z zamknieciem Studzienki zlokalizowane w parkingu
lub na drodze wewng¢trznej (gdzie moga wystapi¢ znaczne obcigzenia), nalezy wykonaé z pier§cieniem odcigzajacym
i wlazem klasy D400. Cokot studzienki wykona¢ w postaci krggu betonowego z dnem. Pod studzienkami nalezy
wykona¢ zageszczong podsypke o grubosci 15cm (po zaggszczeniu). Na podsypce ustawi¢ krag z dnem i
wypoziomowac. Podmuréwke studzienki wykonac jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi w zaktadzie
prefabrykacji. Studzienki wykonane z betonu C35/B45. Przejscie przewodu przez studzienk¢ w tulei ochronnej dla rur
PVC.

Studzienki przeptywowe mozna takze wykona¢ z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy.
Kinete lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubos$ci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @ 425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wtazow.

2.3. Materialy na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-
EN ISO 14688. Przewody utozy¢ w wykopie na podsypce grub. 10-20cm.

2.4 Materialy na obsypke rurociaggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu posadowienia rurociagu.
Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wys. 30cm ponad wierzch rury.

Nalezy wykonaé z materiatu identycznego jak na podsypke.

Wymagany stopien zaggszczenia wg. obowigzujacych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan
struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Grunt nie powinien by¢ zbrylony, bez gruzu i
$mieci itp. mogacy uszkodzi¢ rury badz spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.5 Beton

Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN -
621 67 38-07.

3. Sprzet

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamowienia:

- koparko - tadowarki,

- sprz¢t do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i zagrozenia przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
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oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢
utrzymywany stale w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wiazkach na samochodach skrzyniowych o
odpowiedniej dtugosci by¢ unieruchomione. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym sa przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywac si¢ w temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Zaleca si¢
szczegolng ostroznos¢ przy

przewozie rur ponizej 0°C, gdyz ujemna temperatura obniza odporno$§¢ mechaniczng. Studzienki kanalizacyjne,
ksztattki kanalizacyjne nie sg tadunkiem o duzym gabarycie i nalezy transportowac je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu S$rodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu
materialdw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkoéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowoduje
segregacji sktadnikow( rozwarstwienia betonu),zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport
nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami

technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzac¢ recznie zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.

Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nier6wnosciach, jak
rOwniez przesuwanie po nierdwnym terenie za pomocg wozkow samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostale
urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru
przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac¢ aktualne

przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bhp.

4.5. Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow i nierdéwnosci w pozycji

poziomej do wysokoS$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i odkrytych koncoéwek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych,
opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40°.

¢) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow na odktad bez zageszczania.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopow.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

Minimalna przestrzen migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem wynosi 0,25 m. ze wzglgdu na znaczne
glebokosci wykopow powyzej 2,0 m minimalna szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o §cianach pionowych
i utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami. Wydobywany grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z rys. 21 3
Profilami podhuznymi kanalizacji sanitarnej. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienka kanalizacyjna i jej zwienczenie
powinno by¢ sprawdzone przed montazem czy spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa
uszkodzone. Sktadowanie i magazynowanie rur, ksztaltek itp. powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. W dnie
wykopu powinny by¢é wykonane zaglebienia pod kielichy rur. Podczas montazu wykop powinien by¢é odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wod

gruntowych powyzej dna wykopu, wykop nalezy odwodni¢ na czas wykonywania robdt, natomiast uktadane rury
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane calkowicie w wykopie. Rury uktadaé¢ kielichami przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekdéw. Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej 10 cm z przykryciem 30 cm warstwa
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ubitego piasku ponad wierzch rury. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury.

Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ material sypki takimi jak: zwir,
thuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, II lub III). Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywacé
si¢ warstwami zaggszczaniem co 10-30 cm.

Zasypywanie rurociggu przeprowadza si¢ nastepujaco:

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur,

II etap - po wykonaniu prob szczelnosci kanatu - wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen

rurociagow,

III etap- zasypanie wykopu do pow. terenu z zaggszczeniem gruntu warstwami co 30 cm.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobny lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje si¢ gruntem rodzimym. Grunt nie powinien by¢ zbrylony, bez
gruzu i $mieci itp. mogacy uszkodzi¢ rury badz spowodowaé niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

Prawidlowo$¢ wykonania zageszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rure wlasciwej wytrzymalosci
mechaniczne;j.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociagow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa
nasuwajac kielich nastgpnej rury na odstonigty koniec poprzednie;.

Nalezy pamigta¢ aby kierunek sptywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym, Przed
przystapieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢ czy rury cala dolng powierzchnig przylegaja do dna wykopu
oraz czy zastosowano spadki zgodne z dokumentacja

projektowg w odpowiednim kierunku.

6.Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robdot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materialy spelniajag wymogi zawarte w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ,ktore nalezy wykona¢ obejmujac

nastepujacy okres :

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-sprawdzenie prawidlowosci posadowienia kanatow Sciekowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami statymi,

-sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow §ciekowych,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potaczen.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng.

W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbgdne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :

-Ogledziny zewngtrzne przy uporzadkowaniu terenu,
-sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-sprawdzenie dokumentow budowy,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw,

7. Odbiodr robét

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub elementow, ktore podlegaja zakryciu np.
podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod zbiornik, rurociagi i kable uktadane w wykopach, itp.

Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg kontraktu.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty :

-inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonywania robot,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

-wymagane prawem o$§wiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych

urzadzen.

Odbiory czgsciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje przez Inwestora, w sktad
ktérej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.
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8. Uwagi koncowe

Wprowadza si¢ zasade iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektoéw i wykonywanych robot,
od dnia przyjecia do dnia odbioru koncowego. Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot
przenosi si¢ na okres rekojmi.

9. Przepisy zwiazane

Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Normy PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 588-2:2000 Rury wtdékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukecji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej PN-
EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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ST-S/06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania $ciekow

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (zwanej dalej: Specyfikacja, ST lub
STWIiOR) jest zbior wymagan w zakresie wykonania zewnetrznej instalacji wody dla przedsigwzigciubudowySali
sportowejw miejscowosci Nowa Wies$ 36, dz. nr 96, obreb Nowa Wies, 63-708 Rozdrazew

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji zewng¢trznej instalacji wody do budynku Sali sportowej w Nowej Wsi.. Roboty stanowigce
przedmiot Projektu Budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji technicznej. W
sktad robot wchodzg wszystkie prace zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia niezbedne dla
pelnego i prawidtowego ukonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletng i sprawng, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wodociggowych wymienionych wyzej sg:

-wykopy, umocnienia §cian wykopow,

-odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych),

-wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
budynku i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej zewnetrznej instalacji wody oraz do zapoznania si¢ z
kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonania koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi
instalacjami. Specyfikacja, opisy, rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwiazanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i czg¢$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czgsci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte specyfikacja winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien
wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadad
niezbgdne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbior w obecnosci Inspektora Nadzoru. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci 1 pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki
warsztatowe wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem badz zaméwieniem
elementow indywidualnych.

Wykonawca ma obowiagzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannos$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i sile roboczg niezbgdne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawiazaniu do podanych w projekcie
punktow, linii i poziomoéw odniesienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe".

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wody oraz przytacza wodociggowego powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna Iub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska , lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng , badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”.

Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Rodzaje materiatlow
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) Rury i ksztaltki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 1 PN-EN 12201-3.

Uzbrojenie instalacji wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢é warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3.SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
wiasciwej jakos$ci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet,
narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a
okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nicodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac i
wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktéore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Wykonawczej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury
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Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do "bialego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

4.5. Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci w pozycji

poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichoéw i odkrytych koncéwek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40°.

¢) Studnie wodomierzowa nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przygotowanym do tego
celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podilozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow na odktad bez zageszczania.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopow.

5. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystagpieniem do montazu instalacji i przylacza wodociggowego nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podtoze pod rurociag

- Montaz rurociggow

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej dlugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu. Polaczenia rur i ksztattek z PE. Przed przystapieniem do
montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materialdéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i
ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe Iub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sg: ksztattki
kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek
przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materialu. Po
zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
Iaczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Uzbrojenie przylacza wodociagowego

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociagowych lub bezposrednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub
kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur¢ nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagah niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci
wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukceji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do
ich budowy.

6. Kontrola jakoS$ci robot
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Kontrol¢ wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 , Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych. Oceng t¢ nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o nast¢pujace kryteria: zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo
uksztattowane, - powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka, rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢
zaglebiony 9/88 ponizej zewngtrznych powierzchni laczonych elementdéw, - przesunigcie $cianek laczonych rur nie
powinno przekraczaé¢ 10% grubosci Scianki rury, catkowita szerokos$ci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie
powinna przekraczaé wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek. Ocene jakoSci potaczenia zgrzewanego
mozna wykonaé¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z dokladnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i
wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé dla
kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzac probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probg pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania
i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy
zachowac nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okre§lone w projekcie albo w szczegdlowe;j
specyfikacji technicznej SST,

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania
wraz z umocnieniem zlaczy,

- wszelkie odgate¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu, - temperatura wody wykorzystywanej przy
probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

- wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci
ci$nienia probnego.

7. Obmiar robét

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych Robotami tymczasowymi przy
montazu instalacji i przylaczy wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych S$cian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac
takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

- wykopy i zasypka - m2

- umocnienie §cian wykopow - m2

- wykonanie podtoza - m3

Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych 10/88 Obmiaru robo6t podstawowych sieci i przylaczy wodociaggowych
(w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa) dokonuje si¢ z uwzglgdnieniem podzialu na: - usytuowanie sieci wodociggowej -w miescie lub poza
granicami miasta, - rodzaj wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych, - gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac
od powierzchni terenu, - poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ rurociagdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi facznie z ksztaltkami w metrach wedlug rodzajow
rur i $rednic. Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie. Armaturg tworzacg okreslony wezet oblicza si¢
kompletach. W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych dokonuje si¢ w zaleznosci od: - rodzaju wykopu - o
$cianach pionowych lub skarpowych, - glgbokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu, - poziomu
wody gruntowej. Dhugo$¢ rurociaggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur
i $rednic. Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice. Polaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z
podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armaturg tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. Odbior robot
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Badanie przy odbiorze instalacji i przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych Badania przy odbiorze Badania odbiorowe przewoddéw sieci wodociagowych
zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgsciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiodr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, - zbadaniu podtoza
naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza naturalnego sposob jego
zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéory powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — cz¢$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym

- cze$ciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

Odbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna, - zbadaniu
protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociaggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest
przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego koncowego , na podstawie ktérego przekazuje sig¢
inwestorowi wykonany przewod sieci wodociaggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowg i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej z
budowa nieruchomosci.

9. Podstawa wykonania i platnoSci robét budowlanych
Podstawa wykonania robot budowlanych sg :
- Specyfikacja Techniczna
- Projekt wykonawczy
- Przepisy zwiazane : Rozporzadzenia, Polskie Normy
- Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.
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10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016),

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”,

— Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr
72/0 1 poz. 747),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811), —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40),

Normy PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 13/88 1:
Wymagania ogo6lne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg¢s¢ 3: Armatura
zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulujaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ziaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ziaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czgsé¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2:

Rury PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 5:

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia. PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. PN-93/C-89218 Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL - Instrukcja
Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
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