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PROJEKT TECHNICZNY

SPISZAWARTOSCI:
PRZEBUDOWA Z Prolekt budowlany
ROZBUDOWA BUDYNKU Strona tytufowa
MIESZKALNO — - Spis zawartosci
- opis techniczny
ADMINISTRACYJNEGO . rysunki techniczne
w ROZDRAZEWIE przy ul. charakterystyka energetyczna
Prol ekt elektryczny
RYNEK 1 Projekt sanitarny
Kategoria budynku XII
Adres: 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
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SPIS TRESCI
+ PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA
1. Strona tytUfOWAL.........cooiiiiiiii s str.Nrl
2. SPISTIESCH...ciiviiiiiiit ettt s str. Nr 2
3. OIS TECRNICZNY.....c.coiviiv i s str. Nr 3-9
4. Rysunki architektoniczno — konstrukcyjne...........cccovvvvieinnnn, str. Nr 10-19
Rys. Nr 1 - RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA
Rys. Nr 2 - RZUT PIETRA INWENTARYZACJA
Rys. Nr 3 - RZUT PRZYZIEMIA
Rys. Nr 4 - RZUT PIETRA
Rys. Nr 5 - RZUT KONSTRUKCJI DACHU
Rys. Nr 6 - PRZEKROJA - A
Rys. Nr 7 - PRZEKROJB-B
Rys. Nr 8 - SCHODY ZELBETOWE
Rys. Nr 9 - StUP ZELBETOWY
5. Charakterystyka energetyCczna............ccccocoeceiviviiiriiniinie s str. Nr 20-30
Dokumenty formalno prawne...........coinienninns str. Nr 31
Wpis do izby projektantOw.............cccocovvviiinrieriieineercie s str. nr 32

+ PROJEKT TECHNICZNY INSTALCJE ELEKTRYCZNE
4+ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYIJNEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy z rozbudowa budynku mieszkalno — administracyjnego.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

8.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 523,11 m?
Powierzchnia istniejaca 508 m?
Powierzchnia projektowana 15,11 m?
8.2. POWIERZCHIA UZYTKOWA MIESZKANIA
Powierzchnia istniejaca 54,90 m?
Powierzchnia projektowana 51,30 m?
8.3. POWIERZCHIA CAtKOWITA MIESZKANIA 61,60 m?
8.4. KUBATURA BUDYNKU 3050,00 m®
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4. UKtAD KONSTRUKCYJINY

4.1. FUNDAMENTY

@ Projektowane fundamenty posadowi¢ nie ptyciej niz 80cm ponizej gruntu.
@ Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granica przemarzania.
@ Stopy fundamentowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN.
@ Szerokosé i gtebokosé posadowienia jak na rzucie fundamentow.
@ Pod stopami wykona¢ podsypke piaskowg stabilizowang oraz wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10 min. 10 cm.
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

- niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych
lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw,
wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg
réznice pozioméw wyrdwnaé za pomoca chudego betonu klasy C8/ 10.

- w wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntbw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowa¢ sie z
projektantem.

- ze wzgledu na mozliwosé wystepowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zalecen;
roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow
budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno

wykopu w mozliwie najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/ 10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu zabezpieczone
warstwa chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem matami.

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie
wodami sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

4.2.StUP ZELBETOWY

@ Stup o wymiarze 250x250mm z betonu C20/25
@ Zbrojenie podtuzne 4 ¢ 16, strzemiona g6 co 15cm
@ W gtowicy stupa zatopic kotew stalowa pod mocowanie krokwi naroznej
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4.3. KONSTRUKCJA DACHU

%]

1%}

1%}

Zaprojektowano konstrukcje tradycyjng belkowa z drewna klasy C24 — przekroje
elementow podano na rysunkach.

Dach mocowaé na murtacie kotwionej do muru srubami M16 w rozstawie co
1500mm zabetonowanymi w wiencu

Przed pracami montazowymi stropu drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M4.

4.5. NADPROZA

@ nadproza w projektowanych otworach z belek zelbetowych prefabrykowanych

typu KONBET SBN120

@ przestrzer pomiedzy nadprozem a sciang istniejgca wypetni¢ zaprawa

peczniejaca

4.6. PODEOGA / STROP

%)

%]
%]
%]

Istniejgce belki stropowe nalezy wypoziomowac poprzez nabicie tat drewnianych
Przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ wetna mineralng gr.200mm typu Isover
Super Mata

Wykona¢ warstwe posadzkowa z ptyty MFP gr 22mm

Posadzke wykonczy¢ poprzez przykrecenie ptyty PROMAT PROMATECT-H
gr.20mm. Ptyte kreci¢ wkretami min 3,5x55mm w rozstawi max 200mm

UWAGA:

Po demontazu istniejacego pokrycia podtogi nalezy usunaé wypetnienie przestrzeni
miedzybelkowych i dokonac¢ oceny stanu technicznego belek stropowych. W
przypadku stwierdzenia korozji belek nalezy dokona¢ wymiany bgdz wzmocnienia
belek po uprzedniej konsultacji z projektantem.

4.7. SUFITY

%]
%]

(%] Optytowanie — gtadkie z ptyty Ogien Typ F, 2x12,5mm na ruszcie

systemowym, o konstrukcji krzyzowej z profili CD60 z tgcznikami do potaczen
wzdtuznych i krzyzowych.

Wypetnienie wetna mineralna gr.50mm i gestosci 38kg/m3

Konstrukcjia - ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i
dwupoziomowy. Mocowanie mechaniczne do konstrukcji budynku poprzez
wieszaki noniuszowe lub z elementem rozpreznym.

4.8. KONSTRUKCJA DACHU

1%}

1%}

Zaprojektowano konstrukcje tradycyjng jetkowa z drewna klasy C24 — przekroje
elementow podano na rysunkach.

Dach mocowa¢ na murtacie kotwionej do muru srubami M16 w rozstawie co
1500mm zabetonowanymi w wiencu

Przed pracami montazowymi stropu drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M4.
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4.9. SCIANY WEWNETRZNE

@ Gr.125mm na profilach CW/UW 75 obustronnie wykorczonej podwaojna
ptytg 12,5mm Hydro typ H2 wypetnienie wetna mineralng gr. 50mm typu
Isover aku - Ptyta

@ Gr.255mm na profilach 2xW/UW 100 obustronnie wykornczonej podwdjna
ptytg 12,5mm Hydro typ H2 wypetnienie wetna mineralng gr. 2x 100mm typu
Isover aku - Ptyta

4.10. TYNKI
(%] tynki scian murowanych i sufitbw - tynk cementowo - wapienny -
Podktad pod ptytki ceramiczne na scianach murowanych — tynk cementowo-
wapienny maszynowy gr.1,0cm zatarty na ostro pod okfadziny scienne.
(%] Pozostate powierzchnie murowane - tynk cementowo-wapienny
maszynowy gr.1,5cm przygotowany pod malowanie wykornczeniowe.

4.11. POKRYCIE DACHU
(%] Pokrycie na dachu ptaskim na przebudowywana czescig poddasza nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy dachéwkopodobnej w kolorze czerwonym, w odcieniu
zblizonym do koloru dachéwki nad pozostatg czescig budynku
(%] Istniejace pokrycie z ptyt azbestowych nalezy zdemontowa¢ — demontazu
moze dokona¢ wyspecjalizowana firma przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa. Zdemontowane pokrycie nalezy poddac utylizacji

(%] Pozostate powierzchnie murowane - tynk cementowo-wapienny
maszynowy gr.1,5cm przygotowany pod malowanie wykornczeniowe.

4.12 . OKtADZINY WEWNETRZNE

4.12.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
@ W tazienkach zabezpieczenie scian i scian poprzez natozenie foli izolacyjnej w
ptynie

4.12.2 PODtOZA | POSADZKI
@ w pokojach i kuchni panele podtogowe AC4
@ w tazience ptytki ceramiczne podtogowe klasy R8
@ w tazience ptytki scienne ceramiczne

4.12.3. STOLARKA
@ okienna-PCV U<0,9 W/m2K dla catego okna
@ drzwiowa — Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptyta widrowa
otworowanga, wyposazone w jeden zamek patentowy, klamke, zawiasy,
oscieznica metalowa.

@ Drzwi zewnetrzne stalowe - Skrzydto grubosci 64mm wypetnione wetna
mineralng. Poszycie z blachy ocynkowanej 0,75mm lub 1,0mm w zaleznosci
od klasy wytrzymatosci mechanicznej — klasa min. 3. 3-stronna cienka
przylga. Okucia — klamki U ze stali nierdzewnej dostosowane do klasy
mechanicznej skrzydta. Zawiasy ze stali nierdzewnej w ilosci dostosowane;j
do ciezaru skrzydta.

Drzwi zagruntowanie i lakierowane proszkowo wykonane fabrycznie.
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Minimalna szerokos¢ przejscia w swietle oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych oraz
gtbwnego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m. Grubos¢
skrzydta oraz okucia nie moga pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w swietle.

Zamodwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonaé po sprawdzeniu wszystkich
wymiaréw na budowie.

5. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: oddziatywania og6lne _ Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢1-4: oddziatywania ogélne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: oddziatywania ogolne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatow i wykonanie murow PN-EN 1996-2:2010/NA:201 0

- ,,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie" wg pN-g7/B-03002
-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN_8,1/8-03020

- ,,ochrona cieplna budynkdéw - wymagania i obliczenia "wg PN-EN ISO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji" wg PN-EN 1990 - "Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1_1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw" Wg PN-EN 1992-1-1:2008 16
- ,, Obcigzenia state, obcigzenia budowli" wg PN_82/B-02001

- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" Wg PN_82/B_02003

- obciazenie Sniegiem. obcigzenia w obliczeniach statycznych™._ Il strefa wg PN-80/B-
020101A21

- ,,0bcigzenie wiatrem, obcigzenia w obliczeniach statycznych". | strefa wg PN-77/B-
020111A21

- ,, Beton _ Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé" wg PN_EN 206

b) zastosowane uktady statyczne
- dach krokwiowy
- nadproza prefabrykowane — belka jednoprzestowa
- tawy fundamentowe zelbetowe — belka ciggta na podtozu plastycznym
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/™

¢) wyniki obliczen

konstrukcja dachu:

- krokiew drewniana 80x180mm

- murfata 140x140mm
nadproza prefabrykowane SBN
fundamenty:

- stopa fundamentowa 40x40cm
stupy zelbetowe:

- POZ.51 25x25¢cm C16/20, stal zbrojeniowa AllIN,

OPRACOWALt

iepr. peojektant | Eisrownik budowy w specal
sstoadroyine-bndowlaned bez ogramicr=h
upe, o WHEPTZA9PWOE/2
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Jarocin sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO — ADMINISTRACYINEGO
w ROZDRAZEWIE przy ul. RYNEK 1

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
Dz. nr 258

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U.
2020 poz. 1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja.
obejmujaca projekt architektoniczno — budowlany przebudowy z rozbudowa
budynku mieszkalno — administracyjnego - zostata opracowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWA¢L

vt priyjekeant | eromwmik badowy w special
iy i ez ogranice=h
. of WEPU49PWOE12




T BIU RO PROJEKTOWW

IT{' L L M I DAs """" inz. Dariusc Michalak

RYSUNKI TECHNICZNE
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Sciany do wyburzenia

zadanie:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Ind. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
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KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:
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I sciany istniejace
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO
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GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258
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upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PIETRA

data edygji skala:

siperpien 2021 150

e rysunku;

Rys. nr

4

str.r 14




ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU BEZ ZMIAN
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ZESTAWIENIE DREWNA
Numer Nazwa Przekrdj Diugosé Liczba Objetosé - W Zestawieniu przyjeto naddatek na scieca = 20cm
elementu elementu [mm] [cm] sztuk [m3] - powyzsze zestawienie jest wyfacznie punktem wyjscia do opracowanaia zstawienia
1 60.0 1 0.081 nnmm&%m%s wykonawca przed zamdwieniem drewna musi sprawdzic poprawnosc zestawienia
560. . w stosunku do wymiarw na budowie .
2 420.0 1 0.060 DREWNO KLASY C24
3 300.0 1 0.043 1. Kaida krokiew dodatkowo pofaczy¢ z murfatg lub platwia
4 160.0 1 0.023 pray pomocy 23cza katowego 90 ze wzmocnieniem ‘rothofixing”
przybijajac obustronie min 7 szt gwoZdzi karbowanych 4,0x40mm w kadde ramie zigcza
5 160.0 1 0.023 od kanafow dymowych min. 25cm.
6 krokiew 80x180 440.0 1 0.063 2. Murlaty i krokiew naroing mocowac do muru za pomocg
satlowego wieszaka belki mocowanego czolowo do Sciany zewnetrznej
7 360.0 1 0.052 nakotwy chemiczne
8 280.0 1 0.040 3, Pray zamawianiu wiezby doliczy¢ naddatek na potaczenia i prayciecia.
9 220.0 1 0.032 4, Wszystkiem powierzchnie zewnetrzne komindw bedace w odleglosci mnilejszej niz 30 cm
10 140.0 1 0.020 od elementdw drewnianych wigZby, nalezy otynowad tynkiem cementowym o gr. 25mm.
1 160.0 1 0.023 5. Wilgotnose drewna uZytego do konstrukgji dachu nie moze byc wigksza niz 15%
- ’ ’ 6. Drewno zabezpieczy przed korozjg biologiczng oraz p,poi przez zastosowanie odpowiednich
12 narozna 140x260 800.0 1 0.291 Srodkw dostepnych na rynku.
13 Murtata 140x140 480.0 1 0.094
14 Murtata 140x140 360.0 1 0.071
Razem 4840.00 4840.00 14 0.916

LEGENDA

Sciany projektowane

sciany istniejace

zadanie:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Ind. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA
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PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT KONSTRUKCII DACHU
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zadanie:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Ind. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY
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D1| DACH | DACH | |p1| POsSADZKA
dachdwka ceramiczna dachowka ceramiczna panele + podklad piankowy
kontrlaty 4060 mm kontrlaty 4060 mm phyta MFP 2 mm
oty 4030 mm laty 4030 mm plyty PROMAT PROMATECTH 20 mm
deskowanie piyta MFP 18 mm deskowanie piyta MFP 18 mm istnigjaca konstrukeja stropu 1000 mm
istiejqca konstrukea dachu krokiew 80x180 mm wetna mineralna pomiedzy belkami
wina mineraina miekka 250 mm bitka drewniana 2 deski stropowymi 200,0 mm
paroizolaca e 2 mn suftistieiey
sufit 2 pht 6K 225 mm

temat rysunku:

PRZEKROJ A - A

data edygji skala: e rysunku;
siperpien 2021 150 Rys.or 6
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zadanie:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258

+2.790
. +0.000

D1| DACH | 02| DACH | |P1| POsADzKkA
dachdwka ceramiczna dachowka ceramiczna panele + podklad piankowy
kontrtaty 40660 mm kontrlaty 4060 mm phyta MFP 2 mm
oty 4030 mm laty 4030 mm plyty PROMAT PROMATECT-H 2 mm
deskowanie plyta MFP 18 mm deskowanie piyta MFP 18 mm istnigjgca konstrukcja stropu 1000 mm
istniejyca konstrukea dachu krokdew 80+180 mm wetna mineralna pomiedzy belkami
wina mineralna migkka 350 mm podbitka drewniana na podkonstrukji stropowymi 2000 mm
paroizolacja dreswniane 125 mm sufitistniejacy
sufit piyt 6K 2425 mm

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Ind. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEKRO] B - B

data edygji skala: e rysunku;
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Dt. tACZNA [m]

1 2 @16 L= 269.0
1 2 @16 L= 269.0

15.0cm

19' g8
e

NR ¢ | DUGOS¢ ILOSC
POZ. PRETA | [mm] i - AN
PRETOW | xPOZ. | RAZEM g8 | 916
Poz.S1 - Stup - 1 szt.
5 1 16 2,690 4 1 4 10,76
2 8 0,910 19 1 19 17,29
DLUGOSC RAZEM [m] 17,29 10,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 1,578
MASA [ke] 6,83 16,98
MASA CALKOWITA [kg] 23,81

1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosé¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

BETON C20/25
STAL AllIN B500B, A0 St3S

zadanie:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 1, dz. nr 258

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Ind. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inZ. Dariusz Michalak mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr WKP/0249/PWOK12 upr. nr 54MPOKK/UpB/2011

branza:

KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
StUP ZELBETOWY
data e ale e iysunk:
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Przebudowa z rozbudowa budynku mieszkalnego Zdjecie budynku

Rozdrazew, Rynek 1

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/mz-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*K] [W/mz-K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WSP'ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m“K] 2 WT2021
[Wim*-K]
Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

[



2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 51,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 15,0 | wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 8464500 | J/K
Stata czasowa budynku t 72,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHiim 12| -
- ay 5,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| -11| 19| 69| 12,7| 168| 17,8 175 138 85| 19| -08
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720\ 744| 744| 720| 744| 720, 744
Miesieczna strata ciesp’ra przez
przenikanie Qu=10""Hy(q;- 497| 458| 435| 304| 175 74 53 60| 144| 276| 421| 500
Je) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00| 0,00( 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00
ggrzewanyml Qu,=10
'sz'(qi'qi,yz)'tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qpn=Qu +Qh .2y 497| 458| 435| 304| 175 74 53 60| 144| 276| 421| 500
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg, KWh/m- 58 89| 154| 210| 270| 286| 290| 253| 173| 112 67 56
o
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 573| 517| 573| 554| 573| 554| 573| 573| 554| 573| 554| 573
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
630| 606| 727| 764| 842| 840| 863| 826| 727| 685| 621| 629
QH,gn:QsoI"'Qint kWh/m-c
91=Qn,gn/Qrint 1,27| 1,32| 1,67| 2,51| 4,80 11’3 16’3 13’2 5,04 2,48| 1,48| 1,26
OH.1 1,26| 1,30| 1,50| 2,09| 3,66| 0,00 0,00| 0,00| 3,76| 1,98| 1,37| 1,26
OH.2 1,30| 1,50| 2,09| 3,66| 8,05| 0,00 0,00| 0,00 9,40| 3,76| 1,98| 1,37
fim 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 24| 71| 059| 0,40| 0,21| 0,09| 0,06| 0,07| 0.20| 040| 0,65 074
zyskow ciepta, hy gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ndn=Qrn - 32.86| 253| gag| 0,84| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,01| 081| 48| 335
2 2 6 9
hH,gn'QH,gn kWh/m-C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogrzewanej przez wentylacje
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w miesigcu Q=10 "Hye*(q-
Oe)'tw KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

; o 497| 458| 435| 304| 175 74 53 60| 144| 276| 421| 500
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Que KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(QHng.n)s 1170

kWh/rok

Czesé¢ budynku

Zestawienie stref

NUmer Nazwa strefy A Vv a ngotrzebowame na
ciepto Qung
strefy ,
- m? m® °C kWh/rok
1 Strefa O1 51,30 128,25 20,0 116,95
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQunqg [kKWh/rok] 116,95
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Czes¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 51,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm3/(m2-dzieh)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qw ng 529,58 kWh/rok

24



4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta 1 )

Udziat procentowy 100 %
S - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elekiryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -

Wspétczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qg ng 116,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,94

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z

regulatorem proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji hy e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrbdto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawno$¢ akumulacji hy s 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy e | 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom,Hoe 0,00 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Sli;((’:tsg;t]rgenergetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspébtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 529,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Mieszkaniowe wezty cieplne

Rodzaj przesytu cieptej wody

Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego
lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ¢ | 0,69 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpomws 0,00 kwWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QunH QkH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 116,95 147,02 441,05
Suma 116,95 147,02 441,05
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 529,58 763,52 2290,55
Suma 529,58 763,52 2290,55
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 12,60 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Qx w+Eeipom) / As 17,75 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp.w 2731,60 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 53,25 kWh/(mz-rok)

EP=Qp/A
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

51,30

mZ

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPpw
uzytkowej

65,00

kWh/(m ?rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

65,00

kWh/(m *rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m ?rok)

Uwagi

62,06 < 65,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

E Ccaenana crest budynku
i i!»ﬂ liﬂl]

150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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Dokumenty formalno prawne
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