
Profil kanału

technologicznego

KTu1

1x 110mm

+3x 40/3,7mm

+1x doziemna wiązka mikrorur średnicy zewn. 37,5mm

- 7x mikrorura 12/8mm

Profil kanału

technologicznego

KTp1

Schemat profilu projektowanego kanału technologicznego

1x 110mm

1x 125/7,1mm wypełniona: 3x 40/3,7mm

+1x doziemna wiązka mikrorur średnicy zewn. 37,5mm

- 7x mikrorura 12/8mm

Szczegół "A"

1xHDPE 110

1 x mikro 7x 12 /8

+ OPTO HDPE 40/3,7

2 x OPTO HDPE 40/3,7

Głębokość układania rurociągów kablowych KT

W sytuacji przejścia kanałem technologicznym (przepustami kablowymi – rurami

ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia,

aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,50 m pod warstwą

konstrukcyjną drogi, lecz jednocześnie nie mniej niż:

- 1,2 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych dróg niższych klas.

Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia projektowanych

przepustów ochronnych oraz linii kablowych nie może być mniejsza niż:

- na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0 m,

- w poboczu dróg – 1,0 m,

- na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m,

- pod dnem rowu – 0,8 m,

mierzona jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych

rurociągu lub rur kanału technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową

rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną

pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną

rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną.
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