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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

1. Cze¢$¢ administracyjna

1.1 Zespot projektowy

Opracowat branza drogowa mgr inz. Piotr Sasin
Projektant branza drogowa mgr inz. Andrzej Leki
Projektant branza teletechniczna mgr inz. Artur Worsztynowicz
Projektant branza elektryczna tech. elektr. Andrzej Kopejkin

1.2 Oswiadczenia projektantow

Krotoszyn, marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst Dz.U. 2021 poz.

2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ,Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowg drogi
dojazdowej w msc. Rozdrazew”
ulica gminna Spokojna — dziatka nr 806/32, 733
ulica gminna Sikorskiego — dziatka nr 751
ulica gminna Rozdrazewskich — dziatka nr 806/32, 708, 734
ulica gminna bez nazwy tzw. PSZOK - dziatka nr 588

ulica powiatowa Kozminska — dziatka nr 587

zostat sporzadzony zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze
zastat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: | Projektant branzy teletechnicznej: Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Andrzej Leki mgr inZ. Artur Worsztynowicz tech. elektr. Andrzej Kopejkin
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

2. Cze¢s¢ ogolna
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych na osiedlu mieszkaniowym w
Rozdrazewie tj. ulicy Spokojnej, Rozdrazewskich, odcinka ulicy Sikorskiego, oraz przebudowa
ulicy bez nazwy tzw. PSZOK.

Dhtugos¢ przedmiotowych ulic wynosi:

- Spokojna 160,35[m]
- Rozdrazewskich 161,20[m]
- Sikorskiego 8,40[m]

- bez nazwy tzw. PSZOK 257,00[m]
2.2 Zleceniodawca
Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3
63-708 Rozdrazew

2.3 Jednostka projektowa

Projektowanie Drogowe i Nadzoér — Piotr Sasin
ul. Osadnicza 2
63-700 Krotoszyn

2.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Rozdrazew
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 9 grudnia 2021r.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29.01.2016r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe — odwodnienie drog”
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019r. poz. 2310)
- Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ PUH REWITON z sierpnia 2019r
- Operat wodno-prawny na przebudowe przepustu i likwidacje rowu przydroznego 18.11.20
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Rozdrazewie, uchwata
nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Rozdrazew z dnia 8 lipca 2008r
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
- Obowigzujace normy i przepisy
- Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta
- Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

2.5 Zestawienie dzialek pod inwestycje

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat

1. 588 Rozdrazew 301205_2.0009.588 Rozdrazew | krotoszynski
2. 587 Rozdrazew 301205_2.0009.587 Rozdrazew | krotoszynski
3. | 806/32 | Rozdrazew 301205_2.0009.806/32 Rozdrazew | krotoszynski
4, 751 Rozdrazew 301205_2.0009.751 Rozdrazew | krotoszynski
5. 733 Rozdrazew 301205_2.0009.733 Rozdrazew | krotoszynski
6. 734 Rozdrazew 301205_2.0009.734 Rozdrazew | krotoszynski
7. 708 Rozdrazew 301205_2.0009.708 Rozdrazew | krotoszynski

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres opracowania dla zadania pn. ,,Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowg drogi
dojazdowej w msc. Rozdrazew” obejmuje:

>

YV V VYV VYV V V VYV VY

budowe nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej od podstaw dla ulicy Spokojnej, ulicy
Rozdrazewskich, oraz przebudowe odcinka ulicy Sikorskiego

budowe nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ulicy bez nazwy tzw. PSZOK
wykonanie elementow obrysowych jak krawezniki, oporniki, obrzeza

budowe chodnika, doj$¢ do futrek i wjazdow do posesji z kostki brukowej betonowe;j
wykonanie tzw. p6l uwagi w obszarze przejscia dla 0s6b niewidomych

budowe elementow odwodnienia pasa drogowego: wpusty deszczowe, przykanaliki, przepust
montaz i wymiana oznakowania pionowego i poziomego

budowe kanatu technologicznego dla potencjalnych sieci §wiattowodowych

budowe oswietlenia ulicznego

regulacja elementéw infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami

W ramach inwestycji ulica bez nazwy obecnie wykonana z wielkogabarytowych plyt betonowych o
wymiarach 2x3m, oraz 1,5x3m zostanie rozebrana i w ramach planowanej przebudowy zastgpiona
bedzie nowa konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej.

W obszarze styku z ulicg Sikorskiego beda wystepowaly rozbiorki:

nawierzchni z ptytek betonowych,

- rozbidrka podbudow,

- rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,
- rozbidrka kraweznikow,

- rozbidrka obrzezy,

2.7 Stan istniejacy

Przedmiotowy teren osiedla mieszkaniowego jednorodzinnych domkéw znajduje sie w

poinocnej czesci wsi Rozdrazew przy drodze powiatowej - ulica Kozminska. Teren jest

zabudowany i uzbrojony infrastrukturg podziemna.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

Ulice Spokojna i Rozdrazewskich posiadaja dorazne utwardzenia kruszywem lamanym z
uwagi na realizacje budowy réznych sieci na przestrzeni ostatnich lat i koniecznym dojazdem do
zabudowy. Od ulicy Sikorskiego posiadajg odcinki masy bitumicznej w jezdni, obrys z kraweznika.

Droga prowadzaca do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow i oczyszczalni $ciekdow
wykonana jest z plyt betonowych. Swdj poczatek bierze w skrzyzowaniu z ulica powiatowa
5152P, kolejno krzyzuje si¢ tez ze wspomnianymi ulicami osiedla. Ulica gminna Sikorskiego okala
przedmiotowy obszar osiedla od przeciwnej strony i rozgranicza starg i nowa zabudowe domkéw
jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy Sikorskiego w ktorej swdj poczatek biorag ulica Spokojna i
Rozdrazewskich jest wykonana z betonu asfaltowego, posiada ona tez chodnik i wjazdy do posesji.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi dla ulicy:
- Spokoijnej 10,0m
- Rozdrazewskich 10,0m
- bez nazwy PSZOK 11,5m
- Sikorskiego 10,5m
Laczna dlugos$¢ budowanych i przebudowywanych odcinkéw ulic wynosi = 587mb

W obecnym stanie odwodnienie istniejacych paséw drogowych realizowane jest poprzez
odprowadzenie wod opadowych na tereny przylegle zgodnie z pochyleniami terenu, lub jak ma to
miejsce wzdluz ulicy bez nazwy (tzw. PSZOK) do rowéw przydroznych.

W obszarze drogi wystepuja sieci:

- energetyczna, - kanalizacja sanitarna
- wodociaggowa, - teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa - o$wietlenie uliczne

2.8 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

3,

|
Spokojna
B
= IR
=1 4 ;s

-,.A.a

-

Generata Sikorskiego
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

ulica Rozdrazewskich w kierunku patrzenia do ul. Sikorskiego

ulica PSZOK w kierunku patrzenia do ul. Kozminskiej
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

ulica Spokojna w kierunku patrzenia do ul. PSZOK

ulica Rozdrazewskich widziana z ulicy PSZOK
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

3. Charakterystyka obiektu

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla
projektowanych ulic:

a) Spokojna i Rozdrazewskich

funkcja drogi kl. D ( dojazdowa )

predkos¢ projektowa 30 [km/h]

szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 2,5[m] (jezdnia dwupasowa)
spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

wjazdy do posesji, chodniki i dojscia do furtek

VVVVY

b) ulica bez nazwy prowadzaca do PSZOK i oczyszczalni Sciekow

funkcja drogi kl. D ( dojazdowa )

predkos¢ projektowa 30 [km/h]

szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 2,75[m] (jezdnia dwupasowa)
spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny

obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

VVVVY

c¢) odcinek ulicy Sikorskiego

» funkcja drogi kl. D ( dojazdowa )
» predkosc projektowa 30 [km/h]
» szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 3,0[m] (jezdnia dwupasowa)
» spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy
» wijazdy do posesji, chodnik i dojscia do furtek
3.1 Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Ulica bez nazwy
tzw. PSZOK swdj poczatek bierze w skrzyzowaniu z ulica Kozminska i biegnie w kierunku
ponocnym na kierunek wie$ Grebow. Ulica Spokojna i Rozdrazewskich sg prostopadie do w/w
ulicy, tacza si¢ z nig skrzyzowaniami typu trojwlotowe po prawej jej stronie. Szerokos¢ istniejagcego
pasa drogowego wynosi ok. 10m - 11m. Umiejscowienie osi projektowanych ulic uwzglednia
zachowanie symetrii pasa drogowego, oraz brak wystgpienia kolizji z pokrywami studziennymi, lub
zaworami w obrysie projektowanego kraweznika.

W planie sytuacyjnym zastosowano tuki kolowe, oraz zalamania trasy.
a) ulica bez nazwy ( PSZOK)

P-T: (krawedz ulicy powiatowej nr 5152P KoZminska )
km 0+000,00[m]
Y=6465423.2553
X=5739160.1453
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

W-1: wierzcholek tuku kolowego
Y=6465428.9074

X=5739165.9936

PLK 0+000,81[m]

KEK 0+014,85[m]

R=20[m], L=14,04|m], T=7,33|m], z=1,30[m]
kat zwrotu = 40,2416[stopnia]

SK-1: skrzyzowanie ulic
km 0+081[m]
Y=6465433.7536
X=5739239.3202

SK-2: skrzyzowanie z ulica Rozdrazewskich
km 0+150,9[m]

Y=6465438.3649

X=5739309.0913

SK-3: skrzyzowanie z ulica Spokojna
km 0+220,9[m]

Y=06465442.9787

X=5739378.9021

km 0+257[m]
Y=6465445.3606
X=5739414.9416

Skrzyzowania z drogami w osiedlu zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem promieni na
wyokragleniach: R=6[m]. W potaczeniu z droga powiatowa nr 5152P tuki wynoszag R=8 i 10[m)].

b) ulica Rozdrazewskich

P-T: ( krawedz ulicy Sikorskiego )
km 0+000,00[m]
Y=6465602.0500
X=5739299.8082

SK-4: skrzyzowanie z drogg gruntowg
km 0+067,44[m]

Y=06465534.7172

X=5739303.6267

K-T: (krawedz ulicy PSZOK )
km 0+161,2[m]
Y=6465441.1106
X=5739308.9356
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

SK-2: skrzyzowanie z ulica PSZOK
km 0+163,95[m]

Y=6465438.3649

X=5739309.0913

Skrzyzowania z drogami w osiedlu zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem promieni na
wyokragleniach: R=6[m].

¢) ulica Spokojna

P-T: (krawedz ulicy Sikorskiego )
km 0+000,00[m]
Y=6465605.8231
X=5739369.6891

K-T: (krawed? ulicy PSZOK )
km 0+160,35[m]
Y=6465445.7244
X=5739378.7467

SK-3: skrzyzowanie z ulica PSZOK
km 0+163,10[m]

Y=6465442.9787

X=5739378.9021

Skrzyzowania z drogami w osiedlu zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem promieni na
wyokragleniach: R=6[m].

Plan sytuacyjny projektowanych ulic przedstawiono na --- rys. nr 1

3.2 Opis trasy w przekroju podluznym
Niweleta budowanych / przebudowywanych wulic zostala zaprojektowana z
maksymalnym dostosowaniem si¢ do istniejacego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robdt
ziemnych, oraz powigzania z juz istniejacymi ogrodzeniami od posesji. Pochylenie podloza przyjeto
zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podtuzny niwelety miesci sie¢ w przedziale:
od 0,50 % do 2,0 %.

Niwelete jezdni zaprojektowano réwniez w oparciu o nastepujace zalozenia:
a) nawigzanie do poziomu drogi gminnej Sikorskiego i drogi powiatowej nr 5152P
b) dostosowanie projektowanych poziomow jezdni do przylegltego terenu
¢) zminimalizowanie ilosci robot ziemnych w konteks$cie nie wyptycania tam istniejacej
sieci podziemnego uzbrojenia
d) zachowanie normatywnych tukéw pionowych i spadkow podtuznych jezdni

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrdcono uwage na warunki gruntowe, mozliwosci
odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podtuznym.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

Szczegotowe elementy trasy w przekroju podluznym przedstawiono w czesci rysunkowe;.
patrz rys. nr 2A, 2B, 2C --- Profile podtuzne.

W zwigzku z usprawnieniem odptywu wody z jezdni do istniejacej kanalizacji dla ulic
Spokojna i Rozdrazewskich, wyodrebnia si¢ na tych ulicach $ciek przykraweznikowy obustronny
o szerokosci 20[cm].

Sciek przykraweznikowy utozony na podsypce z mieszanki betonowej Rm=5[Mpa] o gr.4,
oraz kostki betonowej szarej - typ Holland gr.8[cm] o szerokosci 20[cm].

Wykonaé go nalezy zgodnie ze szczegotem Scieku przy kraweznikowego przedstawionym
narys. nr 4

3.3 Przekrdj poprzeczny

Projektowane jezdnie ulicy Spokojnej, Rozdrazewskich posiadaja szerokos$¢ jezdni Sm, dla
odcinka ulicy Sikorskiego przyjeto 6m zachowujac analogie do stanu istniejagcego. Wzdtuz ulic
Spokojna, Rozdrazewskich, Sikorskiego projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m przylegajacy do
krawedzi jezdni. Przekrdj poprzeczny wszystkich ulic wynosi 2% daszkowy, poza droga do PSZOK
gdzie mamy spadek jednostronny 2% z nachyleniem w kierunku rowu przydroznego. Wzdluz
projektowanych ulic wykonane zostang roéwniez zjazdy indywidualne, oraz dojscia do furtek z
kostki brukowej betonowej. Pomigdzy ulicami Spokojna i Rozdrazewskich zaprojektowano tez
tacznik chodnikowy o szerokosci 4m.

Droga do oczyszczalni i PSZOK po przebudowie bedzie posiada¢ szerokos¢ 5,5m. Droga
PSZOK posiada¢ bedzie tez obustronnie utwardzone pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75m, stad jej catkowita szerokos$¢ jezdna bedzie wynosi¢ nawet 7m.

4. KONSTRUKCJA

Dla ulic z kostki brukowej betonowej przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

v' 8[cm] warstwa $cieralna z kostki bet. szarej typu ko$¢

v' 4[cm] podsypka cem.- piask. 0 Ru=5[MPa]

v' 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-96102

v' 15[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

Dla ulicy PSZOK z betonu asfaltowego przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

v' 5[cm] warstwa Scieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC11S
wg PN-EN 13108-1

v’ skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m2]

v' 4[cm] warstwa wigzgca grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC16W
wg PN-EN 13108-1

v' 8[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gérna
( kruszywo granitowe - frakcja 0-31,5mm ) wg PN-S-96102

v' 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 0~63mm ) wg PN-S-96102

v' 10[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowa
0 uziarnieniu:

a) ACI11S — warstwa $cieralna
b) AC16W — warstwa wigzaca

Szczegot konstrukeji nawierzchni jezdni przedstawia rys. nr 3A i 3B

dla ulic badania geologiczne okreslajg:

- dobre warunki wodne — brak stwierdzenia swobodnego zwierciadta wody na 4-ech odwiertach

- grunty kategorii G2 ( mamy gliny piaszczyste z uwagi na ich stan twardoplastyczny sa tylko
gruntami wysadzinowymi bo [1.<0,25, nie kwalifikujg si¢ jeszcze do G3 )

Dla powyzszych warunkow sprawdza si¢ mrozoodpornosé podtoza zgodnie z obliczeniami.
dla G2 i KR-2

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepeza z tabeli = 0,45 stad h,=0,80[m] x 0,45 = 0,36[m]
grubos¢ proj. konstrukcji
Hproy =15+15+4+8=42[cm] lub  Hpror =10+15+8+ 4 +5=42[cm]

Zatem: Hproy. = 42[cm] > h,= 0,36]m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
sk sk s sk sk sk sk sk st sk sk sl sk sk skeoske sk sk sk sk skeoske sk sk sk st sk sk sk st sk steoske sk sk sk sk sk sk sk sk sk st sk sk sk st sk st sk sk sk sk sk skeoske sk sk sk skeosteoske sk skeoskeoskeoske sk sk skoskoskosk sk

Konstrukcja utwardzonego pobocza przy ulicy PSZOK ( obwdd 560mb ):
- obustronne pobocze z kruszywa tamanego granitowego o frakcji 0-63,0mm i grubosci 15 cm

- powierzchnia 0,75m x 560mb
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Dla chodnika ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] - kolor szary
typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na podsypce cementowo-piaskowej o Rn=5[MPa] grubosci
4[cm] i warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr.20[cm]. Zostanie on ograniczony -
obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony tawa betonowa z betonu C8/10 u jego
podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Czes$¢ posesji obecnie nie posiada jeszcze ogrodzen, dlatego na podstawie wskazania przez
wiasciciela posesji na etapie budowy bedzie okreslona linia dojscia do furtki.

Przekr6j normalny chodnika na rysunku nr 5
dhkbbdbdddbbbbbbbdbdbdbbbbbbbbdbdbddbbbbbbbdbdddbbbbbbbdbdddbbbbbbbddddbbbbbdbdbdddx

Dla wjazdow do posesji ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.8[cm]
koloru grafitowego typu ,holland, prostokat”. Nawierzchnia zostanie ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej o Rmn=5[MPa] grubosci 4[cm]. Obramowanie wjazdéw do posesji stanowi
obrzeze 8x30x100[cm] na fawie betonowej 20x25[cm] z betonu C8/10.

Wijazdy zaopatrzono w_skosy 1[m]x1[m] od strony jezdni w celu ulatwiania zadawania si¢
wjezdzajacym na nie pojazdom. Sytuacja w planie sytuacyjnym nie ukazuje tego, gdyz jest to
szczegdt wykonania samego wjazdu przy potaczeniu z krawedzig jezdni.

Przekrdj normalny wjazdu na rysunku nr 6

Konstrukcja wjazdow do posesji:

v' 8[cm] warstwa Scieralna z kostki bet. grafitowej

v 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v'15[cm] podbudowa =zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
( kruszywo tamane granitowe - frakcja 0-31,5) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,.,chudego betonu” o0 Rm=5[MPa]

Y 37[cm]

Przyjmuje si¢ regute wykonaé tylko jeden wjazd do posesji o szerokosci nie wigkszej niz
5[m], w przypadku wigkszej liczby bedzie konieczna partycypacja w kosztach jego wykonania
przez mieszkanca poses;ji.

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni jezdni ulicy Spokojnej, Rozdrazewskich i Sikorskiego
projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej fi315 znajdujacej sie¢ w pasie
drogowym poprzez nowo projektowane wpusty deszczowe.
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Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykatow betonowych o s$rednicy 9500 o Iacznej
wysokosci 1,5[m] z osadnikiem 0,5[m] bez syfonu. Wyposazono je we wpust uliczny typu
cigzkiego klasy D-400, o wymiarach 650x450[mm]. W przypadkach uzasadnionych gdyby w linii
kraweznika wystapita kolizja z inng siecig wpust bedzie wykonywany jako kraweznikowy.

Przykanaliki dla wpustow deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S,
SDR 34, SN-8, o jednorodnym przekroju $cianki i grubosci scianki ¥200[mm] - 5,9[mm].

Podlaczenie przykanalikow ktore beda wpiete do kanalu deszczowego projektuje si¢ poprzez
wprowadzenie ich bezposrednio do sieci za pomocg tréjnika i muf. Z uwagi na mala Srednice
rury zbiorczej nie przewiduje si¢ wpinania rur fi200 bezposrednio poprzez uszczelki in-situ.

Spadek podtuzny na przytaczach z wpustdw deszczowych do kanalizacji ustala si¢ na
poziomie min. 2%. Projektowane odwodnienie posadowione zostanie na podlozu z podsypki
piaskowo-zwirowej o grubosci 10[cm]. Laczenie rur ma si¢ odbywaé z zachowaniem prawidlowej
technologii ( wykorzystanie uszczelek gumowych na faczach ).

Regulacje istniejacych wlazow kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca prefabrykowanych pierscieni
betonowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, lub za pomoca regulacji teleskopem.

W ramach inwestycji dokona si¢ odmulenia i oczyszczenia rowu wzdtuz ulicy Kozminskiej
od strony Osiedla, oraz rowu przydroznego wzdtuz ulicy PSZOK po stronie pola. Odcinek rowu
zostanie odmulony $rednig gruboscig 60cm w ramach biezacej konserwacji.

Inwestor dla potrzeb projektu uzyskal pozwolenie wodno-prawne:

na ,,Wykonanie urzadzenia wodnego” — poprzez likwidacje na dlugosci okoto 55,2 i 40,2 m
odcinkow istniejacego rowu przydroznego potozonego na dzialce 588 polozonej w miejscowosci
Rozdrazew, gmina Rozdrazew ( strona prawa trasy ulicy PSZOK ), oraz ,,Prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociagow,
przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustéw” — poprzez przebudowe przepustu
drogowego o dhugosci 16m, potozonego na dzialce 587 potozonej w miejscowosci Rozdrazew,
gmina Rozdrazew.

Przebudowywany przepust o dlugosci 16m i $rednicy 400mm na wjezdzie w ulice
PSZOK zostanie wykonany z rury karbowanej przepustowej polipropylenowej PP ulozonej na
tawie betonowej, zasypany zasypka piaskowa, na ktorej powstanie konstrukcja pod droge. Przepust
zostanie ograniczony z obu stron betonowymi przyczétkami prefabrykowanymi. Skarpy rowu przy
wylotach zostang wylozone plytami azurowymi meba 8x40x60cm na dlugosci Sm na skarpach i
dnie rowu.

Wspotrzedne geograficzne projektowaneqo przepustu
Poczatek X:5739169,66 Y:6465421,14 (PL-ETRF2000, strefa VI)
Koniec X:5739158,03 Y:6465432,65 (PL-ETRF2000, strefa VI)
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Rzedna wlotu urzadzenia wodnego (przepustu): 145,30 m npm
Rzedna wylotu urzgdzenia wodnego (przepustu): 145,20 m npm

5.2 Technologia wykonania odwodnienia

Konieczno$¢ odwodnienia wykopow mato prawdopodobna, zwlaszcza wobec robot
ziemnych prowadzonych na glebokosci 0,8 -1,5[m] w obszarze wykonywanych odcinkéw Kd i
braku stwierdzenia wod gruntowych. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do glebokosci
niwelety istniejgcego rurociggu. Pozostata glebokos$¢ wykonaé recznie wyréwnujac podloze.

Na przykanalikach od wpustow po polaczeniu rur, wykona¢ obsypke ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zageszcezenie materiatu w strefie bocznej do wysokosci 30[cm] nad oS rury.

Dla zageszczenia gruntu mozna uzywaé zageszczarek ciezkich 0,5-1,0 KN i stop
wibracyjnych. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami, co 30[cm]. Calo$¢ prac zwigzanych z budowa
nowych kanaléw i przykanalikow deszczowych wigze sie z koniecznoscig calkowitej wymiany
gruntu.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z projektowanymi spadkami na suchym,
ustabilizowanym podlozu piaskowo-zwirowym.

Montaz rur odbywac si¢ powinien przy zachowaniu:
v’ czystosci kielicha i koncowki weiskanej rury
v’ $cistosci przylegania pierscienia uszczelniajacego do wglebienia
v odpowiedniej gtebokosci weisku koncowki rury do kielicha

W trakcie montazu przestrzega¢ warunkdw PN 92-B/10735 oraz zalecen producenta rur.

6. PROJEKTOWANE ZJAZDY i CHODNIKI

W ramach inwestycji przewidziano budowe nowych zjazdéw indywidualnych do posesji z
kostki betonowej o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o
pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych w kierunku
krawedzi jezdni. Zaprojektowang konstrukcje zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z
zapisami projektu w pkt 4.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm ulozonym na lawie betonowej 20x25[cm] z betonu C8/10. Zjazdy
posiadaja skosy wyjazdowe o wymiarach 1x1[m] w krawedzi jezdni poszerzajace §wiatto wyjazdu z
bramy poses;ji.
Uwaga:

Lokalizacje wjazdow indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie z aktualnie

istniejagcymi wjazdami i wskazaniami mieszkancéw - wihascicielami dla poszczegolnych poses;ji.
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Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji poszczegdlnych wjazddéw na

dzialtki, nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo uzgadnia¢ je z wlascicielami posesji.

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] - kolor szary
typ Holland. Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony
tawa betonowa z betonu C8/10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

W ramach dostosowania przej$¢ dla osob niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala sie
zlokalizowa¢ ptytki dotykowe tzw. pola uwagi z plyt ostrzegawczych 30x30 cm gr. 8cm na catej
szerokosci przejscia dla pieszych: 0,3m x 4m.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. Ulice posiada¢ beda kategori¢ obcigzenia ruchem KR-2.

Lokalizacja projektowanego obiektu;
o Wojewoddztwo: wielkopolskie
e Powiat: krotaszyriski
Gmina: Rozdrazew
Obreb: 0009 Rozdrazew
Dziatki na ktorych wykonano wiercenia (nr ew.); 588; 806/32;

Badania zlokalizowano w nawierzchni wytyczonych ulic, ktére obecnie stanowia drogi
gruntowe, czesciowo utwardzone gruzem. 0gdlng lokalizacje obszaru badan przedstawiono na
mapie topograficznej w zafaczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan oznaczono na mapie
dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.

2 Budowa geologiczna

Badania wykonano na obszarze wysoczyzny morenowe). Strukture tg buduja gidwnie osady
spoiste w postaci glin morenowych z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego (zlodowacenie
warty).

Ponizej przedstawiono podziat gruntéw rodzimych, zalegajacych pod przypowierzchniowymi
warstwami nasypow lub gleby, pod katem stratygraficznym:

Czwartorzed - plefstocen:
s gliny morenowe — giina plaszczysto

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegotowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawcrych (zat. 6). Ze wzgledu stosunkowo duze odlegtosci
pomigdzy otworami i jednorodng budowe geologiczng, zrezygnowano 2 wykonywania przekrojéw
geotechnicznych, Warunki geologiczne okreslono na podstawie badan terenowych | opisu
makroskopowego gruntéw wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.
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3 Badania geotechniczne

3.1 Badania teremowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania warumkéw
geotechnicznych podioia projektowanej przebudowy w dniu 2 lipca 2018r, wykonano badania
terenowe, ktdre objety:

s 4 olwory wiertnicze o glebokosci 3,0 m p.p.t.
*  Niwelacje wylotéw otwordw bodawczych
taczny metrai wiercer — 12 mb

Lokalizacjg obszaru badar przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1. Punkty
badawcze zostaly zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:1000 (zat.2),
otrzymanej od Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceri badawczych,
badan makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podioiu ujgto w warstwy
geotechniczne. W podziale na warstwy geotechniczne, ze wzgledu na brak przydatnoéci do celéw
budowlanych nie uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy nasypow | gleby:

tob.1 = podzial na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu st. ir. st
geneza warstwy wg PN/B-02480: | stangrunty | zaggszczenia | plastycznosci
geotechniczne] 1986 Ly I
1A e tpl - 0,15
osady morenowe B Gp tpl = 0,10
[ Gp prw - 0,00

Parametry geotechniczne podtoia okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1 i PN-EN
1997:2 oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
(x'") okretlono w oparciu o wartoici wspolczynnika materiatowego v, = 0,9 lubs 1,1. Zestawienie
parametrow przedstawiono na zatgczniku nr 4.

> Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi wierceniami nie osiagnigto zwierciadta pierwszego poziomu wodonos$nego. 2
danych archiwalnych (mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz 619 Krotoszyn) wynika ie pierwszy
poziom wodonosny zalega gteboko pod warstwg glin, a jego zwierciadio stabilizuje sie na rzednej
ok. 100 m n.p.m. W odniesieniu do rzednych terenu w rejonie badar lustra wody nalety
spodziewac sie na glebokosci ok, 45 m p.p.t.

& Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 3,0 m p.p.t. Na calym analizowanym
odcinku od powierzchni stwierdzono wystgpowanie nasypdw niekontrolowanych i lokalnie
gleby ktére w punktach wiercen charakteryzowaty sig migiszo<cig ok. 0,5 m. Ponitej nawiercono
gruntu rodzime mineralne w postaci serii glin morenowych. Gliny wystepowaly w stanie twardo
plastycznym. Na podstawie zréinicowania stopnia plastycznodci wydzielono w ich obrebie trzy
warstwy geotechniczne.
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W miejscu projektowanych ulic osiedla wystepuja proste warunki geologiczne i geotechniczne.

Obiekt budowlany posadowiony zostanie bezposrednio na gruntach rodzaju gliny piaszczyste,

konstrukcja drogi bedzie wzmocniona warstwa stabilizujaca odcinajaca o gr.10cm z mieszanki

betonowej Rm=2.5MPa.

8. PROJEKTOWANE OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI BETONOWE

Na przedmiotowych odcinkach ulic objetych projektem przewidziano:

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 wzdtuz krawedzi
jezdni w ulicach Spokojna, Rozdrazewskich i Sikorskiego (zuzycie 0,0645[m3/mb]).

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 przy
zjazdach ( zej$cia wykonywac na 2mb ),
- obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C8/10 — po obrysie zjazdow indywidualnych,

- obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie z betonu C8/10 — wzdhuz krawedzi chodnika,

Dla zjazdéw do posesji $wiatlo kraweznika wynosi 4[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni, do
$cieku 5[cm], dla kraweznika wystajacego odpowiednio 12[cm] do jezdni, 13[cm] do $cieku.

W projekcie zastosowano krawezniki lukowe na wyokragleniach w skrzyzowaniach, oraz
skoSne w obszarze zmian typu.

Szczegot kraweznika i fawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 4A i 4B

9. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

W ramach budowy drég przewiduje si¢ wprowadzi¢ nowa stata organizacj¢ ruchu.
Projekt stalej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 8

9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany Sredniej — z folig odblaskowa typu 2 ( drogi powiatowe).
Znaki powinny posiada¢ atesty jakosci.

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowa¢ stupki z rur stalowych
ocynkowanych @70 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.
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Stupki zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach
20[cm] x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe musza mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

Tabela zastosowanych znakow pionowych:

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 4+1 5
2 D-1 442 6
3 D-6 8 8
4 T-6a 1 na stupku z A7
) 20 19

Zestawienie ilosci znakow pionowych wg stalej organizacji ruchu (odrebne opracowanie).

9.2 Opis projektowanego oznakowania poziomego.

W ramach oznakowania poziomego wykonaé przejscia dla pieszych linig:

- P-10 --- 4 sztuki malowane -cienko-warstwowo, sa to nowe przejscia w ciggu ulic
Spokojnej i Rozdrazewskich

- P-14 --- umieszczone 2m przed przejsciem dla pieszych na szerokosci pasa ruchu

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwa grubosci od 0.3[mm] do 0.8[mm] ( na mokro ). Do wykonania oznakowania poziomego
zastosowa¢ farbe chemoutwardzalna.

Wilasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowa¢ material
odblaskowy - ,.kulki szklane”. Materialty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania
lub narzucania pod cisnieniem na materialy do oznakowania, powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w
nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé sie¢ wspoOlczynnikiem zatlamania powyzej 1,50
wykazywa¢ odporno$¢ na wodg i zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

W ramach dostosowania przejs¢ dla osob niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala sie
zlokalizowa¢ ptytki dotykowe tzw. pola uwagi z plyt ostrzegawczych 30x30 cm gr. 8cm na calej
szerokosci przejscia dla pieszych: 0,3m x 4m.
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ip. |NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
1 |6 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m 1.236,1
Rm=5MPa grub. 4 cm (chodnik i tacznik).

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
2 |8 cm grafitowej na podsypce piaskowo-cementowe;j m? 412,1
Rm=5MPa grub. 4 cm (zjazdy indywidualne).

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci > 1.499.0
4+5cm (ulica bez nazwy PSZOK). .

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
4 |8 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m 1590,9
Rm=5MPa grub. 4 cm ( pozostate ulice ).

11. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie ulic osiedla w msc.
Rozdrazew na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r z pdzniejszymi zmianami
art.43 ust.1 okresla, ze w przypadku inwestycji drogowych oddzialywaniu drég podlega¢ beda
wszystkie dzialki sasiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w odleglosci mniejszej niz 6m
zabrania si¢ w nich usytuowania innych obiektéw budowlanych. Dopuszcza si¢ pozostawienie
obiektu juz istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany obiekt nie powoduje zagrozenia i
utrudnien w ruchu drogowym i nie zaktoca wykonywania zadan zarzadu drogi ( art.38 ).

W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:
a) obecne dziatki pasa drogowego tj. nr 588, 587, 806/32, 751, 733, 734, 708
b) dziatki prywatne zlokalizowane wzdluz pasa drogowego — gdyz w stosunku do nich bedzie
si¢ odnosito ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektéw budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 6m

Oddziatywanie to bedzie mialo charakter catkowicie pozytywny, gdyz nastapi poprawa warunkéw
jazdy, zakurzenia posesji, oraz wyciszenia halasu dobiegajacego z ulicy.

Elementy infrastruktury drogi jak os$wietlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna nie begda
oddziatywac na sasiadujace z droga dziatki budowlane.

Wszystkie dziatki sg potozone :

- w jednostce ewidencyjnej Rozdrazew 301205 2

- obreb 0009 Rozdrazew

w powiecie krotoszynskim, wojewddztwo wielkopolskie.

12. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gdrniczej.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ
DO REJESTRU ZABYTKOW

Projektant uzyskatl pozytywna opini¢ Konserwatora Zabytkéw z dniem 26.02.2020r
na prowadzenie prac drogowych. Jezeli w trakcie robdt budowlanych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

14. BRANZE TOWARZYSZACE

14.1 Branza teletechniczna- kanal technologiczny

ZArOZENIA OGOLNE

Wszystkie projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej tworzacej drogowa
infrastrukture teletechniczng beda zlokalizowane w granicach pasa drogowego.

Kanalizacja przeznaczona jest do uktadania w niej kabli miedzianych i $wiattowodowych
stuzacych do systemow monitorowania i zarzadzania droga. Wolne zasoby kanatu
technologicznego moga zosta¢ wydzierzawione zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym.

Profil kanatu technologicznego zaprojektowany jest nastepujaco:

KTul - kanal technologiczny uliczny — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wyltacznie dla pieszych i rowerzystow
oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Wykonany z rury ostonowej oraz trzech rur
Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

KTp 1 - kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi. Wykonany z dwoch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowa¢ rury HDPE 040 i prefabrykowana wigzke mikrorur.

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Do budowy kanatu technologicznego nalezy uzy¢ rur typu DVK lub innych o niegorszych
wlasnosciach przeznaczonych do trudnych warunkéw terenowych. W przypadku skrzyzowania
kanatu o profilu KTu z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy w miejscu skrzyzowania kanat
zabezpieczy¢ rurami oslonowymi tworzac na tym odcinku kanat o profilu KTp.

Przy skrzyzowaniach trasy kanatu technologicznego z istniejacymi drogami przejscia nalezy
wykonaé przewiertem lub przeciskiem.
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W studniach, zasobnikach kablowych i innych miejscach gdzie mozliwy jest dost¢p do kanalu
technologicznego rury nalezy oznaczy¢ odpowiednimi opaskami identyfikacyjnymi.

Projekt swym zakresem obejmuje budowe studni kablowych. Lokalizacje studni zostaly oznaczone
oraz przedstawione na planach sytuacyjnych oraz schemacie. Do budowy nalezy uzy¢ studni typu
SKR-1 z wywietrznikami zgodnych z normg ZN-OPL—-023/16. Rama oraz pokrywa studni powinny
zosta¢ wykonane w technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac
elementy  Zzeliwne (kolnierz ramy i1 obramowanie pokrywy)  wszystkich studni
budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé¢ farba antykorozyjna (np.
asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupelié¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢
dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka).

Klasy ram oraz pokryw studni kablowych nalezy dobra¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Po posadowieniu
studni rame¢ oraz pokrywe nalezy wypoziomowaé do projektowanej niwelety terenu (pobocza,
chodnika).

Budowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencja osob trzecich elementami
ochrony mechanicznej. Do tego celu przewidziano pokrywy studni wyposazone w zamek z
uktadem zasuwno - ryglowym. Technika wykonywania robdt ziemnych zalezy od miejsca
prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami
podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy
prowadzi¢ rgcznie w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed ulozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanie$¢ 10
cm warstwe piasku — wykona¢ tzw. podsypke piaskowa. Rury uktada¢ na glebokosci 0,8m liczac od
poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem.
Pozostata cze$¢ moze zosta¢ uzupelniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i
gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony
istniejacych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbieraé¢ przed zasypaniem prace ulegajace
zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Zakres prac uzyskat akceptacje narady koordynacyjnej GG.6630.25.2022 z dnia 07.02.22r
ZAKRES RZECZOWY BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

- budowa kanatu technologicznego KTu 1 — 487 m

- budowa kanatu technologicznego KTp 1 —40 m

- budowa przytaczy kanatu z rury typu HDPE40 — 140,5m

- budowa studni teletechnicznych typu SKR-1 - 10 szt.

- budowa studni teletechnicznych typu SK-1 - 1 szt.
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WYKAZ NORM | PARAMETROW TECHNICZNYCH

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” ,

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Przy realizacji niniejszego projektu nalezy stosowac sie do wymienionych nizej rozporzadzen:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane"

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie —
Dz. U. nr 219 poz. 1864 z 2005r.

e rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz.
680.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witékna swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. WWymagania i badania. ZN-
OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtoérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

14.2 Branza energetyczna ( oSwietlenie uliczne )

Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracowana w oparciu o:
- Zlecenie inwestora
- uzgodnienie z inwestorem
- podktady geodezyjne
- pomiary przeprowadzone w terenie
- obowigzujgce normy PN/E i przepisy PBUE
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Tresé dokumentacji.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie zalicznikowej linii kablowej
oS$wietlenia ulicznego w miejscowoséci Rozdrazew na ul. Spokojna i Rozdrazewskich.

Zasilanie.

Zasilanie oraz sterowanie oswietlenia ulicznego przewidziane jest z istniejgcej szafki
sterowniczej typu SO — 3F wyposazonej w sterownik astronomiczny typu PSO-02. Szafka
sterownicza SO - 3F zasilana jest z rozdzielnicy energetycznej kablowo-pomiarowej
ZKtw/Ls posadowionej przy stacji transformatorowe;j

42 — 536 ul. W. Sikorskiego.

Linia oswietlenia ulicznego i oprawy oSwietleniowe.

Do zasilania o$wietlenia ulicznego projektuje sie kabel YAKXS 4 x 25 mm? o tgcznej
dtugosci 348/417 m. W uzgodnieniu z inwestorem przewiduje sie zainstalowanie 11 opraw
o$wietleniowych typu BGP202 LED60-4S/740 1| DM11 48/60A produkcji Philips. Oprawy
nalezy mocowac na stupach oswietleniowych typu SAL-70H na fundamencie B-71 / Z-71
produkcji ROSA Tychy. Projektowane kable nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych stupéw i
prowadzi¢ przelotowo poprzez stupy oswietleniowe zgodnie z planem rys. nr 1. Kabel
utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
zachowujac odlegtosci pionowe i poziome przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z PN — 76 / E - 05125. Utozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwag gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie rowu kablowego
wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. W miejscach skrzyzowan
kabel chroni¢ rurg ostonowg AROT DVK 75 mm. Przy stupach os$wietleniowych i
przepustach kablowych pozostawi¢ po ok. 1 m zapasu kabla. W drodze kabel prowadzi¢ w
przepuscie kablowym typu AROT SRS - 75 na gtebokosci 1,0 m. Przed zasypaniem na
kablu zamontowacC opaski kablowe z taSmy winidurowej z podaniem numeru stacji,
obwodu, typu kabla, przekroju i roku utozenia. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy zerowac.
Stupy krancowe nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia R < 10 Q. W latarni do zasilania
oprawy projektuje sie przewod YDY 2x1,5 mm? / 750V. Kable w latarniach tgczy¢ za
pomocg ztacz typu IZK firmy Sintur Turek. Oprawy zabezpieczyé wktadka topikowag Wt 1
A.

Do odbioru koncowego nalezy dotgczyé:

- podktady geodezyjne trasy utozonego kabla
- komplet dokumentacji technicznej

- pomiary izolacji kabla

- pomiary rezystancji uziemien
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Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé dla linii niskiego
napigcia szybkie wylaczenie realizowane przez wktadki topikowe zgodnie z norma N SEP-E-003.

ZAKRES RZECZOWY BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
- budowa sieci kablowej zasilajacej - 348/417mb

- slupy o$wietlenia ulicznego - 11 szt.

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacja fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowiazujacych norm,
wytycznych i przepiséw BHP i PPOZ.

Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Po
utozeniu kabla w wykopie zglosi¢ kabel przed zasypaniem do inwentaryzacji geodezyjnej.

- Przy budowie linii kablowej brak wycinki drzew i krzewow
- Projektowana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z urzadzeniami wodno prawnymi
- Linia zalicznikowa nie podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie

Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Obiekt: Budowa linii kablowej zalicznikowej o$wietlenia ulicznego wraz

z lokalizacja latarni w miejscowosci Rozdrazew.

1. Inwestor: Urzad Gminy Rozdrazew ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

2. Projektant: Andrzej Kopejkin, 63-720 Kozmin Wlkp., ul. Nowa 8

Opis robét:

1. Projekt techniczny obejmuje budowe linii kablowej zalicznikowej os$wietlenia ulicznego
zasilanego z istniejacej szafki sterowniczej SO — 3F zasilanej z zlacza kablowo-pomiarowym
ZKtw/Ls - 42-536 Rozdrazew.

2. Istniejacy obiekt budowlany:

a) Stacji transformatorowa 42-536

b) Zlacze kablowo-pomiarowym ZKtw/Ls

c) Szafki sterowniczej SO — 3F
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3. Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji projektowanych robdt
budowlanych, z uwagi na realizacje cze$ci prac montazowych na wysokosci powyzej 1 m,
mozliwosci realizacji prac w temperaturze ponizej —10° C oraz prowadzeniu montazu ciezkich
elementow prefabrykowanych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,,plan
bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t kierujacy zespotem zobowigzany jest do
udzielenia instruktazu zapoznajac podlegtych mu pracownikow z wystepujacymi zagrozeniami.

6. Wszystkie prace prowadzone przy budowie linii powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami
bhp.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku. Dz.U. z 2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji technicznej jest budowa linii kablowej
zalicznikowej o$wietlenia ulicznego wykonanej kablem YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci calkowitej
348/417 m potozonej w miejscowosci Rozdrazew ulica Spokojna i Rozdrazewskich. Glebokos¢
wykopu pod fundamenty stupéw wynosi 1,2 m, a pod kabel 0,7m. Przyjeto zgodnie z w/w
rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng zgonie z par. 7
pkt.c powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym fundamenty stupdéw i kable beda
zakopane j.w. Grunt jest stabilny i nacisk fundamentéw stupoéw i kabli na stope wykopu bedzie
maly w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna wykopu. Powyzsza lokalizacja
stupow nie spowoduje zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak 1 w
pozniejszym czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji stupow i kabli przebiega
w terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia otoczenie wokdét wykopdw zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

|. Zestawienie mocy oswietlenie uliczne obw. |

P:=70 W P:=60W
n =24 szt n=11szt
nf = 8 szt/faze nf = 3 szt/faze

Ps=70x8+60x3=740 W

P 740
Uxcos¢g 230x0,9

3,574
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Prad rozruchu wynosi
F=1lsxk=3,57x17=6,08A

Istniejace zabezpieczenie obw. | w szafce SO-3f - 3x S 191 B10 A pozostaje bez zmian.

Il. Sprawdzenie spadku napiecia.

Proj. obwdd oswietlenia spadek napiecia w lampie I/R/10

Odcinek L S Pmax l Kj P U% | U%catk

m mm2 | kW kW szt kW 4 v

SO-3F - 111 23 25 0 0,66 10 0,66 [0,011] 0,011

I -4 75 25 02 | 066 10 0,66 |0,035]| 0,046

/4 - 117 106 25 | 034 | 046 7 0,46 |0,035]| 0,081

AaAlalalals

I/7-110 130 | 25 | 0,12 | 0,12 2 0,12 |0,011] 0,092

AU%dop = 4,0 % > AU%obi = 0,092 %

Spadek napiecia w linii zasilajgcej oSwietlenie miesci sie w granicy dopuszczalnej.

15 INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU I KATEGORII
OBIEKTU UDOWLANEGO

Opracowanie zawiera obiekty inzynierii ladowej, obejmujace:
- infrastrukture transportu (drogi),

- linie telekomunikacyjne

- linie o$wietlenia ulicznego

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

Kategoria XXVI —sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)
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16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA
SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZROWIE UZYTKOWNIKOW
OBIKETOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynacych z podaniem
rodzajow, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpaddéw - bez zmian

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakldcen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasigegu ich rozprzestrzeniania si¢.

Projektowana droga nie emituj¢ w/w czynnikéw w ilosciach majacych wplyw na stan
$rodowiska czy zdrowia ludzi.

Wptyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami - bez zmian.

Wzdtuz ulicy PSZOK Inwestor usunie 26szt drzew owocowych ktdére zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 5
ustawy o Ochronie Przyrody dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie na wycinke. Teren osiedla
nie jest tez wpisany do rejestru zabytkoéw i nie lezy na tzw. terenach zieleni.

17. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNCYCH

Zadanie nie wywoluje kolizji z istniejacymi liniami teletechnicznymi, sieciami Ks, Kd,
sieciami energetycznymi oraz siecig wodociggami. W ramach inwestycji projektuje si¢ regulacje
wysokosciowa zaworow wodociggowych oraz studni kanalizacyjnych. Z uwagi na realizacje
chodnika moze wystapi¢ konieczno$¢ zamiany hydrantéw naziemnych na podziemne w ramach
inwestycji z powodu ich kolizji w tym obszarze. Dla poszczegolnych branz wydano uzgodnienia

ktore reguluja przebieg prac w poblizu obcych sieci infrastruktury podziemnej.

18. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
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19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych prac

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania na drodze, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych prac:
- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane z czesciowym wylaczeniem
ruchu na istniejagcym obszarze ulic
- roboty przygotowawcze : rozbidrka elementow drogi, wywoz gruzu, kruszywa
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdt
- wykonanie robodt ziemnych przy korytowaniu ulic
- wykonanie elementéw odwodnienia ulicy: przepust, rowy i wpusty deszczowe
- wykonanie konstrukeji podbudowy i nowej nawierzchni jezdni z kostki / masy
- wykonanie chodnikow, dojs¢ do furtek i wjazdow do poses;ji
- wykonanie kanatu technologicznego dla swiattowodow
- wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego wraz z lampami
- ustawienie oznakowania pionowego
- prace wykonczeniowe: profilowanie poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Teren budowy zostat zlokalizowany w liniach rozgraniczajacych ulice.
W obszarze budowy znajduje sig:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sieé energetyczna podziemna
- sieé¢ telekomunikacyjna PROMAX, WSS
- sie¢ kablowa Orange
- sie¢ kanalizacji deszczowej
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania drogi, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- caly obszar przebudowywanych ulic w zakresie ruchu samochodowego
- elementy infrastruktury podziemnej podczas wykonywania prac ziemnych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgc skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

- wykonywanie robot pod ruchem w pasie drogi gminnej i powiatowej

- wykonywanie rob6t budowlanych sprzetem bedacym zZrédlem drgan i hatasu
przekraczajacych 100 dB w poblizu budynkéw socjalnych i uzytecznosci
publiczne;j

Szczegotowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

- zagospodarowanie terenu budowy:

strefy niebezpieczne

miejsca postojowe na terenie budowy

sktadowiska materiatow

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
ochrong przeciwpozarowa

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

YVVVYVYY

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz
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20. CZESC RYSUNKOWA

rys. 0 Plan sytuacyjny orientacyjny skala 1:2000
rys.1 Plan sytuacyjny projektowanych ulic skala 1:500
rys.2 Profil podtuzny ulic skala 1:50/500
rys.3 Szczegot konstrukcji jezdni skala 1:10
rys.4 Szczegol kraweznika skala 1:10
rys.5 Przekr6j normalny chodnika skala 1:10
rys.6 Przekr6j normalny wjazdu skala 1:10
rys.7 Szczegot konstrukceji przepustu skala 1:50
rys.8 Przekroj poprzeczny ulicy skala 1:25
rys.9 Plan statej organizacji ruchu skala 1:500
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