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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

1. Cze¢$¢ administracyjna

1.1 Zespot projektowy

Opracowat branza drogowa mgr inz. Piotr Sasin
Projektant branza drogowa mgr inz. Andrzej Leki
Projektant branza teletechniczna mgr inz. Artur Worsztynowicz
Projektant branza elektryczna tech. elektr. Andrzej Kopejkin

1.2 Oswiadczenia projektantow

Krotoszyn, marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst Dz.U. 2021 poz.

2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ,,Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowg drogi
dojazdowej w msc. Rozdrazew”
ulica gminna Spokojna — dziatka nr 806/32, 733
ulica gminna Sikorskiego — dziatka nr 751
ulica gminna Rozdrazewskich — dziatka nr 806/32, 708, 734
ulica gminna bez nazwy tzw. PSZOK - dziatka nr 588

ulica powiatowa Kozminska — dziatka nr 587

zostat sporzadzony zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze
zastat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: | Projektant branzy teletechnicznej: Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Andrzej Leki mgr inZ. Artur Worsztynowicz tech. elektr. Andrzej Kopejkin
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

2. Cze¢s¢ ogolna
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych na osiedlu mieszkaniowym w
Rozdrazewie tj. ulicy Spokojnej, Rozdrazewskich, odcinka ulicy Sikorskiego, oraz przebudowa
ulicy bez nazwy tzw. PSZOK.

Dhtugos¢ przedmiotowych ulic wynosi:

- Spokojna 160,35[m]
- Rozdrazewskich 161,20[m]
- Sikorskiego 8,40[m]

- bez nazwy tzw. PSZOK 257,00[m]
2.2 Zleceniodawca
Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3
63-708 Rozdrazew

2.3 Jednostka projektowa

Projektowanie Drogowe i Nadzoér — Piotr Sasin
ul. Osadnicza 2
63-700 Krotoszyn

2.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Rozdrazew
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 9 grudnia 2021r.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29.01.2016r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe — odwodnienie drog”
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatoéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019r. poz. 2310)
- Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ PUH REWITON z sierpnia 2019r
- Operat wodno-prawny na przebudowe przepustu i likwidacje rowu przydroznego18.11.20
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Rozdrazewie, uchwata
nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Rozdrazew z dnia 8 lipca 2008r
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
- Obowigzujace normy i przepisy
- Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta
- Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

2.5 Zestawienie dzialek pod inwestycje

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat

1. 588 Rozdrazew 301205_2.0009.588 Rozdrazew | krotoszynski
2. 587 Rozdrazew 301205_2.0009.587 Rozdrazew | krotoszynski
3. | 806/32 | Rozdrazew 301205_2.0009.806/32 Rozdrazew | krotoszynski
4, 751 Rozdrazew 301205_2.0009.751 Rozdrazew | krotoszynski
5. 733 Rozdrazew 301205_2.0009.733 Rozdrazew | krotoszynski
6. 734 Rozdrazew 301205_2.0009.734 Rozdrazew | krotoszynski
7. 708 Rozdrazew 301205_2.0009.708 Rozdrazew | krotoszynski

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres opracowania dla zadania pn. ,,Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowg drogi
dojazdowej w msc. Rozdrazew” obejmuje:

» budowe nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej od podstaw dla ulicy Spokojnej, ulicy
Rozdrazewskich, oraz przebudowe odcinka ulicy Sikorskiego

budowe nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ulicy bez nazwy tzw. PSZOK
wykonanie elementow obrysowych jak krawezniki, oporniki, obrzeza

budowe chodnika, doj$¢ do futrek i wjazdow do posesji z kostki brukowej betonowe;j
budowe elementow odwodnienia pasa drogowego: wpusty deszczowe, przykanaliki, przepust
montaz i wymiana oznakowania pionowego i poziomego

budowe kanatu technologicznego dla potencjalnych sieci §wiattowodowych

budowe oswietlenia ulicznego

VV VY V V V VY

regulacja elementow infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami

W ramach inwestycji ulica bez nazwy obecnie wykonana z wielkogabarytowych plyt betonowych o
wymiarach 2x3m, oraz 1,5x3m zostanie rozebrana i w ramach planowanej przebudowy zastgpiona
bedzie nowa konstrukcjg drogi o nawierzchni bitumicznej.

W obszarze styku z ulicg Sikorskiego beda wystepowaly rozbidrki:

nawierzchni z ptytek betonowych,

- rozbidrka podbudow,

- rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,
- rozbidrka kraweznikow,

- rozbidrka obrzezy,

2.7 Stan istniejacy

Przedmiotowy teren osiedla mieszkaniowego jednorodzinnych domkoéw znajduje sie w
polnocnej czesci wsi Rozdrazew przy drodze powiatowe] - ulica Kozminska. Teren jest
zabudowany i uzbrojony infrastruktura podziemng. Ulice Spokojna i Rozdrazewskich posiadaja
dorazne utwardzenia kruszywem lamanym z uwagi na realizacj¢ budowy réznych sieci na
przestrzeni ostatnich lat i koniecznym dojazdem do zabudowy.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

Droga prowadzaca do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow i oczyszczalni Sciekdw
wykonana jest z plyt betonowych. Swdj poczatek bierze w skrzyzowaniu z ulica powiatows
5152P, kolejno krzyzuje si¢ tez ze wspomnianymi ulicami osiedla. Ulica gminna Sikorskiego okala
przedmiotowy obszar osiedla od przeciwnej strony i rozgranicza starg i nowa zabudowe domkow
jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy Sikorskiego w ktorej swoj poczatek biorg ulica Spokojna i
Rozdrazewskich jest wykonana z betonu asfaltowego, posiada ona tez chodnik i wjazdy do posesji.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi dla ulicy:
- Spokoijnej 10,0m
- Rozdrazewskich 10,0m
- bez nazwy PSZOK 11,5m
- Sikorskiego 10,5m

L.aczna dlugos$¢ budowanych i przebudowywanych odcinkow ulic wynosi = 587mb

W obecnym stanie odwodnienie istniejacych paséw drogowych realizowane jest poprzez
odprowadzenie wod opadowych na tereny przylegle zgodnie z pochyleniami terenu, lub jak ma to
miejsce wzdluz ulicy bez nazwy (tzw. PSZOK) do rowdéw przydroznych.

W obszarze drogi wystepuja sieci:

- energetyczna, - kanalizacja sanitarna
- wodociggowa, - teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa - o$wietlenie uliczne

3. Podstawowe parametry projektowanego odcinka drogi
3.1 Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Ulica bez nazwy
tzw. PSZOK swdj poczatek bierze w skrzyzowaniu z ulica Kozminska i biegnie w kierunku
ponocnym na kierunek wie§ Grebow. Ulica Spokojna i Rozdrazewskich sg prostopadie do w/w
ulicy, tacza si¢ z nig skrzyzowaniami typu trojwlotowe po prawej jej stronie. Szerokos¢ istniejagcego
pasa drogowego wynosi ok. 10m - 11m. Umiejscowienie osi projektowanych ulic uwzglednia
zachowanie symetrii pasa drogowego, oraz brak wystgpienia kolizji z pokrywami studziennymi, lub
zaworami w obrysie projektowanego kraweznika.

3.2 Opis trasy w przekroju podluznym

Niweleta budowanych / przebudowywanych ulic zostala zaprojektowana z
maksymalnym dostosowaniem si¢ do istniejacego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robdt
ziemnych, oraz powigzania z juz istniejacymi ogrodzeniami od posesji. Pochylenie podioza przyjeto
zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podtuzny niwelety miesci sie w przedziale:
od 0,50 % do 2,0 %.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrdcono uwage na warunki gruntowe, mozliwosci
odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podtuznym.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

3.3 Przekrdj poprzeczny

Projektowane jezdnie ulicy Spokojnej, Rozdrazewskich posiadaja szerokos$¢ jezdni Sm, dla

odcinka ulicy Sikorskiego przyjeto 6m zachowujac analogi¢ do stanu istniejacego. Droga do
oczyszczalni i PSZOK po przebudowie bedzie posiadaé szeroko$¢ 5,5m. Wzdhuz ulic Spokojna,
Rozdrazewskich, Sikorskiego projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0m przylegajacy do krawedzi
jezdni. Przekrdj poprzeczny wszystkich ulic wynosi 2% daszkowy, poza droga do PSZOK gdzie
mamy spadek jednostronny 2% z nachyleniem w kierunku rowu przydroznego. Wzdhuz
projektowanych ulic wykonane zostang roéwniez zjazdy indywidualne, oraz dojscia do furtek z
kostki brukowej betonowej. Pomigdzy ulicami Spokojna i Rozdrazewskich zaprojektowano tez

tacznik chodnikowy o szerokosci 4m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

lp. |NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci

1 |6 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m? 1.236,1
Rm=5MPa grub. 4 cm (chodnik i tacznik).
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci

2 |8 cm grafitowej na podsypce piaskowo-cementowe;j m? 412,1
Rm=5MPa grub. 4 cm (zjazdy indywidualne).
Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci ’

3 4+5cm (ulica bez nazwy PSZOK)). m 1.499,0
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci

4 |8 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m? 1590,9

Rm=5MPa grub. 4 cm ( pozostate ulice ).

5. BRANZE TOWARZYSZACE

5.1 Branza teletechniczna- kanal technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny typu:

KTu 1 - kanatl technologiczny uliczny — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczeg6lnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a
takze w przypadkach wspol-wykorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Wykonany z
rury ostonowej oraz rur §wiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikro-rur.

KTp 1 - kanatl technologiczny przepustowy - ciag kanatu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod
konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéow pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi. Wykonany z dwéch rur
ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ rur¢ HDPE ©40 i
prefabrykowang wigzke mikro-rur.
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Do budowy kanatu technologicznego nalezy uzy¢ rur typu RHDPEp w miejscach
skrzyzowan z drogami, przeszkodami terenowymi lub innymi sieciami uzbrojenia terenu
(profil KTp). Dla profilu KTu nalezy uzywaé¢ rur typu DVK lub innych o nie gorszych
wlasnosciach przeznaczonych do trudnych warunkéw terenowych. W  przypadku
skrzyzowania kanatu o profilu KTu z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy w miejscu
skrzyzowania kanat zabezpieczy¢ rurami ostonowymi tworzac na tym odcinku kanal o
profilu KTp.

Przy skrzyzowaniach trasy kanatu technologicznego z istniejagcymi drogami przejscia
nalezy wykona¢ przewiertem lub przeciskiem.

W studniach, zasobnikach kablowych i innych miejscach gdzie mozliwy jest dostep do
kanatu technologicznego rury nalezy oznaczy¢ odpowiednimi opaskami identyfikacyjnymi.

Projekt swym zakresem obejmuje budowe studni kablowych. Lokalizacje studni zostaly
oznaczone oraz przedstawione na planach sytuacyjnych oraz schemacie. Do budowy nalezy
uzy¢ studni typu SKR-1 z wywietrznikami zgodnych z normg ZN-OPL-023/16. Rama
oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w technologii zeliwnej. W momencie
zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kolnierz ramy i obramowanie
pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy
pomalowaé farbg antykorozyjna (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir.
Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona,
lekka). Klasy ram oraz pokryw studni kablowych nalezy dobra¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Po
posadowieniu studni ram¢ oraz pokrywe nalezy wypoziomowac do projektowanej niwelety
terenu (pobocza, chodnika).

Budowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencja osob trzecich
elementami ochrony mechanicznej. Do tego celu przewidziano pokrywy studni wyposazone
w zamek z ukltadem zasuwno - ryglowym. Technika wykonywania robdt ziemnych zalezy
od miejsca prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi
instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi
instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed ulozeniem rurociaggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu
nalezy nanie$¢ 10 cm warstwe piasku — wykonaé tzw. podsypke piaskowa. Rury uktada¢ na
glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania
rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostala czg$¢ moze zostaé uzupelniona
przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowa¢ ostony rur i
ostony istniejacych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace
ulegajace zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.
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Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

ZAKRES RZECZOWY BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

- budowa kanatu technologicznego o dtugosci - 667,5m
w tym:
- studnie kablowe typu SKR-1 - 10 szt.
- studnie kablowe typu SK-1 - 1 szt.

Zakres prac uzyskat akceptacje narady koordynacyjnej GG.6630.25.2022 z dnia 07.02.22r

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujacych
norm, wytycznych i przepisow BHP i PPOZ.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte sa
uzgodnienia. W trakcie prac nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych przeprowadzonych z uzytkownikami urzadzen podziemnych. Wszelkie prace
dotyczace niniejszego projektu zwlaszcza w obszarze objetym makroniwelacjg nalezy
skoordynowa¢ z innymi planowanymi pracami pozostatych branz tacznie z pracami
drogowymi. Nalezy stosowaé¢ si¢ do uwag, warunkow i zalecen wilascicieli dzialek
zawartych w porozumieniach dotyczacych zgody na wejscie w teren nieruchomosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zaleconych inspektorow.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy
nalezy oznakowaé¢ odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci
nalezy wykona¢ w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolno-
sprawdzajace celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robdt ziemnych, przy zblizeniach z zastabilizowanymi
punktami poziomej osnowy geodezyjnej nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$é celem
unikniecia naruszenia posadowienia shupkow betonowych z osadzonymi znacznikami
wyznaczajacymi punkty. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej
uaktualniong dokumentacj¢ powykonawcza.

5.2 Branza energetyczna ( oSwietlenie uliczne )

Dokumentacja branzy energetycznej stanowi projekt techniczny na wykonanie

zalicznikowej linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Rozdrazew na ulicy Spokojne;j
i Rozdrazewskich. Oswietlenie uliczne stanowi element wyposazenia pasa drogowego przez co jest
elementem sktadowym dla opracowania drogowego.

Zasilanie oraz sterowanie oswietlenia ulicznego przewidziane jest z istniejacej szafki sterowniczej
typu SO — 3F wyposazonej w sterownik astronomiczny typu PSO-02. Szafka sterownicza SO — 3F
zasilana jest z rozdzielnicy energetycznej kablowo-pomiarowej ZKtw/Ls posadowione] przy stacji
transformatorowej 42 — 536 ul. W.Sikorskiego.
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Do zasilania o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 o lacznej
dlugosci 348/417m. W uzgodnieniu z inwestorem przewiduje si¢ zainstalowanie 11 opraw
oswietleniowych typu BGP202 LED60-4S/740 11 DM11 48/60A produkcji Philips. Oprawy
nalezy mocowaé na stupach oswietleniowych typu SAL-70H na fundamencie B-71 / Z-71
produkcji ROSA Tychy. Projektowane kable nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych stupow i
prowadzi¢ przelotowo poprzez stupy oswietleniowe. W miejscach skrzyzowan kabel chronié¢
rurg ostonowg AROT DVK 75 mm. Przy stupach oswietleniowych i przepustach kablowych
pozostawi¢ po ok. 1 m zapasu kabla. W drodze kabel prowadzi¢ w przepuscie kablowym typu
AROT SRS — 75 na glebokosci 1,0 m.

ZAKRES RZECZOWY BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

- budowa sieci kablowej zasilajacej - 348/417mb

- slupy o$wietlenia ulicznego - 11 szt.

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacja fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowiazujacych norm,
wytycznych i przepisow BHP i PPOZ.

6. PROJEKTOWANE ZJAZDY i CHODNIKI

W ramach inwestycji przewidziano budowe nowych zjazdéw indywidualnych do posesji z
kostki betonowej o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o
pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych w kierunku
krawedzi jezdni. Zaprojektowana konstrukcje zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z
zapisami projektu wykonawczego.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm ulozonym na lawie betonowej 20x25[cm] z betonu C8/10. Zjazdy
posiadaja skosy wyjazdowe o wymiarach 1x1[m] w krawedzi jezdni poszerzajace $wiatlo wyjazdu z
bramy poses;ji.

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] - kolor szary
typ Holland. Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony
tawa betonowa z betonu C8/10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

7. INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU I KATEGORII
OBIEKTU UDOWLANEGO

Opracowanie zawiera obiekty inzynierii ladowej, obejmujace:
- infrastrukture transportu (drogi),

- linie telekomunikacyjne

- linie o$wietlenia ulicznego
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Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

Kategoria XXVI —sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. Ulice posiada¢ beda kategorie obcigzenia ruchem KR-2.

Lokalizacja projektowanego obiektu:
*  Wojewddztwo: wielkopolskie
®  Powiat: krotoszyriski
o Gmina: Rozdrazew
e Obreb: 0009 Rozdrazew
o Dziatki na ktérych wykonano wiercenia (nr ew.); 588; 806/32;

Badania zlokalizowano w nawierzchni wytyczonych ulic, ktére obecnie stanowia drogi
gruntowe, czesciowo utwardzone gruzem. Ogdlng lokalizacje obszaru badari przedstawiono na
mapie topograficznej w zafaczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan oznaczono na mapie
dokumentacyjnej w zataczniku nr 2.

2 Budowa geologiczna

Badania wykonano na obszarze wysoczyzny morenowej. Strukture ta buduja gtéwnie osady
spoiste w postaci glin morenowych z okresu zlodowacenia érodkowopolskiego (zlodowacenie
warty).

Ponizej przedstawiono podziat gruntéw rodzimych, zalegajacych pod przypowierzchniowymi
warstwami nasypow lub gleby, pod katem stratygraficznym:

Czwartorzed - plejstocen:
e gliny morenowe - glina piaszczysta

Budowg geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegétowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 6). Ze wzgledu stosunkowo duze odlegtosci
pomigdzy otworami i jednorodng budowe geologiczng, zrezygnowano z wykonywania przekrojow
geotechnicznych. Warunki geologiczne okreslono na podstawie badan terenowych i opisu
makroskopowego gruntéw wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.
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3 Badania geotechniczne

3.1 Badania teremowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania warumkéw
geotechnicznych podioia projektowane] przebudowy w dniu 2 lipca 2018r. wykenano badania
terenowe, ktore objety:
s 4 olwory wiertnicze o glebokosci 3,0 m p.p.t.
* Niwelacfe wylotow otwordw badawczych
taczny metrai wiercer — 12 mb

Lokalizacjg obszaru badar przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1. Punkty
badawcze zostaly zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:1000 (zat.2),
otrzymanej od Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceri badawczych,
badan makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podioiu ujgto w warstwy
geotechniczne. W podziale na warstwy geotechniczne, ze wzgledu na brak przydatnoéci do celéw
budowlanych nie uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy nasypow | gleby:

tob.1 = podzial na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu st. ir. st
geneza warstwy wg PN/B-02480: | stangrunty | zaggszczenia | plastycznosci
geotechniczne] 1986 Ly I
1A e tpl - 0,15
osady morenowe B Gp tpl = 0,10
[ Gp prw - 0,00

Parametry geotechniczne podtoia okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1 i PN-EN
1997:2 oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
(x'") okretlono w oparciu o wartoici wspolczynnika materiatowego v, = 0,9 lubs 1,1. Zestawienie
parametrow przedstawiono na zatgczniku nr 4.

> Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi wierceniami nie osiagnigto zwierciadta pierwszego poziomu wodonos$nego. 2
danych archiwalnych (mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz 619 Krotoszyn) wynika ie pierwszy
poziom wodonosny zalega gteboko pod warstwg glin, a jego zwierciadio stabilizuje sie na rzednej
ok. 100 m n.p.m. W odniesieniu do rzednych terenu w rejonie badar lustra wody nalety
spodziewac sie na glebokosci ok, 45 m p.p.t.

& Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 3,0 m p.p.t. Na calym analizowanym
odcinku od powierzchni stwierdzono wystgpowanie nasypdw niekontrolowanych i lokalnie
gleby ktére w punktach wiercen charakteryzowaty sig migiszo<cig ok. 0,5 m. Ponitej nawiercono
gruntu rodzime mineralne w postaci serii glin morenowych. Gliny wystepowaly w stanie twardo
plastycznym. Na podstawie zréinicowania stopnia plastycznodci wydzielono w ich obrebie trzy
warstwy geotechniczne.
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W miejscu projektowanych ulic osiedla wystepuja proste warunki geologiczne i geotechniczne.

Obiekt budowlany posadowiony zostanie bezposrednio na gruntach typu gliny piaszczyste,

konstrukcja drogi bedzie wzmocniona warstwg stabilizujaca o gr.10cm z mieszanki betonowej

Rm=2.5MPa.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie ulic osiedla
w miejscowosci Rozdrazew na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r z
pozniejszymi zmianami art.43 ust.1 okresla, ze w przypadku inwestycji drogowych oddzialywaniu
drég podlega¢ beda wszystkie dziatki sasiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w odleglosci
mniejszej niz 6m zabrania si¢ w nich usytuowania innych obiektow budowlanych. Dopuszcza sie
pozostawienie obiektu juz istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany obiekt nie powoduje
zagrozenia i utrudnien w ruchu drogowym i nie zakléca wykonywania zadan zarzadu drogi (art.38).

W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:
a) obecne dziatki pasa drogowego tj. nr 588, 587, 806/32, 751, 733, 734, 708
b) dziatki prywatne zlokalizowane wzdhuz pasa drogowego — gdyz w stosunku do nich bedzie
si¢ odnosito ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektéw budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 6m

Oddziatywanie to bedzie mialo charakter calkowicie pozytywny, gdyz nastapi poprawa warunkow
jazdy, zakurzenia posesji, oraz wyciszenia halasu dobiegajacego z ulicy.

Elementy infrastruktury drogi jak o$wietlenie uliczne i1 kanalizacja teletechniczna nie beda
oddziatywac na sagsiadujace z droga dziatki budowlane.

10. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD
INWESTYCJE

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gorniczej.

11. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI
WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKOW

Projektant uzyskatl pozytywna opinie¢ Konserwatora Zabytkéw z dniem 26.02.2020r
na prowadzenie prac drogowych. Jezeli w trakcie robdt budowlanych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw w
Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.
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12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIKETU
BUDOWOLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE
I ZROWIE UZYTKOWNIKOW OBIKETOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynacych z podaniem
rodzajow, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpaddéw - bez zmian

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasigegu ich rozprzestrzeniania si¢.

Projektowana droga nie emituj¢ w/w czynnikéw w ilosciach majacych wplyw na stan
$rodowiska czy zdrowia ludzi.

Wplyw projektowanych obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami - bez zmian.

Wzdhuz ulicy PSZOK Inwestor usunie 26szt drzew owocowych ktore zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 5
ustawy o Ochronie Przyrody dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie na wycinke. Teren osiedla
nie jest tez wpisany do rejestru zabytkoéw i nie lezy na tzw. terenach zieleni.

13.CZESC RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:2000

- zagospodarowania terenu, rysunek nr 2, skala 1:500

str. 14



Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudowg drogi dojazdowej w msc. Rozdrazew

CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 0, skala 1:2000

zagospodarowania terenu, rysunek nr 2, skala 1:500
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UZGODNIENIA BRANZOWE
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