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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
BUDOWA ULIC OSIEDLA MIESZKANIOWEGO z
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ w msc. ROZDRAZEW
1. ULICA SPOKOJNA I ROZDRAZEWSKICH
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia rob6t na
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow 1 drog tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rowninnym
ulica Spokojna  (160,35) / 1000 km 0,16
ulica Rozdrazewskich (161,2) /1000 km 0,161
ulica Sikorskiego: (8,4)/1000 km 0,008
razem| km 0,329
4 KNK 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
0803/04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
chodnik w tukach Sikorskiego: (18) m2 18
wjazd do nr 31 Rozdrazewskich (8) m2 8
furtka do nr 31 Rozdrazewskich (4) m2 4
chodnik w tukach Rozdrazewskich: (17 +12) m2 29
razem 6 m2 59
5 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowej
ulica Spokojna od Sikorskiego (14,5 +13,5) m 28
ulica Rozdrazewskich od Sikorskiego (12 + 8,5) m 20,5
kraweznik taczacy wneke wzdhuz nr 1 Spokojna:  (18) m 18
razem, m 66,5
6 KNR 2-31 [Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
(66,5 x 0,0675) 4,5
razem 4,5
7 'KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(doptata
2X)
ulica Spokojna od Sikorskiego (75) m2 75
ulica Rozdrazewskich od Sikorskiego (42) m2 42
zacinka wzdtuz ulicy Kozminskiej na wtaczeniu:  (29x1) m2 29
razem 6 m2 146
8 ' KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢
AT-03  6-10cm
0101/02
ulica Spokojna od Sikorskiego (17,5) m 17,5
ulica Rozdrazewskich od Sikorskiego (17) m 17
koniec ul. Sikorskiego dz nr 751 (6,2) m 6,2
razem, m 40,7

1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
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9  KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-0lw  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
a) pow. koryta ul.Spokojna  (832,7) x (0,42 + 0,05) m3 391,4
b) dokopy na koncu Sikorskiego (8,3x6) x (0,42 + 0,05) m3 23,4
¢) roboty po dlugosci kraweznika Spokojna 1 koniec Sikorskiego: m3 55,2
(368,5 +23) x((0,42 +0,05) x 0,3)
d) kraweznik taczacy wneke z Spokojng  (18) x ((0,42 + 0,05) x 0,3) m3 2,5
a) ulica Rozdrazewskich koryto  (837) x (0,42 + 0,05) m3 393,4
b) roboty po dtugosci kraweznika Rozdrazewskich:  (370) x ((0,42 + m3 52,2
0,05) x 0,3)
a) roboty na wjazdach do posesji: 412,1 x (0,37 + 0,05) m3 173,1
b) roboty na chodnikach: 1236,1 x (0,30 + 0,04) m3 420,3
razem, m3 1511,5
10 KNR |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w  dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 15115
1.3 Krawezniki i fawa betonowa
11 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm oraz
0403/03 zwykle15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej (uwzglednié
krawezniki tukowe R=6m )
dhugosci kraweznika Spokojna 1 koniec Sikorskiego: (368,5 + 23) m 392
kraweznik taczacy wneke z Spokojng  (18) m 18
dhugosci kraweznika Rozdrazewskich:  (370) m 370
razem, m 780
12 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
0403/07 promieniu do 10m
Spokojna (9,5 +9,5) x2 m 38
Rozdrazewskich (9,5 +9,5)x 2 m 38
razem 76
13 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B-15 - zuzycie 0,0645 m3/mb
0402/04
k. 15x30x100 i najazdowy wjazdy (780 x 0,0645) m3 50,3
razem m3 50,3
1.4 Podbudowa
14 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
a) pow. koryta ul.Spokojna  (832,7) m2 832,7
b) dokopy na koncu Sikorskiego (8,3 x 6) m2 49,8
¢) roboty po dtugosci kraweznika Spokojna i koniec Sikorskiego: m2 117,5
(368,5+23)x 0,3
d) kraweznik taczacy wneke z Spokojng  (18)x 0,3 m2 5,4
a) ulica Rozdrazewskich koryto (837) m2 837
b) roboty po dtugosci kraweznika Rozdrazewskich:  (370) x 0,3 m2 111
razem m2 |19534
15 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa)
a) pow. koryta ul.Spokojna  (832,7) m2 832,7
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b) dokopy na koncu Sikorskiego (8,3 x 6) m2 49,8
¢) roboty po dlugosci kraweznika Spokojna i koniec Sikorskiego: m2 117,5
(368,5+23)x 0,3
a) ulica Rozdrazewskich koryto (837) m2 837
b) roboty po dtugosci kraweznika Rozdrazewskich:  (370) x 0,3 m2 111
razem K m2 1 948
16 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lecm
0109/04
(doptata
3x) m2 1948
17 [ KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15¢m (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
a) pow. koryta ul.Spokojna  (832,7) m2 832,7
b) dokopy na koncu Sikorskiego (8,3 x 6) m2 49,8
a) ulica Rozdrazewskich koryto (837) m2 837
razem m2 |1719,5
1.5 Nawierzchnia
18 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociaggowych i gazowych
1406/04
20 szt 20
razem szt 20
19 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 1
20 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatlowych
1406/03
Spokojna 28 szt 28
Rozdrazewskich 32 szt 32
Sikorskiego 2 szt 2
razem| szt 62
21 KNR  Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm uktadanej w
AT-03  dwoch rzedach na podsypce cem-piask. Rm=5Mpa o grubosci 4cm
0402/01
ulica Spokojna  (160,35x2) m 320,7
ulica Rozdrazewskich (161,2x2) m 322,4
razem, m 643,1
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej typu
0511/03 kos¢, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa
a) pow. koryta Spokojna, Rozdrazewskich i Sikorskiego: 1719,5 m2 | 1719,5
b) pomniejszenie o sciek: - (643,1 x0,2) m2 -128,6
razem m2 |1590,9
1.6 Chodniki
23 KNR 2-31 Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
chodnik Spokojna:
- strona prawa od wneki Sikorskiego: (46,7 x 2) + (1,25 x2) + (20,9 x m2 2879
2)+(4,9x2)+ (25,6 x2) + (14,8 x2) + (5,8 x 2)+(24x2)
-stronalewa: (27,5x2)+(9,3x2)+(14x2)+(41x2)+(1,5x2)+ m2 245,8
(14,1 x2)+(2x2)+(13,5x 2)
- facznik pomiedzy ulicami ( szerokos$¢ usredniona do 4m) (60,7 x4) m2 242.8
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chodnik Rozdrazewskich:
- strona prawa : (10,6 x2) + (11,4 x2) +(18,5x2) + (9,6 x2) +(158x m2 196,6
2)+(18,8x2)+ (13,6 x2)
- chodnik przy posesji nr 33 liczony w dziale wjazd:
- strona lewa : (25,5x2)+ (7,1 x2)+(55,7x2)+(22,5x2)+(6x2) m2 263
+ (14,7 x2)
- w skrzyzowaniu w drogg $lepa chodnik tymczasowo na wprost 55,7m
razem m2 |1236,1
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na fawie betonowej z
0407/01 wypelnieniem spoin zaprawa cementowag
chodnik Spokojna:
- strona prawa od wneki Sikorskiego: (46,7 +2) + (1,25) + (20,9) + m 148
(4,9) +(25,6) + (14,8) + (5,82) + (24+ 2)
- strona lewa : (27,5+2)+(9,3) +(14) + (41) + (1,5) + (14,1) + (2) + m 126,9
(13,5+2)
- lacznik pomigdzy ulicami ( szerokos$¢ usredniona do 4m) (60,7 x2) m 121,4
chodnik Rozdrazewskich:
- strona prawa : (10,6 +2) + (11,4) + (18,5) +(9,6) + (15,8) + (18,8) + m 102,3
(13,6+2)
- chodnik przy posesji nr 33 liczony w dziale wjazd:
- strona lewa : (25,5 +2) +(7,1) +(55,7) + (22,5) + (6) + (14,7+2) m 135,5
razem|, m 634,1
25 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza o wymiarach 0,15x0,10 z betonu
0402/03 B-10
tawa B10 pod obrzeza: (0,15 x0,10) x 634,1 m3 9,5
razem m3 9,5
26 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach
0104/03 zageszczana mechanicznie
(doptata
2x) m2 | 1236,1
27 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu prostokat o
0321/01 |grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 4cm z wypelnieniem spoin piaskiem m2 | 1236,1
1.7 Zjazdy do posesji
28 KNR 2-31 Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
a) Spokojna:
- strona prawa: (2,2x3,7)+(2,4x6) +(2,4x6)+(2,4x6)+(2,4x6) | m2 94,5
+(2,4x6)+(2,4x6)
- strona lewa: (2,4x4,6)+(2,4x6)+(2,3x5)+(2,4x6)+(24x6)+| m2 86,4
(2,3x3)+(2,3x6)
- skosy 28szt: (14 x(1x 1)) m2 14
b) Rozdrazewskich:
- chodnik przy posesji + zjazdy strona prawa: (2,4 x 23,5) + (2,4 x6) + m2 138,6
(23x6)+(2,2x6)+(2,2x6) +(2,3x6)+(2,3x6)
- strona lewa: (2,4x4,2)+(2,4x6)+(2,5x5,8)+(2,3x6)+(2,3x6) | m2 66,6
- skosy 24szt:  (12x(1x 1)) m2 12
razem| m2 412,1
29 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg

a) Spokojna:
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- strona prawa: ((2,2x2)+3,7)+((2,4x2)+6)+((2,4x2)+6)+ m 72,9
(24x2)+6)+((24x2)+6)+((2,4x2)+6)+((2,4x2)+ 6)
- strona lewa: ((2,4 x2)+4,6)+ ((2,4 x2)+6) +((2,3 x2)+5) + ((2,4 m 69,6
x2)+6) + (2,4 x2)+ 6) +((2,3 x2)+ 3) + (2,3 x2)* 6)
- skosy 28szt:  (28x1,4) m 39,2
b) Rozdrazewskich:
- chodnik przy posesji + zjazdy strona prawa: ((2,4 x 2) +23,5) +((2,4 m 91,7
x2)+6)+((2,3x2)+6)+((22x2)+6)+((2,2x2)+6)+((2,3x2)+
6) + ((2,3 x2)+ 6)
- strona lewa: ((2,4x2)+42)+((2,4x2)+6)+((2,5x2)+5,8)+ m 51,8
((2,3x2)+6)+((2,3 x2)+ 6)
- skosy 24szt:  (24x1,4) m 33,6
razem, m 358.,8
30 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza 8x30 o wymiarach 0,20x0,25m z
0402/03 betonu B-10
tawa pod obrzeze 8x30: (0,20 x 0,25) x 358,8 m3 17,9
razem m3 17,9
31 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cmz Rm=5MPa m2 412,1
32 ' KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 412,1
33 [KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) m2 412,1
34 ' KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata
7x) m2 412,1
35 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm grafitowej typu
0511/03 prostokat, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa
powierzchnia wjazdow: 412,1 m2 412,1
pomniejszenie o chodnik na posesji nr 33: (2,4 x 23,5) m2 -56,4
razem, m2 355,7
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej typu
0511/03 prostokat, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa
chodnik na posesji nr 33 w konstrukcji wjazdu: (2,4 x 23,5) m2 56,4
razem, m2 56,4
1.8 Stala organizacja ruchu
37 [KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 | gruboscienne szt 16
38 [KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/02 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m?2 - typ $redni , II kategori
odblaskowosci
A-7 4 szt 4
D-6 (4x2) szt 8
D-1-PSZOK 4 szt 4
T-6a: 1 szt 1
razem szt 17
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39 UlozZenie w obszarze przej$¢ dla pieszych tzw. pdl uwagi - ptyty
ostrzegawcze o szerokosci 0,3m -- element nawierzchni dla niewidomych
ptytka zétta z wypustkami - liczba przejs¢ 4 szt:  ((0,3 x4) x4) x 2 m2 9,6
razem, m2 9.6
40 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
0706/06 'mechanicznie
linia P-14 (3 x 0,375)x8 m2 9
liniaP-10  (((4x0,5)x4)x4) m2 32
razem K m2 41
1.9 Kolizje TP, energetyczne
41 KNR 5-01 Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci energetycznej i
0106/01 telekomunikacyjnej podziemnej ( rury ostonowe dwudzielne arot 120PS
na poprzecznych przejsciach przez drogg zgodnie z warunkami)
rury ostonowe pod przewody AROT 120PS (6 x6) m 36
razem, m 36
42 Likwidacja hydrantu naziemnego wraz z przerobka na podziemny ( obszar
chodnika strona Spokojna i Rozdrazewskich) szt 2
1.10 Kanalizacja deszczowa-wpusty
43 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-0lw  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
wpusty deszczowe: (0,1966 x (1,8 -0,42)) x 19 m3 5,2
przykanaliki fi 200: (75,5 x 1,0) x (1,2) m3 90,6
razem| m3 95,8
44 KNR Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 'samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 95,8
45 KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0501/02 |piaskowo- zwirowa
przykanaliki fi200: (72 x 1) m2 72
wpusty deszczowe 18 szt:  0,1966 x (2 x9) m2 3,5
razem, m2 75,5
46 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 | 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm
kratki najezdniowe Spokojna: (8-4) szt 4
Rozdrazewskich 8 szt 8
Sikorskiego 2 szt 2
razem szt 14
47 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm - wpust
kraweznikowy
kratki typu kraweznikowe Spokojna: (4) szt 4
razem szt 4
48 KNR  Kanaty z rur PCW faczone na wecisk, o $rednicy zewnetrznej
2-18w  200mm/5,9mm - przykanaliki ( przewidzie¢ komplet trojnik 1 mufa na
0408/03 podiaczeniu do kanatu )
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przykanaliki fi200: (18 x 4) m 72
razem| m 72
49 Whiecia przykanalikami do rurociagu na tréjnik: szt 18
50 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m1 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzglgdniono w
pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 95,8 m3 95,8
pomniejszenie o wpusty: - (0,1966 x (1,8 - 0,42)) x 18 m3 -4,9
pomniejszenie o przykanaliki: - (72 x 0,0314) m3 -2,3
pomniejszenie o podsypke pod kanaty: - (75,5 x0,15) m3 -11,3
razem m3 77,3
2. ULICA BEZ NAZWY tzw. PSZOK do PRZEBUDOWY
2.1 Roboty ogolne
51 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robdt na
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow 1 drog tymczasowych szt. 1
52 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ( droga, odwodnienie i
oswietlenie). szt. 1
53 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
0103/05 szt 26
54 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
0105/05 szt 26
55 ' KNR 2-01 Transport dluzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
(26x0,6) m3 15,6
razem m3 15,6
2.2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
56 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rowninnym
ulica Pszok (257) /1000 km 0,257
razem| km 0,257
57 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 1,5mx3m o
0811/02 grubosci 15¢cm z wypetieniem spoin piaskiem wraz z odwozem na
miejsce wskazane przez Inwestora do 1km m2 852
58 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej ggstosci
0109/05
(250 x2) x 0,001 ha 0,5
razem| ha 0,5
2.3 Roboty ziemne w pasie drogowym
59 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01w  podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
a) pow. koryta drogi PSZOK (1499) x (0,42 + 0,03) m3 674,6
b) roboty pod zaktad po obrysie 25cm (560 x 0,25) x (0,42 + 0,03) m3 63
razem m3 737,6
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60 KNR  Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 737,6
2.4 Podbudowa
61 [KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
a) pow. koryta drogi PSZOK (1499) m2 1 499
b) roboty pod zaktad po obrysie 25cm  (560x0,25) m2 140
razem 6 m2 1 639
62 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa) m2 1639
63 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lecm
0109/04
(potracenie
2X) m2 1 639
64 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15¢m (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
podbudowa w jezdni: 1639 m2 1 639
obwod ulicy PSZOK - poszerzenie: (0,75 x560 ) m2 420
razem 6 m2 2 059
65 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) m2 1639
2.5 Nawierzchnia jezdnia
66 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociaggowych
1406/04 szt 5
67 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 1
68 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 |warstwg wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm typ AC16W
a) pow. koryta drogi PSZOK (1499) m2 1499
b) roboty pod zaktad po obrysie 12,5cm (560 x 0,12) m2 67,2
razem m2 |1566,2
69 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,3kg/m2
1004/07 m2 | 1566,2
70 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 'warstwa Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm typ AC11S
droga PSZOK (1499) m2 1499
razem —m2 1 499
71 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 |warstwa Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
(doptata |zaggszczeniu
2x)
powierzchnia ulicy PSZOK - warstwa §cieralna:  (1499) m2 1499
zacinka wzdtuz ulicy Kozminskiej na wiaczeniu: (29 x 1) m2 29
razem m2 1528
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

72

KNR 2-31
1402/05

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub
gruntu o grubosci 10cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos$¢ do
lkm

wzdhuz ulicy PSZOK (300 x 1)x2

razem

600

5 B

600

2.6 Stala organizacja ruchu

73

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
gruboscienne

szt

74

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m?2 - typ $redni , 11 klasy
odblaskowosci

A7 1

D1 2

razcm

szt
szt

[S—

szt

2.7 Kolizje TP

75

KNR 5-01
0106/01

Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci telekomunikacyjnej

podziemnej - rury dwudzielne arot 120PS
wzdhiz Kozminskiej WSS , Promax i Inea: (25 + 7)x4

razem

128

128

76

KNR 5-01
0505/04

Wymiana ramy 600x1000 ( wymiana pokrywy studni teletechnicznej na
typ ciezki )

szt

77

KNR 5-01
0505/08

Obnizenie wtazu studni o 20cm, rama 600x1000 ( regulacja na zjezdzie )

szt

2.8 Roboty na przebudowie przepustu

78

KNR
2-01w
0203/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km

kanat fi 400 w pasie jezdnym: (18 x 1,2) x (2,0 - 0,42)

razcm

34,1

2|

34,1

79

KNR
2-01w
0210/03
(doptata
10x)

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11

34,1

80

KNR 2-31
0816/01

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 40cm

13

81

KNR 2-31
0605/02

Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami

tawa pod przepust rurowy (0,8 x 0,2 x 18)

razcm

2,9

2,9

82

KNR 2-31
0605/03

Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod
zjazdami (prefabrykaty )

Scianka

83

KNR-W
2-18
0408/06

Kanaty z rur PP o $rednicy zewnetrznej 400mm SN8&, SDR34 taczone na
wecisk (przepust )

18

84

KNR 2-01
0320/01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-I1 (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
(18x0,8x0,4) m3 5,8
razem m3 5,8
85 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp (
1403/06 'wzdhuz ulicy powiatowej)
(doptata
2x)
wzdtuz drogi powiatowej: (2x50) m 100
razem, m 100
86 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp (
1403/06 'wzdhuz drogi PSZOK)
(doptata
2X) m 260
87 | KNR-W Umocnienie skarpy i dna rowu ptytami prefabrykowanymi (ptyta azurowa,
2-01 betonowa o wymiarach 8x40x60 cm)
0520/01
obtozenie wylotu i wylotu - na dtugosci 5Sm: (2,0 +0,6 +2,0 ) x 5x2 m2 46
razem K m2 46
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo&¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
BUDOWA ULIC OSIEDLA
MIESZKANIOWEGO z PRZEBUDOWA
DROGI DOJAZDOWEJ w msc. ROZDRAZEW
1. ULICA SPOKOJNA I ROZDRAZEWSKICH
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia,
wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow i drog tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,329
0119/03 |ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
4 KNK 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j m2 59
0803/04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg
5 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o m 66,5
0813/03 |wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
6 KNR 2-31 [Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 4,5
0812/03
7 'KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 146
0803/03 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(doptata
2X)
8 KNR  Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 40,7
AT-03  bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
0101/02
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
9 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 m3 15115
2-01w  'wykonywane koparkami podsi¢biernymi o
0203/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
lkm
10 KNR  Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 | 1511,5
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 |odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-II
1.3 Krawezniki i lawa betonowa
11 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 780
0403/03 15x22x100cm oraz zwyktel5x30x100 na
podsypce cementowo-piaskowej (uwzglednié
krawezniki tukowe R=6m )
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

12

KNR 2-31
0403/07

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie
kraweznikow na tukach o promieniu do 10m

76

13

KNR 2-31
0402/04

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B-15 -
zuzycie 0,0645 m3/mb

50,3

1.4 Podbudowa

14

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I[-IV

1953,4

15

KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci
warstwy po zaggszczeniu 12cm (mieszanka
betonowa o Rm=2.5MPa)

1 948

16

KNR 2-31
0109/04
(doptata

3x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1cm

1 948

17

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o
grubosci po zageszezeniu 15c¢m (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)

1719,5

1.5 Nawierzchnia

18

KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych

szt

20

19

KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt

20

KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych

szt

62

21

KNR
AT-03
0402/01

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8cm uktadanej w dwoch rzedach na
podsypce cem-piask. Rm=5Mpa o grubosci 4cm

643,1

22

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 8cm szarej typu kos¢, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa

1590,9

1.6 Chodniki

23

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

1 236,1

24

KNR 2-31
0407/01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na tawie
betonowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa

634,1

25

KNR 2-31
0402/03

Lawa betonowa zwykta pod obrzeza o wymiarach
0,15x0,10 z betonu B-10

9,5
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

26

KNR 2-31
0104/03
(doptata

2X)

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu
10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie

1236,1

27

KNR 0-11
0321/01

Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru
szarego typu prostokat o grubosci 60mm na
podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 4cm z wypetieniem spoin piaskiem

1 236,1

1.7 Zjazdy do posesji

28

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV

412,1

29

KNR 2-31
0407/05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

358.,8

30

KNR 2-31
0402/03

Lawa betonowa zwykta pod obrzeza 8x30 o
wymiarach 0,20x0,25m z betonu B-10

17,9

31

KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci
warstwy po zageszczeniu 12cm z Rm=5MPa

&

412,1

32

KNR 2-31
0109/04

(potracenie
2X)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1cm ponad 12cm

S

412,1

33

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszezeniu §cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)

412,1

34

KNR 2-31
0114/08
(doptata

7X)

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem

412,1

35

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8cm grafitowej typu prostokat, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z
Rm=5MPa

355,7

36

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8cm szarej typu prostokat, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa

56,4

1.8 Stala organizacja ruchu

37

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
srednicy 70mm gruboscienne

szt

16

38

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m?2 - typ $redni , II kategori
odblaskowosci

szt

17
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Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo&¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
39 Utozenie w obszarze przejs¢ dla pieszych tzw. pol m2 9,6
uwagi - plyty ostrzegawcze o szerokosci 0,3m --
element nawierzchni dla niewidomych
40 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych = m2 41
0706/06 'malowane mechanicznie
1.9 Kolizje TP, energetyczne
41 KNR 5-01 Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow m 36
0106/01 sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j
podziemnej ( rury ostonowe dwudzielne arot
120PS na poprzecznych przejsciach przez droge
zgodnie z warunkami)
42 Likwidacja hydrantu naziemnego wraz z przerobkg = szt 2
na podziemny ( obszar chodnika strona Spokojna 1
Rozdrazewskich)
1.10 Kanalizacja deszczowa-wpusty
43 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 m3 95,8
2-0lw  wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0203/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
44 KNR | Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 95,8
2-01w  10230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  |kategorii I-I1
45 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o m2 75,5
0501/02 |grubosci 15cm - podsypka piaskowo- zwirowa
46 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana szt 14
0625/02 betonowa o srednicy S00mm z osadnikiem bez
syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm
47 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana szt 4
0625/02 |betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez
syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm - wpust
kraweznikowy
48 KNR  Kanaly z rur PCW taczone na wecisk, o $rednicy m 72
2-18w  zewnetrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki (
0408/03 przewidzie¢ komplet trojnik i mufa na podiaczeniu
do kanatu )
49 Whiecia przykanalikami do rurociagu na trojnik: szt 18
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
50 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 77,3
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosci do
1,5m w gruncie kategorii [-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
2. ULICA BEZ NAZWY tzw. PSZOK do
PRZEBUDOWY
2.1 Roboty ogolne
51 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia,
wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow 1 drog tymczasowych
52 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ( droga, = szt. 1
odwodnienie 1 o$§wietlenie).
53 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy szt 26
0103/05 46-55cm
54 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm | szt 26
0105/05
55 [KNR 2-01 |Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km m3 15,6
0110/01
2.2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
56 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,257
0119/03 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
57 ' KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 852
0811/02 |betonowych 1,5mx3m o grubosci 15¢m z
wypetnieniem spoin piaskiem wraz z odwozem na
miejsce wskazane przez Inwestora do 1km
58 [KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ ha 0,5
0109/05 $redniej gestosci
2.3 Roboty ziemne w pasie drogowym
59 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii III m3 737,6
2-01lw  wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0203/06 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
60| KNR Naktady uzupethiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 737,6
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-1I
2.4 Podbudowa
61 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza m2 1 639
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV
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Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

62

KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci
warstwy po zageszczeniu 12cm (mieszanka
betonowa 0 Rm=2.5MPa)

1 639

63

KNR 2-31
0109/04

(potracenie
2x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1cm

1639

64

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)

2059

65

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszezeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)

1639

2.5 Nawierzchnia jezdnia

66

KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworow wodociagowych

szt

67

KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt

68

KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg wigzacg asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 4cm typ AC16W

1 566,2

69

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,3kg/m2

&

1 566,2

70

KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 3cm typ AC11S

=

1499

71

KNR 2-31
0311/06
(doptata

2x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltowa
- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zageszczeniu

1528

72

KNR 2-31
1402/05

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie -
Scinanie darniny lub gruntu o grubosci 10cm z
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢ do 1km

600

2.6 Stala organizacja ruchu

73

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 70mm gruboscienne

szt

74

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m2 - typ sredni , II klasy odblaskowosci

szt

2.7 Kolizje TP

75

KNR 5-01
0106/01

Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow
sieci telekomunikacyjnej podziemnej - rury
dwudzielne arot 120PS

128
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
76 KNR 5-01 'Wymiana ramy 600x1000 ( wymiana pokrywy szt 1
0505/04 studni teletechnicznej na typ ciezki )
77 KNR 5-01 Obnizenie wtazu studni o 20cm, rama 600x1000 ( szt 1
0505/08 |regulacja na zjezdzie )
2.8 Roboty na przebudowie przepustu
78 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii II1 m3 34,1
2-0lw  wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0203/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
79| KNR | Naktady uzupethiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 34,1
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-1I
80 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o m 13
0816/01 |$rednicy 40cm
81 KNR 2-31 Lawy fundamentowe betonowe przepustow m3 2,9
0605/02 |rurowych pod zjazdami
82 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm Scianka 2
0605/03 przepustow rurowych pod zjazdami (prefabrykaty )
83 KNR-W Kanaly z rur PP o $rednicy zewngetrznej 400mm m 18
2-18  |SN8, SDR34 taczone na wcisk (przepust )
0408/06
84 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 5,8
0320/01 |pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosci do
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
85 [KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o gruboscei 30cm z m 100
1403/06 |'wyprofilowaniem skarp ( wzdtuz ulicy powiatowe;))
(doptata
2X)
86 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z m 260
1403/06 wyprofilowaniem skarp ( wzdtuz drogi PSZOK)
(doptata
2X)
87 | KNR-W 'Umocnienie skarpy i dna rowu phytami m2 46
2-01 prefabrykowanymi (ptyta azurowa, betonowa o
0520/01 wymiarach 8x40x60 cm)

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.II r-g| 841,15
2 Betoniarze gr.I11 r-g|  561,1
3 Bituminiarze gr.II r-g 96,78
4 Bituminiarze gr.I11 r-g 11,62
5 Brukarze gr.Il r-g| 668,11
6 Brukarze gr.II1 r-g 1 141,28
7 |Ciesle gr.Il r-g 31,99
8 Monterzy gr.1l r-g 141,25
9 Monterzy gr.I1I r-g 3,28
10 Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.I1 r-g 55,8
11 Operatorzy gr.11 r-g 7,52
12 'Robotnicy r-g 820,97
13 Robotnicy gr.1 r-g 142798
14 Robotnicy gr.I1 r-g 3 876,87
Razem 9 685,7
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Asfalt drogowy D200 kg | 798,76
2 |Beton zwykty B-20 m3 2,33
3 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 61,62
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 69,11
5 |Cement portl,zwykty b.dod.CEM I 35,5 luze t 28,08
6 Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 4,77
7 Drut stalowy migkki 1,0mm kg 0,3
8 Farba chlorokauczukowa do znakowania jezdni - biata dm3 16,11
9 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,86
10 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9,46
11 Kostka brukowa z betonu (typ ko$¢) grub. 8 cm, szara m2 | 1630,67
12 [ Kostka brukowa z betonu typ prostokat grub. 6 cm, szara m2 1267
13 Kostka brukowa z betonu typ prostokat grub. 8 cm, kolorowa m2 | 364,59
14 Kostka brukowa z betonu typ prostokat grub. 8 cm, szara m2 187,72
15 Krawedziaki iglaste k111 m3 2
16 Krawezniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm i 15x30x100 m 795,6
17 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 409,23
18 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-63mm t 120231
19 Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 29,33

20 Mieszanka betonowa Rm = 2,5 MPa (chudy beton) m3 | 462,95

21 Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 97,44

22 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig¢ta do warstwy =t 188,83

scieralnej ACI1S

23 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig¢ta do warstwy |t 152,55

wigzace] AC16W

24 Mufy PCW kanalizacji zewnetrznej srednicy 315mm szt 18

25 Nadstawka zelbetowa sciekowa 50cm,h=100cm szt 18

26 Obrzeza betonowe 30x8cm m | 365,98

27 Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m | 646,78

28 Olej napgdowy kg 28,19
29 Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=50 cm,zelb szt 18
30 Piasek do betonow m3 24,09
31 |Piasek naturalny kopany m3 | 581,28
32 |Ptyta azurowe, betonowa o wymiarach 8x40x60 cm szt | 191,67
33 |Pokrywa do studni 600x1000 typ cigzki szt 1
34 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 13,82
35 Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 5,17
36 Rury kablowe dwudzielne Arot 120 PS m | 167,28
37 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200/5,9mm (klasy S,  m 73,44

SN8, SDR34)

38 Rury z PP kanalizacji zewngetrznej kielichowe z uszczelka klasy Nlub S | m 18,36

400mm

39 |Shupki drewniane d=70mm m3 0,06
40 Stupki z rur stalowych 70mm gruboscienne kg = 372,97
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
41 |Stal zbrojeniowa 6mm kg 2,5
42 $cianka czotowa dla rur fi 400 o wymiarach: h=880, b= 1180/760 , szt 2
d=660
43 Tablice znakow drogowych typ sredni ze stali ocynkowanej z folig szt 20
odblaskowg II generacji
44 Trojniki kanalizacji zewnetrznej z PCW 315x200mm szt 18
45 'Woda m3 | 259,71
46 'Wpust uliczny $ciek.koin. WUK-D k1.D-400 kN - typ kraweznikowy szt 4
47 Wpust uliczny sciek.koin. WUK-D kl1.D-400 kN - typ najezdniowy szt 14
48 |Zaprawa cementowa M15 m3 1,29
49 | Zwir m3 0,04
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Lp Nazwa Jm| Tlo$¢ Cena Wartos¢
1 Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g 19,11
2 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 8,42
3 Koparka ggsienicowa 0,25m3 m-g 12,79
4 Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 169,59
5 | Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 11,58
6 Malowarka do znakowania drog m-g 1,27
7 Pila motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 10,4
8 Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 91,83
9 |Przyczepa dhuzycowa do samochodu 4,5t m-g 8,42
10 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 24,85
11 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1591
12 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,37
13 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 495,92
14 Samochod samowyladowczy 5-10t m-g 1947
15 Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 154,64
16 Samochod skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 3,2
17 'Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 8,76
18 'Samojezdna $cinarka poboczy URM m-g 11,76
19 |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 19,11
20 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 41,78
21 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10m3/min m-g 1,8
22 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 20,44
23 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 4,11
24 Ubijak spalinowy 50kg m-g 15,17
25 'Walec statyczny samojezdny 10t m-g 227,33
26 'Walec statyczny samojezdny 15t m-g 24,85
27 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 189,23
28 Zaggeszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g| 456,93
29 Zuraw samochodowy 4t m-g 13,43

Razem 2 089,47
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