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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0034-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$cei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlaseiwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnesci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowsk[:,..g.ﬁ.f.%ﬂ..,.

o
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyr’lski:.,..‘..?(... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawl[cki:.,,......‘m,,.()/,, [T .l (R

Otrzymujg:

1. Pan Zbigniew Jazet Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-395/2010 Poznas, dnia 21 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawice art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoezadach zawodowych architektdw,
inZynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z 2001 r. Nr 3 poz, 42, z pbZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
2ust. 314, art, 13 ust. | pkt 1 12 oraz ust, 3 7 4, art. 14 ust, 1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane { tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zin.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r. w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeale
I.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnegn rejestn:
Gldwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiaéciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninigjsze] decyzji shuzy odwolsnie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj fzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za po&edniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisii Kwalifikacyjnei Wiclkopolskisi
Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Pomaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgeaenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik,

T

CAonek Komigji - dr inz Andrzej Barczynski...........

Przewodniczacy — dr inz. Daoiel Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.] pkt -5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzymak Jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacyjnych do:
- projektowania, sprawdzama pmjektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawxﬁajq do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy iub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Quzymujg:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pita, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.a/a

dr b:anfl Pawlic l‘r
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AN WIELKOPOLSKA
AN

“ OKREGOWA
IZBA .
— 1 INZYNIEROW
=T | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-96/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 314 art. 13 ust. | pke 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawg
budowlane (tekst jednolity: [z U, z 2010 5. Nr 243 poz 1623 z pdin. zm.} oraz § 24 ust. | rozporzadzenia

Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w ealodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykanywania sumodzieinyeh funkeji technicanych w budownietwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Listg czlonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszei decyzii shuzy adwolanic do Krajowe; Komusii Kwalifikacyinej Pelskies fzby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wiclkopolskici Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Okrggowed Izby Inzynicsdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej descezenia.

Y
AERR TN
O \ Przewodniczacy
'/ VNS '~.\‘ Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
| | y
\'z /," v /')
\ A= A drinz. Daniel Pawlicki

PT. 6



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Adam Lach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontreli techniczne) wytwarzania tych elementaw,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy —dr inZ. Daniel Pawlicki: ... dodyindianbian

Czlonek Komisji —dr inZ. Andreej Bamzvmkl{?ld

Cztonek Komisji — mgr inz, Szezepan Mikurenda. ...

Otrzymujg;
1. Pan Tomasz Adam Lach

77-400 Ztotéw, ul. 8 Marca 52
2.0krggowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02421/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Gryemachera z dnia 13.12.2002 I, W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Andrzejowi Grycmacherowi
urodzonemu 08.12.1970 r. w Chodziezy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Pouczenie 4
Od decyzji odwolanie nic przysluguje, jednak strond - o s 'r’i’!.'lp
niczadowolonej 2 rozstrzygniceia siuy prawn zlozen . HEN . . {EZESA

whiosku ¢ ponowne Tozpatezenic sprawy do Prez
Urzgde  Regulacn Telekomunikagji i Pocz
{ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) w terminic 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127§ 3 ¢ 129 § 2 Kpa).

K Baberox
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M WIELKOPOLSKA

s, OKREGOWA
FRGSSE IZBA
ST INZYNIEROW
-7 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznar, dnia 14 czerwea 2004 1.
DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynieréw budownictwa oraz urbamistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zm.) i art.13 ust.] pkili2, an. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
po#n, zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng] § Budownictwa z dnia 30 grodnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz. 38, z péim. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowl inZynicrowi
kicrunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 1. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0039/PWOD/04

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreSiony na odwrocie ninigjsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiey Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa

w Poznaniu na pedstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege
cgzaminu, uchwala Nr 13/0KK/C4 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke¢ zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od nmiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng) Polskic) Izby IZynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZzynierdw Budownictwe w Poymaniu w terminie 14 dni od daty
jei dorgezenia

Cztonek Komisji — mgr inZ i :
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: |
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszezyk jest upowazniony w specjainesci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kotowych oraz drog
przezaaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugodci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Nini¢jsze uprawnienia, na podstawie §4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pke.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez .

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnigjszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkdw mieszkalnych,

b) zaglebionych nic wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokoscei dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawicrajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokicrunkowo,

¢) nie zawicrajacych clementéw konstrukcyinych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obcigzei zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wphywow dynamicznych,
termicznyvch lub przemieszezen podpor,

f) nic wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gornicze),

2) do kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) o kubaturze mniejsze) miz 5000m’

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokoSci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach

" fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncic noénym,

d) zawicrajacych clementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 12 m, wysicgu do 3 m lub wysokosci dla jedne)
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcjg no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajacvch elementéw konstrukeyjuych poddanych obciazeniu zmicnnemu technologicznemu
wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze ni¢ wymagajacych uwzglednicnia obcigzed zmienmych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy,

£) nic zawicrajacych clementdw wstgpnie sprezanych na budowie

h) nic wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gomiczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 wiw ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej 1 obicktow
budowlanych melioracji wednych

Otrymujg:
1.Pan Grzegorz Piluszezyk OKPRZE\NOD_NICZACY

P1. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila Wi '@amgu Kwalifikacyjngj .~
2.0kregowa Rada Izby oPosHe) le:t'm Budowricive
3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego VN 11
dala N mgring. Jan | emanisic
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

POLSEKERA
I 7 B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfisacyimym:
WEKP-B0OB-P5Z-MBN *

Pan Zbigniew ldzef Pajgk o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 €, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowsj izby Indynierdw Budownictwa.

[Zmodnis z art. 78" Ko
§ 1. 00 machowenis elektroniczre] farmy cynnosci prawnej wystarcas ziod=nie ofwisdczenis woli w postaci slektroniczne] | cpatrzenie go
kwalificowanym pedpisem slektronicnym

§ 2 Ciwindzeris wol #oione w formie slektropicare] jest rowmowaine 2 ofwiadeniem woli

Zonym w formée pi ]

* Weryfikaci popr iri denych w RimiejsTym TaswisdizEniu modng SErAWETIC I8 pomooy nUMens weryfikacyinegn afwiadczenia na
stronie Polskizj by Indyrierow Bucownictwn wwa piib.orgpl Wb kontsktujec si @ Diurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budowmictwa.

Vs
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POLSKA
I Z B A

INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
a nuemerze wenyfitacyirym:
WEP-RLL-LIXK-96N *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/I15/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 54-320 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez

andrzej Kulesa, Preewodniczgcy Rady Wielkopoiskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

[Zmodnie 7 art. 78" K.
§ 1. D0 machowenis elektroriczre] farmy QynRosci prawne) wystercas ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

5§ 1 Ciwindzenies wol #oione w formie elektroniczre] jest ro ine z o imm wali

Zonym w formse i il
* Weryfikaci poprewnDici dEnyCh w RITiEjSTy ZRSWIBGCZERAD Moing Sp it 78 pomecy numen: wenyfkaCyjnEZD Zafwiasczenia e
stroni= Polskizj by Infyréerow Bucownictws wwa piib.orzpl Wb kontmktujec sit  biurem wiaSciwe] Okregowej kby Indymizrow
Budownictwa.

W =
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POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyimym:
WEKP-PGH-9KE-MGY *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. B Marca 52, 77-400 Flotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektromiczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez

wijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskis] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowenia elektroriczre] farmy cynRofci prawne) wystercn ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

§ 1 Ciwindzenie wol @oione w formie elektroniczne] jest no ine z 0w iem wali

¥ formes i ]

® Weryiknck pOprewnoici danych w RINIEjSIyT ZRSWIBGCZENR MOMS SprAWCTC 8 pomody numen: weryikacynesD zareadczenia ne
stroni= Polskizj by Infyréerow Eudownictws wwa piib.orgnl b kontmktujsc sie  biurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budoemnictwa.

=
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POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyimym:
WHKP-15J-DPN-FLS *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0568/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektromiczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowenia elektroriczre] farmy cynRofci prawne) wystercn ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

§ 1 Ciwindzenie wol @oione w formie elektroniczne] jest no ine z 0w iem wali

Zonym w formée pi ]

® Weryiknck pOprewnoici danych w RINIEjSIyT ZRSWIBGCZENR MOMS SprAWCTC 8 pomody numen: weryikacynesD zareadczenia ne
stroni= Polskizj by Infyréerow Eudownictws wwa piib.orgnl b kontmktujsc sie  biurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budoemnictwa.

W =
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POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyimym:
WEP-IHB-BW1-6GF *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0656/04

adres zamieszkania ul. Mia 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektromiczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez

wijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskis] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowenia elektroriczre] farmy cynRofci prawne) wystercn ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

§ 1 Ciwindzenie wol @oione w formie elektroniczne] jest no ine z 0w iem wali

¥ formes i ]

® Weryiknck pOprewnoici danych w RINIEjSIyT ZRSWIBGCZENR MOMS SprAWCTC 8 pomody numen: weryikacynesD zareadczenia ne
stroni= Polskizj by Infyréerow Eudownictws wwa piib.orgnl b kontmktujsc sie  biurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budoemnictwa.

W =

PT. 15



3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotow, m. Wielatowo

dz. nr 400/3, 400/34, 400/35, 400/36, 400/74, 400/127,400/131, 400/133, 400/52, 402,
400/51, 400/138, 400/15, 400/16, 400/17, 400/20, 400/42, 400/80 obreb 0051
Dzierzazenko, ID: 303108_2.0051, dz. nr 1, 27/1, 28, 1222/1, 27/4, 27/5, 27 /6 obreb 0093
miasto Ziotow, ID: 303101_1.0093

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Data
opracowania/ Podpis
sprawdzenie

ZESPOL . . Specjalnosé i numer
Imie i nazwisko . .
PROJEKTOWY: uprawnien budowlanych

o do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mgr inz. specjalnosci drogowej 08.2022r.

branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16

do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci

PROJEKTANT mar inz instalacyjnej w zakresie sieci,
branza 9 ’ ) instalacji i urzadzen cieplnych, 08.2022 r.
) ] Tomasz Wawrzyniak wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjna wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, 08.2022 r.

branza elektryczna Tomasz Lach instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
WKP/0174/PWOE/12
do projektowania w spec.
PROJEKTANT tech Instalacyjnej w telekomunikacji
branza ecn. przewodowej wraz z infrastrukturg 08.2022r.
. . Andrzej Grycmacher towarzyszaca
telekomunikacyjna DT-WBT/02421/03/U
Lo do projektowania bez ograniczen w

SPRAWDZAJACY | mgr inz. P epeciainodc drogowes 08.2022 .
branza drogowa Grzegorz Piluszczyk WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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I1. CzeSC opisowa
1. Podstawa prawna

— Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

— Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowaniach i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach,

— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

— Udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2008.199.1227),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawia
(Dz.U.2007.75.493),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U.2002.120.826),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pdl
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdw
(Dz.U.2003.192.1883),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $srodowisko (Dz.U.2010.213.1397),

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

— 2ZN-96TPS.A. - 011 - ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne”.

— ZN-96TPS.A. - 013 - "Kanalizacja wtdérna i mikrokanalizacjei kablowe. Wymagania i badania".

— ZN-96TP S.A. - 021 - ,Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania".

— Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Wielatowo dziatkach ewidencyjnych nr 400/3,
400/34, 400/35, 400/36, 400/74, 400/127, 400/131, 400/133, 400/52, 402, 400/51, 400/138, 400/15, 400/16,
400/17, 400/20, 400/42, 400/80 obreb 0051 Dzierzazenko, ID: 303108_2.0051, dz. nr 1, 27/1, 28, 1222/1,
27/4, 27/5, 27/6 obreb 0093 miasto Ztotédw, ID: 303101_1.0093.

Poczatek istniejacej drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1021P
w miejscowosci, koniec na skrzyzowaniu z droga gminng miasta Ztotéw G120044 w Ztotowie. Obecnie droga
na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej do nowopowstatych budynkdow
wielorodzinnych oraz bedacych w budowie, zakladdw dziatalnoSci gospodarczej, szkoly oraz pdl. Na
przewazajgcym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa z miejscowg domieszkg kruszywa naturalnego i zuzla
o szerokosci 5,00 — 6,00 m. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg na dtugosci ok. 40,0 m posiada nawierzchnie
bitumiczng przechodzacg w nawierzchnie z betonowa z ptyt szesciokatnych, natomiast na skrzyzowaniu z droga
gminng G120044 na odcinku ok. 5,0 nawierzchnie bitumiczng. Istniejgca nawierzchnia gruntowa
charakteryzuije sie licznymi nieréwnosciami i zastoiskami wody, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdéw
samochodowych i pieszych.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg liczne elementy podziemnej infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.1 — 2.2,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek istniejacej drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1021P
w miejscowosci, koniec na skrzyzowaniu z droga gminng miasta Ztotdw G120044 w Ztotowie. taczna dtugosc
odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 0,881 km.

Rozbudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazddw, i Sciezki pieszo-
rowerowej z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano z SMA 8 ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym
2% i szerokosci 6,00 m ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 ¢cm oraz 15x22 cm na zjazdach na fawie
betonowej z betonu C-12/15. Wzdtuz drogi zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg z kostki betonowej gr. 8
cm o szerokosci 2,50 m. Do zaktadow gospodarczych, zabudowy wielorodzinnej oraz na pola zaprojektowano

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zmiennej szerokosci. W km 0+047,20+0+135,20 zaprojektowano
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tereny utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokosci 1,55+2,25 m — strona prawa, natomiast
w km 0+159,30+0+194,60 parking dla samochoddéw osobowych — 14 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce
dla os6b niepetnosprawnych).

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowag
sktadajgcg sie z 21 studni rewizyjnych @ 1000, 36 wpustéw uliczne @ 500, 2 wpusty liniowe oraz kanatow: @
400 z rur PVC SN8 dtugosci 875,50 m, oraz @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 164,00 m. Sptyw wod poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg podzielona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek w km 0+000--0+527,80
odprowadza wody opadowe do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (S23) w ulicy 8-go Marca, drugi
odcinek w km 0+4625,00+-0+881 odprowadza wody opadowe do projektowanej studni wg oddzielnego
opracowania (S13). Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych nie
wymagdajgce sprawdzenia projektu. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na
warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

W ramach planowanej budowy zatozono budowe nowego energooszczednego oswietlenia ze
szczegdlnym naciskiem na doswietlenie projektowanych przej$¢ dla pieszych. Zaprojektowano 44 latarni
ulicznych w tym 2 latarnie na przejsciach dla pieszych w celu ich dodatkowego doswietlenia.

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej zachodzi konieczno$¢ przebudowy kolizji nN, kolizji
teletechnicznych oraz budowy kanatu technologicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych nie wymagajace
sprawdzenia projektu.

Na catym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

—  dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkosc¢ projektowa —Vp = 30 km/h,

— klasa drogi: -,

— kategoria ruchu: - KR 2,

—  szerokos¢ jezdni: - 6,00 m,

— poszerzenia na fukach —-6,70moraz 11,00 m

- Sciezka pieszo-rowerowa -2,50 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),

— pochylenie poprzeczne Sciezki - 2,00 %,

— spadki podtuzne -0,73-1,99 %.

5.2. Zestawienie powierzchni

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m?]
droga gminna 5 600,00
Sciezka pieszo-rowerowa 2 336,00
Zjazdy 1 351,00
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5.3.

5.4.

5.5.

parking 192,00

miejsca utwardzone 75,00

powierzchnia biologicznie czynna 3 318,00

Projektowana niweleta
Niwelete projektowanej sciezki zaprojektowano uwzgledniajac:

- poziom przylegajacego terenu,

- whasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.
Przekroj poprzeczny
Przekroj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 6,0 m z poszerzeniem na tukach do 6,70 oraz 11,00 m,
Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 2,50 m, zjazdy o gtebokosci do granicy pasa drogowego, parking
o gtebokosci 5,00 m, miejsca utwardzone o szer. 1,55+2,55 m oraz tereny biologicznie czynne do granicy
pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, Sciezki pieszo-rowerowej na
catej dtugosci przyjeto 2%, parkingu i miejsc utwardzonych 2%, zjazdéw przyjeto 2% oraz wynikowo z
dostosowaniem do istniejgcych wjazdow na posesje. W miejscach styku projektowanego chodnika z
punktami statymi (istniejgce jezdni, wjazdy itp.) spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych
elementdw statych zapewniajgc wiasciwe odwodnienie.
Projektowane odwodnienie
Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji
deszczowej sktadajgcej sie 21 studni rewizyjnych @ 1000, 36 wpustdw uliczne @ 500, 2 wpusty liniowe
oraz kanatéw: @ 400 z rur PVC SN8 dtugosci 875,50 m, oraz @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 164,00 m.
Sptyw wod poprzez projektowang kanalizacje deszczowg podzielona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek w
km 0+000+0+527,80 odprowadza wody opadowe do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (523) w
ulicy 8-go Marca, drugi odcinek w km 0+625,00+-0+881 odprowadza wody opadowe do projektowanej
studni wg oddzielnego opracowania (S13). Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych
rozwigzaniach technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu. Planowa inwestycja nie ma

negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni drogi:
- warstwa Scieralna SMA8 KR2 gr. 3 cm,
— warstwa wigzaca AC16W KR2 gr. 8 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Cooy3,
— warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat z
dowozu - wytwarzany w wytwdrni betondw).
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
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— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Cooy3,
— warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat z

dowozu - wytwarzany w wytworni betonow).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Coo3,
— warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat z

dowozu - wytwarzany w wytworni betonow).

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej:

—  kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm, kolor czerwony,

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Coo/3,
— warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat z

dowozu - wytwarzany w wytworni betondw).

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
jego zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzyska¢ informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie
i lokalizacji.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

O rozpoczeciu robdt poinformowac gestorow sieci — w razie koniecznosci ustanowic ich nadzér nad
prowadzonymi robotami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby prochnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do stropu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospétki zageszczong mechanicznie
do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiaty budowlane nadajace sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowac¢ na sktadowisko

Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workdw BAG po stronie wykonawcy.
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7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi

Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono zaleganie nastepujgcych gruntéw w podtozu:

Otwor nr 1:

0,00 + 0,20 - nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus, otoczaki),
0,20 = 0,60 - gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,60 + 1,80 - piasek gliniasty,

1,80 + 5,00 - glina piaszczysta.

Otwor nr 2:

0,00 + 0,10 - nasyp niebudowlany (piasek drobny, zuzel),

0,10 = 0,40 - gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,40 = 1,00 - piasek drobny zagliniony, piasek gliniasty,

1,00 + 4,40 - glina piaszczysta,

4,40 + 4,60 - piasek drobny,

4,60 + 5,00 - glina piaszczysta.

Otwor nr 3:

0,00 + 0,20 - nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus, otoczaki),
0,20 = 0,40 - gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,40 = 0,80 - piasek drobny lekko zagliniony,

0,80 = 1,70 - piasek gliniasty,

1,70 = 5,00 - glina piaszczysta.

Otwor nr 4:

0,00 = 0,30 - nasyp niebudowlany (piasek sredni, humus, otoczaki),
0,30 + 0,50 - gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,50+080 - piasek drobny zagliniony,

0,80 - 1,50 - glina piaszczysta,

1,50 + 5,00 - glina piaszczysta, piasek gliniasty.

Otwor nr 5:

0,00 + 0,30 - nasyp niebudowlany (piasek $redni, humus, otoczaki),
0,30 = 0,50 - gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,50 + 0,80 - piasek drobny, otoczaki

0,80 + 2,60 - piasek gliniasty,

2,60 = 3,20 - glina piaszczysta, piasek gliniasty,

3,20 +500 - glina piaszczysta.

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w wykonanych odwiertach.
Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G3. Istniejgce podioze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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8. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng nie wykazang na mapie do celéw projektowych
wszelkie sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.
8.1. Usuniecie kolizji teletechnicznej ORANGE Polska S.A.
Przebudowa drogi gminnej w Wielatowie wymusza koniecznos¢ przebudowy infrastruktury
podziemnej teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowang droga.
W ramach przebudowy infrastruktury teletechnicznej nalezy :
¢  Wybudowac¢ nowe studnie kablowe typu SKR-1 oraz SK-1
e  Przebudowac kabel doziemny typu XzZTKMXpw 10x4x0,6
Technologia robét
Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegac nastepujgco:
o wykona¢ wykop dla studni kablowej,
e ufozy¢ doziemnie kabel teletechniczny,
e  Zasypac wykop piaskiem
e uporzadkowac teren
Termin prac przelaczeniowych musi by¢ uzgodniony z odpowiednimi stuzbami Operatora
wg ustalonego harmonogramu dla prac planowych
8.2. Usuniecie kolizji teletechnicznej ASTA-NET S.A.
Przebudowa drogi gminnej w Wielatowie wymusza konieczno$¢ przebudowy infrastruktury
podziemnej teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowang droga.

W ramach przebudowy infrastruktury teletechnicznej nalezy :

Wybudowac nowe rurociggu kablowego z rury HDPE 40/3,7

Wybudowac¢ nowe studnie kablowe typu SKR-1 oraz SK-2

Przebudowac kable $wiattowodowe utozone w rurociggu kablowym oraz pakiecie mikrorur

przewidzianym do przebudowy
e  Przebudowac istniejgce kabel abonencki Swiattowodowy typu DAC 2]
e Wykonac nowe przepusty pod drogg z rury RHDPE 110/6,3
Technologia robot
Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujgco:
e wykona¢ wykop dla studni kablowej,
o wykona¢ wykop dla rur rurociggu kablowego oraz pakietu mikrorur.
e wyréwnac i oczysci¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotéw,
e ufozy¢ rury kanalizacji pierwotnej,
e  Zasypac wykop piaskiem
e uporzadkowac teren
Termin prac przetaczeniowych musi by¢ uzgodniony z odpowiednimi stuzbami Operatora

wg ustalonego harmonogramu dla prac planowych.
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Uwagi

W miejscu planowanej inwestycji mogg wystagpi¢ elementy istniejacej infrastruktury technicznej nie
objete przebudowa. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé prébne przekopy w celu okreslenia
faktycznej lokalizacji istniejgcych sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem
robot nalezy zwrdcic sie do gestoréw sieci w celu ustalenia lokalizacji wszystkich sieci — nie wyklucza
sie istnienia innych sieci niz wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci
przebudowy badz zabezpieczenia istniejgcych sieci prace te nalezy wykonaé pod nadzorem gestoréw
sieci zgodnie z wydanymi przez nich warunkami.
8.3. Usuniecie kolizji energetycznej nN.
¢ odcinek sieci 0,4kV linii napowietrznej wraz z oswietleniem drogowym, dz. nr 400/34,
zasilanej ze stacji transformatorowej nr 09-8730 Ztotow Lesna:

Zgodnie z technicznymi warunkami likwidacji kolizji nr 38/2020 kolizja dotyczy odcinka sieci 0,4kV linii
napowietrznej zlokalizowanej na dz. nr 400/34 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 09-8730 Ztotéw Les$na,
w zakresie:

a) stupa nr. 1 typu ZN10 2 Zerdziowy narozny z 1991r.

b) stupa nr. 2 typu ZN10 z szafkg kablowa zasilajgcg dz. 400/42 z 1991r.

c) stupa nr. 3 typu ZN10 z szafkg licznikowa zasilajacg dz. 400/17 z 1991r.
d) stupa nr. 4 typu ZN10 z 1991r.

e) stupa nr. 5 typu ZN10 z 1991r.

f) stupa nr. 6 typu ZN10 z 1991r.

g) stupa nr. 7 typu ZN10 z 1991r.

a takze:

h) stupa nr. 8 typu ZN10 z 1991r. (zakres nie objety warunkami nr 38/2020)
i) stupa nr. 9 typu ZN10 z 1991r. (zakres nie objety warunkami nr 38/2020)
oraz:

i) przewoddw napowietrznych linii typu Al 4x35mm? pomiedzy ww. stupami nr. inw. 92/2/429

Na podstawie powyzszego, zaprojektowano likwidacje - przebudowe ww. elementdw sieci, w zakresie:
1. likwidacje istniejgcego stupa nr 1 i pobudowanie projektowanego stupa typu wirowanego,

rozgateznego, krancowo-krancowego RKK 10,5/15, na ktdry nalezy przetozy¢ istniejaca

infrastrukture napowietrzng w zakresie:

- odgatezienia linii napowietrznej Al 4x35mm? w uktadzie ptaskim,

- przytacza napowietrznego do bud. nr 13, istniejgce przewody Al 2x16mm? nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x25mm?,

- przytacza napowietrznego do bud. nr 4, istniejgce przewody Al 2x16mm? nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x25mm?,

- odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? stanowigcego zasilanie ze stacji
transformatorowej nr 09-8730 Ztotéw Lesna.

2. likwidacje istniejgcego stupa nr 2 wraz z szafkg kablowg zasilajgcg dz. nr 400/42 i oprawg

oSwietlenia drogowego
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10.

11.

likwidacje istniejgcego stupa nr 3 wraz z szafkg kablowg zasilajgcg dz. nr 400/17

likwidacje istniejgcego stupa nr 4 wraz z oprawg o$wietlenia drogowego,

likwidacje istniejgcych stupdw nr 51 6,

likwidacje istniejgcego stupa nr 7 wraz z oprawg oSwietlenia drogowego,

likwidacje istniejacego stupa nr 8 wraz z przytaczem do dz. nr 400/33,

likwidacje istniejgcego stupa nr 9 i pobudowanie projektowanego stupa typu wirowanego,

rozgateznego, krancowo-krancowego RKK 10,5/15, na ktéry nalezy przetozy¢ istniejaca

infrastrukture napowietrzng w zakresie:

- odgatezienia linii napowietrznej Al 4x35mm? w uktadzie ptaskim — kierunek: stacja
transformatorowa na terenie firmy ROB-POL,

- przylacza napowietrznego do bud. nr 63, istniejagce przewody AsXSn 4x25mm?,

likwidacje przewoddw linii napowietrznej typu Al 4x35mm? pomiedzy ww. stupami,

likwidacje przewoddéw linii napowietrznej typu AsXSn 2x16mm? (zasilanie opraw o$w.

drogowego) pomiedzy ww. stupami,

pobudowanie nowej linii kablowej typu NAY2Y-J 4x240mm?, zgodnie z pzt, relacji: stacja

transformatorowa nr 09-8730 Ztotdw Lesna — proj. szafa kablowa SK4 (przy wymienianym

stupie nr 9) wraz z przytgczami kablowymi do dziatek nr 400/17, 400/42, 400/22, 400/18 i

400/33. Projektowany kabel od strony zasilania nalezy wprowadzi¢ do R-NN stacji

transformatorowej, w ktdrej przewidziano montaz listwowego roztgcznika bezpiecznikowego

RH-3 z wkfadkami o pradzie znamionowym I,=125A.

tacznie z powyzszym kablem, po catej dtugosci trasy nalezy uktada¢ bednarke StZn 30x4 dla

uziemienia ztgcz kablowo-pomiarowych.

e odcinek sieci 0,4kV linii kablowej zlokalizowanego na dz. nr 400/3, zasilany ze stacji

transformatorowej nr 09-8606 Technikum Rolnicze:

Zgodnie z technicznymi warunkami likwidacji kolizji nr 38/2020 kolizja dotyczy odcinka sieci 0,4kV linii

kablowej zlokalizowanej na dz. nr 400/3 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 09-8730 Ztotéw Lesna, w

zakresie:

a) kabla typu NAY2Y-J 4x240mm? z 2018r.
b) kabla typu NAY2Y-] 4x150mm? z 2018r.

Na podstawie powyzszego, zaprojektowano przebudowe ww. elementéw sieci, w zakresie:

1.

istniejacy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm?2 oznaczony na pzt. jako A-B-C-D (I=42m)
do przetozenia po nowej trasie oznaczonej A'-C'-D' (I=45m) - konieczno$¢ przedtuzenia kabla
0 ok. 8m,

istniejacy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2 oznaczony na pzt. jako A-B-E-F (I=79m)
do przetozenia po nowej trasie oznaczonej A'-F' (I=69m),

istniejacy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2 oznaczony na pzt. jako F-E-G-H (1=49m)
do przetozenia po nowej trasie oznaczonej F'-I'-H' (I=59m) - konieczno$¢ przedtuzenia kabla
o ok. 10m)

istniejgcy odcinek kabla typu NAY2Y-] 4x150mm?2 oznaczony na pzt. jako K-J (I=9,5m) do

przetozenia po nowej trasie oznaczonej K'-I'-J' (1=9,5m).
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5. Istniejaca sie¢ uziemienia szaf kablowych nalezy rozbudowac po nowych trasach kablowych

z wykorzystaniem bednarki StZn 30x4.

UWAGA: struktura przebudowywanej sieci kablowej oraz zasilanych szaf kablowych pozostaje bez zmian.

o ukladanie kabli i uziemien:

Zgodnie z wytycznymi standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o. o. dla

elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napiecia:

UWAGA: Wszelkie niescistosci (kolizje) wynikle podczas realizacji prac nalezy na biezaco

konsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

str.
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5.4. Ukladanie kabli bezposrednio w ziemi

5.4.1. Wymagania ogéine

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach
kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 em. Ulozone kable nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci 20 cm z tolerancjg +/-5 cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 5 cm, oraz przykry¢ tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego.
Zgodnie z normg N SEP-E-004:2004 odlegtos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosié
30 cm z tolerancjg +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie taémy perforowanej, zapewniajacej
lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu, spetniajgcej minimalne wymogi okreslone w
Standardzie Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia.

Szczegoty uktadania kabla w wykopie przedstawiono na rysunku 5.1.

UWAGA:
Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sig stosowania zwiru.
Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na obszarze,
gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek,
piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty, po wyrazeniu zgody przez ENEA Operator Sp. z 0. 0..

YRS IS,
«
%
N grunt rodzimy g
R y 8
7 <
'S o
"l ~
/ £l
) E|
Y
Vi E
taséma 7 S
ostrzegawcza A piasek g
: 3
kabel 0
—— . -
C)
&)
d
(=1
=1
Y/
|
min. min
10 cm 10 cm l

Rys. 5.1 Przykladowy przekroj wykopu kablowego.
Wymiar w nawiasie dotyczy kabla ulozonego w ziemi na uzytkach rolnych
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5.4.2. Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi
Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004 oraz ze Standardem w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. kable nn nalezy uklfadaé na glebokosci, mierzonej od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli co najmniej:

— 70 cm — z wyjagtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, lesnych, zadrzewionych,

— 100 cm —w przypadku kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, lesnych, zadrzewionych.
Dopuszcza sig inne giebokosci utozenia kabla, jezeli wynikajg one 2z uzgodnien
migdzybranzowych. Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu
kabla do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest
utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié ostong

otaczajgcg, np. rurg.
Gtebokos¢ utozenia kabla przy skrzyzowaniu z drogami kotowymi, drogami kolejowymi, rzekami
i innymi wodami powinna spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.9.3 i 5.9.4.

e ochrona od porazen pradem elektrycznym:
Sie¢ podlegajgca przebudowie pracuje w ukfadzie TN-C. Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian

w strukturze funkcjonowania sieci oraz w zastosowanym w niej systemie ochrony od porazen.

e uwagi koncowe:
Catos¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, warunkéw technicznych likwidacji

kolizji oraz standardéow w sieciach elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0. 0. Prace powinny by¢

wykonane przez jednostke majacg uprawnienia do wykonywania robdt branzy elektrycznej. Ze wzgledu na

istniejgce, czynne uzbrojenie podziemne prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

1.  Wytyczenie trasy linii kablowych w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢
jednostce geodezyijnej.

2. Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych protokotu rady koordynacyjnej

3. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez przedstawiciela
ENEA Operator Sp. z 0. o.

4. Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw i badan
ochronnych, z ktdrych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia
do stosowania.
Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatéw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.

7. Catosc robdt wykonaé w sposob staranny i estetyczny.

8. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwlaszcza dtugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej

budowie.
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8.4. Zestawienie podstawowych materialéw do demontazu — ENEA Oswietlenie

Lp. Nazwa Typ / oznaczenie Ilos¢
Oswietlenie drogowe
1 Oprawa o$w. drogowego 4 szt.
2 Wysiegnik 4 szt.
3 Bezpiecznik 4 szt.
, =~ 300
4 Kabel samonosny ASXSn 4x25mm? m
5 Szafka o$wietleniowa 1-9-3031085-051 1 kpl.
8.5. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu — ENEA Operator
Lp. Nazwa Typ / oznaczenie | Ilos¢
Linia napowietrzna nn
1 Stup ZN10 nrl+9 9 kpl.
X 4x
g . . 5
2 Przewdd linii napowietrznej Al 4x35mm 300 m.
8.6. Zestawienie podstawowych materiatéw do zabudowy:
UWAGA!
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu,
ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentéw
sg przykladowe i majg na celu wskazanie standardu jakosSciowego przyjetych systemow i
elementdw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwigzania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany
w dokumentadji.

Lp. Nazwa Typ Ilos¢
Zakres przebudowy kolizji przy
Tech. Rolniczym

NAY2Y-]
1 Kabel 4%240mm? = 10 m.
2 Mufa kablowa, przelotowa ZRM-5 < 185-240 2 kpl.
3 Tasma kablowa, niebieska zniso
) Bednarka St/Zn 30%5 zni80
5 Rura ostonowa SRS 110 60 m.
6 Rura ostonowa, dwudzielna A 110 12 m.
Zakres przebudowy kolizji ul.
Lesna

Stup RKK 10,5/15 (E/15) wraz z
1 osprzetem (poprzecznik krancowy, RKK 10,5/15 (E/15) 2 kpl.
obejmy z hakiem oczkowo-skretnym)

2 Ustdj stupa dla gruntu stabego U2 2 kpl.
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3 Ogranlczrulf przeple_c do n|_e|zolowane] ASA 500-10B+D+K 2 kpl.
linii napowietrznej nn
Przewdd (wymiana przytaczy ) N
4 napowietrznych do budynkéw) ASXSn 4x25mm %50 m.
- 630A NH-3 VK
5 Roztgcznik listwowy 240mm? 1 kpl.
6 Whkiadka bezpiecznikowa NH2 125A gG 500V 3 szt.
7 Whkiadka bezpiecznikowa NH2 100A gG 500V 3 szt.
Ztacze kablowo-pomiarowe
8 (dz. nr 400/17 i 400/42) ZK2x-2P, 1 kpl.
Ztacze kablowo-pomiarowe
9 (dz. nr 400/22, 400/43, 400/18) ZK1x-1P, 3 kpl.
Szafa kablowa
10 (dz. nr 400/34) SK-4 Lkpl
NAY2Y-] ~ 387
1 Kabel 4x240mm?2 m.
12 Kabel NAY2Y-] 4x50mm2 | = 15 m.
13 Tasma kablowa, niebieska zriSO
14 Bednarka St/Zn 30x5 zr:OO
15 Rura ostonowa SRS 110 =~ 80 m.
Rura ostonowa gtadka kielichowa
16 czarna 75mm UV 75x4 /3m/ RHDPE UV 75x4 1 szt
17 Uchwyt rury fi 75 na stup wirowany 3 szt
Zwieracz instalacyjny nozowy
18 (do SK-4) NH2 400A ZW-NH2 3 szt.
Kabel
2 ~ .
19 (wiz do bud., dz. nr 400/22) YKY 4x10mm 15m
20 Rura ostonowa DVR 40 ~ 15 m.

8.7. Podstawowe obliczenia techniczne

Stup przy stacji trafo nr 09-8730 Zlotow Lesna:
Dobrano stup RKK-10,5/15 o sile uzytkowej 1500 daN

Puw — dopuszczalne obcigzenie stupa

Npg — nacigg przewoddw linii gldwnej

Npo — nacigg przewoddw linii odgateznej

Ps — obcigzenie wiatrem stupa

Po — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
Nr — naciggu przewodoéw przytgczowych

P = ,lllPui. +P!

Pug = Npg+Po+Nr
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Puo = Npo+Po+Nr

Npg = 838 daN
Npo = 0 daN
Nr = 100 daN
Pug = 938 daN
Puo = 608 daN

Puw = 1118 daN
Pu= 1500 daN > Puww = 1118 daN

Dobdr stupa jest prawidtowy
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu U2
Uziom typu T2 o rezystancji 10Q dla rezystywnosci gruntu 200Qm

Stup od strony stacji trafo Wielatowo ZEP 8608:
Dobrano stup RKK-10,5/15 o sile uzytkowej 1500 daN
Puw — dopuszczalne obcigzenie stupa

Npg — nacigg przewoddw linii gldwnej

Npo — nacigg przewoddw linii odgateznej

Ps — obcigzenie wiatrem stupa

Po — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
Nr — naciggu przewodow przytaczowych

Pug = Npg+Po+Nr

Puo = Npo+Po+Nr

Npg = 838 daN
Npo = 0 daN
Nr = 100 daN
Pug = 938 daN
Puo = 100 daN
Puw = 844 daN

Pu = 1500 daN > Puw = 848 daN

Dobor stupa jest prawidtowy
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu U2
Uziom typu T2 o rezystancji 10Q dla rezystywnosci gruntu 200Qm
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigZen:

Element Ople Sp.utoz. I[m] Zabezpieczenle Opis zabezpieczenia IB[A]  InJA] Z[A] IB<In< Iz 12 [A] TolerancjafA] 1.45%2[A] 12 <1.45%z
ZH2x-2P, dz. NAYZ2Y-J 240° D 90,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 667 1250 23210 TAK 206,0 82 4654 TAK
nr 40017

ZK1x-1P, dz. NAYZY-J 240° D 218.0 NH-3 WTN 1gF 125 A (APENA) 766 1250 3210 TAK 206,0 8.2 4654 TAK
nr 40022

ZK1x-1P. dz.  NAYZ2Y-l 2408 o] 21,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 728 1250 321,0 TAK 206,0 5.2 465,4 TAK
nr400/33

ZK1x-1P. 2. NAYZY-J 2402 C A1.0 NH-3 WTN 1 gF 125 A [APENA) 669 1250 3210 TAK 206,0 8.2 A65,4 TAK
nr400/18

SK-4,dz.nr NAY2Y-J 240° D 16,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) £83 1250 3210 TAK 206,0 8,2 4654 TAK
400/34

AL 4x35mm Al 35° lato 100,0 B1:6 1 WTN 1 gF 100 A (APENA) 51,0 1000 1750 TAK 170,0 68 2537 TAK

/2L 1N - prad Znamionowy Zabezpieczenia, |2 - prad WylacZary Zabezpiecienia 0l czas] diugoirwalegn obeiazena

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Wyniki obliczen skuteczno$ci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenle  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania[s] Zs[Q]  la[A] Zs*la[V] Tolerancjalv] U[V] Zs'lasU W [A]
ZK2-ZP, dz. MNAY2Y-J 240° 90,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 5,0 0,080 320 28,18 1,13 230 TAK 254686
nr 400/17

ZK1x-1P, dz.  NAYZ2Y-J 240° 2190 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 50 0,177 3120 55,16 221 230 TAK 13010
nr 400/22

ZKTx-AP, dz.  NAY2Y-J 240° 21.0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 50 0,185 3120 5777 231 230 TAK 12422
nr 400733

ZK1x-1P, dz.  NAY2Y-J 240° 41,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 50 0202 3120 6287 251 230 TAK 11413
nr 400/18

SK-4, dZ. nr MNAYZ2Y-J 2402 16,0 NH-3 WTN 1 gF 125 A (APENA) 50 0,208 3120 64,87 259 230 TAK 11062
400034

AL 4x35mm Al 35° 1000 B1:6_1 WTN 1 gF 10D A (APENA) 50 0424 2490 10560 .22 230 TAK 5424

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

9. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia
budowlne):

9.1. Kanalizacja deszczowa

9.1.1. Roboty ziemne
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m
p.p.t.) . W przypadku usytuowania kanatdw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie
otuling styropianowg lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C.
Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna wynosic:
. 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,
o 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatkg zabezpieczajaca. Nalezy zatozy¢ catkowitg wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na piasek Sredni. Kolektory nalezy uktada¢ na podsypce z piaski Sredniego o

grubosci minimalnej 15cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98. Nad kolektorami nalezy wykonac
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zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie
wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokdt kanatdéw nalezy
wykonac recznie. Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30
cm i wskazniku zageszczenia Is>0,98.

Studnie potgczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami Sciekowymi nalezy montowaé w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wiasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci min. 15 ¢cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98, oraz na podkfadzie z chudego
betonu gr. 15cm.

Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp
przestrzeni wokét studni i wpustdw wykonywaé warstwowo z zageszczeniem kolejnych warstw do
uzyskania zageszczenia Is=0,98.

W trakcie prowadzenia robdt wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wdd poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntéow nieno$nych, wowczas sposob posadowienia
wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach budowlanych
nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposéb, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww.
obiektow.
9.1.2 Zastosowane materialy
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie przelotowe
wykona¢ z betonu C-40/50 DN1000 o nastepujacych parametrach: mrozoodporno$¢ F150,
wodoprzepuszczalnos¢ W12, nasigkliwo$¢ betonu <4% oraz klasie wytrzymatosci 50, studzienki
deszczowe nalezy wykonywaé z betonu C-40/45 DN500 o nastepujacych parametrach:
mrozoodporno$¢ F150, wodoprzepuszczalno$¢ W12, nasigkliwo$¢ betonu <4% oraz klasie
wytrzymatosci 50. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wiazy i ruszty musza
posiadac klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.
9.1.3 Zastosowane rozwigzania

W celu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw
kierujgcych wody do projektowanych studzienek deszczowych z betonu DN500 zwienczonych kratg

zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie potgczeniowe do projektowanych
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kanatow deszczowych. Lokalizacja wpustow Sciekowych wg czesci graficznej opracowania. Projektuje

sie studnie przelotowe i potgczeniowe z betonu DN1000. Studnie DN1000 oraz DN500 wyposazone w

kinete zwienczone pierscieniem odcigzajgcym, ptytg zelbetowg z witazami zeliwnymi klasy D400.

Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe

nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania.

9.1.4 Uwagi koncowe
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna, nalezy jg traktowac jako
czynng i zabezpieczyc,
— przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,
— wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,
— roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
— wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ certyfikaty i atesty dopuszczajgce je do stosowania,
-~ po wykonaniu robot nalezy wykonac badania odbiorcze (szczelnos¢, kamerowanie).
9.2. Oswietlenie drogowe
o zasilanie elektroenergetyczne:

Zgodnie z technicznymi  warunkami  przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
36338/2021/0D5/ZR9, w celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietlenia drogowego
we wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu projektuje sie szafe kablowo-pomiarowg typy
SKP4-1P.

Montaz szafy zostanie zrealizowany poprzez wykonanie wcinki w istniejgcy kabel nn-0,4 kV typu NAY2Y-]
4%x240mm?, nastepnie przedtuzony i wprowadzony do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP4-1P na
dz. 400/3.
Obwdd zasilany ze stacji SN/nn 15/0,4 kV "Technikum Rolnicze" nr 09-8606.
Zgodnie z wytycznymi p.II.1 wt. zakres zabudowy SKP4-1P zostanie wykonany przez ENEA
Operator Sp. z o. o.

o charakterystyka elektroenergetyczna:

- Napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
- Napiecie odbiornikow Uo = 230V

- Moc zainstalowana Pi=1,5kw

- Ukfad sieci TN-C

- Ukfad instalacji odbiorczej TN-C

o szafka sterowania oswietleniem ulicznym - ROU:

Projektuje sie szafe osSwietlenia ulicznego, typu ROUw 3D1/3S2/Z, ktéra przeznaczona jest do
sterowania oSwietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafe nalezy zabudowac w zakresie
dziatki nr 400/3 przy projektowanym SKP4-1P, zgodnie z pzt i zasili¢c kablem YKY 4x10mm? z SKP4-1P.
Szyne PEN w szafce nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4 pofgczong z uziemieniem ztgcza kablowo-
pomiarowego. Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowa¢ poprzez zaciski szeregowe

35mm?.
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e obwody oswietleniowe:

Z projektowanej szafy ROU nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe kablem YAKY 4x25mm?
pozostawiajgc zapas kabla przy szafie ok. 2m.

Obwdd nr 1 bedzie zasilat lampy oznaczone jako: S1/1 + S1/8 o fgcznej mocy zainstalowanej Pi =0,33 kW.
Dtugos¢ obwodu po trasie: 191m (z zapasami: 225m)
Obwod nr 2 bedzie zasilat lampy oznaczone jako: S2/1 + S2/29 i S2/20/1+ S2/20/7 o tgcznej mocy
zainstalowanej Pi =1,2 kW. Diugo$¢ obwodu po trasie: 907m (z zapasami: 1051m)
Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé w szafie SOU wktadkami topikowymi o wartosci 10AgG/gF.
Obwody zataczane bedag poprzez stycznik o obcigzalnosci znamionowej stykow I,=40A, wysterowany
zegarem astronomicznym.

e stupy i oprawy:

Projektuje sie oswietlenie drogi za pomoca 44 latarni rozmieszczonych w terenie zgodnie z pzt. W
projekcie przyjeto oprawy LED o parametrach zgodnie z ponizszg tabelg. Oprawy nalezy zamontowac na
stupach aluminiowych o wysokosci nad poziom gruntu h=8m (o$wietlenie drogi) i h=7m (doswietlenie
przejScia dla pieszych), typu SAL-70 i SAL-80 z wykorzystaniem wysiegnikow typu WR-4/1/1,0/5 ZP i WR-
4/1/1,5/5 ZP. Dla posadowienia stupdw projektuje sie fundamenty prefabrykowane typu B-60. Fundamenty
nalezy posadowi¢ w gruncie zgodnie z pzt., poziomujgc gérng krawedz fundamentu z gérng krawedzig
opornika.

Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy ztgczy kablowych. W stupach nalezy
wykona¢ potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, kablem typu YKY 2x1,5mm?, ktdry zabezpieczy¢
wkitadkg topikowg In=4A.

Poszczegdine obwody nalezy rownomiernie rozfazowac.

| Skutecznos¢|
Moc Strumien . Ilos¢ Stup,
L.p | Oprawa |Optyka o Swietlna o Nr stupa
[W] | swietlny [Im] szt. | wysiegnik
[Im/W]
Urbino H=8m,
1 060 29 3300 113,79 2 S2/28 i S2/27
LED I=1,5m
Urbino S2/26 + S2/23;
2 060 29 3300 113,79 15 | 8m,1,5m
LED S2/13 + S2/5
Urbino S2/20/2 +
3 060 29 3300 113,79 5 8m, 1m
LED S2/20/6
Urbino
4 LED 060 37 4450 120,27 9 8m, 1,5m | S2/22 + S2/14;
Urbino S2/20/1i
5 060 37 4450 120,27 2 8m, 1m
LED S2/20/7
Urbino S2/4 = S2/1i
6 060 37 4450 120,27 10 | 8m,1,5m
LED S1/1 + S2/6
Urbino
7 LED o6P 53 6300 118,87 2 7m, 1m S1/71S1/8
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Zasilanie projektowanych latarni nalezy wykonac¢ kablem YAKY 4x25mm?. Projektowany kabel nalezy

o ukladanie kabli i uziemien:

uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 0,8m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Na oznaczonych
odcinkach kable utozy¢ w rurach ostonowych. Przed wykonaniem podsypki na dnie wykopu nalezy utozy¢
bednarke StZn 25x4 uziemiajacg stupy. Po utozeniu, kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku po czym
przysypa¢ 30cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieskg i
wykop wypetni¢ ziemig rodzimg ubijajac jg warstwami, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 1s>0,98.
Wytyczenie trasy oraz jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza
sie mechaniczng realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze
wzgledu na wystepujace urzadzenia podziemne. Trase kabli oraz posadowienie
poszczegolnych urzadzen elektroenergetycznych mozna korygowac¢ o okoto 0,5 metra w
stosunku do projektowanej trasy.
Kable nalezy czytelnie opisac. Opis winien by¢ wykonany trwale i zawiera¢ typ i przekroj kabla oraz
kierunek, rok jego utozenia oraz wiasciciela. Projektowane kable nn nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kv

min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej

min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw

min. 80cm od istniejgcych stupéw linii napowietrznych

min. 150cm od istniejgcych drzew
W celu zapobiezenia przecierania sie kabla o betonowg powierzchnie fundamentu odcinki kabli na dtugosci
2m nalezy ostoni¢ rurg DVR 50.
Wszelkie kolizie z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z norma SEP-E-004
«Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa” wykorzystujac ostony
kablowe.
UWAGA: Wszelkie niescistosci (kolizje) wynikle podczas realizacji prac nalezy na biezaco
konsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

e ochrona od porazen pradem elektrycznym:

W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne stupdw nalezy potaczy¢ z
zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych przewodem LgYzo 10mm? i uziemi¢. Uziemienie
wszystkich stupdw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem bednarki StZn 25x4 ukfadanej na dnie rowu
kablowego pod warstwg podsypki. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Oprawy os$wietleniowe przewidziano w klasie ochronnosci II.
Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia.
Protokoty pomiaréw przekazac Inwestorowi.
e ochrona od przepie¢:
Dla ochrony projektowanej instalacji oSwietlenia drogowego przed skutkami przepie¢ nalezy w

projektowanej szafce SOU zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu 1+2/270VAC/12kA/1,5kV.
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e uwagi koncowe:

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Czesc D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia. Do odbioru
przedstawic protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 6: Sprawdzenie.

a) ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania

b) rezystancji izolacji kabli

C) rezystancji uziemien

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robdt branzy
elektrycznej. Ze wzgledu na istniejgce, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej
oSwietleniowej linii kablowej nn prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

1. Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy zleci¢ jednostce geodezyijne;.

2. Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych protokotu rady koordynacyjnej

3. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw i badan
ochronnych, z ktérych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia
do stosowania.

6. Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatéw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.

7. Catos¢ robot wykonac w sposdb staranny i estetyczny.

8. Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwlaszcza dtugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

9. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materialéw / producentéw s przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowaC rozwigzania, materialy,
urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotlany w
dokumentacji.

¢ zestawienie podstawowych materialow do zabudowy:
UWAGA!

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu,

ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.
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Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow / producentow
sg przykltadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemdw i
elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwigzania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany

w dokumentadji.

Lp. Nazwa Typ Ilos¢
Oswietlenie drogowe
1 Fundament prefabrykowany B-60 44 szt.
Stup oswietleniowy do montazu na
2 SAL 7 2 szt.
fundamencie
Stup oswietleniowy do montazu na
3 SAL 8 42 szt.
fundamencie
4 Wysiegnik WR-4/1/1,0/5 ZP 9 szt.
5 Wysiegnik WR-4/1/1,5/5 ZP 35 szt.
6 Zkgcze stupowe 1zK 44 kpl.
Urbino LED;
7 Oprawa os$wietleniowa 060; 29W; 3300 21 szt.
Im;
Urbino LED;
8 Oprawa o$wietleniowa 060; 37W; 4450 21 szt.
Im;
Urbino LED;
9 Oprawa o$wietleniowa O6P; 53W; 6300 2 szt.
Im;
10 Wkitadka bezpiecznikowa D01 - 4A gG/gL 44 szt.

Prefabrykowana szafka
oSwietleniowa

12 Kabel YKY 4x10mm? 3m
13 Kabel YAKY 4x25mm? 1275 m
14 Kabel YKY 2x1,5mm? 375m
15 Tasma kablowa, niebieska 1100 m
16 Bednarka St/Zn 25x4 1200 m
Rura ostonowa — ostona kabla w
17 DVR 40 180 m
fundamentach
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18 Rura ostonowa SRS 110 64 m

Rura ostonowa — ostona kabla po 500 m
19 DVR 70
trasie, wg realnego zapotrzebowania (szacunek)

9.3. Kanat technologiczny
9.3.1. Zakres rzeczowy
W ramach budowy teletechnicznego kanatu technologicznego na ogodlnej dtugosci trasowej rownej 0,735 km,
niezbedne jest wykonanie :
—  we wspdlnym wykopie o tgcznej dtugosci trasowej:
1)  Utozenie rury DVR @ 110 (koloru niebieskiego)
2) Utozenie rury HDPE @ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
3) Utozenie pakietu mikrorur 3x HDPE @ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego)
1. pod drogami i w skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym o facznej dtugosci:
4) Utozenie 2 rur HDPEp @ 110 metoda przekopu (koloru czarnego)
5) Wciagnieciu do utozonej rury HDPEp @ 110 :
6) rury HDPE @ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
7) pakietu mikrorur 3x HDPE @ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego).
1. na moscie o tgcznej dtugosci:
8) Utozenie 4 rur HDPEp @110 metoda przekopu (koloru czarnego)
1. budowa studni kablowych typu SKR-1,
2. budowa studni kablowych typu SKR-2.
9.3.2. Stan projektowany
Catos¢ inwestycji polegajgcej na budowie teletechnicznego kanatu technologicznego dla Gminy
Ztotow w ramach przedmiotowego zadania polega¢ bedzie na utozeniu doziemnie rury DVR @ 110 (pod
drogami i w skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemng opcjonalnie z 2 rur HDPEp @ 110) oraz rury
Swiattowodowej HDPE @ 40/3,7 wraz pakietem 3 mikrorur typu 12mm/8mm.

Sposdb utozenia kanatu technologicznego:
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Przekroj projektowanego przecisku / wykopu
pod drogami lub w skrzyzowaniu
o z ciekami wodnymi
Przekroj wykopu otwartego z planowanym utozeniem rur
z planowanym ulozeniem rur

70 |

CALEACT

..B0cm.

Warstwa piasku |

un 9'cok

|
Warstwa ziemi |

Tasma ostrzegawcza |
szer. 20 cm {

Szorokosé
zagca
oy 22,5 cm

Warstwa ziemi

Rura HDPEp © 110/6,3

Rura ostonowa gtadka jednoscienna stosowana do przeciskow lub przewiertéw pod szlakami
komunikacyjnymi i wodnymi.

Przy zblizeniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

Uktadana na gtebokosci min. 1,0m pod drogg lub zachowujgc normatywne odlegtosci pionowe od uzbrojenia
podziemnego z ktérym sie krzyzuije.

Rura DVR @ 110/95

Rura ostonowa dwuscienna karbowana w zwojach.

Przeznaczona do ochrony linii elektroenergetycznych. Uzywana jako ochrona kabla w warunkach terenowych
przy matych obcigzeniach zewnetrznych np. tereny zielone, chodniki w wykopach otwartych.

Uktadana na gtebokosci min. 0,8 m.

Rura HDPE @ 40/37

Rura ostonowa dla kabla optotelekomunikacyjnego.

Przeznaczona do budowy rurociggéw kablowych dla kabli $wiattowodowych.

Uktadana na gtebokosci min. 0,8m przy rurze DVR @ 110/95 lub wciggana do rury HDPEp @ 110/6,3 na
projektowanych skrzyzowaniach z drogami lub uzbrojeniem.

Pakiet 3 mikrorur typu HDPE 12/8

Wigzka mikrorurek grubosciennych (pakiet) przeznaczona do uktadania bezposrednio w gruncie. Gteboko$¢
utozenia mikrorurek to min. 0,8m. Pakiet uktada¢ pomiedzy rurg DVR @ 110 a rurg HDPE @ 40/3,7.
Mikrorurki sg przeznaczone do instalowania w nich mikrokabli $wiattowodowych.

Studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1, SK-2 oraz SKR-2 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnia kablowa i jej prefabrykowane

elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
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Uwaga: projektowana inwestycja nie narusza struktur budynkow, budowli ani zadnych innych obiektow
naziemnych. Po przeprowadzonych pracach ewentualnie uszkodzone nawierzchnie zostang odtworzone a
teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu przedinwestycyjnego.
Technologia roboét
Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegac nastepujgco:
1. trase wytyczy¢ geodezyijnie,
wykonac wykop,
wyroéwnac i oczyscic jego dno z kamieni i innych przedmiotow,
wykonac¢ podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,
utozy¢ kanat technologiczny,

wykop zasypaé przesiang ziemig do gtebokosci 0,4 m,

N o s W DN

wykop zasypac catkowicie,
8. uporzadkowac teren.
Uwaga: w trakcie zasypywania wykopu nalezy ziemie zageszcza¢ warstwami.
Skrzyzowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym:
1. skrzyzowania z drogami o utwardzonej nawierzchni stosujgc rury ochronne gruboscienne typu
HDPEp @ 110/6,3 metoda przecisku lub przewiertu.
2. skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi i uzbrojeniem podziemnym metodg wykopu otwartego
stosujac rury ochronne gruboscienne HDPEp @ 110/6,3.
3. skrzyzowania z innymi obiektami wymagajgcymi stosowania technologii bezwykopowych zostang
wykonane metodg przecisku lub przewiertu stosujgc rury ochronne gruboscienne HDPEp @ 110/6,3.
9.3.3. Informacja o zblizeniach i skrzyzowaniach z podziemng infrastrukturag
W obszarze planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna innych branz.
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do obcych urzadzen podziemnych i nadziemnych wykonaé¢ zgodnie z
normami oraz stosujac sie do wydanych uzgodnien oraz decyzji.

Na catej trasie projektowanej linii $wiattowodowej nie wystepuia kolizje z istniejgca infrastrukturg obca.

10. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe

wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

10.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

10.1.1. Zrzut wody z kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana tak, aby odprowadzi¢ wody deszczowe
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. 8-go Marca oraz w ul. Lesnej.

10.1.2. Obliczenia techniczne

10.1.2.1 Natezenie deszczu

Projektowana przebudowa dotyczy drogi gminnej. Obliczen natezenia  deszczu
wykonano dla deszczu miarodajnego.
=2 [dm3/s]

a= £0,667
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— wysoko$¢ opadu:

— prawdopodobienstwo pojawienia  sie deszczu:

—  czestotliwos¢ wystepowania deszczu:

— czastrwania deszczu: t = 10 min

— wspbtczynnik A ztab.2

— natezenie opadu dla deszczu miarodajnego

592

H <800 mm
50 %
2 lata

O T
|||

10
592

10.1.2.2 Obliczeniowy doptyw ze zlewni do pojedynczego wpustu

Qw=¢wq-F

Wspotczynnik — sptywu:

Y (jezdnia asf.)= 0,9
Y (kostka)= 0,85
Y (pow. nie bruk)= 0,2
Wspotczynnik  bezpieczenstwa: & = 1,5
Doptyw obliczeniowy dla poszczegdlnych wpustow:
Zlewnia nr 1- wpusty od W1 do W24
Nr wpustu 5 v q F F e Q
[-] [-] [dm 3 /(ha*s)] [m?] [ha] [-] [dm 3 /s]
0,85 0 0
w1 1,5 0,9 127,44 115 0,0115 0,57 2,4
0,2 100 0,01
0,85 90 0,009
w2 1,5 0,9 127,44 115 0,0115 0,79 3,6
0,2 30 0,003
0,85 85 0,0085
W3 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,80 4,1
0,2 33 0,0033
0,85 125 0,0125
w4 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,74 4,9
0,2 70 0,007
0,85 105 0,0105
W5 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,88 4,3
0,2 0 0
0,85 125 0,0125
wé 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,74 4,9
0,2 70 0,007
0,85 22 0,0022
W7 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,68 3,2
0,2 75 0,0075
W8 1,5 0,85 127,44 260 0,026 0,70 7,3
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0,9 150 0,015
0,2 140 0,014
0,85 0 0

W9 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,62 3,0
0,2 100 0,01
0,85 230 0,023

W10 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,68 6,9
0,2 145 0,0145
0,85 14 0,0014

w11 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,66 3,1
0,2 85 0,0085
0,85 125 0,0125

W12 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,65 5,1
0,2 135 0,0135
0,85 28 0,0028

W13 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,69 3,3
0,2 72 0,0072
0,85 135 0,0135

W14 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,68 5,2
0,2 120 0,012
0,85 28 0,0028

W15 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,69 3,3
0,2 72 0,0072
0,85 135 0,0135

W16 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,68 5,2
0,2 120 0,012
0,85 0 0

W17 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,62 3,0
0,2 100 0,01
0,85 125 0,0125

w18 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 0 0

W19 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,62 3,0
0,2 100 0,01
0,85 125 0,0125

W20 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 0 0

w21 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,62 3,0
0,2 100 0,01
0,85 125 0,0125

W22 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 140 0,014

w23 1,5 0,9 127,44 135 0,0135 0,59 5,4
0,2 200 0,02
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0,85 112,5 0,01125
W24 1,5 0,9 127,44 135 0,0135 0,70 4,5
0,2 90 0,009
Zlewnia nr 2 - wpusty od W25 do W38
Nr wpustu 8 hd q F F b Q
[-] [-] [dm 3 /(ha*s)] [m?] [ha] [-] [dm 3 /s]
0,85 130 0,013
w38 1,5 0,9 127,44 156 0,0156 0,70 5,2
0,2 104 0,0104
0,85 0 0
W37 1,5 0,9 127,44 156 0,0156 0,59 3,2
0,2 125 0,0125
0,85 125 0,0125
W36 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 135 0,0135
W35 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,66 53
0,2 135 0,0135
0,85 125 0,0125
W34 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 12,5 0,00125
W33 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,76 2,9
0,2 39 0,0039
0,85 125 0,0125
W32 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 0 0
W31 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,67 2,9
0,2 75 0,0075
0,85 125 0,0125
W30 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,70 5,0
0,2 100 0,01
0,85 4,5 0,00045
W29 1,5 0,9 127,44 150 0,015 0,73 2,8
0,2 50 0,005
0,85 90 0,009
W28 1,5 0,9 127,44 102,5 0,01025 0,70 3,5
0,2 70 0,007
0,85 11 0,0011
W27 1,5 0,9 127,44 102,5 0,01025 0,79 2,0
0,2 20 0,002
0,85 135 0,0135
W26 1,5 0,9 127,44 90 0,009 0,66 4,1
0,2 105 0,0105
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0,85 4 0,0004
W25 1,5 0,9 127,44 90 0,009 0,69 1,8
0,2 40 0,004
10.1.2.3 Obliczenia hydrauliczne kanatéw kanalizacji deszczowej

Zlewnia nr 1 3 % DN n Rh i i

jol limm1 | M1 ] IM1 ) g (i
W1-W2-S1 5,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S1-S2 5,9 400 0,0125 0,10 1 0,01 1,72
W3-W4-S2 9,0 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S2-S3 14,9 400 0,0125 0,10 1 0,01 1,72
W5-W6-S3 9,2 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S3-54 24,1 400 0,0125 0,10 1 0,01 1,72
W7-W8-54 10,6 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S4-S5 34,6 400 0,0125 0,10 1 0,01 1,72
W9-W10-S5 9,8 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S5-S6 44,5 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W11-W12-S6 8,3 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S6-S7 52,7 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W13-W14-S7 8,5 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S7-S8 61,3 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W15-W16-S8 8,5 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S8-59 69,8 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W17-W18-S9 8,0 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S9-510 77,8 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W19-W20-S10 8,0 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
510-S11 85,7 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W21-W22-S11 8,0 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S511-S12 93,7 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W23-W24-S12 9,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S1-S22 103,5 400 0,0125 0,10 1 0,01 1,72
S22-S23 103,5 400 0,0125 0,10 0,01 1,72

Zlewnia nr 2 i Q3 DN n Rh i i

jol lmm1 | M1 M) |y i
W38-W37-521 8,4 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S21-S20 8,4 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
S20-S19 8,4 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
W36-W35-S19 10,3 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
519-518 18,6 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
W34-W33-518 7,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
S18-517 26,6 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
W32-W31-S17 7,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
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S17-S16 34,4 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
W30-W29-516 7,8 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
516-515 42,3 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
W28-W27-515 5,5 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
515-514 47,8 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
W26-W25-514 59 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
514-513 53,7 400 0,0125 0,10 1,5 0,015 2,11
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10.2. Projektowane oswietlenie drogowe

> 3
B - 2
© > T © =
VE s 2 & . | E
© - ]
8 7 ¢© g © g8 = |8
8l N £ € 8 |E18|% |8 |8 |3 |«
3 3 cle | 2 31818 l= | |= |= |8 o
%) =] *
S S a2 18| > |(§Ela|l&gl& & & | E|58 s 4 3
kW mm? | m U% [A A A A A Q A \% \%
SOU | stup nr S1/8 0,13(1,0 | 0,9 |YAKY4x |25 220 | 0,08 [0,63 |10 66 16 |95,7|0,39 | 100 | 39,3 230
SOU |stupnrS2/20/7 [0,70[1,0 [0,9 |YAKY4x|25 [700 [1,32 [3,38 [10 |66 |16 [95,7(1,25 100 |125,0 230
SOU | stup nr S2/29 0,90]1,0 |09 |YAKY4x |25 [840 [2,04 [435 |10 |66 |16 |95,7] 1,50 | 100 |150,0 230

1. Sytuacia 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 62.50 m*

Jezdnia 1 (P3), 150.00 m*

Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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1. Sytuacia 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

Froducent LG LIGHT FACTORY P 200w
Mumer artykuty 130222 50012361 Purrgs 3300 Im
Mazwa artykuh LIRBING LED ED Broown 3300 Im
3300ImiTE0 OB0
szary [ klasa n 100.00 %
Wyposazenie 1 LED 4000K

URBIND LED ED 3300Im/740 060 szary 1l klasa (2 jedne| stromy u gory)

Odstep shupa 25000 m
(1) Wysokosd punktu Swietinego 2000 m
(2] Nawis punkiu Swietlinego 1500 m
{3} Machylenie wysiegnika 50*

(d) Dbugosc wyslegnika 1.500m

Godziny pracy w cdygu roku

A0 b 100.0 %, 220'W

Zukycie 116000 Wim
ULR/ ULOR 000 S 0.00
Maks. nateienia Swiatla z T0™ 526 cdidm

W kaddym idenundo baorzgoym podamy kst  doing
inly plonowy przy zainstalowanym | gotowym do
ukytku ofwistisniu,

2z B0 214 cdidm
2 90% 2.73 cdikdm

Klasa natetenia ofwietlenia

‘Wartoéd natgbeniz Swiatha w {odfidm] do obliccania
dasy natetenls Swiatha odnoszy siy do strumibenia
fwietinego lamgy, rpodnie « BN 13200308

Klasa wskainika olinlenia

D6
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1. Sytuacja 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pél oceny

Rozmiar Obliczano Zad. Kontrola
Chodndk 1 (P4) Ex .51 Ix [5.00 - 7.50] k=
Erun 334 I 21000k
Jezdnia 1 (P3) B 754 b [F50-11.25)
Erun 496 I 21500
Uinliczono we pdécryrnic konsenwmci 080 dias mestalagi
Whyniki dia wskaZnikdw wydajnosc energetyczneg|
Rozmiar Obliczono Zurycie
1. Sytuacja 1 b: 018 Wie*m?
URBENG LED ED Ds 0.5 kwh/m? rok, 116.0 KWhirok
3300Im740 060 szary I
klasa (z jedne| stromy u
odry)
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1 Zakret 1
1.2 Skrot wynikow, Zakret 1
1.2.1 Podglad wynikow, Jezdnia

T T T T T
1533 1553 1573 1583 1613 x[m]

BN [ | T T T T T e [ [T
O 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 &5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
NateZenie oéwietlenia [ix]

Dane ogoélne

Lizyty algorytm obliczen gradnia ilosé odbié
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokosd (centrum foto ) [m]: B.00m

Wspotcz, utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. Zrodel BEOD Im

hMoc catkowita 58W

Moc na powierzchnie (2053.49 m®) 0.03 W/m=

MateZenie oswietlenia

Srednie nateZonie oswistlonia Esr T8k

Min. nalefnie oswietlenia Emin 25k

Max. natezenio oswietlenia Ermax 126 I
Rawnomigrnost ni Emin/Em 1:3.16 (0.32)
Rdwnomisrmost n2 Emin/Emax 1:5.1(0.2)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2  MNrzamowienia 130222 5L 2.361

I_—|_| Mazwa oprawy r URBING LED ED 3300Im/740 O60 szary |l klasa
Wyposazenia :1x LED 4000K 28 W/ 3300 Im
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1.2 Skrot wynikow, Zakret 1
1.2.2 Podglad wynikéw, Chodnik

- ‘ <k
-
- h
i

Hy

T =) T T T T
1533 1553 1573 1583 1613 x[m]

|
50 75 100 150

0O 01 045 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogolne

UEyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbit
Wysokoat obszary pomiarowsgo 0.00m
Wysokost (centrum foto.) [m]: B.00m
Wepdicz. utzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zrodel BEOD Im
Moc catkowita BBW

Moc na powierzchnie (2053.49 m#) 0.03 Wim=
MateZenie oSwietlenia

Srednie natezenie oswistlenia Esr ThHIx

Min. natespnie oswietienia Emin 19k

Max. nateZenie oSwiatienia Emax 1221
Rownomigrnose ni Emin/Em 1:3.87 (0.28)
Rownomisrnost n2 Emin/Emax 1:6.34 (0.16)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2  Mrzamodwienia 130222 5L012.361

I_—|_| Mazwa oprawy : URBING LED ED 3300im/740 O60 s=zary |l klasa
WyposaZenie 1 x LED 4000K 25 W/ 3300 Im
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2 Zakret2

2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.2.1 Podglad wynikow, Jezdnia 1

| L
1561

Tl il oo cialor |
1601 1841 1631

% [m]

BN T | [ BT [ T 7 T

0 01 045 02 03 05 075 1
MateZenia oswistlenia [hx]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokosd (centrum foto.) [m]:
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie | 1805065 m¥)

MateZenie oswistlenia
Srednie natefonic oswistlenia
Min. nate@snie oSwie tienia
Max. natezenie oswietienia
Adwnomiernose n
Rdwnomiernost n2

E&r

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

2

3 5 ¥5 10 15 20 3¢ 50 75

grednia load odbic
0.00m

B.00 m

0.80

£1000 Im
315W
0.03 Wim?

: URBIMNO LED ED 3300im/740 O&0 szary |l klasa

: UREBING LED ED 4450im/740 O&0 szary |l klasa

1 5 MNr zamdwiania : 130222 5L012.361
[T e
Wyposazanie 1 x LED 4000K 25 W / 3300 Im
2 10 Nrzamdwienia 1 130222 51 132361
. e
WyposaZenie T 1x LED 4000K 37 W / 4450 Im

100

150
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2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.2.2 Podglad wynikow, SkrzyZzowanie 1

BN T | [ T T [ T T T

0 01 015 02 03 05 075 1 15
MateZenie oswistlenia [Ix]

Dane cgolne

Uzyty algonytm obliczen

Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokost (centrum foto.) fm]:
Wispolcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodet

Moc catiiowita

Moc na powierzchnie (1805065 m=)

Matezenie oswietlenia
Srednie natezenio oswistienia Esr
Min. nate@=nie oswietienia Emin
Max. natezenie oswiotlenia Emax
Rdéwnomisrnost n Emin/Em
Rdwnomiarnosc n2 Emin/Emax
Typ Hr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 5 Mr zamawiania 1 130222 5L012.361
N
Wyposazonie
2 10 Nr zamowienia T 130222 51 132 361
B
WryposaZenie

3 h T5 10 15 2 30 B Vo

Srednia ilost odbit
0.00m

8.00m

0.80

61000 Im
515'W
0.03 W/m*

9.5 I
45Kk

17.9
1:2.13 (0.47)
1:3.88 {0.26)

t URBING LED ED 3300im/740 060 szary |l klasa
21 x LED 4000 23 W/ 3300 im

: URBING LED ED 4450im/740 O60 szary |l klasa
21 x LED 4000K 37 W/ 4450 Im:

100

150
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2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.2.3 Podglad wynikow, Jezdnia 2

o R T R e o [ e e
1481 1521 1561 1801 1841 1681 X [mj

[ T T ] [ [ 1 [ [ [ |
g 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 8 75 10 15 2D 30 50 75 100 150
Matefenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uizyty algorytm obficzen grednia ilosd odbit
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokosé (centrum foto.) [m]: #.00 m

Wspdkcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. Zrodel E1000 Im

Moc catkowita a15W

Moc na powiarzchnig (18050.65 m%) 0.03 W/m=

Natezenie oswietlenia

Srednie natefenio oswietlenia Esr 10 ke

Min. natesmnie oswistienia Emin 5.7 bk

Max. natefenio oswietlenia Emax 174 I
Rdéwnomisrnost ni Emin'Em 1:1.76 (0.57)
Rdownomiernost n2 Emin'Emax 1:3.06 (0.33)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 5 Mr zamadwienia 113022250012 361
I_—|_| Mazwa oprawy : URBING LED ED 3300Im/740 O&0 szary || klasa
Wyposazenia 1 x LED 4000K 23 W / 3300 Im

2 10 Mr zamowienia 2130222 5L 132.361

- Mazwa oprawy s URBING LED ED 4450im/740 O60 s=zary |l kiasa
Wyposazenie 1% LED 4000K 37 W/ 4450 Im
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2.2 Skrotwynikow, Zakret 2
2.2.4 Podglad wynikow, SkrzyZowanie 2

: .
= \

—r 1T T a1 -1 T T _ T a1 T |
1481 1521 1561 1E01 1841 1681 X [im]

I [ 1 [ [ I |
6 01 05 02 B3I 0B 0TS 1 15 2 3 5 T5 10 1 20 3 K T5 100 150
MateZanio odwictienia [ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen gradnia ilosé odbit
Wysokost obszar pomiarowego 0.00m
Wysokost (centrum foto ) [m]: B.00m
Wapdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zradet 61000 Im
Moc catkowita 5156 W
Mot na powierzchnie (18050.65 m?) 0.03 Wim=
NateZenie odwietlenia
Srednie nateZenie oswistlenia Esr 9.1 b
Min. natesznie oSwietlonia Emin 37 b
Max. natefenie oswietienia Emax 1691
Rdawnomiarnost ni Emin/Em 1:2.48 (0.4)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:4.58 (0.22)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 5 Nr zamdwiania 1130222 51012 361
I_—|_| Mazwa oprawy : URBIMNG LED ED 3300im/740 060 szary 1 klasa
Wyposazanio 21 x LED 4000K 22 W/ 3300 im

2 10 Mrzamodwienia 130222 5L132.361

- Mazwa oprawy rURBIMNG LED ED 4450im/740 O60 szary 1l klasa
Wyposazanio (1 x LED 4000K 37 W/ 4450 Im
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2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.2.5 Podglad wynikow, Jezdnia 3

I
1481

T T
1521

T
1561

| ST RN e o S
1601 1e41 1681

% [m]

BN T | [ BT [ T T ]

0 01 0% 02 03 05 075 1
MateZenis oswistlenia [h]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokosé (centrum foto.) [m]:
Wspdlcz. utrzymania

Cathowity strumien sw. Zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (18050.65 m?)

HateZenie oswietlenia
Srednie natefenie oswistlenia Esr
Min. nate@anie oSwistiania Emin
Max. nateZenie oswistlenia Emax
Rdwnomisrmost ni Emin/Em
Rdwnomisrnost n2 Emin/Emax
Typ HNr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 5 Mr zamdwiania T 130222 51 012.361
|| [y
WyposaZzenie
2 10 Nr zamdwienia D 130222 5L132.5361

Marwa oprawy
Wyposazenie

2

3 B 75 10 15 20 3 560 T5

srednia ilosé odbid
0.00 m

8.00m

0.80

61000 Im
515W
003 Wim#

78k
1.5 b

16.8 Ix
1:5.15 (0.19)
1:11.1 (0.09)

: URBING LED ED 3300Im/740 O&0 szary |l klasa
11 x LED 4000K 25 W ¢ 3300 Im

: URBING LED ED 4450im/740 O&0 szary |l klasa
:1x LED 4000K 37 W/ 4450 Im

100

150
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2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.26 Podglad wynikow, Jezdnia 4

T 11
1481 1521

[ 1 [ |
0 01 015 D2 03 05 075 1 15

MateZenis oswistlenia [hi]

Dane ogolne

Utiyty algorytm. obliczen

Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokose (centrum foto.) [m]:
Wispdbcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. Zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie | 18050.65 m#}

MateZenie odwistlenia

Srednie nateZonie oswietlenia Esr

Min. natefenie otwietiania Emin

Max. nateZenie oswietlenia Emax
Adwnomiarnose n1 Emin/Em
Rdwnomiernost n2 Emin/Emax

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
MNr zaméwiania

7] Wnceatons
Wryposaranie

MNr zamdwienia

Y
Wyposaranie

1 130222 5L012.361

: URBIMNO LED ED 3300Im/740 O&0 szary Il klasa
11 x LED 4000K 25 W/ 3300 Im

1130222 5L 132361
: URBIMNG LED ED 4450im/740 O60 szary Il klasa
11 x LED 4000K 37 W/ 4450 Im

T T T T T T 1
1601 1641 1681 x [m]

I I |

3 5 ¥5 10 15 20 30 50 75

grednia iloa¢ odbic
0.00m

B.0Om

0.80

&1000 Im
315W
0.03 W/m2

T

-1 87 (0.54)
0.3)

P
R L R

100 150
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2.2 Skrot wynikow, Zakret 2
2.2.7 Podglad wynikow, Chodnik

T 1 - T 1T 1
1481 1621 1561 1601 1641 1681 X [m]

T 7

0 01 015 02 02 05 075 1 15 2 3 b TH 10 15 20 30

MateZenie oswiatlenia [h]

Dane ogélne
Uzyty algoryim obficzen sradnia ilost odbic
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokost (cantrum foto) [m]: 800m
Wapdkcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zradet E1000 Im
Moc catkowita 515W
bMoc na powierzchnie (1805065 m?) 0.03 W/m=
Matezenie oéwietlenia
Srednie natefenio oswistienia Esr 88
Min. natesznia oswistienia Emin 1.8 b
Max. nateZenie oSwietienia Emax 1691
Réwnomigrnost ni Emin/Em 1:4.85 [0.21)
Réwnomigrnosc n2 Emin/Emax 1:8.27 (0.11)
Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 5 Mr zamowienia
] Weecectnc’
WryposaZzonie

2 10 Nrzamdwienia

__ R
WryposaZonie

130222 5L012.561

: URBING LED ED 3300im/740 OG0 szary |l klasa
:1x LED 4000 23 W/ 3300 Im

1130222 5L 132361
: URBING LED ED 4450im/740 060 szary |l klasa
11 x LED 4000K 37 W/ 4450 Im

8 75

100

150
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3 Zakret 3

3.2 Skrotwynikow, Zakret 3
3.2.1 Podglad wynikow, Jezdnia 1

| g (et e, e it [, i (R, Yo ot
1876 1826 1976 2026 2076 2126 x[m]

[ 1 [ | E [ N I
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150

Matezenie oswietienia [kx]

Dane ogolne

UZyty algorytm obliczen sradnia ilos¢ odbié
Wysokosé obszani pomiarowsago 0.00 m
Wysokost {centrum foto.) [m]: .00 m
Wapdicz. utrzymania 080
Calkowity strumien sw. Zrodet 44500 Im
Moc caltkowita 370w

Moc na powierzchnie {11405.16 m=} 0.03 Wim=
Natezenie oswietlenia

Srednie natefenia oswistlenia Esr 9.5 Ix

Min. natezonic oswietionia Emin 32

Max. natefenie oswistlenia Emax 1781
Rdéwnomiarnost ni Emin/Em 1:2.96 (0.34)
Réwnomiernost n2 Emin'Emax 1:5.54 (0.18)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 10 Nrzamowignia 2130222 51 132 361
- Mazwa oprawy : URBING LED ED 4450im/740 O60 szary || klasa
Wyposazenio :1x LED 4000K 37 W/ 4450 Im
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3.2 Skrot wynikow, Zakret 3
3.2.2 Podglad wynikow, Chodnik

T I UGS N IS I oS G RO (R
1876 1926 1976 2026 2076 2126 x[m]

| I I | = I I I |
0 04 015 02 03 05 075 1 15 2 3 B TH 10 15 20 30 50 T5 100 150
MateZenie oswiatlenia [k
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilosé odbit
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokosd (centrum foto) [m]; 8.00m
Wepdicz. utrzymania 0.g0
Calkowity strumien sw. Zrodet 44500 Imi
Moc catkowita 370w
Moc na powierzchnie (1140516 m#) 0.03 Wim#
MateZenie oswietlenia
Srednie natezenio oswistlenia Esr 9.3k
Min. nate@enis oswietiania Emin 41k
Max. natezenie oswistienia Emanx 175k
Adwnomisrnost nl Emin'Em 1:2.25 (0.44)
Rdwnomisrnose n2 Emin/Emax 1:4.23 {024}

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 10 Nr zamowisnia 113022250132 361
- Mazwa oprawy : URBIMO LED ED 4450im/740 O60 szary |l klasa
Wyposazonie »1x LED 4000K 37 W/ 4450 Im

PT. 59



3.2 Skrot wynikow, Zakret 3
3.2.3 Podglad wynikéw, Parking 1

I e s I e T [ e
1876 1826 1976 2026 20We 2126 x[m]

B 7 | [ BT [ T Y 7 [ [ T |

g 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 A0 500 T 100 150
MateZzenie oswistienia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen grednia iloat odbit
Wysokost obszary pomiarcwsago 0.00m

Wysokoat (centrum foto ) [m]: 8.00m

Wapdlcz. ulrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zradet 44500 Im

Moc catkowita 370 W

Moc na powierzchnie (1140516 m?) 0.03 W/m=
HatgZenie oswietlenia

Srednie natefenie oswistlenia Eér 104 I

Min. natesenie oswietlenia Emin 6.7 Ik

Max. nateZenie oéwietienia Emax 156
Rownomigrnost ni Emin/Em 1:1.55 [0.64)
Rownomisrnost n2 Emin/Emax 1:2.33 (0.43)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 10 Nrzaméwienia - 130222 5L 132,361
- Mazwa oprawy : URBING LED ED 4450im/740 O60 s=zary |l klasa
WyposaZenie :1x LED 4000K 37 W/ 4450 Im
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3.2 Skrot wynikow, Zakret 3
3.2.4 Podglad wynikow, Parking 2

T o T T T T
1876 18206 1976 2026 2076 2126 x[m]

L 1T T | [ 1 [ ] [N T G
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150

MateZenie oswiatlenia [h]

Dane ogélne

Lizyty algorytm obliczen gradnia ilosé odbit
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokost (cantrum foto) [m]: 800m
Wapdkcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zrodet 44500 Im
Moc catkowita 3F0W

boc na powierzchnie (1140516 m?) 0.03 W/m=
MateZenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietienia Esr 6.3 b

Min. natesznia oswietienia Emin 31 I

Max. natezenie oswietienia Emax 11 I
Réwnomismost ni Emin/Em 1:2.01 (0.5)
Réwnomisrnosc n2 Emin/Emax 1:3.48 (0.29}

Typ Hr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 10 Nr zamdwienia 1 130222 50132361
- Mazwa oprawy : URBIMNO LED ED 4450im/740 060 szary |l klasa
WryposaZzonie : 1 x LED 4D00K 37 W/ 4450 Im

PT. 61



4 Przejscie dla pieszych
4.2 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych
4.2.1 Podglad wynikow, Przejscie - poziomo 1

r T T T T T T T T 1
2123 2127 213 2135 2138 2143 X [m]

I
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150

NatezZenie oswietlenia [ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rodnia ilos¢ odbi¢
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokost (centrum foto.) [m]: 7.00m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. Zrade! 12600 Im
Moc calkowita 106 W

Moc na powierzchnie (216.57 m#) 0.49 W/m2
Natezenie oswietlenia

Sradnie nateZenie oswietlenia Esr 48.1 Ix

Min. natezenie oswietienia Emin 33 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 66.9 Ix
Réwnomiernosc ni Emin/Em 1:1.46 (0.68)
Réwnomiernost n2 Emin/Emax 1:2.03 (0.49)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2  Nrzamoéwienia  :130222.5L442051
- Nazwa oprawy : URBINO LED ED 6300Im/730 O6P szary |l klasa
Wyposazenie : 1x LED 3000K 53 W/ 6300 Im
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4.2 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych
4.2.2 Podglad wynikow, Przejscie - poziomo 2

I T T T T T T T T T 1
2123 2127 2131 2135 2139 2143 X [mj

[ T T ] [ . 1 | [ I |
0 01 015 02 03 06 075 1 15 2 3 & Th5 10 15 20 A0 HO: 75 10 150
Matezanie oswietlenia [ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen gradnia ilosé odbit
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokoad (centrum foto ) [m]: 7.00m
Wapdlcz. utrzymania 0.80
Catowity strumien sw. Zrodet 12600 Im
Moc catkowita 106 W

Moc na powierzchnie (216.57 m%} 0.45 W/m=
MateZenie oswietlenia

Srednie natefonie oswietlenia Esr 42 8 Ix

Min. natefenie oswietienia Emin 32T Ix

Mac. natezenio oswietienia Emanc 556 I
Rawnomiarnost ni Emin/Em 1:1.31 (0.76)
Rdéwnomiernosc n2 Emin'/Emax 1:1.7 {0.59)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2  MNrzamodwienia 1130222 5L442.051

- Mazwa oprawy : URBING LED ED £300Im/730 O6F szary |l klasa
WyposaZenie 1 x LED 3000K 53 W/ 6300 im
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4.2 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych
4.2.3 Podglad wynikow, Strefa oczekiwania 1

T T T T T T T T 1
2123 2127 2131 2135 213% 2143 ¥ [m]

BN T [ [ BT [ T T T [ [ T |
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150

Matezonie oswictienia [k]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen Srednia flost odbit
Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokost (centrum foto.) [m]: 7.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 12600 Im
Moc calkowita 106 W

bMoc na powierzchnie (216.57 m#) 0.48 W/m=
Natezenie odwistlonia

Srednie natezonio oswistienia Esr 42.2 Ix

Min. natesznis oswietienia Emin 335

Max. nateZenie cswistienia Emax 523k
Roawnomiemost ni Emin/Em 1:1.26 (0.8)
Rownomiermnose n2 Emin/Emax 1:1.56 (064}

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2 MNr zamowiania 1130222 51 442 051

- Mazwa oprawy : URBING LED ED 6300im/730 O6P szary |l klasa
WyposaZzonie : 1 x LED 3000K 53 W/ 6300 im
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4,2 Skrot wynikow , Przejscie dla pieszych
4.2.4 Podglad wynikow, Strefa oczekiwania 2

2123 21I2? ] E‘I|31 I 21I35 I 21|39 ! EII-!E ¥ [m]
BT T T W 7 T T 7 7 T T ]
0 01 015 02 03 06 0875 1 15 2 3 5 T5H 10 15 20 30 HO T5 100 150
MateZanie oswistlenia [h]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen sradnia ilos¢ odbic
‘Wysokost obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokost (cantrum foto.) [m]: 7.00m
Wapdtcz . utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodat 12600 Im
hoc catkowita 106 W
Moc na powierzchmie (216.57 m7) 049 Wim=
MateZenie oswistlenia
Srednie natezenio oSwistienia Esr 495 b
Min. nate@enie oSwietiania Emin 32 b
Max. natezenie oswistienia Ermian 66.5 b
Roéwnomiarnost ni Emin/Em 1:1.55 (0.65)
Rdéwnomiarmost n2 Emin/Emax 1:2.08 (0.48)
Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

3 2  Nrzamdwienia 130222 50 442.051

- Mazwa oprawy : URBINO LED ED 8300im/730 O6F szary |l klasa
WyposaZenie »1x LED 3000K 53 W/ 6300 Im
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4.2 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych
4.2.5 Podglad wynikow, Strefa oczekiwania 3

I T T T T T T T T T 1
2123 2127 213 2135 2139 2143 X [m]

BN T | [ BT [ T T T T [ T
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 & 75 10 15 20 30 50 75 100 150

Matezenie oswiatlenia [k]

Dane ogolne

Lizyty algorytm obliczen gradnia ot odbié
Wysokost obszaru pomiarowsgo 0.00m
Wysokoad (centrum foto.) [m]: 7.00m
Wspdicz. utrzymania 0.50
Calikowity strumien Sw. Zradel 12600 Im
Moc calkowita 106W

Moc na powierzchnie (216.57 m?) 0.49Wim=
NateZenie oswistlania

Srednie natezenie oswistlenia = 337 Ix

Min. nate®anis ofwietionia Emin 28.5Ix

Max. natefenie oSwietienia Emax 424 Ix
Réwnomiarnost ni Emin/Em 1:1.18 (0.85)
Rdwnomizrnost n2 Emin/Emax 1:1.49 (0.67)

Typ HNr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2 Nr zamdwiznia 1130222 51 442 051

- Mazwa oprawy s UABING LED ED 6300Im/730 O6P szary Il klasa
WyposaFanio 1% LED 3000K 53 W/ 6300 Im
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4 Przejscie dla pieszych
4.3 Wyniki obliczen, Przejscie dla pieszych

4.3.1 Tabela, Przejscie - pionowo 1 (E pionowe)

3.09 D 21 F 1 14.1 Ix C
25 5
33 m—)@)
36 3
A5k h2
32— 1)
416 b—>{A 31 b—>(E } 37 k—(B)
’ o =
Przejscie - pionowo 1 DIN 67523-22010: WymiarT Smx 3.12m Poczekalnia: 1m, 7 lews] sirony
Ev,min Bv
lewo = 21 I 32 Ix 1\
DN w4001 T \
II". e 4l \
i | II| !
\ \ | i
(R
".I =
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4.3 Wyniki obliczen, Przejscie dla pieszych

4.3.2 Tabela, Przejscie - pionowo 2 (E plonowe)

D 30 ke

IhE 22 I

(5251

C

"

3.18 bk

O =:L

Przejscie - pionowo 2 DIN 67523 22010 Wymiar? Smx 3.04m Poczekalnia: 1m , 7 prawe] strony

<-prawo
DM

11. Tabele robot ziemnych

Ev,min
22 bx
e 400 1

. . | Powierzchnia przekroju Srednia powgrzchma Odl_e glosc Objetos¢ robot ziemnych
Kilometraz poprzecznego [m2] przekroju miedzy [m3]
[m] poprzecznego [m2] | przekrojami
[m]
w N W N W | N
0+000,00 10,58 0,59
8,09 0,73 40,00 323,40 29,04
0+040,00 5,59 0,86
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5,69 0,72 40,00 227,70 28,82

0+080,00 5,80 0,58
5,83 0,49 40,00 233,20 19,58

0+120,00 5,86 0,40
5,96 1,09 19,80 118,05 21,67

0+139,80 6,06 1,79
6,25 1,74 12,30 76,85 21,45

0+152,10 6,44 1,69
8,37 1,60 26,60 222,52 42,43

0+178,70 10,30 1,50
8,66 2,33 21,30 184,39 49,55

0+200,00 7,02 3,16
6,61 2,62 30,98 204,64 81,28

0+230,98 6,19 2,09
6,22 1,57 9,02 56,06 14,14

0+240,00 6,24 1,05
6,86 0,78 40,00 274,56 31,24

0+280,00 7,49 0,52
7,16 0,61 40,00 286,44 24,42

0+320,00 6,83 0,70
6,04 0,74 80,00 483,56 58,96

0+400,00 5,26 0,77
543 0,70 40,00 217,14 27,94

0+440,00 5,60 0,63
6,04 0,70 40,00 241,78 27,94

0+480,00 6,49 0,77
7,06 0,62 40,00 282,48 24,86

0+520,00 7,63 0,47
9,94 0,37 48,15 478,54 17,74

0+568,15 12,24 0,26
10,84 0,29 31,85 345,09 9,28

0+600,00 9,43 0,32
11,47 0,25 40,00 458,92 9,90
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0+640,00 13,52 0,18
11,87 0,21 24,12 286,28 5,04

0+664,12 10,22 0,24
8,46 0,26 11,97 101,25 3,16

0+676,09 6,70 0,29
6,11 0,36 11,13 67,95 3,98

0+687,22 5,51 0,43
5,57 0,36 28,81 160,36 10,30

0+716,03 5,62 0,29
5,32 0,41 43,97 233,85 17,90

0+760,00 5,02 0,53
513 1,16 31,62 162,08 36,52

0+791,62 5,24 1,78
5,25 1,50 8,38 44,02 12,54

0+800,00 5,27 1,21
5,71 0,67 40,00 228,36 26,62

0+840,00 6,15 0,12
6,68 0,16 15,30 102,16 2,44

0+855,30 7,21 0,20
6,84 0,42 13,80 94,42 5,84

0+869,10 6,48 0,65
6,47 0,65 3,12 20,20 2,02

0+872,22 6,47 0,65
7,34 0,65 8,78 64,47 5,75

0+881,00 8,22 0,66
6280,72 672,35

Opracowat:

Ztotdw, sierpien 2022 r.

mgr inz. Zbigniew Pajagk
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

W ©® N o s WD

[y
o

[y
—

Plan orientacyjny — Rys.
Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 — Rys.
Profil podtuzny, 1:50/500 — Rys.
Przekrdj normalny, 1:50 — Rys.
Szczegdbty konstrukcyjne, 1:10 — Rys.
Profile poprzeczne, 1:100 — Rys.
Przekroj — studnia - wpust — Rys.

Schemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej — zakres likwidowany — Rys.
Schemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej — zakres projektowany— Rys.
. Schemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej — zasilany ze stacji

Transformatorowej nr 09-8606 Tech. Rolnicze — Rys.

. Schemat ideowy instalacji o$wietlenia drogowego — Rys.

nri

nr2.1+2.1

nr3
nr4

nr5

nr6.1+6.3

nr7
nr 8

nr9

nr 10
nril
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e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

EZOP ZBIGNIEW PAJAK
Gmina Ztotow

zw)) Blekwit, ul. Zaciszna 5
77-400 Ztotow
ul. Lesna 7
77-400 Ztotow

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: . ) Nr rysunku
Plan orientacyjny 1
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
s PT BD 2022 -
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LEGENDA :

——— - Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

— — — - Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15
——— - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
——— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

— — — - Projektowany $ciek przykraweznikowy szer. 20 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15
——— - Projektowana $cianka oporowa o wys. 1,05 m, kl. obcigzen 4, g=16,7 kN/m2

— - — - Linia okreslajaca granice terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

- Projektowana jezdnia z SMA 8 gr. 3 cm

- Projektowana naw. ciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm /kolor czerwony/

- Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowana nawierzchnia terenu utwardzonegoj z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy, behaton/
|:| - Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy, behaton, bezfazowa/

- Projektowane pobocza / tereny zielone /humus gr. 10 cm/

Zf%@ - Projektowana studnia betonowa dn 1000 z wiazem Zzeliwnym D400
ﬁ%@ - Projektowany wpust uliczny PP dn 425 z osadnikiem i pokrywg zeliwng D400

——— - Projektowana rura PP @ 400 oraz @ 200 SN8
- Projektowany kanat technologiczny: 1xPP 110/5,0+1xRHDPE 40/3,7+3xRHDPE 12/8 mm
= - Projektowany kanat technologiczny w skrzyzowaniu z droga: 2xHDPE 110/6,3
=1 - Projektowana studnia typu SKR-1, SK-2 , SKR-2
D o'alh Projektowany kabel ASTA-NET
== - Siec do likwidacji
[H¥e) - Projektowane stupy o$wietlenia drogowego
- — — = - Projektowane doziemne, elektro-energetyczne linie kablowe nn-0,4kV
zzzzzz:z - Projektowane rury ostonowe

= - Projektowane szafy kablowe i ztacza kablowo-pomiarowe

EZOP ZBIGNIEW PAJAK INWESTOR
/0P

Blekwit, ul. Zaciszna 5 Gmina Ziotow
77-400 Ztotow ! Leéna 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 ul. Lesna
77-400 Ztotow

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo

RYSUNEK: ) ) Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu 21
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajak do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Projektant mgr inz. Tomasz Wawrzyniak | do proj. i kier. bez ogr. spec. 08/2022
br. sanitarna inst. WKP/0340/PWOS/10
Projektant mgr inz. Tomasz Lach do proj. i kier. bez ogr. spec. 08/2022
br. elektryczna inst. WKP/0174/PWOE/12
Projektant br. |Andrzej Grycmacher do proj. w spec. instal. telekom. |08/2022
teletechniczna ] DT-WBT/02421/03/U
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD/IS/IE/BT 2022 1:500




Nr rysunku
2.2
PODPIS
1:500

SKALA

DATA
08/2022
08/2022
08/2022

ul. Le$na 7
77-400 Ztotow

INWESTOR
Gmina Ztotéw

NR UPR.
ROK OPR.
2022

do proj. bez ogr. spec.
do proj. w spec. instal. telekom. |08/2022

drog. WKP/0122/POOD/16
DT-WBT/02421/03/U

mgr inz. Tomasz Wawrzyniak | do proj. i kier. bez ogr. spec.
inst. WKP/0340/PWOS/10
do proj. i kier. bez ogr. spec.
inst. WKP/0174/PWOE/12

77-400 Ztotow

Blegkwit, ul. Zaciszna 5
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

EZOP ZBIGNIEW PAJAK

IMIE | NAZWISKO
mgr inz. Zbigniew Pajgk
mgr inz. Tomasz Lach
Andrzej Grycmacher

BRANZA
BD/IS/IE/BT

- Projektowana naw. $ciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm /kolor czerwony/
- Projektowana nawierzchnia terenu utwardzonegoj z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy, behaton/

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany $ciek przykraweznikowy szer. 20 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Linia okreslajgca granice terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

- Projektowana jezdnia z SMA8 gr. 3 cm

- Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy, behaton, bezfazowa/

- Projektowane pobocza / tereny zielone /humus gr. 10 cm/

- Projektowana studnia betonowa dn 1000 z wiazem zeliwnym D400

- Projektowana rura PP @ 400 oraz @ 200 SN8

- Projektowany kanat technologiczny: 1xPP 110/5,0+1xRHDPE 40/3,7+3xRHDPE 12/8 mm

- Projektowany kanat technologiczny w skrzyzowaniu z droga: 2xHDPE 110/6,3

- Projektowana studnia typu SKR-1, SK-2 , SKR-2

- Projektowany kabel ASTA-NET

- Projektowane stupy oswietlenia drogowego

- Projektowane doziemne, elektro-energetyczne linie kablowe nn-0,4kV

- Projektowane rury ostonowe

- Projektowane szafy kablowe i ztgcza kablowo-pomiarowe

- Sie¢ do likwidacji
" Projekt zagospodarowania terenu

RYSUNEK
STANOWISKO
Projektant

ﬂ@ - Projektowany wpust uliczny PP dn 425 z osadnikiem i pokrywa zeliwng D400

LEGENDA :
STADIUM
PT

12262

121.02
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OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo

br. drogowa
Projektant

br. sanitarna
Projektant

br. elektryczna
Projektant br.
teletechniczna
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POZIOM ODNIESIENIA 11900
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EZOP ZBIGNIEW PAJAK

Blekwit, ul. Zaciszna 5
77-400 Ztotow

INWESTOR

Gmina Ztotow

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 ul. Lesna?
77-400 Ztotéw
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: . . Nr rysunku
Profil podiuzny 3
ISTANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Projektant mgr inz. Tomasz Wawrzyniak | do proj. i kier. bez ogr. spec. 08/2022
br. sanitarna inst. WKP/0340/PWOS/10
Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Piluszczyk | do proj. ikier. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PAB BD/IS 2022 1:100/1000
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LEGENDA:
0.08 0.15 0.15 0.15 1 - warstwa $cieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm
0.50 ﬁ%; 2.50 Wy 5.00 Jy 3.00 L, 3.00 M, 1.00 2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 8 cm
(i i 1 1 “ 3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
% 2% 6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
11 — o . . . . .. . _
5 '&2’/.!»523. !:':2?;47-‘2 '-_...'5:'!!?-__-------_--' .I‘ R 7 - Warstyva odcinajaca z mieszanki stabllle}VapeJ cem’entem 0 Rp=5,0 MPa gr. 15 cm
L. LTy T 19;9 _, %%%%"g 2 .9;9?2'53%". i Zﬁﬁﬁmﬁﬁf ‘ (materla}i Z dowozu - wytwarzany w wytworni betOI'lOW)
: RV RS N R AN RN pos e e RSN I SRS 5 PRk e ] 8 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm INWESTOR
B 9 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm ZOP)) EZOP ZE"GNlEW PAJAK
3 B 10 - $ciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm Blekwit, ul. Zaciszna 5 Gmina Ztotow
~(3) —1) 11 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm 77-400 Ziotow | Lesna 7
12 —(4) : ' e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 ul. Lesna
5 —(4) o —2) 12 - obrzeze betonowe o wym 8x30 cm 77-400 Ziotow
-(13) ~13) -(5) 5 5 T E 13 -tawa betonowa z betonu C-12/15
@ @ : @ 14 - humus gr. 10 cm OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: ) Nr rysunku
Przekroje normalne 6.1
STANOWISKQ]  IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Piluszczyk | do proj. ikier. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2022 1:50
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LEGENDA:

1 - warstwa $cieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm

2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 8 cm

3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

7 - warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Ryy=5,0 MPa gr. 15 cm
(materiat z dowozu - wytwarzany w wytworni betonow)

8 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

9 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

10 - §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm

11 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

12 - obrzeze betonowe o wym 8x30 cm

13 - fawa betonowa z betonu C-12/15

14 - humus gr. 10 cm
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EZOP ZBIGNIEW PAJAK

Blekwit, ul. Zaciszna 5

77-400 Ztotow

INWESTOR

Gmina Ztotow

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 ul. Lesna 7
77-400 Ztotow
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: i . Nr rysunku
Szczegoty konstrukeyjne 5

ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Piluszczyk | do proj. ikier. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
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Studzienka wpustowa W1 @500

Przejscie szczelne

DN 200 SN8
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p 100 J
L 130 , Kinete wyrobi¢ wg rzutu kanatu
i ? / 125 y

LEGENDA:

1. Wtaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124
Pierscien wyrownawczy gr. 4 cm

Ptyta pokrywowa h=200 mm z otworem @625 mm
. Ptyta odcigzajgca h=150 mm

Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101 typ D

Kregi zelbetowe 31000 mm h=500 mm

Podstawa studni @1000mm h=800 mm

Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

Podsypka piasek sredni s 2 0,98 gr. 15 cm

©CONSORrWN

LEGENDA:
1. Wtaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124

©NOUAWN

. Pierscien utrzymujacy gr. 150 mm

Pierscien odcigzajacy gr. 250 mm

. Rura posrednia 500x500 mm

Podstawa studni @500mm z przejsciem szczelnym
Zasypka piasek sredni Is =2 0,98

Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

Podsypka piasek sredni Is =2 0,98

- . . . ,
z OP)) Blekwit, ul. Za0|'szna 5 Gmina Zlotow
77-400 Ztotow .
; ; . ul. Lesna 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630
77-400 Ztotow
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: B . Nr rysunku
Przekrdj normalny studnia - wpust 7
STANOWISKQO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Tomasz Wawrzyniak | do proj. i kier. bez ogr. spec. 08/2022
br. sanitarna inst. WKP/0340/PWOS/10
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT IS 2022 1:20




kierunek: stacja Wielatowo ZEP 8608

Istniejgce przytgcze napowietrzne
AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 6A, dz. nr 400/32)
\ - do przetozenia na nowy stup RKK.

Istniejgca linia napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (33m)
- do likwidacji

Ist. ZK1-1P

licznik nr 8887106-1994, zab. C25A/3

dz. nr 400/33 - do likwidacji / przebudowy
na ZK1x-1P

==

Ist. przytgcze kablowe ze stupa,
NAYY-J 4x35mm?, dt. 21m,
kierunek ZK1+1P dz. nr 400/33
- do likwidacji

Istniejgca linia napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (36m)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (38m)
- do likwidacji

Istniejaca linia napowietrzna Stacja transformatorowa 15/0,4kV

AL 4x35mm? (ukfad ptaski) nr 09-8730 Ztotéw Lesna
- do przetozenia na nowy stup RKK

Istniejgce przytgcze napowietrzne

AL 2x16mm? - do wymiany na

AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 13, dz. nr 27/6)
i przetozenia na nowy stup RKK 10,5/15.

Istniejgcy odcinek linii napow. osw.
AsXSn 2x25mm? (35m)

Istniejgcy odcinek linii napow. o$w.
AsXSn 2x25mm? (33m)

Istniejgca linia napowietrzna
AL 4x35mm? (33m)

- do przetozenia na nowy stup RKK

Istniejgca linia napowietrzna
AL 4x35mm? (33m)
- do likwidacji

Ist. przytgcze kablowe ze

NAYY-J 4x35mm?, dt. 25m,
kierunek ZK1+1P dz. nr 400/18

przejscie przez droge
- do likwidacji

vSd

Istniejgcy stup nr 9, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji / przebudowy
na proj. RKK 11,5/15)

Istniejgca oprawa oswietleniowa

(typ SGS102) - do likwidaciji

Istniejgce przytacze nn-0,4kV

do dz. nr 400/18 - do przebudowy

w zakres proj. ZK1x-1P w granicy
dziatki 400/18

stupa,

Ist. ZK1+1P

licznik nr 8887106-1994, zab. C25A/3
dz. nr 400/18 do likwidacji / przebudowy
na ZK1x-1P

UKLAD SIECI
TN-C

OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wytgczenie zasilania

Kable uktada¢ w ziemi wg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Istniejgca linia napowietrzna
AL 4x35mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 8, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji
Istniejgce przytgcze nn-0,23kV
do dz. nr 400/42 - do przebudowy
w zakres proj. ZK1x-1P w granicy
dziatki 400/22

Ist. przyt. nap. AL 2x16mm? (18m)
(zasilanie bud. nr 6, dz. nr 400/22)
- do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 7, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji
Istniejgca oprawa oswietleniowa
(typ SGS102) - do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (36m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 6, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 5, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (32m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 4, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji
Istniejgca oprawa oswietleniowa
(typ SGS102) - do likwidaciji

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (38m)
- do likwidacji

Istniejgcy stup nr 3, typu ZN
(przelotowy) - do likwidacji
Istniejgce przytgcze nn-0,23kV

do dz. nr 400/42 - do przebudowy
w zakres proj. ZK2x-2P w granicy
dziatek 400/17 i 400/42

Ist. przyt. kablowe do dz. nr 400/17 z 1991r.
- do likwidacji

- do likwidacji - do likwidacji
/ / SO 15kV
|
o o e
Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
AL 4x35mm? (35m) 0,4/0,23kV
- do likwidacii Istniejgcy odcinek linii napowietrznej

AsXSn 4x25mm? - do przetozenia
Istniejgcy stup nr 2, typu ZN na nowy stup RKK 12/25.
(przelotowy) - do likwidacji
Istniejgca oprawa oswietleniowa
(typ SGS102) - do likwidacji
Istniejgce przytgcze nn-0,23kV

do dz. nr 400/42 - do przebudowy
w zakres proj. ZK2x-2P w granicy
dziatek 400/17 i 400/42

Istniejgcy stup nr 1, typu ZN 10
2 zerdziowy narozny
- do likwidacji / przebudowy na proj. RKK 12/25)

Istniejgce przytgcze napowietrzne

AL 2x16mm? - do wymiany na

AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 4, dz. nr 400/15)
i przetozenia na nowy stup RKK 12/25.

Ist. przyt. kablowe do dz. nr 400/42 z 1991r.
- do likwidacji

Szafka o$wietlenia drogowego nr 1-9-3031085-051
- do likwidacji

UWAGI:

- warunki techniczne przebudowy kolizji elektroenergetycznej nr 38/2020 z 2020/09/23

- warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 36338/2021/0OD5/ZR7

- wykonawca bedzie stosowat standardy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0. o.

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow rownowaznych
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych

EZOP Zbigniew Pajgk
/0P

Blekwit, ul. Zaciszna 5

INWESTOR

Gmina Ztotow

77 - 400 Ztotow ul. Lesna 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo

RYSUNEK: gchemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej Nr rysunku
odcinka sieci 0,4kV linii napowietrznej zlokalizowanej na dz. 400/34 E-08
zasilanej ze stacji transformatorowej 09-8730 Ztotéw Lesna.

- zakres likwidowany
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant
mgr inz. Tomasz Lach do proj. i kier. bez ogr. spec. | 10/2022
inst. WKP/0174/PWOE/12
SKALA

BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY
E PT 2022 -




kierunek: stacja Wielatowo ZEP 8608

Istniejgce przytacze napowietrzne
AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 6A, dz. nr 400/32)
- do przelozenia na proj. stup RKK.

Istniejgca linia napowietrzna
AL 4x35mm? (33m)
- do przefozenia na proj. stup RKK

Proj. stup strunobetonowy, typ RKK - 10,5/15

ASA 500-10B+D+K

I

1 e

Proj. bednarka StZn 30x5

Projektowana szafa kablowa SK-4
dz. nr 400/34, przy proj. stupie RKK

Projektowane zilgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, w granicy dz. nr 400/18

¥

@\/

A A 3x 100 A

400A >/ 400A

Podstawowe dane techniczne:

In czg§¢ pomiarowa max:
In czese zigczowa max:
Napigcie znamionowe:..
Napigcie znamionowe 1.
Czestotliwose znamionow

Temperatura pracy.
lew prqd znam krétkotrwaty wytrzy.:
Ipk prqd znam szczytowy wytrzy.

Podstawowe dane techniczne:

. B3 A

630 A
230/400 V
. 500/690 V
. 50~60 Hz
IK10, IP 44

| czg$¢ pomiarowa max:

Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwos¢ znamionowa:

proj. obwdd nr 4
REZERWA

NAY2Y-J 4x50mm?; kier.: linia napowietrzna

proj. obwdd nr 3

REZERWA
proj. obwod nr 2

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x50mm?, 1=15,0m

14

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/18)

proj. obwdd nr 1

[

istniejacy kabel wiz wigczy¢ do nowego ZKP

Proj. bednarka StZn 30x5

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK-4 (dz. nr 400/34)
NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/33)

A

Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, w granicy dz. nr 400/33

¥

Podstawowe dane techniczne:

| czg$¢ pomiarowa max:

Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwo$¢ znamionowa:

1925

L

istniejacy kabel wiz wigczy¢ do nowego ZKP

Proj. bednarka StZn 30x5

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/18)
NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/22)

—

1925

Proj. bednarka StZn 30x5

N
Vv

Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P,
w granicy dz. nr 400/22, (zasilanie bud. nr 6)

v

Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P,
w granicy dz. nr 400/17 i 400/42.

Podstawowe dane techniczne:

| czg$¢ pomiarowa max:

Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwos¢ znamionowa:

Podstawowe dane techniczne:

63 A
400 A
2307400 V Istniejgca linia napowietrzna

| czg$¢ pomiarowa max:
| czg$é ztaczowa max:
Napigcie znamionowe:

108

Listwa L2V 00

P

AsXSn 4x25mm? - do przetozenia
na nowy stup RKK 10,5/15.

Proj. stup strunobetonowy, typ RKK - 10,5/15

N

N
<

Istniejace przytacze napowietrzne

14

wiz do dz. nr 400/22 (zasilanie bud. nr 6),

kabel: YKY 4x10mm?, utozony w rurze ostonowej DVR 50
- szczegoly wykonawcze utozenia kabla i wyniesienia
uktadu pomiarowego z budynku do ZKP nalezy
zweryfikowac i uzgodni¢ na etapie realizacji prac.

zweryfikowaé i uzgodni¢ na etapie realizacji prac.

Proj. bednarka StZn 30x5

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-2P (dz. nr 400/17 i 400/42)

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/33)

NAY2Y-J 4x240mm? kier.: Stacja transf. nr 09-8730 Ztotow Lesna |/

NAY2Y-J 4x240mm?; kier.: ZK1x-1P (dz. nr 400/22)

f
|
|
|
|
|
|
|
___________________ |

TL-1F/3F Napigcie znamionowe izolacji: .. 500V AL 4x35mm? (uktad ptaski) Rozdzielnica StaCJl transformato rOWeJ 15/0 y 4kV
Czestotliwo$¢ znamionowa: . 50~60 Hz - do przetozenia na nowy stup RKK
Stopien ochrony: K10, IP 44 nr 09_8730 Z+Ot0W Lesna
L Temperatura pracy: -25~55C
Spetniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: n
1004
o ® NH-3
3x160A
Istniejgce przytacze napowietrzne
AL 2x16mm? - do wymiany na
AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 13, dz. nr 27/6)
3 i przetozenia na nowy stup RKK 10,5/15. 5 4 3 1
¥
2 NH-3 NH-0 NH-0 NH-0 NH-0
2 3x125A \ 3x40A \ 3x100A \ 3x100A \ 3x80A
S _ _ _
3
<
@
<

AL 2x16mm? - do wymiany na
AsXSn 4x25mm? (zasilanie bud. nr 4, dz. nr 400/15)
i przetozenia na nowy stup RKK 10,5/15.

Istniejacy odcinek linii napowietrznej %
EN

Proj. roztgcznik bezpiecznikowy

YKw\z do dz. nr 400/17 - szczegoty wykonawcze nalezy
zweryfikowaé i uzgodni¢ na_etapie realizacji prac. NH-3/630A

®
~ 2
) 3
S =
] S
3 H
~ 3
S = ®
g 8 2
N @ ]
5 g 8
0|3 a -
<o o =
cla & S
3l <| % ™
H =5 g
o|N 3N 3
Proj. bednarka StZn 30x5 3l S| S|
2|2 o2 2|2
Qlx O|x o|Xx

kier.: ZKP ogrody dziatkowe

obwdd nr 2

kier

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x240mm?, 1=11,0m (I=16,0m).

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x240mm?, 1=35,0m (I=41,0m).

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x240mm?, 1=16,0m (I=21,0m).

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x240mm?, 1=214,0m (I=219,0m).

Proj. kabel typu NAY2Y-J 4x240mm?, 1=85,0m (1=90,0m).

UWAGI:

- warunki techniczne przebudowy kolizji elektroenergetycznej nr 38/2020 z 2020/09/23

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 36338/2021/0OD5/ZR7

- wykonawca bedzie stosowat standardy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0. o.

- kable uktada¢ w ziemi wg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow rownowaznych

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentoéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych

/OF)

EZOP Zbigniew Pajgk

Blekwit, ul. Zaciszna 5

INWESTOR

Gmina Ztotow

77 - 400 Ztotéw ul. Lesna 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotéw
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
RYSUNEK: " gchemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej Nr rysunku
odcinka sieci 0,4kV linii napowietrznej zlokalizowanej na dz. 400/34 E-09
zasilanej ze stacji transformatorowej 09-8730 Ztotéw Les$na.
- zakres projektowany
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant
mgr inz. Tomasz Lach do proj. i kier. bez ogr. spec.| 10/2022
inst. WKP/0174/PWOE/12
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
E PT 2022




Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe SKP4-1P
wg warunkow przytgczenia do sieci nr 36338/2021/OD5/ZR7
ZAKRES REALIZOWANY PRZEZ ENEA OPERATOR

Proj. ROUw 3D1/3S2/Z
istniejgca szafa SK3 nr "2" istniejaca szafa SK4 nr "0050507" istniejgca szafa SK3 nr "3" istniejgca szafa SK3 nr "4"
3 Z 3 5 Z 3 d 5 2 3 3 3 3
27 5L - S > S - S L > % S NN > < 0 < 3 L
e L gL 8 L e L gL § LD s L § AL 8 L E = = & A
i 5{‘# e o | " " 23U gl T U YT Z i Si%f N
T / NEE SRS L N . / DN A g / A
% % % % % | | | | N N ™
T T ] . wiz: YKY 4x10mm? (1=3m) T T T T T T T I I I
1o PEN EeRReREe ke kierunek: ROUw B B g |
8 E = - - e e e 5161615 3 2 = 8 gd = 2 5 =
t S = T i Projektowane rury ostonowe, odpowiednio: i S i S t S t S Projektowane rury ostonowe, odpowiednio: T 5 t 2 E g
€3 < € 3 AN NV N N €8 €8 €8 £79 = £z EN
g ‘) BE g o L - na kabel NAY2Y-J 4x240mm? 1xSRS S % o S o o S & S5 - na kabel NAY2Y-J 4x240mm?: 1xSRS 110 (I=4,5m) s g5 89
3= I3 3 - 110 (I=6,5m) + rezerwa: 1xSRS 110 (I=6,5m) Fe§| S S 3 £ 3 + rezerwa: 1xSRS 110 (I=4,5m) S 3d 3%
28 g 55 L83 483 s : 2 N 2 28 i3 P
25 3¢ Z 58 S5 Zig S5 258 O Z 5|5 255 3 %55
Z <& > Z =3 . . s Zx<o Z=<o o o Z <3 3 Z =8 Z =6 z = Z =<
L v N _P:10;ekgggagz;ggjjigzgg’r:gaig:ggnﬁ'o (1=12,5m) Proj. mufa kablowa, przelotowa _ Y N ZiAN N Y Projektowana rura ostonowa: - N Y Projektowana rura ostonowa:
+ rezerwa: 1xSRS 110 (I=12 5n.1) ’ \ ZRM-5 < 185-240 - na kabel NAY2Y-J 4x240mm?: 1xSRS 110 (I=12m)\ - na kabel NAY2Y-J 4x150mm?: dwudzielna 1xA110 (|=12m)\
. ! — - ! = | - - ! = ! . — - : .
Istniejacy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm? oznaczony na pzt A-B-C-D (I=42m) Istniejgcy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm? oznaczony na pzt F-E-G-H (1I=49m)
Wcinka w istniejgcy kabel NAY2Y-J 4x240mm? do przetozenia po nowej trasie oznaczonej A'-C'-D' (I=45m) Istniejacy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x240mm? oznaczony na pzt A-B-E-F (I=79m) do przetozenia po nowej trasie oznaczonej F'-I'-H' (I=59m) Istniejgcy odcinek kabla typu NAY2Y-J 4x150mm? oznaczony na pzt K-J (I=9,5m)
P - koniecznos¢ przedtuzenia kabla o ok. 8m do przetozenia po nowej trasie oznaczonej A'-F' (I=69m). - koniecznos¢ przedtuzenia kabla o ok. 10m) do przetozenia po nowej trasie oznaczonej K'-I'-J' (1=9,5m).
F 797 245 Proj. mufa kablowa, przelotowa
ZRM-5 < 185-240
v
Podstawowe dane techniczne:
| czg$¢ pomiarowa max:  ........... 63 A UWAGI: 7 EZOP Zbigniew Pajak INWESTOR
| czesC zlgczowa max: ... 400 A - WarunEi tecﬂniczne prze}fbudowy l;olizji elekltrck)energetycznej nr 38226032308/2232%/0(/)03/§§R u @)) Blekwit, ul. Zaciszna 5 Gmina Ztotow
FAA : . - warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 5/ZR7 77 - 400 Ziotd | Lesna 7
Napleme Znamionowe. ... 230/400 V - wykonawca bedzie stosowat standardy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0. o. e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom.?rz(l)gv 797 171 630 7;_40822@,\,
_ _ Napiecie znamionowe izolacji:  ....... 500V - kable uktada¢ w ziemi wg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
. ‘s . . - nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie S -
CZQStOﬂIWOSC Znamionowa.  _........ 50~60 Hz - roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzowg OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wielatowo
Stopier'] ochrony: IK10. IP 44 - dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych
---------------------- ’ -wW sprawach nie okreélonych dokumentach ObOWiaZUjaZ RYSUNEK: " 5chemat ideowy przebudowy kolizji elektroenergetycznej Nr rysunku
Temperatura pracy: -25~55C - - Prawo budowlane odcinka sieci 0,4V linii kablowej zlokalizowanego na dz. 400/3 10
................... i e oo Be0a e Bl
Spelniane normv: EN 60 439-1 - - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie STANOWISKozaSI ar:,\e/:léelSh:i(;'v\t,rg:oormammweJ u NR UPR.eC OmCZDeATA SODPIS
P - 0 Yo — Kable Ukladac w ziemi wg N SEP-E-004 - - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Projektant A — o202
Klasa |ZO|aCJ|: ............................ Il UKLAD SIECI OCHRONA OD PORAZEN Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego roring. fomass tae i(::;fr\,(\)}klpljl()elr}ze,az\,egé/sfsc'
samoczynne wylgczenie zasilania . . . o .
—— TN-C linie kablowe. Projektowanie i budowa. - - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
V. = == - - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatdow budowlano-instalacyjnych BRANZA STADIUM _|ROK OPR. NR UMOWY SKALA
E PT 2022 -
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- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m

- zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-70, h=7m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m

- zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1

- fundament: B-60 - szt. 1

- stup: SAL-70, h=7m - szt. 1

- bezp. topikowy: 4A - szt. 1

- kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m

- zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1

- wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1

- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 6300Im/730 O6P - oprawa: URBINO LED ED 6300Im/730 O6P
37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 53W, szary Il klasa - szt. 1 53W, szary Il klasa - szt. 1
A_wuw_r\_ru g 1_r1_r\_r1_(-”_A
| 40A |
100A B 6A ggov
s | ® ® | | | YAKY 4x25mm? /'31/1 YAKY 4x25mm? /.31/2 YAKY 4x25mm? /'51/3 YAKY 4x25mm? /'31/4 YAKY 4x25mm? /'51/5 YAKY 4x25mm? /'51/6 YAKY 4x25mm? /'31/7 YAKY 4x25mm? /'51/8
g8 [ I=18m(22) I=18m(22) =17m(21) =18m(22) [=22m(26) I=15m(19) [=14m(18) [=24m(28)
v ___N\___ L. L2 La L1 L2 La L1 L.
| 3x50 A |
Z % 100A N — ]gﬁl 4A — ‘E\BI 4A — ]B\B\ 4A ]gﬁl 4A — <E\B\ 4A — ]E\B\ 4A — {}BI 4A — <E\B\ 4A
| ﬁj N‘ A B | YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm?
N
| i s 1) o |0 | =y Y ® ® Y ® ® Y
3P
= C 10A C 10A
3P 3P
6 6
3 e
ofefe | |
% Llf?_qluj EJ leuj | | - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1
© { © { © - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1
somm2 | sommz | somm2 somm2 | sommz  [somm2 sommz | sommz | somm2 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1
| L N PE L N PE L N PE | - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m
OO |0 OlOo| O OO |0 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1
- wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1
| | - oprawa: URBINO LED ED 4450lm/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450lm/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 4450lm/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 4450lm/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300lm/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300lm/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300im/740 O60
37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1
/ I / / PE/PEN
PN YAKY 4x25mm? /.52/ 1 YAKY 4x25mm? K'SZ/Z YAKY 4x25mm? /'52/3 YAKY 4x25mm? /'52/4 YAKY 4x25mm? /'52/5 YAKY 4x25mm? /'52/6 YAKY 4x25mm? /'52/7 YAKY 4x25mm? /.52/8 YAKY 4x25mm? /'52/9 YAKY 4x25mm? /.5/2/ 10
e I=18m(22) =18m(22) [=17m(21) =18m(22) [=22m(26) [=15m(19) [=14m(18) [=24m(28) [=24m(28) [=24m(28)
L: L. Ls L: L. Ls L: L. L. L.
{}Bi 4A {}Bi 4A {}B\ 4A {}Bi 4A {}B\ 4A {}B\ 4A {}Bi 4A {}B\ 4A {}Bi 4A {}Bi 4A
1 1 1 - -
ﬂ- YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm?
N~ wiz: YKY 4x10mm? (I=3m) e & ¢ e & e S & e &
<
Proj. SKP4-1P
- fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1
- stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1
- bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1
- kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m
- zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: 1ZK - kpl. 1
- wysiegnik: WR-4/1/1,1/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1
- oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 O60 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 O60
37W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1
I |
YAKY 4x25mm? /'32/20/1 YAKY 4x25mm? /.32/20/2 YAKY 4x25mm? /'52/20/3 YAKY 4x25mm? /'32/20/4 YAKY 4x25mm? /'52/20/5 YAKY 4x25mm? /'52/20/6 YAKY 4x25mm? /'32/20/7
=18m(22) I=18m(22) =17m(21) I=18m(22) [=22m(26) I=15m(19) I=14m(18)
L. L2 La L1 L2 La L1
]gﬁl 4A ‘E\BI 4A ]B\B\ 4A ]gﬁl 4A <E\B\ 4A ]E\B\ 4A {}BI 4A
YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm?
UWAGI:
- kable uktada¢ w ziemi zgodnie z norma: N SEP-E-004,
- w miejscach zblizenia do innych instalacji wykop wykonac¢ recznie, napotkane kolizje nalezy konsultowa¢ na bierzgco z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem,
- oprawy w stupach fgczy¢ co 3 faze,
- slupy oznaczyé tabliczkami ostrzegawczymi i ponumerowac¢ zgodnie z dokumentacja,
= NE= - szafe ROU posadowi¢ przy ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP4-1P,
- kable prowadzi¢ w rurach ochronnych DVR 50 na catej diugos$ci utozenia, na gtebokosci 0,8m,
- metalowe konstrukcje stupéw nalezy uziemi¢ - bednarka St/Zn25x4 uktadana na calej dtugosci linii kablowej, wypadkowa warto$¢ uziemienia R<10Q - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1 - fundament: B-60 - szt. 1
_ : : i : : . 1A : : : : : : FORT i - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-80, h=8m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1 - stup: SAL-70, h=7m - szt. 1
projekt instalacii eIektryczngl n_alezy rOZp?trywaC V_VSPOIn'_e Z rysunkami kor,]Strkaanym" arghl_tektonlcznym! OrEle wszystkich instalacji, - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1 - bezp. topikowy: 4A - szt. 1
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami, - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 9m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m - kabel: YKY 2x1,5mm? - 8m
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie, - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1 - zlgcza stupowe: IZK - kpl. 1
_ i : A 3 n : f : - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,5/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1 - wysiegnik: WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 1
I 2 O U W 3 D 1 / 3 S 2 / Z roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacja migdzybranzowa - oprawa: URBINO LED ED 3300Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 3300im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450Im/740 060 - oprawa: URBINO LED ED 4450im/740 060
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig stosowanie systemow rownowaznych 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 29W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary |l klasa - szt. 1 37W, szary |l klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary |l klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1 37W, szary Il klasa - szt. 1
- wypusty zasilajgce urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta urzadzenia
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- - Prawo budowlane
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
N . Y lor y YAKY 4x25mm? e YAKY 4x25mm? o212 YAKY 4x25mm? /13 YAKY 4x25mm? o4 YAKY 4x25mm? S/ YAKY 4x25mm? o216 YAKY 4x25mm? e S YAKY 4x25mm? aS/18 YAKY 4x25mm? e aad YAKY 4x25mm? ao2/20
i . 7 Normy Polskiego Komitetu Normalzacyinego =18m(22 I=18m(22 =17m(21 I=18m(22 I=22m(26 I=15m(19 I=14m(18 I=24m(28 [=24m(28 I=24m(28
POd StaWOWG d a n e teCh n |Czne . - - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej =18m(22) L. =18m(22) L, =17m(21) Ls =18m(22) L. =22m(26) L» =15m(19) Ls =14m(18) L: =24m(28) L, =24m(28) L, =24m(28) L,
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych Hsi A Hsi " HB‘ N Hsi " HB‘ - HB‘ - Hsi " HB‘ N Hsi " Hsi A
I CZQéé po m ia rowa m aX. _/_ YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm? YKY 2x1,5mm?
| czesS¢ ztgczowa max: 160 A s : : s : s 3 : s s
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