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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie Dz. U. poz. 1202 ze zm. z 2018r Art 20, ust.4 Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OCENASTANU TECHNICZNEGO

Inwestor: Gmina Ztotéw
ul. Le$na 7, 77-400 Ztotow

1.0.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- dokumentacja fotograficzna

2.0.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest ustalenie stanu technicznego budynku Sali Wiejskiej w
Radawnicy.

3.0.  Zakres opracowania

Opracowanie sktada si¢ z analizy i wnioskow wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczacymi badanego
obiektu oraz obrazowego przedstawienia stanu technicznego poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
budynku. Poparte to jest analizg na podstawie obowigzujgcych przepisOw i1 norm technicznych
w budownictwie.

4.0.  Materialy wykorzystane przy opracowaniu orzeczenia

- wizja lokalna ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow konstrukcyjnych obiektu.
- normy i literatura techniczna.

5.0. Lokalizacja i usytuowanie omawianego obiektu

Budynek Sali Wiejskiej oraz OSP zlokalizowany jest w m. Radawnica, gm. Ztotoéw na dziatce nr
ew. 132/4. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim.

6.0.  Skrocony opis budynku

Obiekt podlegajacy opracowaniu w to budynek murowany, dach ptaski kryty papa
termozgrzewalng. Budynek ogrzewany kotlem na paliwo state. Metoda wykonania - tradycyjna.

7.0.  Opis i stan techniczny budynku.

- Fundamenty — nie inwentaryzowano

- Mury fundamentowe — nie inwentaryzowano

- Sciany no$ne przyziemia — réznej grubosci, $ciany ostonowe grubosci ok. 43cm, $ciany nosne
wewngetrzne gr. 25- 35 cm murowane.

- Scianki dziatowe — gr. 12-15 cm murowane z cegly penej.

- Podciagi — zelbetowe (wylewane na mokro)

- Stropy — brak;

- Konstrukcja dachu (stropodachu) — kratownice stalowe, podciagi stalowe .
- Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

- Schody wewnetrzne — brak;

- Schody zewngtrzne (przy wejsciach do budynku) — betonowe
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- Posadzki i podiogi — betonowe (kottownia oraz garaz OSP); cze$¢ sanitarna, kuchnie oraz
socjalna — terakota, sale i korytarze — wyktadzina PVC

- Tynki wewngetrzne —w pomieszczeniach sanitarnych (tazienka/WC/kuchnia) glazura, w
pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo — wapienne

- Tynki zewnetrzne — tynki z zaprawy cementowo - wapiennej

- Stolarka okienna — PVC

- Stolarka drzwiowa zewng¢trzna — indywidualna metalowa, drewniana

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej, malowane;j

- Instalacje wewngtrzne — budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

9.0

Elektryczng — z linii napowietrznej

Wodociaggowg — przytacze wodociggowe

Kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjne;j
Wentylacji grawitacyjnej

Instalacje c.o.

WNIOSKI I ZALECENIA

Jak wynika z przeprowadzonej analizy technicznej — budynek konstrukcyjnie jest w $rednim

stanie technicznym. Po przeprowadzeniu robot remontowych moze by¢é uzytkowany zgodnie z
zamierzonym przeznaczeniem.

Na wykonanie rob6t budowlanych potrzebne begdzie uzyskanie pozwolenia na budowg.

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor: Gmina Ztotow, ul. Le$na 7, 77-400 Ziotow
Obiekt: Sala Wiejska w Radawnicy
Adres: m. Radawnica, gm. Ztotow dz. nr 132/4

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Polskie Normy i przepisy

1.3 Mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.4 Decyzja o warunkach zabudowy.

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy i rozbudowy Sali Wiejskiej w m.
Radawnica, gm. Ztotoéw, dz. nr 132/4.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 132/4 znajduje si¢ budynek Sali Wiejskie;j.

4.0. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe Sali Wigjskiej. Rozbudowa zwigzana jest z
powickszeniem Sali Wiejskiej, budowa tarasu oraz zadaszenia, przebudowa polega na zmianie uktadu
funkcjonalnego pomieszczen w czesci istniejacej, wykonaniu oraz zamurowaniu otworéw. Dodatkowo
projektuje si¢ utwardzenia. Odrgbnym opracowaniem zostata objeta Wiata grillowa pokazana na PZD
(Pozwolenie na budowe nr 122 z dnia 20.04.2018).

5.0. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga w zakresie komunikacji odbywac si¢ bedzie poprzez zachowanie istniejgce]
obstugi komunikacyjnej. Planuje si¢ budowe utwardzen zgodnie z PZD. Miejsca parkingowe
istniejace. Cztery miejsca parkingowe (w tym jedno miejsce dla osob niepelnosprawnych)
zlokalizowane sg na dz. nr 132/4. Dodatkowo miejsca parkingowe w ilosci 8szt. zlokalizowane
sa na dz. nr 358 usytuowanej na przeciwo Sali Wiejskie;.

6.0. SIECI I URZADZENIA P. POZ.

Na terenie podlegajacym opracowaniu znajdujg si¢: kanalizacja sanitarna, instalacja
wodociggowa, instalacja elektryczna. Dodatkowo w poblizu budynku znajduje si¢ hydrant (poza
zakresem opracowania mapy).

7.0. UKSZTAYL TOWANIE TERENU

Teren w obrebie projektowanej inwestycji jest zasadniczo ptaski. Roznica w poziomie

terenu wynosi do 60cm.
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8.0 BILANS TERENU
BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki nr ew. 132/4 | 3385m’ | 100%
Stan istniejacy dz. nr ew. 132/4
Powierzchnia zabudowy (w tym 345.56 m’ 10.21%
tarasy, schody)
Tereny utwardzone 228,55 m’ 6,75%
Tereny zielone 2810,89 m’ 83,04%
Stan projektowany dz. nr ew. 132/4
Powierzchnia zabudowy (w tym 2 o
tarasy, schody) S71,45 m 16,88% 18,63%
POWlerzchma zabudowy (w1§1ta - 59,40 m? 1,75%
objeta odregbnym opracowaniem)
Tereny utwardzone 317,65 m’ 9,38%
Tereny zielone 2495,90 m’ 73,74%

9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA DZIEDZICTWA
ARCHEOLOGICZNEGO

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Realizacj¢ prowadzi¢ zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z pézniejszymi zmianami/.

10.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

11.0 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stan istniejgcy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie wptyng na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego oraz nie spowoduja zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow budynku
objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia.

12.0 WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH

Projekt spelnia obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz Prawa
Ochrony Srodowiska.

13.0 PARAMETRY OBIEKTU

Przed przebudowa i rozbudowa:
Kubatura 1491,87 m?
Powierzchnia zabudowy 345,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 262,23 m?
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Dhugose 20,26 m
Szerokos¢ 17,28 m
Wysoko§¢ 4,70 m

Po przebudowie i rozbudowie:

Kubatura 2545,09 m?
Powierzchnia zabudowy 571,45 m?
Powierzchnia uzytkowa 441,95 m?
Dhugosé 34,14+2,50 m
Szerokos¢ 17,39 m
Wysokos¢ 5,37 m

14.0 WYPOSAZENIE W INSTALCJE

Dziatka wyposazona w nastgpujace przylacza: wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne (linia napowietrzna).

15.0 OBSZAR ODDZIAL YWANIA

Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycjg miesci si¢ wylgcznie na dziatce Inwestora tj. nr ew.
132/4 . Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu w stosunku do
terenow przylegtych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zakloceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby a takze nadmiernym hatasem.
W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie dtugosci czasu nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwa dla terenow sgsiednich oraz nie wplywa ujemnie na tereny
sgsiednich nieruchomos$ci. Spelnione sg warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Niniejszg informacj¢ opracowano w oparciu o :
- Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zmianami/
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1422 /

Opracowal:
tech. bud. Roman Madry
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OPIS TECHNICZNY
DO _PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Polskie Normy i przepisy
1.3 Uzgodnienia materialowo-konstrukcyjne.
1.4 Mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.5 Polskie normy, przepisy oraz uzgodnienia w oparciu o nast¢pujace normy i zatozenia
obliczeniowe:
e PN-82/B02000;/ B-02001; /B-02003 Obcigzenia budowli;
e PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem,;
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem;
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

e PN-EN - 206-1 Beton cz.1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe;
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Zalozenia do obliczen:
e [ strefie wiatrowej- charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q=030kPa,
e Il strefa $niegowa- obcigZenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q=1,2kN/m’;
e Umowna minimalna gleboko$¢ przemarzania h,=0,80m
e Maksymalny opor jednostkowy podtoza pod fundamentami q,=170,0 kPa;
e Klasa uzytkowania dla drewna — 2

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy i rozbudowy Sali Wiejskiej w m.
Radawnica, gm. Ztotdéw, dz. nr 132/4.

3.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedzie petnit role Sali Wiejskiej, oraz czgsciowo budynku OSP Radawnica.

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

a) Fundamenty
e Lawy fundamentowe szer. 60 i 80cm zbrojone podtuznie i poprzecznie pretami #12,
stal A-IIIN, strzemiona @6 ze stali A-IIIN w rozstawie co 25 cm;
e Otulina zbrojenia c=50 mm, Beton C20/25 (B25), w/c=0,5, min zawarto$¢
cementu portlandzkiego—280 kg/m?;
e Izolacja taw fundamentowych przed wilgocia
- pozioma 2x papa ASP. na lepiku ASF.



Projekt budowlany

- Pionowa dyspersyjna np. ABIZOL 2R + 2P
Nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zbrojenia taw w ich narozach poprzez zespawanie pretow
lub poprzez wykonanie zaktadéw pretow (min. 50xd);
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 25¢cm na zaprawie cementowej
MS5;
Z fundamentow wystawi¢ prety zbrojeniowe (wytyki) do potaczenia ze zbrojeniem
stupow zelbetowych;
Projektowane tawy nalezy polaczy¢ z istniejacymi fundamentami za pomocg pretow
#12 A-IIIN co 20cm w pionie 1 poziomie przez wklejanie. Poziom posadowienia
fundamentu projektowanego dostosowa¢ do poziomu fundamentdéw istniejacych.
(tawa schodkowa Iub uzupeli¢ betonem rdéznice poziomdéw do posadowienia
fundamentow istniejacych);

UWAGI:
- Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu C8/10 gr.10cm.
- Nalezy pamigta¢ o wystawieniu pretow (wytykow) do polaczenia ze shupami
zelbetowymi.
Wszystkie fundamenty i $ciany fundamentowe, a takze posadzki nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig. Rozwigzania i szczegdty wg czesci architektoniczne;.
We fundamentach nalezy umie$ci¢ elementy instalacji zgodnie z projektami
branzowymi. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowe 1 uziemiajgce zgodnie z
projektami branzowymi. Przejécia instalacji sanitarnych w stalowych rurach
ostonowych.
Zachowa¢ ciaglos¢ metaliczng pomigdzy pretami  zbrojeniowymi  oraz
poszczegdlnymi elementami konstrukcji.
- Wszystkie prace ziemne 1 fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa
- W migjscach stykow fundamentdw ze styropianem nalezy stosowac $rodki
nadajace si¢ do stosowania pod styropian (nie powodujace rozpuszczenia
styropianu).

b) Sciany przyziemia
e Sciany nosne — z bloczkéw silikatowych gr. 24cm.
o Scianki dzialowe — gr.12 cm polaczone z $cianami no$nymi na strzepia
zbloczkow silikatowych.

¢) Nadproza
e Prefabrykowane — typu,, L19”,
e  Monolityczne — wykonywane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg
A-ITIN

d) Wieniec
o Monolityczny — wykonywany na budowie.
o Wylewany z betonu C 20/25 zbrojony stalg A-IIIN
. Wymiary 1 ilo$¢ pretow wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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e) Shupy

o Zaprojektowano jako elementy zelbetowe wylewane z betonu klasy
C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN.

. Otulenie zbrojenia 30mm.

. W miejscach styku elementow zelbetowych ze $cianami murowanymi

nalezy osadzi¢ elementy ztgczne systemowe typu Cebox lub Halfen.

f) Dach
Zaprojektowano konstrukcj¢ dachu z wigzarow kratowych o kacie nachylenia 1,5

stopnia — 2,6%. Zastosowano wigzar o rozpigtosci 14.55m w rozstawie co okoto
0,97m z drewna klasy C27. Wiagzary kratowe oparte i mocowane na wiencu
zostaly zaprojektowane z elementow tarcicy:

Pas gorny o przekroju 60 x 180 mm

Pas dolny o przekroju 60 x 180 mm

Krzyzulce o przekroju 60 x 140 mm

Stupki o przekroju 60 x 140 mm

Pokrycie dachowe papa termozgrzewalna.

Zadaszenie tarasu w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Zadaszenie
zostalo zaprojektowane z elementow tarcicy:

Krokwie 80 x 160 mm mocowane do wienca za pomocg kotew.

Stupy o przekroju 140 x 140 mm
Platwie o przekroju 140 x 220 mm

Miecze o przekroju 140 x 140 mm

Pokrycie dachowe blachodachéwka.

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO.

a) Posadzka

We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach zastosowaé ptytki ceramiczne
antyposlizgowe. Klasa $cieralnosci PEI 4, grupa II (nasigkliwos¢ od 3% do 10%),
antyposlizgowos$¢ (zaplecze, kuchnia, chlodnia, WC, korytarz). W pomieszczeniu Sali
Wiejskiej zastosowac wyktadzing PVC.

b) Drzwi

Drzwi wejsciowe gldéwne oraz tarasowe aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane.

¢) Okna

Zastosowac okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=l,1W/m2K, ktore sa
wyposazone w nawiewniki okienne i speiniaja wymagania wentylacji pomieszczen
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poprzez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji. W elewacji poéinocnej okna typu FIX —
nieotwieralne — EI30 (3szt. 1,50x2,10m = 9,45m”) stanowiace 9,38% $ciany (pow.
Sciany 100,70m?) usytuowanej 3,00m od granicy dziatki nr 132/3.

d) Tynki

Tynki cementowo — wapienne. Zastosowac farby silikatowe zmywalne. W toaletach
oraz kuchni na $cianach ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m. (nasigkliwos¢ od
3% do 10%).

e) Parapety wewnetrzne

Parapety wewngtrzne drewniane gr. 30mm.

f) Sufit podwieszany

Sufit podwieszany z plyt g-k ogniochronnych na stelazu metalowym. Sufit podwieszany
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

g)

a.

Tynki

- zewngtrzny tynk mineralny cienkowarstwowy malowany dwukrotnie farbami

silikonowymi
- coko6t budynku- phytki klinkierowe elewacyjne

b.
c.
d.
e.

Parapety zewngtrzne - blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm,

Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j

Deska elewacyjna drewnopodobna — zgodnie z rys. elewacji

Napisy elewacyjne — wykonane np. ze styroduru, wysokos$¢ napisow 350 —
400mm, grubos$¢ ok. SOmm

h) IZOLACJE.

a.
Sciany fundamentowe — styropian o grubosci 6,0cm, D=0,040W/mK

Termiczne:

— Sciany ostonowe — styropian o grubosci 12,0cm, D=0,031W/mK

b.

Dach — welna mineralna o grubosci 30,0cm, D=0,040W/mK

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- Posadzka na gruncie — folia izolacyjna PE
- Pionowa $cian — dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa nie
powodujaca destrukcji styropianu np. dysperbit ,
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5.0._ANALIZA SPOSOBU SPEENIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5

USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

a) bezpieczenstwa konstrukcji  zgodnie z Polskimi Normami — obiekt

zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami i sztukg budowlang

b) bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawca do spraw

ochrony p. poz.

1.0.  Charakterystyka budynku:
T . Y
Powierzchnia zabudowy | 571,45 m
Kubatura 2545,09 m’
Wysoko$¢ (max.) 5,37 m
Szerokos¢ 17,28m
Dhugos¢ 34,14m
L. kondygnacji 1
2.0.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Materiatly pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.
3.0. Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego:
;. 2
W czegsci — do 500MJ/m
4.0. Kategoria zagrozenia ludzi:
ZLL
5.0.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zew.:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
6.0.  Podziat obiektu na strefy pozarowe:
I strefa — Swietlica z zapleczem
II strefa — garaz OSP z zapleczem
III strefa — pomieszczenia socjalne OSP
7.0. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:
ZLI-D
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkuj) 2
odpornosci ] ] ] . . ]
pozarowej - glo_\\_na ' konstrukcja strop“ _su(lma - ‘ suanla N przekry ;)w
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
; ET120
A’ R 240 R 30 REI120 P E160 RE 30
01
E160 .
B” R 120 R 30 REI60 , E 130" RE 30
(0+=1)
. E130 N
¥ R 60 R15 REI60 ) EI15 RE 15
(0+=1)
, E130
D’ R 30 ) REI30 ) ) &)
(0+=1)
E © ) ) ) ) S)
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8.0.  Warunki ewakuacji:
Z pomieszczenia Sali Wiejskiej drzwiami zewnetrznymi bezposrednio na
zewnatrz budynku. Z pozostalych pomieszczen poprzez komunikacje
wewnetrzng na zewnatrz budynku (dtugos¢ drogi ewakuacyjnej <40m). Obiekt
bedzie wyposazony w os$wietlenie awaryjne. Kierunki ewakuacji zostang
oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5. Wielkosci
znakéw zgodne z PN-EN ISO 7010:2012.
+  znak ,WYJSCIE EWAKUACYINE":
- nad drzwiami prowadzacymi na zewnatrz obiektu;
+  tablica rozdzielcza energii elektrycznej — ,,0strzezenie przed porazeniem
pradem”
*  gléwny wylacznik pradu — ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”
*  miejsca umieszczenia sprzg¢tu gasniczego wg PN
*  zapewnione 2 wyj$cia z sali

9.0.  Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu uruchamiany z
przyciskow recznych. Uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu z
dowolnego przycisku bedzie powodowac¢ wytaczenie wszystkich obwodow instalacji
elektrycznej na terenie catego obiektu. Obiekt wyposazony w o$wietlenie
ewakuacyjne oraz hydrant wewnetrzny DN25.

10.0. Wyposazenie w gasnice:
Gasnica ABC 1kg/100m*
11.0. Zaopatrzenie w wode do zew. gaszenia pozaru:
Wymagane 10 1/s — hydrant zew. (istniejagcy — poza zakresem opracowania
mapy)
c) bezpieczenstwo uzytkowania
- skrzydta drzwiowe przeszklone nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego,
- nawierzchnie doj$¢ do budynkéw nalezy wykona¢ z materiatdéw nie powodujacych
poslizgu,
d) przedmiotowy obiekt nie jest sklasyfikowany jako mogacy pogorszy¢ stan Srodowiska
naturalnego
e) ochrony przed hatasem i drganiami — zastosowane w projekcie materialy i rozwigzania
instalacyjne zapewniaja odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng pomieszczen.
f) oszczednosci energii elektrycznej wg rozwigzan branzowych
g) odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod wg danych technicznych producentow
uzytych w projekcie, zgodnie z zalgcznikiem 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 dnia 12.04.2002r.
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h)

)

k)
)

warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie:

- energi elektrycznej (istniejace przylacze)

- wody (istniejgce przytacze wodociggowe)

- kanalizy (istniejace przytacze kanalizacyjne)

- centralnego ogrzewania (kociot na paliwo stale — istniejace pomieszczenie

kottowni)

- wody opadowej (na teren wlasny)

- odpadow (wywoéz odpadéw gromadzonych w pojemnikach na wysypisko)
mozliwo$ci utrzymania wiasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie
materiaty 1 rozwigzania techniczne spelniaja wymagania stawiane dla obiektow
uzytkowanych calorocznie, przy czym wilasciciel obowigzany jest utrzymywac i
uzytkowacé obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktérych mowa w art. 5
ust.2, oraz w rozdziale 6 ,,Utrzymanie obiektéw budowlanych),
niezbgdnych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — projektuje si¢ tazienke przystosowang dla
0s0b niepetnosprawnych, 1 wejscie do budynku z poziomu terenu
ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy
ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorskg — teren przewidziany pod inwestycje nie znajduje si¢ na takim obszarze.
odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z zachowaniem
og6lnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogami decyzji o warunkach
zabudowy. Usytuowanie poszczegolnych elementow na dzialce przedstawiono na
rysunkach,, projekt zagospodarowania dziatki — skala 1:500”
poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialtywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — projektowany
budynek nie narusza tych interesow albowiem odleglosci budynku od innych budynkéw
znajdujacych si¢ w poblizu zostaty zachowane.
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy —

na podstawie sporzadzonej Informacji BIOZ.
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6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

Wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta U | wsp. przen. ciepta | Czy sg spetnione
(max) U (proj) wymagania wg
wg rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
[-] [-] [W/m3K] [W/m3K] [-]
1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,23 0,23 tak
2 Podtoga na gruncie 0,30 0,25 tak
3 Dachy, stropodachy przy t;>16°C 0,18 0,14 tak
4 Okna przy t>16°C 1,1 1,1 tak
5 Drzwi zewnetrzne 1,5 1,5 tak
7.0.  ANALIZA  MOZLIWOSCI _ RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA

ODNAWIALNYCH ZRODEL, ENERGII

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel odnawialnych:
—kotly na stomeg: charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obslugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatlu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.

—kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: brak s$rodkéw inwestora na
wykonanie rozwigzania

—pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materialowego budynku.

—spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania 1 wytwarzania biogazu.
—energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku waod.

—systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbg
dni stonecznych.

—elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji.
—pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy ($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje si¢ 3 — 5 kW na
godzing), biorgc dodatkowo pod uwage -koszt zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna.
—pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.

—energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji
temperatura wod geotermalnych ksztaltuje si¢ na poziomie 20°C, co powoduje
nieoptacalno$¢ inwestycji.

—rekuperator: brak srodkéw inwestora na wykorzystanie rozwigzania

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze najkorzystniejszym zrédtem ogrzewania w przypadku
rozpatrywanego przedsiewzigcia bedzie zasilanie piecem na pellet.
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8.0. UWAGI KONCOWE

— Dla rob6t murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot wg PN-B-03002, tj. roboty
wykonuje wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy
fabryczne, a jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocze$nie
wymaga si¢, aby kategoria produkcji elementéw murowych wynosita "I". Nalezy
stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta pustakow oraz wytycznych odnosnie
prowadzenia robot murarskich.

— Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom I, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

— Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia winny mie¢ obowigzujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania warunkéw odmiennych od zalozonych w
dokumentacji nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podania aktualnego rozwigzania.

— Elementy konstrukcji stalowych nalezy potaczy¢ z instalacjami uziemiajaca i odgromowa
zgodnie z projektami elektrycznymi. Przed wykonaniem i montazem konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia 1 wyposazenie instalacyjne, technologiczne, reklamy, itp.
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typdéw 1 wymiarow tych urzadzen i wyposazenia z przyjetymi
w projektach branzowych. W przypadku montazu innych urzadzen wymiary elementow
konstrukeji drugorzgdnych (i sposéb ich mocowan do zasadniczej konstrukcji budynku)
nalezy sprawdzi¢ i odpowiednio skorygowac.

— W eclementach zZelbetowych nalezy przewidzie¢ instalacj¢ uziemiajaca i odgromowa
zgodnie z projektami elektrycznymi. We fundamentach (i w innych elementach
zelbetowych) nalezy umiesci¢ elementy instalacji zgodnie z projektami branzowymi.

— Zmiany rozwigzan materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagaja zgody/akceptacji
projektanta.

— Obliczenia statyczne znajdujg si¢ w archiwum jednostki projektowej

— Obliczenia wykonano za pomoca programéw obliczeniowych CADSIS RMWIN oraz
FDWIN; nr licencji 17531;

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
SANITARNYCH

INSTALACJA C.O.

1. Informacje ogolne

Budynek podlegajacy opracowaniu bedzie ogrzewany za pomocg instalacji grzejnikowe;.
Zaprojektowano pompowg instalacj¢ wodng, dwururowa, symetryczng, z rozdziatem dolnym o
temperaturze zasilania 70/50°C. Instalacja bedzie pracowaé¢ w systemie zamknigtym. Budynek
znajduje si¢ w m. Radawnica, gm. Ztotow. Jest to II strefa klimatyczna, gdzie temperatura
obliczeniowa wynosi -18°C, natomiast $rednia roczna temperatura wynosi 7,9°C.

2. Zrédlo ciepla dla instalacji c.o. i c.w.u.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej bedzie kociot
opalany pelletem o mocy 50kW np. Kostrzewa EEI PELLETS z palnikiem zapewniajagcym
bezobstugowe spalenie peletu drzewnego klas: Al, A2 i B, zlokalizowany on bedzie w
istniejgcej kotlowni. Kociot nalezy wyposazy¢ w zbiornik pelletu o pojemnosci 4701 wraz z
podjanikiem pneuamtycznym. Dodatkowo projektuje si¢ zbiornik c.w.u. o poejmnosci 200l
Doplyw powietrza do pomieszczenia kottowni zapewnia¢ beda nawiewniki zamontowane w
ramach okiennych. Wentylacja wywiewna realizowana bedzie grawitacyjnie, za pomoc3
istniejagcego kanalu wentylacyjnego o przekroju 14x14 cm. Odprowadzenie spalin ponad
budynek zapewnia¢ bedzie istniejacy przewdd dymowy sktadajacy si¢ z pustaka zewnetrznego
oraz wewnetrznej rury ceramicznej o przekroju 14x24 cm.

3. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Zastosowano przewody rozprowadzajace z PEX-AI-PE-RT. Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling
ze spienionego polietylenu o grubosci 20 i 30 mm (w zalezno$ci od $rednicy przewodu).
Przewody nalezy rozprowadzi¢ w bruzdach $ciennych zasilajac kolejne grzejniki. Przewody
mocowa¢ za pomocg podpor statych i przesuwnych, umozliwiajac kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zasilanie grzejnikow nastepuje od dotu. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny by¢ w sposob trwaly osadzone w
przegrodach. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
przewodu o 2 cm. Przestrzen pomigdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale elastycznym. W tulei zabrania si¢ wykonywania potaczen przewodow. W wypadku
koniecznos$ci catkowitego odwodnienia instalacji przewody nalezy przedmucha¢ spr¢zonym
powietrzem. Odpowietrzenie instalacji wykonuje si¢ poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz
odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji.

4. Ogrzewanie grzejnikowe

W projekcie zastosowano grzejniki pltytowe stalowe oraz grzejniki rurowe stalowe (grzejniki
tazienkowe). Grzejniki plytowe beda zasilane od dolu i posiadaja wbudowane zawory
termostatyczne. Grzejniki tazienkowe zasilane beda od dotu. Na przewodach zasilajacych nalezy
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zastosowac zawory termostatyczne. Grzejniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z czg¢écig rysunkowa.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta.

5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci na ci$nienie 0,4 MPa. Na 24 godziny
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda i doktadnie
odpowietrzona. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w ciggu 20 minut nie nastgpi spadek
ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probg na
gorgco. Wielko$¢ przeptywu wody przez grzejnik nalezy wyregulowaé za pomocg nastaw w
zaworach termostatycznych. Przed regulacja, instalacje nalezy trzykrotnie przeptukaé. W czasie
ptukania nastawa zaworow grzejnikowych musi znajdowac si¢ w pozycji N.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych oraz zgodnie z zasadami BHP 1 p-poz.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do odbioru, gdy:

- zakonczono wszystkie prace montazowe tacznie z zalozeniem izolacji cieplnej

- poddano przewody plukaniu

- napetiono przewody woda i odpowietrzono

- dokonano z wynikiem pozytywnym badan odbiorczych

- wykonano regulacj¢ montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym

- zakonczono prace budowlano — konstrukcyjne oraz wykonczeniowe, majace bezposredni
wpltyw na efekt ogrzewania
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

1. Informacje ogélne

W budynku projektuje si¢ pomieszczenia, w ktorych znajdowac si¢ bgda urzadzenia sanitarne.
Wyposazenie pomieszczen stanowia:

a) lazienki: miski ustepowe, umywalki;

b) kuchnia i zaplecze: zlewozmywaki.

2. Zroédlo zaopatrzenia w wode

Budynek zaopatrywany jest w wodg z istniejgcego przytacza. Do opomiarowania zuzycia wody
zimnej stuzy zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym.

3. Przewody

Instalacje wody zimnej i c.w.u. beda wykonane z przewodow polipropylenowych PN10 (woda
zimna) 1 PN20 (c.w.u.). Projektuje si¢ prowadzenie przewoddéw rozdzielczych w bruzdach
sciennych. Przy wykonywaniu polaczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane 1aczniki
przejsciowe. Poszczegdlne grupy urzadzen odcig¢ zaworami odcinajgcymi. Jako armaturg
stosowa¢ zawory odcinajace katowe lub kulowe. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny by¢ w sposéb trwaty osadzone w
przegrodach. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu o 1 cm. Tuleja powinna réwniez wystawac¢ 2 cm ponad poziom podtogi na gruncie i 1
cm ponizej poziomu podtogi na gruncie. Przestrzen pomigdzy przewodem a tuleja powinna by¢
wypetniona materiatlem trwale elastycznym. W tulei zabrania si¢ wykonywania potaczen
przewodow. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przed kondensacja pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy izolowaé
termicznie otuling o grubosci wg normy.

4. Uwagi koncowe

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 raza
wigkszym od ci$nienia roboczego, jednak nie wigkszym niz ci$nienie maksymalne
poszczegbdlnych elementéw systemu. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i1 zasadniczg.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w
odstgpach co 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza
odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych,
podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawac pod cisnieniem 3 bary (zalecana wartos¢ to 6
bar). Bezposrednio po probie cisnieniowej nalezy wykona¢ ptukanie instalacji.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Rozwiazanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz odprowadzenie Sciekow

Odprowadzenie $ciekow bytowo - socjalnych z opracowywanego budynku bedzie wykonane
grawitacyjnie. Scieki zostana odprowadzone z budynku do sieci kanalizacyjnej wiejskiej.

2. Przewody

Projektuje si¢ podejscia pod urzadzenia oraz pion kanalizacyjny z rur PVC oraz przewody
odplywowe z rur PVC-U. Stosowaé ksztattki PVC. Przewody taczy¢ poprzez potaczenia
kielichowe. Srednice typowe podane w czesci rysunkowej. Podczas montazu przewodéw nalezy
zachowywa¢ minimalne spadki okreslone w cz¢$ci rysunkowej. Przewody wewnetrzne nalezy
prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej, natomiast przewod odplywowy — pod podioga na

gruncie.

3. Uwagi koncowe

Po przeprowadzeniu prac przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Podczas badania szczelno$ci
instalacji nalezy dokona¢ nastgpujacych sprawdzen:

- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji §ciekow bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzic¢
na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

UWAGA

Wystepujace w_powyzszym_opracowaniu_nazwy i typy produktéw nie sa wiazace dla
wykonawcow instalacji. Dopuszcza sie stosowanie produktéow o parametrach rownych lub
wiekszych niz dobrane. Podane w opracowaniu nazwy nie maja na celu naruszenia art. 7 i
art. 29 z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zmianami), a maja na celu sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Inwestora.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



Projekt budowlany

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
. Nazwa obiektu: Sala Wiejska
. Adres obiektu: m. Radawnica, gm. Zlotow

dz. nrew. 132/4

. Inwestor: Gmina Ztotow

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

. Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 30a/1
64-920 Pita



Projekt budowlany

INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- Przedsiewzigcie: Sala Wiejska
- Adres: m. Radawnica, gm. Zlotéw, dz. nr 132/4
- Inwestor: Gmina Zlotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy i rozbudowy Sali Wiejskiej w

Radawnicy

2.0! Zakres robot przewidzianych do wykonywania

— Prace przygotowawcze — przygotowanie podtoza pod dojscie do podjazdu dla niepetnosprawnych,
zerwanie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyréwnaniem powierzchni.

— Roboty ziemne— wykopy pod fundamenty

— Wstawienie stolarki okiennej, drzwiowe;j

— Wykonanie zageszczenia gruntu i posadzek wraz z warstwami podktadowymi

— Wykonanie wszystkich elementdéw i prac wykonczeniowych wewnatrz

— Wykonanie zewngetrznych prac wykonczeniowych z zagospodarowaniem terenu

8.0. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
W projektowanym zagospodarowaniu dzialki brak jest elementow mogacych  stanowic

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowi¢ moga
nastgpujace etapy prac:
- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m

ppt oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m ppt.-
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wykopy dla instalacji prowadzonych wewnatrz dziatki

- roboty budowlane prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw zelbetowych i stalowych,
konstrukcja nosna- roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego.

- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci - prace
budowlane przy montazu

- niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach dochodzacych do
5.0m ppt. - upadek pracownika z wysokos$ci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych
1 zewngtrznych/

- niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiardéw

elektrycznych pod napigciem oraz przy uruchamianiu instalacji

5.0. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Prace budowlane prowadzone beda na dzialce, na ktorej nie odbywa si¢ zadna produkcja. W celu
zapobiezenia powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych wykonawca powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw, w zakresie odpowiadajagcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac. Jezeli ilo$¢ zatrudnionych na budowie osob przekroczy 20

konieczne jest powiadomienie wiasciwego inspektora pracy.

Przed rozpoczeciem prac wykonaé nalezy wlasciwe zagospodarowanie

placu budowy poprzez:

1. wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
=nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla osob upowaznionych do przebywania na terenie
budowy

3. zapewnienie wlasciwego oswietlenia naturalnego 1 sztucznego, a takze odpowiedniej

wentylacji

wyznaczenie i urzgdzenie sktadowisk materialow i wyrobow

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

zapewnienie pracownikom niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualne;j

N ke

zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuacji na

wypadek pozaru

Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien
szczeg6lng uwage zwrécic na:

- stosowanie przez pracownikow, a takze wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy
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niezbednych srodkow ochrony indywidualnej

- zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy

W czasie wykonywania robét budowlanych szczeg6lng uwage zwréci¢ nalezy

na wlasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

1.

roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
porecze i1 balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace

prace zwigzane z instalacjg elektryczng mogag by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zostaé
sprawdzi¢ pod katem braku uszkodzen i wad technicznych

montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone i majace
uprawnienia do wykonania tego typu prac

Wszystkie narzedzia i1 urzadzenia zasilane pradem -elektrycznym wykorzystywane
podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace ich uzycie

Wyjscie z budynku w poziomie parteru stanowigce jednoczesnie droge ewakuacyjna

muszg pozostawic niezastawiona

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omowionych w powyzszym punkcie powinni

mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia rob6t na wysokosci i sposobach

zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace prace na

wysokosci.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnoS$ci z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi

przepisami .

Opracowal:
tech. bud. Roman Madry



