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P-2 S—-1 KIEROWANIE, NADZOROWANIE,
KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT
— Wefna mineralna gr. 30cm — Tynk zew. cem.—wap. gr. 2cm ROMAN MADRY
P —1 — Folia ’ ’ — Styropian gr. 12cm,\D = 0,031W/mK : Dlekot b, 77400 Atow
— Ruszt dla wefny mineralnej — Sciona gr. 24cm np. SILKA Temat: PRZEKROJ A-A
_ Wyk/adz/na PC\/ _ Wiqzar kratowy _ pos do/ny _ Tyr)k wew. cem —ng gr 75cm Obiekt: Przebudowa i rozbudowa SaIIWIGJSkleJ
— Posadzka cementowa gr. 5¢cm - S”f’t podwieszany (2xpfyta g—k Inwestor: Lo
— fFolia polietylenowa ogniochronna) ' ’
— Styropian gr. 10cm, D = 0,031W/mK = Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢m S -2 Adres: m'RadZVzmrqura{sngziZIOtow
— Papa zgrzewalna ‘ '
— Podkfad betonowy C16/20 gr. 10cm P=3 - /B/O/CZk,’ betonowe gr. 0250'” i el I oA
_ POSPO/ﬂ(O gr 25cm ’ ‘ ‘ — |ZO OC]O p/OnOWO np‘ ysper | architexture: architektonicznej bez ograniczer nr NN-8345/474/81
— Papa wierzchniego krycia — Styropian gr. 6cm,\D = 0,040W/mK ot mgrinz. arch, Katerzyna Teusz
— Papa podkfadowa x2 — W strefie cokofowej ptytki klinkier ArChIEKUTE: | aromoktonoons o oovanacn ot 71 282001
— Deskowanie gr. 2,5cm
. g < Opracowat: tech. bud. Roman Madry
— Wigzar kratowy — pas gorny
Data opracowania: Nr rysunku: Skala:
grudzier 2018 A3 150
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