Opis techniczny
Przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej
Radawnica , gmina Zlotow- dzialka nr 132/4

1. Podstawa opracowania

= projekt architektoniczno-budowlany budynku

= zlecenie inwestora

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ” — PN-IEC 60364

= obowigzujace przepisy i normy

2. Wskazniki elektroenergetyczne

* napigcie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz

= zasilanie - istniejace z przytacza energetycznego linii napowietrznej nn

= pomiar energii — licznik energii czynnej, 3-fazowy, zamontowany w tablicy
rozdzielczo-pomiarowej

3. Zakres opracowania

= przebudowa rozdzielnicy

» instalacja o$wietlenia podstawowego

» instalacja o§wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
= instalacja gniazd wtykowych

= zasilanie urzadzen kuchennych

» instalacja dodatkowej ochrony od porazen

* montaz wylacznika ppoz.

» instalacja przeciwprzepieciowa

* wylacznik p/poz.

4. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
4.1. Stan istniejacy

Swietlica  posiada zasilanie energetyczne - przytacze. W pomieszczeniu
gospodarczym ( pom. nr 01 ) znajduje si¢ tablica rozdzielczo-pomiarowa z licznikiem
energii  czynnej 3-fazowym a w pomieszczeniu nr 17 ( réwniez pom.
gospodarcze ) znajduje si¢ tablica rozdzielcza , z ktérej sg =zasilane urzadzenia
technologiczne zwigzanie z funkcjonowaniem urzadzen kuchennych .

W  zwigzku z przebudowa obiektu oraz zwigkszong iloscia obwodow
elektrycznych w tablicy nalezy dobudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia — wylgczniki
instalacyjne nadpradowe. Ponizej widok na istniejace rozdzielnice.



Projektowane instalacje i urzadzenia.

Niniejsze opracowanie dotyczy nastgpujacych pomieszczen :
- pom. nr 0.2 Zaplecze

- pom. nr 0.3 Zaplecze

- pom. nr 0.4 Sala

- pom. nr 0.5 Kuchnia

- pom. nr 0.6 Chtodnia

- pom. nr 0.7 Korytarz

- pom. nr 0.8 WC-N

- pom. nr 0.9 WC

W wymienionych powyzej pomieszczeniach nalezy dokona¢ zmian w instalacji
elektrycznej .

4.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Swietlica posiada wewnetrzna linie zasilajaca wykonana od przytacza do
istniejagcej rozdzielnicy .

W rozdzielnicy znajduje si¢ zabezpieczenia obwoddw zwigzanych z technologia
kuchni a nalezy dobudowaé zabezpieczenia obwodow o$wietlenia i gniazd
wtykowych i o$wietlenia w pomieszczeniu nr 0.4 —sala.

4.3. Rozdzielnica

Projektowana  przebudowa istniejacej rozdzielnicy zwigzana jest z
zabezpieczeniem dodatkowych obwodoéw elektrycznych . Rozdzielnica umieszczona jest
we wnece W pomieszczeniu nr 17 — pom. gospodarcze ( numeracja wg opracowania
projektowego ) . W rozdzielnicy znajdujg si¢ zabezpieczenia obwodow zasilajgcych



urzadzenia kuchenne . W projekcie wykonawczym zostanie przedstawiony ideowy
schemat  zasilania. Rozdzielnica zostanie  przebudowana — zostang  dotozone
zabezpieczenia zwigzane z zabezpieczeniem obwodow gniazd 1 o$wietlenia dla
projektowanego pomieszczenia sali . Ponadto rozdzielnicg nalezy bedzie przystosowac
do wspotpracy z wyltacznikiem p/poz . Bedzie to wymagato wymiany wytacznika
( rozlacznika ) , ktoéry bedzie wyposazony w cewke wzrostowg .

Obwody przeznaczone do =zasilania o$wietlenia lub gniazd wtykowych zostang
zabezpieczone wylacznikami instalacyjnymi samoczynnymi oraz wylacznikami
réznicowopragdowymi 0 pradzie réznicowym 30 mA. W tablicy dodatkowo zamontowany
bedzie ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C.

4.4. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Do o$wietlenia podstawowego dobrano oprawy natynkowe o zrodle $wiatta LED, ktore
charakteryzuja si¢ wysoka jako$cig $wiatla przy niskim zuzyciu energii i niewielkich
kosztach utrzymania. Typy opraw zostaly przedstawione w legendzie opraw na rys.
nr 2. Inwestor moze dokona¢ zmiany zastosowanych opraw na oprawy o podobnych
parametrach. Niemniej jednak istotne jest, aby speinione zostaly wymagania norm
dotyczace rownomiernos$ci i natezenia oswietlenia.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ nalezy przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?

uktadanymi pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ przewody na napigcie
izolacji 750 V. Obwody w tablicy zabezpieczone zostang wytacznikami instalacyjnymi
samoczynnymi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowaé oprawy hermetyczne.
Laczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,1-1,4 m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet w wykonaniu hermetycznym.
Zalaczanie os§wietlenia w pomieszczeniach WC moze rowniez odbywac si¢ za pomocg
czujnikow obecnosci.

4.5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i podSwietlanych znakow
ewakuacyjnych

W  rozbudowywanym obiekcie roOwniez nalezy zainstalowaé oprawy
awaryjno-ewakuacyjne, ktore beda spetniac nastgpujace funkcje:

e wytwarzania nat¢zenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie
mniejszego niz 1 Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin =
40/1 oraz z zachowaniem postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

e wytwarzania nat¢zenia oS$wietlenia awaryjnego w  pomieszczeniach
przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie
mniejszym niz 0,5 1x z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng.

W projekcie zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego , ktore
zostaly przedstawione na rys. nr 2 . Typy opraw opisano w zatgczonej legendzie.



Oprawy te muszg posiada¢ certyfikaty CNBOP. Obwod o$wietlenia awaryjnego
wykonaé nalezy przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? ukladanymi pod tynkiem.
Obwod w tablicy zabezpieczony zostanie wytacznikiem instalacyjnym samoczynnym.

4.6. Instalacja odbiorcza

Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem. Gniazda, niezaleznie od miejsca montazu, muszg posiadac bolec
ochronny. W toaletach i umywalniach gniazda umieszczaé¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi,
w pomieszczeniach sal i pozostatych na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych
montowaé gniazda w wykonaniu hermetycznym. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytgcznikami nadpradowymi o pradzie znamionowym 16 A
i charakterystyce B oraz wylgcznikami réznicowoprgdowymi 0 pradzie roznicowym 30
mA . Urzadzenia kuchenne ( patelnia elektryczna , zmywarka , okap , piekarnik ) posiadaja
w tablicy swoje zabezpieczenia . Obwody te nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami
réznicowo-pradowymi o pradzie uszkodzeniowym 30 mA . Zostanie to przedstawione w
projekcie wykonawczym.

4.7. Wylacznik ppoz.

Zadaniem projektowanego wyltacznika ppoz. jest odciecie doptywu pradu do
obwoddéw elektrycznych poprzez podanie sygnatu na cewke wzrostowg roztgcznika
glownego w rozdzielnicy . Wylgcznik ppoz. zamontowac nalezy zgodnie z rys. nr 1,
na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych oraz odpowiednio oznaczy¢ przy
pomocy tabliczek BBO012. Wylacznik potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
rozlacznika gtdwnego za pomoca przewodu HDGs 2x1 mm? PH90 FE180 np. firmy
Bitner. Przewdd ten jest ognioodporny bezhalogenowy, aw warunkach pozaru
zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. oraz
trwalo$¢ 1zolacji przez 180 min. Podczas spalania przewod nie wydziela toksycznych,
duszacych gazdéw oraz gegstych dymoéw. Przewdd utozy¢ pod tynkiem. Zaleca si¢
zastosowanie np. przycisku SP22 w obudowie ppoz. produkcji SPAMEL.

Przycisk posiada dwa tory pradowe: zwierny i rozwierny z mozliwo$cia
podswietlenia. Przycisk p.poz. jest zgodny z postanowieniami normy: PN-EN 60947-5-
1. W kasecie mozna zastosowac kazdy z przyciskow SP22. Obudowa posiada stopien
ochrony IP 55, jest zamykana na kluczyk oraz charakteryzuje si¢ II klasg ochronnosci.



Budowa, sposéb mocowania oraz parametry techniczne sg zgodne z aktualnymi
wymogami przepisOw 0 ochronie przeciwpozarowej budynkow.

4.8. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym obwody
o$wietleniowe i1 gniazd wtykowych zabezpieczono wylacznikami réznicowopradowymi
0 pradzie uszkodzeniowym 30 mA. Dla instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-
S, majacy oddzielny przewdd neutralny N i ochronny PE w calej instalacji. Dla
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto zalozenie, ze czas
zadziatania zabezpieczenia wylaczajacego nie moze przekroczy¢ 5 s, aw instalacji
odbiorczej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE

4.9. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynek ok. 50% pradu piorunowego

wptywa do uziomu obiektu, a pozostate 50% rozptywa si¢ w instalacjach elektrycznych
oraz liniach przesytu sygnatu.
W niniejszym opracowaniu sugeruje si¢ zastosowanie odgromnikoéw odpornych na
dziatanie pradu udarowego o wartosci szczytowej 100 kA, amplitudzie 200 A, czasie
trwania 0,5 sekundy. Ochronniki, w ktérych do ograniczenia udaréw wykorzystano
iskierniki, przepuszczaja napigcia udarowe o wysokosci 3-4 kV, az do wystapienia
przeskoku iskry w iskierniku. W tablicy rozdzielczej nalezy zamontowaé ochronniki
przepieciowe klasy B+C — opracowanie w projekcie wykonawczym .

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow
| urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze catoSci instalacji.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy
montazowe 1 usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Podstawowy zakres pomiarow
i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow gldwnych, ochronnych i dodatkowych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar pragdow uptywowych,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dzialania,



Nalezy sprawdzi¢ czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze 1 informacyjne znajdujg si¢
we wilasciwym miejscu,
- obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski, aparaty laczeniowe znajduja si¢
we wilasciwym miejscu,
- 0znaczono przewody fazowe, neutralne i ochronne,
- umieszczono schemat
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