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UWAGA: Podbijanie fundamentów  Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie  na ścianach fundamentowych). Równocześnie na ścianach fundamentowych). Równocześnie  ścianach fundamentowych). Równocześnie ścianach fundamentowych). Równocześnie  fundamentowych). Równocześnie fundamentowych). Równocześnie  Równocześnie Równocześnie można podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. naszej modernizacji) szerokość około 180 cm.  modernizacji) szerokość około 180 cm. modernizacji) szerokość około 180 cm.  szerokość około 180 cm. szerokość około 180 cm.  około 180 cm. około 180 cm.  180 cm. 180 cm.  cm. cm. Powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  gruntu. Wykonanego wykopu nie należy gruntu. Wykonanego wykopu nie należy  Wykonanego wykopu nie należy Wykonanego wykopu nie należy  wykopu nie należy wykopu nie należy  nie należy nie należy  należy należy zostawiać na następny dzień. Ulewny deszcz, nawet przejściowy, spowoduje osunięcie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu. Kolejność wykonywania robót - Usunięcie ziemi roślinnej, czyli humus. W narożnikach oraz w wybranych odcinkach. - Wykonane wykopy zabezpieczyć przed ich przed osuwaniem. - W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie wyrównanym dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie dnie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie wykopu ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie systemowe. Wierzch deskowania wykonać na poziomie  Wierzch deskowania wykonać na poziomie Wierzch deskowania wykonać na poziomie  deskowania wykonać na poziomie deskowania wykonać na poziomie  wykonać na poziomie wykonać na poziomie  na poziomie na poziomie  poziomie poziomie 40 cm powyżej dna wykopu, od góry zostawiając pustą przestrzeń wysokości 10 cm.  -  To samo zrobić w pozostałych wybranych odcinkach.    -  Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i oczyścić z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  mieszankę należy chronić przed uderzeniami i mieszankę należy chronić przed uderzeniami i  należy chronić przed uderzeniami i należy chronić przed uderzeniami i  chronić przed uderzeniami i chronić przed uderzeniami i  przed uderzeniami i przed uderzeniami i  uderzeniami i uderzeniami i  i i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza +10°C. Przy niższej temperaturze czas ten się nieco wydłuża. Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C, podbijanie lepiej odłożyć do wiosny. -  Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można ławy położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można położyć izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można  Sposobów jej wykonania jest wiele: można Sposobów jej wykonania jest wiele: można  jej wykonania jest wiele: można jej wykonania jest wiele: można  wykonania jest wiele: można wykonania jest wiele: można  jest wiele: można jest wiele: można  wiele: można wiele: można  można można ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku, papę termozgrzewalną, samoprzylepną folię polietylenową lub rozprowadzić masę bitumiczną. W żadnym wypadku nie wolno wykonywać podbijania samodzielnie. Zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  inspektor nadzoru powinien sprawdzić i inspektor nadzoru powinien sprawdzić i  nadzoru powinien sprawdzić i nadzoru powinien sprawdzić i  powinien sprawdzić i powinien sprawdzić i  sprawdzić i sprawdzić i  i i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  kolejność odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, kolejność odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania,  prowadzenia prac sposób podkopywania, prowadzenia prac sposób podkopywania,  prac sposób podkopywania, prac sposób podkopywania,  sposób podkopywania, sposób podkopywania,  podkopywania, podkopywania, betonowanie i zasypywanie wykopu.

AutoCAD SHX Text
BETON C20/25, STAL A-IIIN

AutoCAD SHX Text
część istniejąca  część projektowana

AutoCAD SHX Text
cz. istniejąca  cz. projektowana

AutoCAD SHX Text
ŁF1 400x600

AutoCAD SHX Text
ŁF1 400x600

AutoCAD SHX Text
ŁF2 400x800

AutoCAD SHX Text
podbicie fundamentów

AutoCAD SHX Text
wystawić 4%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 4%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 4%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 4%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 6%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 6%%C12

AutoCAD SHX Text
wystawić 6%%C12

AutoCAD SHX Text
SF1

AutoCAD SHX Text
SF1

AutoCAD SHX Text
SF1

AutoCAD SHX Text
SF1

AutoCAD SHX Text
SF1

AutoCAD SHX Text
SF1


	Arkusze i widoki
	Model


