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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIERZAZENKO kM 0+000,00 — 0+542,00

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wosewdpzrwo wielkopolskie

PowiAT ztotowski

MiEiScowosc¢ 77-400 Dzierzazenko
JEDNOSTKA EWIDENCYINA Gmina Ztotow

OBREB 0051 Dzierzazenko
NUMERY DZIALEK 45.

MIEISCOWOSC 77-400 Ztotow

JEDNOSTKA EWIDENCYINA

Gmina Miasto Ztotow

OBREB 0093 Ztotow
NUMERY DZIALEK 1127, 965/1, 3.
KATEGORIA OBIEKTU XXV

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE NAzWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC DATA PopPrIs
PROJEKTANT Zbigniew Pajak WKP/0122/PO0OD/16 Drogowa 21.12.2020
PROJEKTANT Matgorzata Fertata UAN-8345/1360/89 Sanitarna 21.12.2020
SPRAWDZAJACY Grzegorz Witkowicz 7131/120/P/2000 Drogowa 21.12.2020
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CZESC | - BRANZA DROGOWA.

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.
a) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej, polegajacej na budowie chodnika
w miejscowosci Dzierzgzenko oraz projekt przebudowy skrzyzowania drég gminnych, polegajacy na
budowie chodnika w miejscowosci Ztotéw.

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdtowymi, ktore sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem nr ZPP.272.35.2020.U.FS z dnia 15.10.2020 r;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego budowli drogowych;

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzes$nia 2003 roku),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 30
z dnia 16 czerwca 2014 r. wydanego przez GDDKIA,

- Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040 - zatgcznik nr 3 z dnia 11 maja 2009 r, do
zarzadzenia nr 17 GDDKIA;

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dzierzazenko na odcinku od
km 0+000,00 do 0+542,00, tj. odcinka drogi o dtugosci 542,00 m.

a) Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa chodnikéw,

- Budowa zjazddw.
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim, gminie
Ztotéw w miejscowosci Dzierzgzenko, obreb 0051, dziatka nr 45 oraz w MieScie Ztotéw, skrzyzowanie
ul. Dorsza i ul. Zamkowej, obreb 0093, dziatki nr 965/1, 1127, 3.

Przedmiotowa droga w miejscowosci Dzierzgzenko posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno —
bitumicznej o szerokosci 4,0 — 4,1 m w bardzo dobrym stanie technicznym, bez kraweznikéw, z
obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm. Na catym odcinku ulicy zlokalizowane s3
zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz z kruszywa tamanego i przekruszonego gruzu.

Przedmiotowe skrzyzowanie drogi gminnej, ul. Dorsza i ul. Zamkowej w Ztotowie, posiada nawierzchnie
z mieszanki mineralno — bitumicznej o szerokosciach wlotéw 6,1 m w bardzo dobrym stanie
technicznym, w kraweznikach wystajgcych z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej oraz z
oswietleniem ulicznym. Po stronie miasta przebiega droga pieszo rowerowa. Tereny zieleni
zagospodarowane trawnikiem, zywoptotem oraz drzewami. W miejscu istniejgcych nawierzchni
wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rysunek nr 2.

Obecnie wzdtuz drogi gminnej brak jest chodnika. Ze wzgledu na to, ze obszary w obrebie drogi
stanowig tereny nowej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej — na drodze stale wzrasta natezenie
ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu wydzielono ruch
pieszych.

Pod skrzyzowaniem przebiega przepust drogowy, ktéry jest przeznaczony do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z przylegtych terendw rolniczych. Zakoriczony jest otwartg rurg betonowg
DN400.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Parametry techniczne projektowanych elementdw.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik spetniajgcy parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢: nieograniczona,

- szerokos$é: 1,5 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

- kategoria obiektu XXV.

b) Projektowany chodnik w planie.

Poczatek projektowanego chodnika na skrzyzowaniu drogi gminnej, ul. Dorsza i ul. Zamkowej,
natomiast koniec na skrzyzowaniu z drogg gminna.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowego chodnika z dowigzaniem sie do istniejgcego
chodnika na skrzyzowaniu przy ul. Dorsza i ul. Zamkowej w Ztotowie.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej o
grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszagcym 2%. Obramowania chodnika z obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o
grubosci 8 cm ze spadkami dowigzanymi do istniejgcych punktéw statych. Obramowania zjazdéw z
opornikéw betonowych o wymiarach 12 x 25 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

c) Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajagc szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny biologicznie
czynne oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Rozwigzania projektowe obejmujg swoim zakresem budowe nowego odcinka kanatu
deszczowego od miejsca istniejgcego wlotu wod deszczowych do studni wpadowej z osadnikiem
przeznaczonym do punktowego ujecia wod opadowych z przylegtych pét, projektowanego chodnika
oraz istniejgcej drogi.

W zakresie opracowania ujeto:

- kanat deszczowy,

- studnie wpadowag oraz rewizyjna,

- urzadzenie podczyszczajace — osadnik piasku,

- réw zbierajacy.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

d) Wycinka drzew
Projektowana przebudowa drogi nie wymaga usuwania drzew.

e) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest wpisany do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego.

f) Informacja o obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

g) Whptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.

h) Obszar oddziatywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na nastepujgcych dziatkach:45, 965/1, 1127 i 3.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
sposéb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy
poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwo$é sprawniejszego poruszania sie pojazdéw
i pieszych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatow, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co
W znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby. Catosé¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem
okreséw legowych ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, p0z.799 z pdézin. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdin.
zmianamil.
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i) Kolizje
W ramach projektowanej przebudowy nie wystepujg kolizje z istniejaca infrastrukturg naziemng i
podziemna.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktdra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdét wykonawca winien uzyskaé informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i
lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

i) Bilans terenu.

Nawierzchnia zjazdéw: 206,00 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: 830,00 m?,
Powierzchnia zieleni: 3201,00 m?.

Opracowat:

magr inz. Zbigniew Pajgk

5. Cze$¢ rysunkowa.
Plan orientacyjny skala 1:10000 — Rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 — Rys. nr 2
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.

W celu okreslenia grupy nos$nosci podtoza gruntowego projektowanej nawierzchni, przeprowadzono
badania geotechniczne podtoza gruntowego. Na podstawie badan okreslono warunki gruntowo-
wodne i grupe nos$nosci podtoza na trzech odcinkach projektowanego chodnika.

a) Odcinek nr 1: (otwér nr 1: km 0+025,00)
Okredlenie warunkéw wodnych.
- poziom zwierciadta wody gruntowej: BRAK warunki wodne: DOBRE

Okredlenie warunkéw gruntowych
- w przedziale 0,00 + 2,00 m p.p.t. wystepuja:

nN(Pd H+K) 0,00-0,20 m - nasypy niebudowlane z piaskdw drobnych préchniczych z domieszka
kamieni (grunt antropogeniczny) - grupa gruntéw: WYSADZINOWE.

Pd(FSa) 0,20-1,20 m - piasek drobny - grupa gruntéw: NIEWYSADZINOWE.

Po(grSa) 1,20-1,50 m - pospdtka - grupa gruntéw: NIEWYSADZINOWE.

Pd(FSa) 1,50-2,00 m - piasek drobny - grupa gruntow: NIEWYSADZINOWE.

Warunki gruntowe: PROSTE.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE
grunty: NIE WYSADZINOWE

grupa nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni: G1

b) Odcinek nr 3: (otwér nr 3: km 0+225,00)
Okreslenie warunkéw wodnych.
- poziom zwierciadta wody gruntowej: BRAK warunki wodne: DOBRE

Okreslenie warunkéw gruntowych
- w przedziale 0,00 + 2,00 m p.p.t. wystepuja:
Pd(FSa) 0,00-2,00 m - piasek drobny - grupa gruntow: NIEWYSADZINOWE.
Warunki gruntowe: PROSTE.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego
warunki wodne: DOBRE
grunty: NIE WYSADZINOWE

grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G1

c) Odcinek nr 3: (otwér nr 3: km 0+415,00)
Okreslenie warunkéw wodnych.
- poziom zwierciadta wody gruntowej: BRAK warunki wodne: DOBRE

Okreslenie warunkéw gruntowych
- w przedziale 0,00 + 2,00 m p.p.t. wystepuja:
nN(Pd H+K) 0,00-0,40 m - nasypy niebudowlane z piaskéw drobnych préchniczych z domieszka
kamieni (grunt antropogeniczny) - grupa gruntéw: WYSADZINOWE.
Pd(FSa) 0,40-1,30 m - piasek drobny - grupa gruntow: NIEWYSADZINOWE.
Po(grSa) 1,30-2,00 m - pospotka - grupa gruntéw: NIEWYSADZINOWE.
Warunki gruntowe: PROSTE.
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Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE
grunty: NIE WYSADZINOWE

grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G1

2. Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy
zachowac¢ wymagania BHP.

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (206,00 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 15 cm.

b) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (830,00 m?):

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 15 cm.

3. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang nawierzchnie chodnikéw, zjazdow.

a) Wykopy

Wykopy wystepujg jako koryta pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie i korekta
projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejagcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowyftadowczymi. Dno wykopdéw (koryt), nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podfuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢
sprzetem mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

b) Nasypy
Nasypy i zasypania, nalezy wykonywac warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego

wskaznika zageszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do rodzaju
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

4. Zalecenia i uwagi.

Szczegdtowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ktdry przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskaé
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem
robot nalezy wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W
poblizu istniejacych sieci wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic¢ biuro
projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby prdchnicze nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z
podtoza do poziomu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie
nalezy zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoéfki
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

5. Tereny zieleni.
Tereny zieleni zaprojektowano na fgcznej powierzchni 3201,00 m? jako trawniki z siewu.

a) Na terenach przeznaczonych do wykonania trawnikdéw, nalezy:

- odczyn gleby doprowadzi¢ do poziomu pH od 5,6 do 6,5,

- wykona¢ nawozenie mineralne, nawozem wielosktadnikowym NPK w dawce 5 kg/100 m2,
- spulchni¢ i wymieszac glebe glebogryzarka,

- splantowacé (wyrownad) glebe, wstepnie zagescic i wyprofilowac.

b) Siew trawy.

- doktadnie wyprofilowac glebe za pomocg sznurkéw i taty,

- zagescié glebe lekka zageszczarkg,

- spulchni¢ gérng warstwe gleby grabiami,

- wysiaé¢ mieszanke nasion traw, w ilosci 350 kg/ha, recznie lub siewnikiem rzutowym na krzyz,
- wymieszaé (przykry¢) nasiona, przez grabienie.

- zagescic glebe z nasionami walcem.

- podlaé¢ wodga (nawet podczas lekkiego deszczu).

Do siewu, nalezy uzy¢ mieszanek nasion traw przeznaczonych na grunty stabe i suche.

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Pajgk
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dzierzgzenko.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina Ztotéw,
obreb 0054, dziatka nr 45.
Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina Miasto
Ztotow, obreb 0093, dziatki nr 965/1, 3, 1127.

INWESTOR: Gmina Ztotow
ul. LeSna 7

77-400 Ztotow

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajak

Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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a) Zakres robét budowlanych.
- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa zjazdow,

- Budowa chodnikéw,

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- istniejaca infrastruktura.

c) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementédw moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- praca sprzetu budowlanego i srodkow transportowych — zagrozenie podczas catego okresu robét,
- obecnosé oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania:

- cata powierzchnia robét

Czas wystepowania:

- od rozpoczecia robét do zakoriczenia budowy.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”), przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”), powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okres$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Powyisze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce budowe oraz instruktaz pracownikéw przed
rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania roboét budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne
wykonania robét, przepisy szczegdlne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny byé prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robét drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze
i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane w
sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajéw robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do sSrodkéw tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisdw bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspoftpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

- ustalenia zasad wspodtdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

7. Czesc¢ rysunkowa.

Rys. nr 3 - Przekroje normalne skala 1:50.
Rys. nr 4 — Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10.
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CZESC Il - BRANZA SANITARNA
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej
przebudowywanej drogi gminnej w miejscowosci Dzierzazenko i w Ztotowie. Inwestycja realizowana
jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim w miejscowosci Dzierzgzenko i na ul. Dorsza
oraz ul. Zamkowej w Ztotowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- projekt branzy drogowej

- mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez uprawnionego geodete
- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi oraz wytyczne do projektowania

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje projekt grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja
polegac bedzie na zaprojektowaniu odcinka grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienka
rewizyjng oraz studzienkg wpadowg. W celu poprawnego zaprojektowania sieci okreslono przeptywy
obliczeniowe Sciekdw deszczowych oraz dobrano odpowiednie Srednice i spadki rurociggéw, ktére w
prawidtowy sposdb umozliwig odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych.

4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Opracowywana inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym domkéw jednorodzinnych i pét
uprawnych. W obrebie projektowanej inwestycji przebiegaja:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sieci telekomunikacyjna i elektroenergetyczna,
e sie¢ gazowa.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W celu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie spadki kierujgce wody
do projektowanych studzienek zelbetowych z zelbetowym wpadem z separatorem piasku, a nastepnie
poprzez kanat P1 i studnie potgczeniowg do istniejgcego kanatu deszczowego. Lokalizacja elementow
wg czesci graficznej opracowania. Projektuje sie studnie przelotowg i wpadowg zelbetowg DN1200 z
wtazami zeliwnymi klasy D400.

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Fertata
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IV.  PROJEKT TECHNICZNY

1. Roboty ziemne

Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Kanaty
nalezy montowaé w temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C. Minimalna
szerokos¢ wykopow powinna wynosic:

- 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatka zabezpieczajaca. Nalezy zatozy¢ catkowita wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktadac
bezposrednio na warstwie podtoza. Nad kolektorami nalezy wykonac zasypke o grubos$ci min. 30 cm z
piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne
zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatéw nalezy wykonaé recznie.

Studnie, nalezy montowa¢ w wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim
bezpiecznym nachyleniu wtasciwym dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio
zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem. Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonej
i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i podktadzie z chudego betonu gr. 15cm.
Dalszg obsypke wykonywaé kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp
przestrzeni wokét studni — warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.

Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie sgczenia, wykopy nalezy odwodnié
powierzchniowo pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wdéd gruntowych
nalezy rozwazyé na czas robdt ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomoca
wptukiwanych igtofiltrow.

2. Zastosowane materiaty i rozwigzania.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rure z PVC-U SN8. Studnie nalezy wykonywac z
gotowych elementéw zelbetowych. Wtazy wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wtazy musza
posiadac klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

a) Osadnik wpadowy

Osadnik wpadowy przy wylocie studni odbiera wody opadowe z odwadnianych nawierzchni, zbiera
osady i przekazuje wody opadowe do studni. Zaprojektowano 1 osadnik wpadowy z betonu klasy
C30/37 z kratg zabezpieczajgczg wlot do osadnika wg. KPED 01.14. Dtugos$¢ 200 cm, szerokosé 100 cm,
wysokos¢ 650 kg. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace elementu przedstawiono na rys. 6.

b) Rury kanalizacji deszczowe;j

Zaprojektowano kanat kanalizacji deszczowej z rury PCV lub PP o srednicy 400 mm. Sztywnos$¢
obwodowa 8kN/m2.

taczna dtugosc¢ kanalizacji deszczowej to: 9,98 m.

c) Studnie kanalizacji deszczowej

W miejscach zatamania tras kanatu deszczowego oraz miejscach pofaczen z kanatem zbiorczym
zaprojektowane zostaty studnie kanalizacyjne, wykonane z zelbetu o Srednicy 1200 mm. Przykrycie
studni wtazem zeliwnym i pokrywg zelbetowg typu ciezkiego klasy D400. Studnie montowac zgodnie z
zaleceniami producenta. Lokalizacje oraz rzedne studni kanalizacyjnych przedstawiono na rys. 2. Nie
dopuszcza sie mozliwosci odprowadzania do sieci kanalizacji opadowej sciekdw sanitarnych.
Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predkos¢ samooczyszczania.

3. Wytyczne eksploatacyjne
Studzienki wpustowe z osadnikami nalezy oprdznia¢ regularnie z sedymentujgcych zanieczyszczen
(piasku). Oprdznianie powinno odbywac sie przynajmniej jeden raz na kwartat lub przy wypetnieniu

osadnika na poziomie maksymalnie 75%. Nalezy dokonywaé okresowych przegladéw studzienek z
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osadnikami szczegdlnie w okresach wiekszego obcigzenia sieci. W czasie oprdzniania osadnika nalezy
odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych substancji przy uzyciu wozu asenizacyjnego.
Nastepnie nalezy odpompowac wode i usungc¢ z komory osadowej szlam. Szlam nalezy utylizowac¢ w
sposéb uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Fertata

4. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 5 — Przekrdj podtuzny kanalizacji deszczowej, skala 1:1000/100.
Rys. nr 6 — Osadnik przy wlocie studni, skala 1:50.
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V. Zataczniki

1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych.

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXX-ZHI-AS1 *

Pan Zbigniew J6zef Pajak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9P7-XDD-862 *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VFZ-251-48Y *

Pani Malgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..fz.ﬁf.ﬁ.% .....

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski:......., A I. |

L |
A A
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki.......... %\‘/1{)/‘[/14 ............

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ztotéw, Blegkwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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5

Poznas, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

et A

WOIEWODA WIELKQOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 51 6, art. I3 ust. I pkt. I, art. 14 ust. 1 pkt.2 I ust.3 pkt |

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, pez. 414 z pdiniejszymi zmianami)

w zwiazku z §3 i §9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
—_ poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa
syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna. w zwiazku z czym padaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen wspecjalnosei konstrukeyjno-budowlanej.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

- projekiowania i sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Z DY

mgr inz. argh. Andrzej{J. Nowak
Dyreftor Wydzialu
Architektury i Budownictwa
Gldwny Architekt Wojewddzki

(4%
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