Blok rozdzielczy: 3x230/400V, 50Hz
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Nr obwodu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Przetacznik SIEC - 0 - AGREGAT - - - na - - - - - - - - - - -
Nr pomieszczenia: - zewnatrz
budynku
Nazwa obwodu:  [Uziemienie |Gniazdo 5x32A  |Zasilanie Rozlgcznik |Ograniczniki|Wyzwalacz |Przyciskiz |Przetgcznik |Sygnalizacja|Szafka Szafka Gn. 400V |Gn. 230V |Gn. 230V |Gn. 230V |Os$wietlenie |O$wietlenie [O$wietlenie
szyny przytgczowe - gtowny przepiec wzrostowy [szybkg do [faz obecnosci  [AKPIA AKPIA - - - rezerwa awaryjne  |zewnetrzne wewngtrzne
PE dla agregatu prad. |- - typu: 2 - zbicia napiecia (E8.0631) |kotta R1 - - - - - - -
- przewoznego - - z dobezp. |- POZAR - - - - - - - - - - -
Moc Pi [kW]: - - 33,0 - - - - - - 12,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 - 0,02 0,3
Przewod/kabel typ: [LgYzo YDY YKY LgY 3xLgY LgY HDGs LgY LgY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przekroj [mm?]: 16 5x10 5x16 16 16 1,5 3x1,5 1,5 1,5 5x4 5x4 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Nr aparatu w RG: |- 2 1 6,7 - - 3 4,5 18 19 17 15,16 10 11 12 8 9

UWAGI:

- nalezy zastosowac rozdzielnice n/t. z drzwiami metalowymi zamykang na klucz o min stopniu hermetycznosci IP54
- rozdzielnice zamontowac na wysokosci 1,2m mierzac od gotowej posadzki do dolnej krawedzi rozdzielnicy
- rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w osprzet modutowy zgodnie ze schematem

- w rozdzielnicy nalezy uziemi¢ szyne PE

- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac wspélnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacja miedzybranzowg
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych

- montaz instalacji systemu wentylacji hali winien by¢ przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta dla uzyskania gwarancji

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych
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- gtebokos$¢ szafki: 270mm
-1P 54
- zamykana na klucz
- wersja n/t. z drzwiami petnymi
- proponowany typ: BPM-O-800/7 (EATON)
Gmina Ziotéw
INWESTOR ul. Lesna 7
77-400 Watcz
Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
OBIEKT Swieta, gmina Ztotéw
obreb Swieta, dziatka nr 712
TRESC RYS. | Schemat ideowy i widok rozdzielnicy RG
OCHRONA OD PORAZEN PROJ.BUD. | BRANZA: E | SKALA NR RYS. E-2
szybkie wytgczenie zasilania PROJEKTOWAE
wytgczniki réznicowo-prgdowe mgr inz. Tomasz Lach
H e uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
UO*@ONQS_N <<<_.O<<3m<<ON® robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 08.2014
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i )
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0174/PWOE/12




