Szczeqdt pofqcezenia konstrukeji
ramownicowe] z fundamentem zelbetowym

1:5

sruba M20x50
w rozstawie co 38Tmm
wraz z nakretkami

konstrukcja podatna
z blach falistych

ceownik tqczqcy konstrukcje z
fundamentem

konstrukcja popdpory

kotwa fundamentowa

20x100x225 w rozstawie co 381mm

Wytyczne mocowania kotew w fundamencie:

1. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej przedstawiony
uktad kotew nalezy rozmiesci¢ na podporach w sposdb symetryczny.
2. Rozstaw kotew (podtuzny) 381mm +—2mm.

3. Kotwy najlepiej rozmierza¢ od $rodkowej w kierunku
wlotu/wylotu. Celem uniknigcia nakfadania sie btedu wytyczony
uktad przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ poprzez domiary od
pierwszej kotwy do kazdej z kolejnych. Przyrost dtugosci musi
wynosi¢ 381 mm+-2 mm.

4. Kotwy na podporze muszq by¢ umiejscowione w linii prostej.

5. Kotwy na sgsiadujqcych podporach muszq sobie odpowiada¢
(linia tqczqca dwie kotwy na dwdch sgsiadujgcych podporach

musi tworzy¢ z liniq kotew na kazdej z podpér kgt prosty).

6. Kotwa musi wystawa¢ ponad gdrnq ptaszczyzne korpusu ok.
4-5 cm (nagwintowana czese).

7. Kotwy betonowa¢ prostopadle do gdrnej ptaszczyzny korpusu.
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