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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0ylinia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dale) ST
s3 wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem wykopéw fundamentowych
obiektéw projektowanych w ramach zadania: Projekhhiczny rozbiorki i budowy przepustu na rzecen@tay
ciggu drogi gminnej Stare Dzigrno — Stawnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie wykopow fundamewtth wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem dla
posadowienia obiektow iynierskich.

Roboty dotycz rowniez zasad wykonania wykopéw pod wymgagruntu.

Roboty obejmuj wykonanie wykopow:

—  szerokoprzestrzennych

— wciankach szczelnych traconych

Roboty obejmuj réwniez wykonaniescianki szczelnej traconej stan@egj element konstrukcyjny fundamentu.
Ewentualne zastosowanieianki szczelnej wygganej do zabezpieczenia wykopu pozostawiagiuznawania
Wykonawcy w zalénaosci od wybranej technologii wykonania wykopow.

Roboty obejmuj réwniez wykonanie dogszczenia gruntu, w przypadku, gdy w wykopie wpsie grunt
niespoisty o niewystarczgjym stopniu zagszczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST g szgodne z obowgujacymi polskimi normami podanymi
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] , pkt 1.

1.4.1. Scianka szczelna (grodzica)- konstrukcja pomocnicza lub € sktadowa budowli, zywana w celu
zabezpieczenia stateczooscian wykopOw oraz w celu odgrodzenia sd wody gruntowej naptywagej do wykopu.

1.4.2. Wykopsredni — wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.4.3. Wykop geboki-wykop o gkbokasci przekraczajcej 3 m

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrig; pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padaw D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty z wykopéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek wykopéw. Grunty przeznaczoneawypki musz spetnid wymagania okrdone w ST
M.11.01.04[1a] i zostazatwierdzone przez igniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasygewvinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypmewh wiasndgé Wykonawcy.

2.3.8cianki szczelne

Do wykonaniascianek szczelnych nalg stosowa grodzice walcowane na gmo wg PN-EN 10248:1999 [2]
lub inne przekroje, oznakowane znakiem CE lub zraks.

Do wykonaniacianek szczelnych nate stosowa profile GU7N..

Dlugos¢ scianek oraz sposéb zakotwienia grodzic tymczasowyttaconych dla zabezpieczenia wykopow
fundamentowych okéi Wykonawca w projekcie roboczym, ktory opracuje wiasny koszt. Grodzice, ktére
byly juz wbijanie mog by¢ stosowane, jeeli spetniaj zalazenia projektu roboczego w odniesieniu do rodzaju,
wymiaru i jakaci grodzicy i gatunku stali.
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3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1]t Bk

3.2. Sprat do wykonania wykopow

Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntwzenby¢ stosowany spet:

-  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lygiennicowe,

-  koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsiennicowe,

- tadowarki,

—  réwniarki samojezdne,

- sprzt do rcznego wykonywania plytkich wykopOw szerokoprzesstireych,

—  sprzt do odwadniania wykopow (np. pompy, igtofiltry)

Uzyty sprzt powinien zapewsi ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wyddanalla
umazliwienia wykonania czynriei podstawowej zgodnie z ST. W przypadku, gdy séghniczny lub parametry
robocze awywanych uradzeh lub narzdzi nie zapewniaj bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jako
robét, Ireynier maze zagdat zmiany stosowanego spta.

3.3. Sprzt do pograzania/wyrywania scianek z grodzic

Roboty powinny by wykonane specjalistycznym sptem do poggzania/wyrywania grodzic (kafaréw,

wibromtotéw, uradzen hydraulicznych do statycznego wciskania grodzgg)dnym z wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym ptagyniera.

Grodzice mog by¢ pogazane/wyrywane z zastosowaniem jednej z¢magicych maszyn:

=  miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowym

= wibromiotami: wysokiej i niskiej agstotliwosci, wysokiej czstotliwosci ze zmiennym mimgodem wirupcej
masy, wysokiej agstotliwosci ze zmieniajcym st w sposOb gty mimosrodem (z cigla regulacy
czestotliwosci) oraz wolne od wzbudagezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (t@erezonansowe)

=  urzgdzeniami do statycznego wciskania/vagnia grodzic.

Nalezy dobra taki sprzt do pogazania, ktdrego iycie nie spowoduje uszkodzengsmdupcych z placem

budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podzienchy

Wykonawca nayczenie Iriyniera przedstawi charakterysgy&prztu przeznaczonego do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zalrosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przigj technologii instalacgcianki,

mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu koparek, dwigow itp.

Wykonawca zobowgzany jest do zywania sprawnego spit, ktory zapewni wigciwa jakos¢ prowadzonych

rob6t, zgodné z normami BHP, ochronyrodowiska oraz przepisami dotyegmi wytkowania spretu.

Liczba, jakd¢ i wydajnas¢ sprztu musi gwarantowaprowadzenie robét z odpowiednivydajndcia zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ng§l], pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegajpkceptacji layniera.

Zastosowanesrodki transportu powinny kfy dostosowane do kategorii gruntu, jego etdgici, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlggtp na ktdés bedzie transportowany. Wykonawca jest obgmainy do
zapewnienigrodkow bezpiecaestwa w trakcie transportu zaréwno na placu budgakyj poza nim. Transport
po drogach publicznych powinien odbyivasie zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-M-00.00.00.
~Wymagania Ogélne” [1].

Transport gruntu powinien Bytak zorganizowany, aby nie byl hamowany dow6z ntav do budowy

i odbywat s¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu ngodki transportowe powinienegsodbywa w odlegtdci co najmniej 2,0 m od krasslzi wykopu.
Odlegtas¢ miedzy srodkami transportu powinna wynésio najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsaia sk
warstw gruntu robotnicy mieli mitiwos¢ ucieczki.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przezoagch do zasypywania, odlegéopodnéGa skarpy
odktadu od gornej kragdzi wykopu powinna wynosi

i) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej3)0Dm,

i) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigjsdm.

Transport mas ziemnych powinien odbyvek pojazdami samowytadowczymi.
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Transport po budowie powinien odbyéivsic po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

4.3. Transport grodzic

Materialy do wykonania stalowejcianki szczelnej (grodzice, zamki) mpdy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elgdw o dtugéciach przewidzianych w dokumentaciji
projektowej. Dobérsrodkéw transportu naly do Wykonawcy. Przewmne materialy naley rozmigcic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zgtieczy przed przesugaciem.

Szczeg6towe wymagania dotyce sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane w Zahczniku A do
PN-EN 12063:2001[4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne’[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny lBywykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami rieznymi wykonania
i badania okrdonymi w normie PN-B-06050:1999 [5].

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
—  roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw,

—  zabezpieczenie wykopéw,

- odwodnienie wykopow,

—  roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot nahy:

a) ustalt materialy i sprzt niezlzdne do wykonania robét,

b) okresli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.

Przed rozpocziem robdt Wykonawca jest zobawany do poréwnania faktycznego poziomu terenucdrmymi
przyjetymi w dokumentacji projektowej.

5.4. Wykonanie wykopow

5.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wkonawce

5.4.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Wykonawca przed przygtieniem do Robét przedstawi Zynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Sekalla Rob6t (PZJdR) uwzglniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty ziemne. W  Projekcie TechnolagDrganizacji Robét Wykonawca m.in.
zawrze projekt zabezpieczenia wykopow (rovnfgzed naptywem wody), projekt niezinych stanowisk
roboczych (platform, placéw, pomostéw), anlzer towarzysacych (np.prowadnic), projekt technologiczny
zagszczenia gruntu w wykopie. Projekty te mogtanowt odrbne opracowania, ale wymagaptedy
odrebnego przedstawienia ichZynierowi do akceptacji.

5.4.1.2. Projekt zabezpieczenigian wykopow i wykonaniascianek szczelnych jako konstrukcji dmej
fundamentu

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt roboczy zabezpietaécian wykopow, w tym

projekt roboczy whbicia i zakotwienigcianek szczelnych (§8 Wykonawca przewiduje ich zastosowanie) lub
projekt zabezpieczenia przez rozparcie, uadigajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty.
W projekcie tym winny b§ zawarte rysunki robocze zabezpieczelykopéw w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe i okrélona gkbokas¢ wbicia scianki (w przypadku jej zastosowania).
Projekt Wykonawcy powinien uwzglnia® sposéb wykonania rozparcia i zwizenia $cianki, aby
zagwarantowa nieodksztatcaln@ obrysuscianki w czasie jej tytkowania. Sity, jakie maj przenosi rozpory
musz uwzgkdniaé obckzenia powstajce w pobliu wykopow.

Projekt wykonaniascianek szczelnych stanawgiych element konstrukcji ¥pej fundamentu zostat ¢ty w
dokumentacji projektowej.

5.4.1.3. Projekt roboczy odwodnienia

Jezeli w trakcie robét okae st konieczne wykonanie odwodnienia wykopu, Wykonawggona projekt

roboczy odwodnienia wykopow, w ktérym zostanie gpreany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spel@iaastpujace warunki:

- Musi zapewni natychmiastowe usuwanie z miejsca robét wody owaflbadz wody przedostagej st do
wykopu z innegardodia
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- Musi zapewnia obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go p@ziomie wystarczagym do
wykonania robot

—  Zaprojektowane odwodnienie nie g powodowa niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodbszkdd na terenachsiednich

5.4.2. Wymagania dla wykonania wykopow
5.4.2.1 Uradzenia i materiaty nieprzewidziane w dokumentamjijgktowe]

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania roatemnych, na wykopaliska archeologiczne male
powiadomé Inzyniera oraz wladze konserwatorskie, a roboty powioyt wstrzymane do czasu pedja
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowigtddecyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykapa gebokasci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nasnosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji progekej oraz w razie natrafienia na kurzaywk
roboty ziemne nalg przerwa i powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpigcze

c) Jeeli na terenie robo6t ziemnych napotykee sia materialy niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadori o tym Ineyniera. Wykonawca powinien pag@j wszelkie srodki w celu
bezpiecznego przekazania i sktadowania takich maéb@r po konsultacji z odpowiednimi sfiobami.

d) Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robét ziemnych ze szczegé$traznosciag ze wzgédu na
mozliwos¢ wystgpienia podziemnych ugdzen infrastruktury technicznej nie zinwentaryzowanych
w dokumentacji projektowej. deli na terenie robét ziemnych zostanie stwierdzewetpowanie
urzadzeh podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji ektjwej (instalacje wodogjowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) allmwvypaty lub inne pozostadoi wojenne, wéwczas
roboty naley przerwa&, powiadomt Inzyniera, a dalsze prace prowatzpo uzgodnieniu trybu
postpowania z instytucjami spravggymi nadzér nad tymi ugglzeniami.

5.4.2.2. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkachiatmych temperatur

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t ziemnych w okresie okomych temperatur, roboty te naje
wykonywat w spos6b okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej piVytyczne wykonywania
robét budowlano-montawych w okresie obmbnych temperatur’. Przez poje "obnizonej temperatury”
nalezy rozumi& temperatuy otoczenia risz niz +5°C.

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozéw ldzgstawienia wykopdéw na czas
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistycalery zabezpieczy podiaze gruntowe przed
zamarzngciem lub usugé przemarznitg warstve gruntu przed wznowieniem robot

5.4.2.3. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trigkerykonywania robét

W trakcie robo6t Wykonawca jest zobawany do cigtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych (stan deaj
gruntu, poziomu i cech wody gruntowej) i poréwnywearich z dokumentagj projektows. Przygte w
dokumentacji warunki gruntowo-wodne masby¢ potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego
geologa. W przypadku natrafienia w czasie wykonywaabot na grunt o rfoosci mniejszej od przewidzianej
w dokumentacji projektowej roboty nale przerwa& i powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobéw zabezpieazeNiezgodnéé whasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokutaeji
projektowej powinna hyyodnotowana w Dzienniku Budowy.

W Programie Zapewnienia Jakb nalery opisa& postpowanie w przypadku natrafienia, w czasie wykonyaan
Robat, na naptyw wody w wielkkoi wickszej od przewidzianej w dokumentacji projektowdjtakim przypadku
nalezy postpowa: z ww. opisem i powiadorilnzyniera w celu ustalenia dalszego trybu ppstvania.

5.4.2.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie csiaip wykopu przed wadpadovyg

Roboty ziemne powinny ldywykonywane w takiej kolejniei, zeby zapewnione byto szybkie odprowadzenie
waod gruntowych i opadowych w kdej fazie rob6t. Wykopy powinny Bychronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wéd pochogtzich z opadéw atmosferycznych. Sposob odwodnieykopbéw nie mae
powodowd ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngu i powinien by przedstawiony w Programie
Zapewnienia Jakai.

Wykonawca musi zapewhistabilne w czasie ohrénie ZWG lub dinienia porowego i utrzymanie go na
poziomie okrélonym w projekcie roboczym odwodnienia. Skutkiebmigenia ZWG nie mge by naruszenie
statecznéci skarp wykopdw. Nie me tez nasgpi¢c nadmierne podnoszenie: sina wykopu lub jego przebicie
na skutek nadwki cisnienia wody.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej téednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszaéy#tonowej przez pompowanie wody beapdnio

z wykopu podczas betonowania.
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5.4.2.5. Warunki ogélne wykonania wykopow

a) State punkty pomiarowe powinny dyak usytuowane, wykonane i zabezpieczamdy nie nagpito ich
uszkodzenia lub zniszczenie przez woahréz, roboty budowlane itp. Ochrona petygh punktéw statych
nalezy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktow f@oowych naley je odtworzy. Ze
wszystkich miejsc przeznaczonych pod wykopy haledjg¢ ziem urodzajm. Ziemia urodzajna nie
powinna by zanieczyszczona przezdee nizej podiaa.

b) Metoda wykonania wykopéw powinna dgobrana w zalaosci od wielkdsci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiagarsprztu mechanicznego. Natychmiast po usgaii
ostatniej warstwy gruntu nalg utozyé beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia pzallgrzed
namakaniem waglub rozlwnieniem.

c) Wykopy fundamentowe powinny bywykonywane w takim okresiggby po ich zakaczeniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w niobdt i szybko zlikwidowa wykopy przez
ich zasypanie.

d) Skarpy wykopéw powinny Wy zabezpieczone przed nisgcym dziataniem wod opadowych zgodnie
z projektem roboczym odwodnienia.

e) Wykopy o gkbokasci powyzej 4,0 m nalgy wykonywa stopniami (pitrami) z tym, ze z kadego stopnia
powinien by urzadzony wjazd dlasrodkéw transportowych oraz przewidziane odprowaidzemody
uniemaliwiajace jej sptywanie na stopnie patme niej. Przy ecznym odspajaniu gruntu zaleca si
wykonanie stopni o wysokoi nie wigkszej nz 1,5 m.

f)  Zapewnienie bezpiecastwa konstrukcji znajdagych sé na, przylegtym do rob6t ziemnych, terenie hgle
do obowjzkéw Wykonawcy.

g) Zaleca s} wykonywanie wykopOw szerokoprzestrzennyehznie do gibokasci nie wiekszej nz 2,0 m
a koparlg do 4,0 m. Minimalne bezpieczne nachylenie skarkopgw o gébokasci do 4,0 m wynosi:

—  w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistyctamie plastycznym 1:1,5

- w mieszaninie frakcji piaskowej z itawi pytowg o I, <10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajcych powyej 2% frakcji itowej 1 :1,25

- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskewpylows, zawieragcych powyej 10% frakcji itowej
w stanie co najmniej twardoplasycznym 1:0,5

- nachylenie skarp wykopu oefflokasci wiekszej ni 4,0 m naley przyjmowa na podstawie oblicie
statecznéci skarpy

- na pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu, na szerokoi réwnej trzykrotnej
gfebokasci wykopu spadek powinien byaki, aby umaliwiat odptyw wody od krawdzi wykopu

h) W przypadku wykonywania robdt ziemnych za pomom@szyn poruszagych sé wewngtrz wykopu naley
pozostawé nienaruszos warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomei idwarstvg te
usuryé recznie lub za pomacmaszyn poruszagych s¢ poza granicami wykopu.

5.4.3.Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych me by fatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnyclpamog koparek
mechanicznych, powodigych wstrasy przy poruszaniusipo dnie wykopu. Z tych wzeliéw przy gruntach
spoistych naley stosowé koparki mechaniczne z wysgjnikiem, poruszaice sé poza obgbem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jegeptrzeganie nagtujagcych zasad:

Wykopy naley chront przed doptywem wody opadowej. Nie #ama pozwald na gromadzenie giwody
w wykopie. Dlatego nalyy odpompowywa lub odprowadz& wock grawitacyjnie réwnig w czasie przerw
w robotach i zwgksza nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pomocaszyn poruszagych sé wewngtrz wykopu naley
pozostawt nienaruszogwarstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomemidmarstve te usuryé
recznie lub za pomacmaszyn poruszggych st poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezalee od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zalegpazostawd nienaruszom
warstwe grubdci 40 do 50 cm i usud ja mazliwie na krotko przed przygpieniem do wykonywania
fundamentu.

Bezparednio po usurkiu ostatniej warstwy gruntu nale utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia
podiaza przed namakaniem wad

5.4.4. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny dyostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w iglan
sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oramiéczndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopow, poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdg machodzi maiwos¢ wykonania bezpwedniego
pochylenia skarp wykopu, nale uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczapej oraz swobodnprzestrzé na prae¢ ludzi.
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5.5. Zabezpieczeniécian wykopow

5.5.1. Warunki og6lne

Zabezpieczenie skarp powinno¢bgiostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntéw wysgpujacych w danej
skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie magystpi¢c w miejscu znajdowaniaetskarpy.

Sciany wykopow nalgy tak ksztattowé lub umacnid, aby nie nagpito obsunécie st gruntu, przy czym naky
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdre moglybyrnazy¢ stateczn& gruntu. Stateczré powinna
by¢ zachowana przez caty okres planowanych robot.

Zabezpieczenigcian wykopu nalgy wykona zgodnie z dokumentagjprojektovs i projektem roboczym
zabezpieczenigcian wykopéw, wg pkt. 5.4.1.2.

5.5.1.1. Zabezpieczenie wykogtiankami szczelnymi i wykonanie konstrukcjisnej zescianek szczelnych
a)Brusy stalowefcianki szczelnej nakly wbijac parami, przy czymakzenie bruséw na zamek wykonuje si
zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odi@mgtod miejsca wbijania. Do wbijania stalowyétianek
szczelnych nalgy uzywa¢ ciezkich kafaréw z mtotami szybkohigymi lub wibromtotow. Whijé nalezy zawsze
poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicagtennych bruséw. Szczelfiozamkéw mana powekszy
przez zamulanie itami, popiotami itp. Do peggnia profili scianki mazna wyé¢ inne metody, jak statyczne
wciskanie, itd. Podptukiwanie strumieniem wody pm¢hieniem mae utatwi i przyspieszy wbijanie scianki
stalowej, jednak zastosowanie tej metody wymagadizignia jej z laynierem. Jeeli brusy podczas wbijania
wykazup nieregularne odchylenie od gsianki wskazane jest zatp¢ goérne kleszcze, ktérectly opuszcza sie
razem z brusami. Metedzagtbiania grodzic, spet i metod wspomagania zagpiania Wykonawca powinien
dobra na podstawie dwiadczé uzyskanych w poréwnywalnych warunkachzelenie istniej poréwnywalne
doswiadczenia lubgsone niewystarczage, zaleca siprzeprowadzenie prébnego pagania grodzic.

Nalezy dobra taks metod pogmzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenigiadupcych z placem budowy
budynkow, konstrukgji i instalacji podziemnych.

b) Jeeeli scianka nie jest przeznaczona dozmpiéjszego wyegigniccia, po whiciu bruséw na projektowan
gtebokas¢ wskazane jest zespatvaamki u gory na dogpbnej odstorgtej diugdci, przynajmniej na odcinku
50+80 cm, w celu zapewnienia wspéipracy bruséw pzgynaniu. Przez zespawanie unikg sowniez
mozliwosci wzajemnych przesugti bruséw w zamkach.

c)Po wykonaniu fundamentéw wskazanych w dokumentagjery $cianki przeznaczone do pozostawienia
obcig¢ na odpowiednim poziomie, a materiat odpadowy géurbudowy.

d)Scianki szczelne zaprojektowane jako wggine znajdowasic maja w odpowiedniej odlegkzi od obrysu
fundamentu. Odlegkd ta powinna b§ okreslona w Projekcie Technologii i Organizacji Rob&siwanie do
gtebokasci whicia scianki i parametrow geotechnicznych. Odlggtda nie mae by mniejsza ni 1 m. Po
wykonaniu fundamentéécianki naley wyciagmng¢ w sposéb nie naruszajy struktury gruntu.

d)Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiadacksory wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowlejstarczonej mu przez Zamavigieggo.
Wykonawca zapewni ich wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie.

€)Drgania od uderzemiotéw i wibratoréw g najczsciej znaczne i magrozchodz sie na stosunkowo cie
odlegtaici. Drgania z érodka gruntowegoasprzekazywane réwniena gsiadupce z placem budowy obiekty.
Drania te mog powodow& uszkodzenia obiektéw podatnych. Nalezachowa specjala ostraznoi¢, jezeli
takie budynki posadowiong 1a Iwnych piaskach, zwlaszczazgdi s3 one nawodnione: piaski tg owiem
naraone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie

Poguazanie z ayciem wibromtotow powoduje zwykle w otaczeym podicu gruntowym wgksze drgania i
wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowyehbromiotow o duej czstotliwosci drgai,

w sposob znagey maze zredukowé niekorzystny wptyw dréna otaczajce podidge i budynki.

Tam gdzie hatas lub drgania podlegaegraniczeniu, rozwzaniem mae st& sic metoda statycznego wciskania
grodzic.

5.5.1.2. Zabezpieczendeian wykopOw przez rozparcie

Jezeli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu umocniefién wykopu przez rozparcie, to nafevykona wg

nastpujacych zasad:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawigponad teren na wysoé®©10-20 cm,

b) rozpory musg mie¢ trwate zabezpieczenia przed opadiém w dot,

c) krawedzie wykopu naley zabezpieczy szczelnie balami lub pltytamizelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu pojazdéw przy wykopie,
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d) w wykopie rozpartym o gbokasci wiekszej od 1 m nalyy wykona dogodne wycie awaryjne
w odlegtcgciach nie wgkszych nk 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdza okresowo (wg PZJdR), a obamkowo

niezwlocznie po wygpieniu niekorzystnych czynnikéw takich jakztuopady atmosferyczne, mréz a zagovee

usterki usuwé przed przysfpieniem do robét w wykopie.

Rozbidrka zabezpiecaecian wykopu powinna kyprowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie

obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach tezmej niemaliwosci jej usunécia lub gdy wydobywanie

elementéw obudowy zagra bezpieczstwu pracy albo stwarza rmiwosci uszkodzenia konstrukcji

wykonanego obiektu.

5.6. Dogsszczenie gruntu

W miejscach, gdzie zggzczenie gruntu w wykopie fundamentowym jest nig¢mrgzajce naley wykona
dogeszczenie gruntu do wymagane wahita zagszczenia wg technologii wybranej przez Wykonawc
zaakceptowanej przezAyniera np. przez wibroflotagj

5.7. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows Do robdt wykaczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkédoly obiektu i roboty pogglkujace.

5.8. BHP i ochronasrodowiska

W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezabezpieczybarierami. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych rigtle
-uzywaé whasciwych i znajdugcych sé w dobrym stanie nag¢dzi,

-zapewnt nalezyte odwadnianie wykopu

-pozostawt pas terenu co najmniej 0,5 m wzdihrawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadotvaiemi
pochodzacej z wykopu

-srodki transportowe pod ftadunek mas ziemnych ustaeganajmniej 2 m od kragdzi skarpy wykopu
-rozstawsrodkow transportowych portzy soly powinien wynosi co najmniej 1,5 m dla unabwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsutia st mas ziemnych

-sprawdz¢ po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (des#nigg) stan skarp nasypow i wykopow
-rozstaw pracuicych maszyn powinien wykluczanozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia

-robotnikom nie wolno przebywav zas¢gu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania aggl, pkt 6.

6.2. Program bada

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed rozpoazxiem robot Wykonawca jest zobaany do porownania faktycznego poziomu terenwedmmymi
przyjetymi w dokumentacji projektowej. W tym celu najewykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokasciowy. W przypadku uzasadnionych przestanek namidkaniezidentyfikowanych ugdzen lub
instalacji, otwory do gbokacsci 1,2 m powinny by wykonywane ¢cznie. Sprawdzeniu podlega réwhnie
wykonanie ewentualnych rusztofyadrog technologicznych, umocnionych stanowisk.a®pizenie i odbior
robot ziemnych powinny lywykonywane zgodnie z PN-B-02205[8] i PN-B-06050[5]

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca rowaigowinien uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegag do
obrotu i powszechnego stosowania materialy do zabeze scian wykopow (certyfikaty zgoddoi, deklaracje
zgodndci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow ongle przez dostawcoOw itp.), potwierdza)
zgodnd¢ materiatéw z wymaganiami projektu roboczego umeniai dostarczonego przez Wykonawc

6.2.2.Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie rob6t Wykonawca powinien kontrolotvaa biezgco:

a) zgodnd¢ warunkdéw gruntowo-wodnych z dokumentapjojektovs, przez wykonanie szczeg6towych bada
geologiczno-gruntowych wg norm PN- B-06050:1999 F|-B-04452:2002 [6] i PN-88/B-04481 [7]

b) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

c) zgodnd¢ wykonywanych robét z dokumentacja projekiowopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu w
planie od ustaledokumentacji projektowej wynos45 cm.

d) funkcjonowanie systemu odwodnienia wg pkt.5.4.2.4.

e) sprawdzenie umocnienia wykopu przez rozparcie oangcé z pkt.5.5.

f)  sprawdzenie wykonania umocnienia wykdpianky szczeln:

Przed przysipieniem do instalacficianki naley sprawdzt:
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*  poprawnd¢ wytyczenia oskcianki;

e ewentualne kolizjécianki z istniejcym uzbrojeniem terenu;

e przygotowanie platformy roboczej;

e zgodnd¢ rzednych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej;
e sprzt zgodnie z pkt. 3 niniejszej ST

e materiaty zgodnie z pkt. 2 niniejszej ST.

W przypadkach uzasadnionych zalegapszeprowadzanie, z odpowiedrdoktadndcia, okresowych pomiaréw
przemieszcze poziomych reperéw na koronieianki szczelnej, w sposéb pozwalgy na ich poréwnanie
z wartagciami przemieszczeprzewidywanych w projekcie technologicznym wbig#nki szczelne;.

6.3. Tolerancje wykonaniascianki szczelnej
Tolerancje wykonaniécianki szczelnej z grodzic stalowych wyngsz
- potozenie gtowic grodzic wedtug planu pagania (w kierunku prostopadtym do d@sianki:

= na hdzie:e< 75mm;

] na wodziee < 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:

= na hdzie:i < imax = 1% (0,01m/m);

L] na wodziei < imax = 1,5% (0,015m/m);
Odchylenie grodzic od pionu me wynost 2% w gruntach trudnych ze wzdgu na pogszanie, pod warunkiem,
ze zachowany zostanie warunek szczénd\ie dopuszcza sinatomiast maliwosci rozegcia st zamkow.
Geometryczne odchyiki pagirania powinny zosta uwzgkdnione w projekcie technologicznym wykonania
scianki szczelnej. Jeli okreslone odchyiki zostan przekroczone, to natg zbad@& zakres maliwego
przechzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego orazprzypadku konieczrigi podjpé odpowiednie
dziatania naprawcze. Decyay tym zakresie podejmuje aynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\89magania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla M-11.01.01. jest s

- m3 (metr szécienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w wyikogzerokoprzestrzennym lub w
sciankach szczelnych

- m? (metr kwadratowy) wbiciacianki szczelnej traconej dla zabezpieczenia wykopu

- m? (metr kwadratowy) wbiciacianki szczelnej stanowéej element konstrukcji fundamentu

- m?® (metr szécienny) gruntu poddanego dggczeniu

llosci scianek szczelnych okéie Wykonawcy w projekcie technologicznym zabezpmascian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w D-M-00.00\8@magania ogélne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstaw dokonania odbiorugsnastpujace dokumenty:

—  Dziennik Budowy

—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mauiai dokonywanymi w trakcie budowy

— uzasadnienie dokonywanych zmian

— dokumenty dotyczce jakdci wbudowywanych materiatéw, w tym protokoty badaprawdzé,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru werdaku Budowy wykonania okénych robot
zgodnie z dokumentagjprojektova oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wgaie zgody na
przysypienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robét.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty podlegaj odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane wykopy,
- odwodnienie wykopu,
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— umocnienie wykopu
Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania og6l[1] oraz niniejsze;
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptdtrigpodano w umowie radzy Zamawiaicym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru 806t Budowlanych

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

la. M-11.01.04 Zasypanie wykopéw wraz z¢gagzeniem

10.2. Normy

2. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych

3. PN-EN 996:1998 Spezdo palowania. Wymagania bezpieggeva

4. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rols@tgchnicznycrhScianki szczelne
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan&a ogdine

6. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prolrekiy

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥ania i badania.
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