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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SB)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zywianych z umocnieniem brzegoéw ciekéw wodnych pockibimi
inzynierskimi  projektowanymi w ramach zadania: Projé&chniczny rozbiérki i budowy mostu na rzece
tuzance w cigu drogi gminnej Stare Dziegano — Stawnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przewygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia brzegéw rzek pod obiektamstoymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.4.1. Faszyna-wizka z pdow wycktej wikliny lub gatzi innych drezw HKciastych kdZz szpilkowych o
znormalizowanych wymiarach

1.4.2 Kiszka faszynowa -elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowepodiednio utaonej wzdhz osi
kiszki oraz usztywnionej przez payganie drutem stalowym.

1.4.3.Pakunek faszynowy-pojedyncza warstwa faszyny zaebgiem

1.4.4 Narzut kamienny — bloki kamienne aéme, co najmniej w dwdch warstwach, z wypetnienmzestrzeni
pomiedzy blokami materialem miejscowym zdolnym do pawost

1.4.3. Brukonarzut — narzut kamienny jednowarstwowy degtgrubgci na calej diugéci ubezpieczanego
brzegu.

1.4.4.Bruk w plotkach — warstwa kamieni dlona w ptotkach z kiszek faszynowych @ 15 cm w taaie
1,0x1,0m.

1.4.5Humusowanie- zesp6t czynnéi przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &liny, obejmupc
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagrtej z jej grabieniem (bronowaniem) i degczeniem.

1.4.6. Ziemia rodzima (gleba) wierzchnia warstwa gruntu, zawiegef co najmniej 2% eg%ci organicznych,
znajdupca s¢ w projektowanym pasie rob6t ziemnych edj przed rozpoeziem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekragzaajh 2m wysokeci..

1.4.7.Humusowanie— zesp6t czynnici przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy innej,
obejmujcy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniedoggszczeniem.

1.4.8Biowtdknina (mata z nasionami traw) mata z wiékna bawetnianego lub bawetinopodobnegdongna
technika wt6kninow z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkegionami traw i rdin motylkowych,
stuzaca do umachiania i zadarniania powierzchni

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolr; pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Za sprawdzenie przydatém materialdw oraz jakig wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Faszyna

Nalezy stosowa faszyrg wiklinowa spetniajca wymagania BN-69/8952-30 [17]. Faszynazady pozyskana z
wierzby wiciowej biatej, iwy migdalowej, purpurowejstrolistnej lub innej, j#i zostanie zaakceptowana przez
Inzyniera.
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Grubai¢ faszyny wiklinowej w odziomku nie powinna przekza& 3 cm. Rdy faszyny wiklinowej stosowane do
robét wodnomelioracyjnych powinny ndigltugas¢ co najmniej 3,0 m, a do rob6t wodéiddlagdowych 1,5 m.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza gaplénienie do 30% (jeeli faszyna przeznaczona jest
na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochgmz do rdzenia, rozwarstwienie podeszwygdyn
nieprawidtowdci sciecia podeszwy ¢du.

Niedopuszczalpwady jest przeschrcie pddéw do stanu kruckoi.

2.3. Kiszki faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny speinigymaganie podane w BN-69/8952-27 [6]. Naglestosowa
kiszki faszynowe wykonane Zwiezej wikliny powigzanej odpowiednio drutem.

Dlugos¢ kiszek mae wynost od 5 do 20 m i wicej, zalenie od tego czy kiszkaghbzie transportowana czyze
wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinne¢ri wigzania na 1 m drutem wypalonymsgednicy
1,8+2,2 mm i jednakoasrednic; na calej diugéci.

2.4. Kotki faszynowe

Do przybijania kiszek faszynowych najestosowa kotki faszynowe spetniage wymagania BN-78/92224/04
[5]. Kotki mogg by¢ wykonane z drewna iglastego lukciastego z wyjtkiem osiki, kruszyny i topoli.

Dlugos¢ kotkéw powinna by zgodna z dokumentacprojektowy z toleranci £5 cm,srednica @4- 8 cm.

Drewno na kotki nie powinno zawigrasuchych skéw. Dopuszcza siscki wrosnicte w odlegtéciach nie
mniejszych ni 25 cm. Nie dopuszczagskotkdw wykonanych z drewna sprochniatego, zbutegal poraonego
szkodnikami, spkmiatego.

2.5. Narzut kamienny

Do wykonania narzutu nalg stosowa kamier naturalny spetnigcy wymagania PN-EN 13383-2:2003 [13],
ze skat magmowych albo przeoboaych.

Gestas¢ ziarn okrélona zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 [13] dla skat magych i przeobrzonych powinna
wynost od 2,4 do 3,0 kN/f

Wytrzymaitai¢ nasciskanie kamienia zgodnie z PN-EN 1926:2001 [14}ipoa by kategorii CSo.

Odporna¢ nascieranie okréona wg PN-EN 1097-1:2000 [15] powinna odpowia#lategorii Mbg20.
Nasikliwos$¢ kamienia okrdana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 [13] powinna vejhe0,5%. Jeeli kamien
spetnia powysze wymaganie uznajessie jest mrozoodporny i odporny na krystalizasli.

Kamien nie powinien zawiekaobcych wtgcen w ilosci mogicej spowodowé uszkodzenie umochienia brzegu
cieku lub zanieczyszczendeodowiska. Kamig nie maze mig nieciggtosci, takich jak spkania,zyly, stylofity,
laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwastyku blokéw oraz innych wad mggych przyczyni si¢ do jego
zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub whgaania.

2.6. Kruszywo do zawirowania i na podsypk

Do zawirowania narzutu kamiennego i materacy faseyeh naley stosowé kruszywo o frakcji 2mm+20 mm
spetniajce wymagania PN-EN 13043:2004[12].

Podsypk pod narzut kamienny w ptotkach najavykona z mieszanki piaskuzwiru spetniajcych wymagania
PN-EN 13043[12]

2.7.Geowtdknina
Do wykonania narzutu kamiennego w plotkach nalstosowd geowtdknire iglowars o wiaciwosciach
podanych w tablicy 1.
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Tablica 1
L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badai wg
1. Masa powierzchniowa [ghin 400+£10% PN-EN ISO 9864:2007
2. Gruba¢ [mm] PN-EN ISO 9863-1:2007
Przy nacisku:
2 kPa 4,3+10%
20 kPa 3,3+10%
200 kPa 2,0+10%
3. Wytrzymatdc¢ na rozciganie [kN/m] PN-EN ISO 10319:2008
Wzdtuz pasma >10,0
Wszerz pasma >21,0
4. Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [%] PN-EN ISO 10319:2008
Wzdtuz pasma
Wszerz pasma 140+£20%
115+20%
5. Odporné¢ na statyczne przebicie-sita przebicia [KN], CBR >3,0 PN-EN ISO 12236:2007
6. Odporné¢ na dynamiczne przebicigednica otworu [mm] <7,0 PN-EN ISO 13433:2007
7. Wodoprzepuszczalé® w kierunku prostopadtym do >3,0x10? PN-EN ISO 11058:2002
powierzchni wyrobu, wskanik predkasci przeptywu Vhso
[m/s]
8. Wodoprzepuszczaléd w ptaszczynie wyrobu, zdolngt PN-EN ISO 12958:2002
przeptywu [nd/s]
Dla i=0,1 przy obcizeniu:
-20 kPa >1,3x108
-100 kPa >3x107
-200 kPa >2x107
Dla i=1,0 przy obcizeniu:
-20 kPa >1,2x10°
-100 kPa >3x10°
-200 kPa >1,5x108
9. Charakterystyczna wielké poréw [mm] Qo 0,075+20% PN-EN ISO 12956:2002|

2.8.Ziemia urodzajna
Do wykonania rob6t mana stosowé&zakupion ziemk urodzajma lub wykorzysté humus zdjty z pasa robot,
jezeli spetnia wymagania ST. Ziemia urodzajna powipasiadé aktualne badania przydatoodo uprawy
roslin.
Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% agci organicznych, b§wilgotna oraz wolna od
zanieczyszczeobcych. Nie mge by przerdnieta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczmaa
chemicznie.

Humus powinien spetntavymagania:

a)

i)

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
zawartd¢ azotu

zawart@¢ fosforu

zawart@¢ potasu

zawart@¢ magnezu

zawarté¢ wapnia

zawart@¢ chloru

kwasowd¢ pH

zasolenie

12 — 18%,
20 — 30%,
45 — 70%,
50 — 100 mg/dm
40 - 80 mg/din
125 — 200 mg/ém
60 — 120 mg/ &m
<2000 mg/ din
<100 mg/ dfn
6,0-7.,5,
<1 g/din

Przed przystapieniem do wykonania zieleni nalgy pobraé¢ probki humusu z pryzm w celu potwierdzenia
w Regionalnej Stacji Chemiczno — Rolniczej w Biaipstoku jego przydatndci do zatazenia trawnikow

oraz sadzenia drzew, krzewOw i pgczy, a takie uzyskania zalecg dotyczacych jego ewentualnego
nawozenia (wg ST D-01.02.02[1b]).

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Wysadéopryzm nie mae przekracza3,0 m. Humus
nie powinien by naraony na najedzanie przez pojazdy, poddany af¥@niu ani zagszczaniu zaréwno przed
zdjeciem, jak i po zl@eniu w pryzmy, powinien lychroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie me zawiera korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatow. \Wgkwca powinien
chronié humus przez dziataniem czynnikow atmosferyczngbly, nie dopfci¢ do jego degradacji. Nie nale
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zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghin
lub innym gruntem nieorganicznym. Nayeprzewidzi€é odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu
herbicydow.

Szczegbtowe warunki dotygee przektadania humusu podano w ST D-01.02.02.[2a].

2.9.Nasiona traw i rélin wodnych
Do umocnienia stanowisk mokrych najleastosowé& mieszanki traw o sktadzie:

Agrostis alba - mietlica biatawa - 10%
Festuca arundinacea — kostrzewa trzcinowa - 40%
Festuca rubra — kostrzewa czerwona - 20%
Lolium perenne - zycica trwala - 20%
Poa pratensis - wiechlina hkowa - 10%

W przypadku braku midiwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o xgy okre&lonym sktadzie, naley
wykona mieszank na zamdwienie lub zakupimieszank o skladzie najbardziej zkhbnym do zalecanego.
Zestaw rdlin powinien obejmowé gatunki wieloletnie. Mieszanka powinnacbyolna od nasion chwastow.
Gotowa mieszanka powinna riieznaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasumer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolr$o kietkowania.

Poszczegolne gatunki traw do wykonania mieszankinmoy mie okreslone: klag, zdoIndg¢ kietkowania.
Wykonawca mée zaproponowainng mieszanlk traw. Wybor gatunkéw traw nate dostosowé do lokalnych
warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopniageyvilgocenia i ekspozycji stonecznej. Warunkient jes
uzyskanie prawidtowego i trwalego zadarnienia.

Skiad mieszanki traw winien zostaatwierdzony przez kyniera i inspektora nadzoru terenéw zieleni.

2.10.Materiaty do hydrosiewu

W sktad materiatéw do hydrosiewu wchadz

— woda: pitna;

— substancje klgce: zwkkszap przyczepn& do podigza mieszanki hydrosiewu. Jedno&zie czyng
sliskimi sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, polepsza wydajng siewu zapobiega¢ blokowaniu
sie materiatu;

—  mulcz (wypehniacz): biodegradowalny materiat naltwyaprodukowany z wtdrnie przerobionego papietu lu
drewna, stosowany podczas hydrosiewu w celu redokdmiernego parowania dla uzyskania optymalnych
warunkéw do kietkowania &in. Nalezy pamktaé, ze przy hydrosiewie, w okresie wczesnowiosennym
i péznojesiennym, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopeggc odpowiedniej dawki ciepta stonecznego,
redukuje zdoln& kietkowania traw;

— nawdz startowy: zastosowane preparaty powinng Wwyoryginalnym opakowaniu, z podanym skladem
chemicznym (zawartgé azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem prowevym skladnikbéw. W czasie
transportu i przechowywaniaawozy nalgey zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem. Zaleca si
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigeggh azot, fosfor i potas. 6 oraz rodzaj mieszanki
nawozowej uzalmione g od zasobnéi zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zéstatwierdzone przez
Inzyniera i inspektora nadzoru terenéw zieleni;

— w przypadku hydrosiewu na wysokich skarpactzmaozastosowanawozy ze zwekszory dawlky potasu;

—  podczas hydrosiewu nie powinngywa¢ si¢ zadnychsrodkéw chwastobojczych;

— hydrazel: odzywka zwkkszapca zdolné¢ gleby do magazynowania wody i skladnikéwzpdczych,
poprawiajca napowietrzenie i strukirpodiaza oraz wptywajca na rozwoj systemu korzeniowego i
przyrost masy zielonej;

—  biostymulant wzrostumieszanka sktadnikéw wzmagaych pocatkowe stadia rozwoju #tin zawierajce
zintegrowan mieszank hormondéw wzrostu i witamin. Stymulpjone kietkowanie nasion oraz wzrost
korzeni.

Wszystkie sktadniki hydrosiewu musposiadé dopuszczenie do stosowania w agrotechnice.

Do wykonania hydrosiewu naig zastosowamieszank o nas¢pujacym sktadzie:

—  mulcz 155 - 200 g/fn
—  substancje klage 25 -30 g/t

—  nasiona traw 35 - 40 gfn
—  nawdz startowy 35 - 50 gfn
—  hydrazel 1,1 g/m,

—  biostymulant wzrostu 4 -5 miAn

— woda 2,5-31/m
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2.11. Mata biodegradowalna

Nalezy zastosowamat kokosowe wykonary z surowych biodegradalnych widkien kokosowych wemonych
obustronnie siatkz polipropylenu oraz zaopatrzonych od spodu wwatpfoli¢ z polietylenu. Folia ta ma za
zadanie przepuszozapady atmosferyczne, a jednogzie chroné powierzchng gleby przed promieniami
stonecznymi, nie dopuszcaajw ten sposéb do wzrostu chwastow. Mata jest &watki powolnemu
procesowi biodegradacji i odpornym na rozdarciekwiim kokosowym. Przewidywalny rozktad ngsije
$rednio po 5 latach. W miamuptywu czasu okrywa &inna swym systemem korzeniowym wzmacnia peeto
i przejmuje ro} maty. Wtokna kokosowe uleggjozktadowi i tyZzniaja gleke. Folia natomiast ulega degradacji
pod wpltyweméwiatta.

Do mocowania maty stosuje: iotwy stalowe ap 5-8 mm, dtugéci 25 cm, w ksztalcie litery , T".

Nalezy zastosowamat o klasie wagowej 500gAnSzeroké¢ maty kokosowej wynosi 120 — 300 cm.
Produkowana jest w rolkach diugb 25-42 m. Wybér szerokoi mat i dlugdci rolek naley do Wykonawcy.

2.12.Biowtdknina (mata z nasionami traw)

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwier@nia powinny odpowiadavymaganiom PN-B-
12074:1998[19]. Po okresie okoto 1 roku ulega cattemu rozktadowi, tworgc dodatkovg warstwe prochnicy.
Nasiona traw w biowtdkninie powinny byvysiane w iléci 40 g/m2. Zaleca sizastosowanie mieszanki traw

o0 skladzie podanym w p. 2.9. lub mieszanki zaleppreez PN-B-12074:1998[19] dla typu siedliskadzaju
gruntu znajdujcego s na umacnianej powierzchni. Szerékdiowtokniny wynosi 60 — 240 cm. Produkowana
jest w balach dtugi 50 lub 100 mb. Biowtdknina powinna dgktadowania i przechowywana w belach
owinietych folig, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnialeaniami producenta. Pomieszczenie to
powinno by niedosgpne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Grigbszpilek powinna
wynost 1,5 - 2,5 cm, a dlugé 25 — 35 cm. Grubig kotkéw powinna wynosi4 — 6 cm, a dlugg 50 — 60 cm.
W gérnym kacu kotki powinny mi€ nackcia do nawinjcia sznurka. Sznurek polipropylenowy do
przytwierdzenia biowtokniny powinien spetdiswymagania PN-P-85012:1992[20].

2.13.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kyw oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemjim (zawarté¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym tasinikbw. Nawozy naley zabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzigghowywania.

Zaleca s} stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigeggh azot, fosfor i potas.

Rozdzaj zastosowanych nawozOw orazstatliwos¢ nawaenia okréli Regionalna Stacja Chemiczno —
Rolniczej w Biatymstoku po wykonaniu badaastosowanego humusu(wg ST D-01.02.02[1b]).

2.14. Materiaty do robét ziemnych
Materiaty do robot ziemnych —wg ST D.02.01.01.[%t.2.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1]t Bk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem:

- koparka min. 0,6 )

- tadowarka,

—  ciagnik rolniczy z przyczepsamowytadowcy,

— ubijaki o kcznym prowadzeniu,

- wibratory samobigne,

-  plyty ubijajace,

- zageszczarki wibracyjne,

— drobny sprzt (fopaty, miotly, fomy, szufle).

Materialy do hydroobsiewu:

-  hydrosiewniki,

- osprzt do agrouprawy,

- kosiarki mechaniczne,

- cysterny z wod pod ciénieniem oraz wze do podlewania,

— drobny sprzt reczny (np. topaty, grabie, siekierki, miotki, tacz#trabiny, liny).
Przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinna:hiyykonywane ¢cznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialogl], pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie

na jakaé¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatlow. Wykonawcgdizie usuwé na bieaco,

na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadeviego pojazdami poruszeymi sic po drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport mas ziemnych —wg ST D-02.01.01 [2],40kt

Transport ziemi urodzajnej me by wykonany dowolnymirodkami transportu wybranymi przez Wykonawc
W trakcie zatadunku materialtbw Wykonawca powiniesumy¢ z ziemi urodzajnej zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp.

Transport materiatow do hydrosiewu #oby dowolny pod warunkieme nie uszkodzi, ani zenie pogorszy
ich jakasci. Podczas transportu materiaty powinny¢ lghronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo
przed zbryleniem.

Mata kokosowa i wtdkniny powinny Bysktadowania i przechowywana w rolkach owipch folia, w suchym i
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniaptycenta. Pomieszczenie to powinnd hiedosgpnedia
gryzoni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

5.1.1.Warunki og6lne

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne’[1], pkt 5.

Wykonawca na whasny koszt wykona projekt roboczyocmienia dna i brzegéw rzeki, w ktérym o#lre
wszystkie warunki, w jakich dalg wykonywane roboty, m.in. wybierze konkretnych proeintéw stosowanych
materiatow.

5.1.2.Warunki wynikajice z ochronyrodowiska

W trakcie robot regulacyjnych Wykonawca jest zob@any do przestrzegania ngatjgcych warunkow:

-w okresie ¢gowym ptakéw (tj. od 1 marca do 15 sierpnia) prhodowlane naley zorganizowé w sposéb
pozwalajcy na maksymalne skrdcenie robét z zastosowaniemtsiczkiego emitujcego intensywny hatas

- prace ingeruice w koryta rzek naly prowadz¢ poza okresem tarta ryb i inkubacji ikry, ktéry nved 1 marca
do 15 lipca

- prace ziemne w rejonie rzek nafeprowadzt poza okresem masowej migracji ptazow, ktory trwlalomarca
do 3 maja iod 15 wrZaia do 15 padziernika

-na nowo tworzonych odcinkach ciekéw Wykonawcehpaa parametry ciekOw oryginalnych

5.2. Rodzaje zastosowanego umocnienia
Na poszczegdlnych obiektach ngleastosowéanastpujace rodzaje umocnienia:
—  W2,3 PZ-6 — most przez rzgkalewianka:
- kiszkg faszynovg @ 20 cm , przybit kotkami faszynowymi, o diugei 0,8+1,10 m na geowtdkninie
pasem szerokai 0,5 m,
—  powyzej umocnienia kiszk faszynow umocnienie pasem biowtékniny o szeréiol1,0 m z
nasionami z mieszagkraw,
Przetaenie i umocnienie naty wykona od km 15+379 rzeki do km 15+270 o dhigio109,0 m.
Projektowane wymiary koryta rzeki: szergkav dnie 2,0 m, pochylenie skarp 1:1,5

—  WB3A-PZ-1D - most przez rzekGleboka:
— kiszka faszynow @ 20 cm , przybit kotkami faszynowymi, o diugei 0,8+1,10 m na geowtokninie
pasem szerokai 0,5 m,
- powyzej umocnienia kiszk faszynow umocnienie pasem biowtékniny o szeréio1,0 m z
nasionami mieszaigkraw,
Przetaenie i umocnienie natg wykona na odcinku od km 4+721,5 do km 4+620,3 o dheg@01,20 m.
Projektowane wymiary koryta rzeki: szergkav dnie 2,10 m, pochylenie skarp 1:2.

— W3 MA-9 — most przez rzekSzczeberka:
— kiszka faszynow @ 20 cm , przybit kotkami faszynowymi, o diugei 0,8+1,10 m na geowtokninie
pasem szerokai 0,5 m,
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— powyzej umocnienia kiszk faszynow projektuje st narzut kamienny w ptotkach z kiszek
faszynowych uteonych na wiékninie na szeraod@ 2,0 m. Narzut kamienny nale zasypa warstvg
humusu grubgci 10 cm i obsia mieszanl traw metod hydroobsiewu na bazie mulczu celulozowego

— powyzej projektuje si humusowanie gruldoi 10 cm i i obsid mieszank traw metod hydroobsiewu
na bazie mulczu celulozowego

Przetaenie i umocnienie naty wykona na odcinku od km 24+546,70 do km 24+615 o déag68,30 m.
Projektowane wymiary koryta rzeki: szergkav dnie 4,50 m, pochylenie skarp 1:1,5.

— W3 MA-5 — most przez rzekRozpuda:
— materacami faszynowo-kamiennymi o wymiarach 4,0n&x16x0,60 m utéonymi na dnie na
szerokdci 2,0 m i na skarpie do¢dnej 143,80,
— powyzej materaca faszynowo-kamiennego projektuje rsarzut kamienny w ptotkach z kiszek
faszynowych utaony na widkninie na istniegym brzegu na szeroka 2,0 m
— materace faszynowe i narzut kamienny malposyp& pospotk i utozy¢ warstwe humusu, obsia
mieszank traw metod hydroobsiewu na bazie mulczu celulozowego i pébkmat biodegradowaln
Przelaenie i umocnienie naty wykona na odcinku od km 22+465 do km 22+545 o dlgg80,0 m.
Projektowane wymiary koryta rzeki: szergkav dnie 13,40 m, pochylenie skarp 1:2.

- MA-2, MA-2a, MA-2b — mosty przez rzekamienny Bréd:

—  kiszka faszynow @ 20 cm , przybit kotkami faszynowymi, o diugei 0,8+1,10 m, na geowtdkninie
pasem szerokai 0,5 m,

— powyzej umocnienia kiszk faszynow projektuje st narzut kamienny w ptotkach z kiszek
faszynowych uteonych na wiékninie na szeraod@ 2,0 m. Narzut kamienny nale zasypa warstvg
humusu grubgci 10 cm i obsia mieszanl traw metod hydroobsiewu na bazie mulczu celulozowego

— powyzej projektuje si humusowanie gruldoi 10 cm i i obsid mieszank traw metod hydroobsiewu
na bazie mulczu celulozowego

Przetaenie i umocnienie naty wykona na odcinku od km 2+152 do km 2+253 o digd 01,0 m.
Projektowane wymiary koryta rzeki: szergkav dnie 3,20 m, pochylenie skarp 1:1,5.

— Umocnieie brzegdw rzeki eboka w obebie przepustow pod drad\r 8 i drogy DP Nr 1190B:
— kiszka faszynowy @ 20 cm , przybit kotkami faszynowymi, o diugei 0,8+1,10 m na geowtokninie
pasem szerokai 0,5 m,
— powyzej umocnienia kiszk faszynowy projektuje s umocnieni skarp biowtdknino szerokéci 1,0
m z obsiewem
Przetaenie i umocnienie naty wykona na odcinku od km 5+516,73 do km 5+800,65 o déag@83,92 m
oraz od km 5+827,85 do km 5+859 o diégj@31,15 m.

5.3. Wykonanie rob6t ziemnych

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) konieczne do ufommpia koryta rzecznego zgodnie z dokumentacj
projektowy naleey wykona wg zakresu okigonego w projekcie roboczym Wykonawcy zgodnie z ST
D.02.01.01.[2], pkt.5.

W trakcie ksztattowania koryta naleprzestrzegazasad:

- wierzchni warstve gleby wraz z rélinnoscig nalezy w ostrazny sposéb zdg i odpowiednio sktadowa a
nastpnie wykorzysté do rekultywac;ji likwidowanego fragmentu koryta kielub rowu;

- ziemie pochodaca z wykopu nowego koryta nade sktadowa, a nasipnie wykorzysta do rekultywacji

starego koryta.

- nalezy ograniczy¢ do minimum prace zwkane z zaburzeniem przeptywu igmieniem wody w ciekach;

- w pierwszej kolejnéci powinien by przygotowany i odpowiednio zabezpieczony nowy rinagt koryta, a
nastpnie wprowadzona woda;

- ksztattujc nowe koryto naley przyja¢ parametry zb#ione do koryta naturalnego na odcinku przektadanym,
celu uzyskania zbtonej do naturalnej pdkosci przeptywu - utrzymanie zhionej pedkosci przeptywu pozwoli
na ograniczenie zjawisk towarzysgch formowaniu gi nowego koryta (m.in. erozji);

5.4. Umocnienie rzeki pod obiektami W2,3 PZ-6 i WR-PZ-1D

5.4.1.Umocnienie stopy skarpy kiszkami faszynowymi

U stopy skarp koryta rzeki nadgwbi¢ kotki faszynowe pionowo i uly¢ kiszke faszynowg o srednicy @20 cm.
Kiszki nalezy przybi ukosnie kotkami @ 4-8 cm i diugmi 0,8+1,1 m w odgpach co 33 cm ( érodku medzy
wigzaniami). Kiszki ki powinny spetnéawymagania podane w pkt.2.3., kotki powinny speinigymagania
pkt.2.4. Kiszki nalgy ukltada na geowtokninie wg pkt.2.7.
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5.4.2.Umocnienie pasem biowtdkniny z nasionami traw

5.4.2.1. Humusoanie

Przed przysfpieniem do humusowania skarp ich powierzchnie poyiodpowiadd wymaganiom okrdonym

w Dokumentacji Projektowej, ST D-02.01.01 [5].

Wymagania dotycce wykonania robét zgranych z humusowaniers sastpujgce:

— teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzgaz wyrdwnany i splantowany,

- na powierzchni skarp przeznaczonych do obsianiadalozenia biowtdkniny naley roztozy¢é warstwe
ziemi urodzajnej,

— ziemia urodzajna powinna byrozscielona réwg warstwy, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- humusowanie powinno Bywykonane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sja¢ poza krawdz umocnienia od 15 do 25 cm,

- w celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxabni skarpy naley wykona
rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokadici od 3 do 5 cm w odgbach co 0,5 do 1,0 m,

— warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabt i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.

Grubas¢ warstwy ziemi urodzajnej pod biowtdkrgirpowinna wynosi po moletowaniu i zaggzczeniu 28 cm.

Pozostale 2 cm ziemi urodzajnej ¢oela st na roztaong biowtéknire.

5.4.2.2. Rozigenie biowtdkniny

Umocnienie powierzchni biowtékninpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998[19].

Na skarpach biowtékninnalezy uktada prostopadle do gérnej kradzi skarpy, wykonujc w odsgpach 1 m
poziome fatdy biowtékniny szerokoi 3 cm, zabezpieczgje przed zsuwaniemesziemi pokrywagcej witoknire i
umazliwiajgce kurczenie si biowtdkniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na k@roumocneinia nalky
pozostawt zapas biowtékniny diugei 0,5 m. Zapas ten nale wykorzystd do zakotwiczenia biowtdkniny w
rowkach gebokasci 0,2 m. Biowtdknig zaleca s uklada i mocowa na skarpie z drabiny o diugm rownej
szerokdci skarpy, utaonej na kotkach, listwach lubzerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczagsihodzenia po wyrdwnanej powierzchni skarpy przedaniem biowtdkniny, ani
po jej utazeniu. Gsiednie pasy biowtékniny powinny zachoélzia siebie pasem szeréko 0,1 m. W pas ten
nalezy wbi¢ szpilki mocujce biowtdknirg w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki whitych szpilgk
powinny wystawa ponad biowtdknia wigcej niz 2 cm. Oprocz szpilek zaleca sizy¢ kotkbw usytuowanych w
poziomych rzdach, wsrodku paséw biowtdkniny. Kotki nahy czesciowo wbi, pozostawiajc 0,1 m jego
dlugdsci. Na zacicia naley nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbikotki rowno z terenem, dociskgj
widknine do skarpy. Bezpwednio po utaeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny najeprzysypa ja, z drabiny,
warstwy ziemi urodzajnej o mizszaici 2 cm w celu przyéniccia jej do poditéa oraz polepszenia warunkéw
kietkowania nasion traw.

Nalezy przymocowywd szpilkami w odsipach od 1 m do 1,5 m tak srodek pasa widkniny. Brzegi paséw
biowtékniny powinny by ukladane na zaktagkszerokéci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawa& ponad biowtdknin wiecej niz 2 cm. Biowtdknir nalezy rozwija¢ i uktad& luzno, zostawiajc okoto
5% zapasu dtugei na kurczenie gipo jej zamoczeniu.

Po roziaeniu biowtdkniny skarpy naky utrzymywa w stanie wilgotnym przez 30 dni, a przy braku apadio
szeéciu tygodni. Zraszanie nale wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Npedzczalne
jest polewanie z wza bez urgdzea rozpryskugcych wod. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoenion
powierzchnie nie powinny lgyzalewane dizej niz 3 dni. W przypadkuzétkniecia traw po ich wzégiu,
konieczne jest uzupetnienie gleby przez nzawmie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi.

5.4.2.3. Piglgnowanie trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Piekgnacja dotyczy powierzchni trawnikéw wykonanych grzobsianie i rozienie biowtdkniny w okresie

gwarancyjnym.

Ustala s¢ okres gwarancji — 60 miesly z odbiorem w miegtu maju.

Zabiegi naley przeprowadzaw miar potrzeb wynikajcych z konieczréi utrzymania terendw zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pghacji trawnikdw jest koszenie, podlewanie, nagoe i odchwaszczanie. W

ramach pielgnacji trawnikow nalgy:

- w okresie 6 — 12 tygodni od zakazenia robo6t miejsca, na ktérych, widoczny jestkbparostu trawy
wykona ponowne obsiane,

- w przypadku z6tknigcia traw po ich wzdgiu, uzupeini gleb; sktadnikami pokarmowymi poprzez
nawazenie powierzchni nawozami mineralnymi,

—  pierwsze koszenie przeprowadlzjdy trawa ogignie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia wykonywaw takich odstpach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata 15 cm,
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— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow wykbma pierwszej potowie palziernika (okoto 1 miegca
przed spodziewanym nastaniem mrozéw),

- koszenia trawnikéw w catym okresie mighaciji wykonywa czesto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstas¢ i wysokas¢ ciecia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy - wysa¥o trawy po
skoszeniu nie powinna przekraé¢Zzacm,

- skoszop trawg usuwa z powierzchni umocnionych,

— chwasty trwatle w pierwszym okresie usudwecznie, srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
stosowa z duzg ostraznoscia | dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

- usuwa wszelkie nierowngci, kepy, kretowiska,

- utrzymywa& odpowiedny wilgotnas¢ gleby - przewidzié, w zalenosci od warunkéw atmosferycznych,
podlewanie trawnikéw.

Wykonawca powinien zastosotawszelkie dosipne srodki piekgnacyjne w celu zapewnienia stworzenia

réwnomiernej i zwartej szaty linnej.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 — 5 kg NPK na 100witiagu roku.

Mieszanki nawozOw naly przygotowa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6inych

porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata natey ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas,
Nalezy wykona dosiewy uzupetniafe dla trawnikow (jeden dosiew obawkowy) w przypadku braku
WZrostow.

5.5. Umocnienie rzeki pod obiektem W3 MA-9
5.5.1.Umocnienie stopy skarpy kiszkami faszynowymi
Umocnienie stopy skarpy kiszkami faszynowymi pplerykona zgodnie z pkt.5.4.1.

5.5.2.Narzut kamienny w ptotkach
Narzut kamienny naly uklada& na wtdkninie spetniagej wymagania podane w pkt.2.7.
Przed utgeniem widkniny nalegy uformowa skarg rzeki zgodnie z dokumentacprojektova. Roboty ziemne
nalezy wykon& zgodnie z ST D-02.01.01[2] pkt.5. &ine wysokéciowe nie powinny si rézni¢ o wiecej niz
10 cm od projektowanych. Pty pod tata 4-metrow przylozorg do powierzchni skarpy nie powinny
przekracz& 10 cm. Na tak przygotowanym podionaley utozy¢ geowtdknirg. Pasma geowtdkniny powinny
by¢ taczone zgodnie z zaleceniem producenta na zaktadz pgrzewanie lub zszywanie.
- Laczenie na zakfad
Szeroké¢ zaktadu powinna kiy zgodna z zaleceniami Producenta, ale nie mnigjgz&80 cm. Przy
pofaczeniu poprzecznym kolejne pasmo powinné pgtazone pod pasmo utone wczéniej, aby unikié
przesungcia geowtdkniny podczas wbudowywania kamieni.
- Zgrzewanie
Zgrzewanie nagpuje przed podgrzanie pasma geowtdkniny palnikiezogym lub gagcym powietrzem
do jej uplastyczninia a ngpinie docéni¢ccie nog do pasma leacego nkej. Odlegiéé ptomienia palnika od
geowtdkniny powinna hytaka, aby nie stopigeowtokniny. Szerok@ zaktadu w przypadku zgrzewania
powinna by zgodna z zaleceniami producenta i wynosi zwykld 5dlo 20 cm.
- Zszywanie
Nalezy stosowa specjalne gczne maszyny do zszywania geowtdknin zasilargdgm elektrycznym.
Szerokd¢ zaktadu nie powinna wyndsmniej niz 10 cm.
Na tak utaonej geowtdkninie nalg utozy¢ warstwe podsypki grubéci 5 cm z materiatu wg pkt.2.6. i lekko
zagscic. Na podsypce natg utozy¢ kraty z kiszek faszynowych @ 15 cm (wykonanydjodnie z pktem 2.3),
w rozstawie 1,0 x 1,0 m. Kiszki nale przybic kotkami faszynowymi (wg pktu 2.4) @ 4-8 cm, L8Im w
odstpach co 0,33 m.
Powierzchnie krat naky wypeini kamieniem wg pktu 2.5. érednicy 0,15m+0,30 m. Catkowita gruigo
narzutu powinna wyno&i30 cm. Kamienie w zevetrznej warstwie, w miarmazliwoséci, nalezy dopasowa tak,
aby tworzyly ptaszczyzn
Wieksze przestrzenie poatizy poszczegdlnymi blokami nalezaklinowa kruszywem o frakcji 2 mm=20 mm
w ilosci 0,2 n¥/m? narzutu.

5.5.3.Humusowanie z hydroobsiewem

Na narzucie kamiennym oraz powey, zgodnie z dokumentacjprojektova, naley wykona humusowanie
grubasci 10 cm zgodnie z pkt. 5.4.2.1.

Na tak roztaonej ziemi urodzajnej natg wykona hydroobsiew.
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Hydroobsiew mee by wykonywany wyhcznie przez firmy posiadge daéwiadczenie w stosowaniu tej

technologii. Wymagania dotygeze wykonania rob6t zwkanych z hydrosiewena siastpujace:

- hydrosiew powinien by wykonywany w maliwie jak najkrotszym czasie po zakezeniu robot ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 fuiziernika. W razie potrzeby istnieje pivos¢ wykonania hydrosiewu tu
po pierwszych jesiennych przymrozkach — w termagiakceptowanym przezayniera,

—  w zbiorniku hydrosiewnika natg zmieszd sktadniki mieszanki wg pkt.2.10,

- zawiesig nalezy rownomiernie rozpykana glels za pomog dziatka wodnego 41z dyszy zamocowanej na
elastycznym wzu,

- hydroobsiew nie wymaga podlewania podczas kietkéavaasion i w pocgkowym okresie wzrostu stin.
Podlewanie mze by potrzebne w okresie diugotrwalej suszy.

Trawniki wykonane hydrosiewem wymagajawazenia mineralnego w dawce nie #gyej n 3 kg NPK na 100

m? w ciaggu roku. Dawk nawozow naligy dostosowa do biezacych potrzeb nawozowych.

Mieszanki nawozéw naby przygotowé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegdéinych

porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewgaagzotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

—  ostatnie nawzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nalezy wykona dosiewy uzupetniare dla trawnikéw w przypadku braku wzrostow.

Piekgnacja miejsc zaprawionych w okresie gwarancyjnym :

Piekgnacja dotyczy powierzchni trawnikéw wykonanychgaiydrosiew w okresie gwarancyjnym. Ustala si

okres gwarancji 60 miegly z odbiorem po dwdch sezonach zimowych w rpoesmaju.

Piekgnacg nalery przeprowaddi zgodnie z pkt.5.4.2.3.

5.6. Umocnienie rzeki pod obiektem W3 MA-5

5.6.1.Umocnienie materacami faszynowo-kamiennymi

Materace faszynowe powinny bwykonane zgodnie z wymaganiami normy BN-69/8952{28].
Materac powinien by wykonany w formie tafli o wymiarach 4,0 mx10,0 m&0 m. Materac powinien by
skonstruowany z dolnej i gérnej siatki kiszek fasayych obejmujcych pakunek faszynowy.
Wykonanie materaca obejmuje:

-utozenie dolnej warstwy kiszek faszynowych w sgatk

-powigzanie drutem skrzpwat siatki z kiszek

-utozeniescieli faszynowej-pakunek

-utozenie goérnej siatki z kiszek faszynowych

-powigzanie gornej siatki z dagn

-opuszczenie materaca na wod

-sptawienie materaca w miejsce zatopienia

-obcigzenie materaca kamieniem i jego zatopienie

5.6.1.1. Siatki z kiszek

Do wykonania siatki z kiszek neae stosowa kiszki jak w pkt. 2.3. 0 @ 15 cm.

Siatki z kiszek naley wykona z krzyzujacych st wzajemnie kiszek w ten sposob, aby:

— go6rne kiszki siatki byty skierowane podt&m prostym do kiszek dolnych: w porozumieniu zyhierem
mozna dopudci¢ nieprostopadte ul@nie kiszek skrajnych w przypadkach uzasadnionyshtakem
materaca,;

- konce kiszek wystawaly ze wszystkich stron siatki hds¢ 0,25 m poza osie skrajnych kiszek;

— wszystkie kiszki podtne w siatce oraz wszystkie prostopadie do nichkkigoprzeczne utoone
w zasadzie réwnolegle do siebie i do jednego zqidegtych bokéw pakunku faszynowego w agstch:

-  pierwsze skrajne kiszki — 0,25 m od boku pakunlszyaowego,

— druga kiszka jako dodatkowa —ztprzy kiszce skrajnej od wewtnznej strony materaca,

- trzecia — w odlegkri 0,75 m od kiszki skrajnej,

— nastpne — w odlegtéci co 1,00 m od osigsiednich kiszek,

- przy ostatniej kiszce skrajnej najeutozy¢ drugy dodatkovy kiszke od wewgtrznej strony materaca.

Wszystkie skrzyowania kiszek siatki dolnej nalg wiazaé strzemionami przed wykonaniem pakunku

faszynowego.

5.6.1.2. Pakunek faszynowy

Pakunek faszynowy natge wykona z faszyny spetniggej wymagania pkt.2.2.

W celu wykonania pakunku wiki faszyny naley rozwigzac. Na dolnej siatce kiszek nale utozy¢ pierwsz
warstwe faszyny w ten sposéb, aby poszczegdlrgydryty rownolegte do kierunku gérnych kiszek siatRrety
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faszyny kadej nas¢pnej warstwy pakunku nate uklada prostopadle do ptow warstwy poprzedniej.

Faszyr w warstwie nalgy uklad& w ten sposolyeby:

- wierzchotki petéw byly skierowane dérodka materaca,

— odziomki skrajnych mtéw wystawaty z obu stron warstwy na diég®,25 m poza osie skrajnych kiszek
siatki,

- poszczegolnegsiednie pgty zachodzity na siebie co najmniej na 0,33 swepdici, aby osigna¢ dobre
zag:szczenie warstwy.

Gruba¢ poszczegdlnych warstw w pakunku powinna wyé@s zwhzaniu materaca 0,15 m. Grdbocatego

pakunku powinna Wy jednakowa na cafej powierzchni i po jej po ainiu powinna wyno&i 0,30 m

w materacach o gruba 0,60 m.

5.6.1.3. Wizania materaca

Na ostatniej warstwie pakunku najeutozy¢ gorm siatke kiszek faszynowych, tak aby sképwania siatki
gornej znajdowaly ginad skrzyowaniami siatki dolnej.

Wiazania materaca nalg wykona przez kolejne zwizanie ze sob wszystkich przeciwlegtych skrzgwan
kiszek obu siatek materaca. Materag2@i st wyprowadzonymi uprzednio na kotkach strzemionami n
wszystkich punktach krzpwania s¢ kiszek usuwaijc kotki z pakunku materaca. Diugodrutu do strzemion
powinna wynosi 2,80 m.

Wiazanie powinno by wykonane w ten sposob, aby:

a/ druty strzemienia byly naggjane z jednakoyvsila,

b/ na odcinkach strzemion przengszech napgzenia rozcigajace nie tworzyly si petle,

¢/ przy obcizeniu miejsca wizania sig 70 kG nie nagpito ugiccie materaca.

5.6.1.4. Zatapianie materacy

Po sptawieniu materaca najeustalt jego pocatek i koniec na osi wg ktérej ma ondgatopiony, zaznaczgj
wierzchoiki tyczkami. Materac zatapig sibcazajac kamieniem eizkim wg PN-EN 13383-2:2003 [13].
Wierzchoftki tyczek ustawionych na &ou materaca po jego zatopieniu powinny wystanad powierzchnie, co
utatwi zatopienie nagpnych tafli materaca.

5.6.1.5.Zawirowanie materaca

Materace faszynowo-kamienne na skarpach i dniezyat@awirowa kruszywem o frakcji 2mm+20 mm
spetiajcym wymagania PN-EN 13043:2004[12] wsitd 0,2 n¥/m? materaca. Materac naletak zawirowa,
aby zostaty wypelnione przerwy ¢gaizy kamieniami.

5.6.2.Narzut kamienny w ptotkach
Narzut kamienny w ptotkach nalewykona zgodnie z pkt.5.5.2.

5.6.3.Humusowanie z hydroobsiewem i pokryciem arizibdegradowals

Humusowanie z hydroobsiewem nglewykona& na zawirowanej i wyrOwnanej powierzchni materacy
faszynowych i narzutu kamiennego w ptotkach zgodrpét. 5.5.3..

Na powierzchniach poddanych hydroobsiewowi maletozy¢é maty kokosowe. Ostony przeciwerozyjne w
formie mat kokosowych natg uktad& poprzez rozwijanie rolki w dot skarpy z zachowamizaktadki ok. 5 cm
wzdtwz biegu rolki. W pas ten nalg wbi¢ klamry mocujce mag w odstpach od 1 do 3 m. Maty nale
przymocowywé w odstpach od 1 m do 1,5 m tak posrodku pasa. Wierzchotki wbitych klamer nie powinny
wystawa ponad powierzchgi maty. Ma¢ nalery kias¢ tak, by przylegata catpowierzchm do chronionej
ptaszczyzny skarpy.

5.7. Umocnienie rzeki pod obiektami MA-2, MA-2a, MA-2b
5.7.1.Umocnienie stopy skarpy kiszkami faszynowymi
Umocnienie stopy skarpy kiszkami faszynowaymi aaleykona zgodnie z pkt.5.4.1.

5.7.2.Umocnienie narzutem kamiennym w plotkach
Umocnienie narzutem kamiennym w ptotkach malykona zgodnie z pkt.5.5.2.

5.7.3.Humusowanie z hydroobsiewem
Humusowanie z hydroobsiewem nalevykona® zgodnie z pkt.5.5.3.

5.8. Umocnieie brzegéw rzeki Gboka w obrebie przepustow pod drog Nr 8 i drogg DP Nr 1190B
5.8.1.Umocnienie kiszk faszynowg na geowtdkninie
Umocnienie kiszk faszynovwg na geowtdkninie naiy wykona zgodnie z pkt.5.4.1.
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5.8.2.Umocnienie biowtdknig z nasionami traw
Umocnienie biowtoknig z nasionami traw natg wykona zgodnie z pkt.5.4.2.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania aggl, pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezas wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbwomngke przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné&t materiatdbw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej spaadii,

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkt 2 lub przez Iayniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.1.Uformowanie koryta rzeki i skarp

Wykonanie rob6t ziemnych nalekontrolowa zgodnie z ST D.02.01.01.[2] pkt.6.

Przekréj koryta i uksztattowanie skarp powinny lagodne z dokumentagcprojektows z tolerancjami wg ST
D.02.01.01.[2] pkt.6.

6.3.2.Kontrola wykonania umocnienia podradskarpy kiszkami faszynowymi

Dopuszczalne odchytki dla odlegi miedzy kotkami mocujcymi kiszki faszynowe wynogzt5 cm.
Dopuszczalne odchytki dlagdnych gérnych powierzchni kotkdw wynaesz5 cm. Kotki powinny by white
pionowo.

6.3.3.Kontrola jak@ci humusowania i utenia biowtdkniny z nasionami traw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékb wykonanych rob6t i ich  zgodici

z Dokumentagj Projektovy i ST.

Kontrola w czasie wykonywania humusowania skaqziazenia biowtdkniny oraz piegnacji powierzchni

trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia ilasci zanieczyszcze(m?),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

— daty wanosci i Swiadectwa wartéci siewnej mieszanki nasion traw,

— terminu wanosci i atestu biowtdkniny, podagego charakterystgk sktad mieszanki nasion dn i typ
siedliska, dla ktérego przeznaczona jest biowtGknin

- prawidlowego zagszczenia i uwatowania warstwy ziemi urodzajne;j,

— zgodndci skladu mieszanki traw z ustaleniami DokumentBegjektowej,

—  gestaici zasiewu nasion,

— sposobu rozizenia biowtékniny (Iino, z lekkim zapasem) i jej mocowania,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania nasion traw - w mé¢gpotrzeb.

Kontrola powierzchni umocnionej biowtdknimpolega réwnig na wykonaniu ogldzin zewrtrznych i badaniach

zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [19].

Kontrola robét przy odbiorze powierzchni humusowanyzatrawionych dotyczy:

- prawidtowdci gestasci trawy,

- obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

Po wze§ciu roélin, taczna powierzchnia nie panigtych miejsc nie powinna Bywicksza nk 2% powierzchni

obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@z2 nf.

Na zard@nictej powierzchni nie magwyskpowat wyztobienia erozyjne, ani lokalne zsuwy.

6.3.4.Kontrola narzutu kamiennego w ptotkach

Kontroli podlegay:
-poszczegolne etapy wykonania narzutu w ptotkachgoalingé z pkt.5.5.2.
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-zgodnda¢ wymiaréw wykonanej konstrukcji z dokumentapirojektova: wymiary w planie wykonanego narzutu
nie powinny réni¢ od projektowanych o wtej niz £20 cm, grubé&¢ narzutu nie powinna #i¢ sie od
projektowanej o wicej niz £10 cm,

6.3.5.Kontrola wypetnienia ziemiurodzaja i hydrosiewu

Kontrola wypetnienia ziemiurodzaja i hydrosiewu polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zagszczenia warstwy ziemi urodzajnej,

— daty wanosci i $wiadectwa wartéci siewnej mieszanki nasion traw,

—  zgodndci skladu mieszanki traw z ustaleniami dokumentaiektowej,

- réwnomierndci rozpylenia mieszanki do hydrosiewu,

- prawidtowe] czstotliwoici koszenia miejsc zaprawionych iich odchwaszizan

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania nasion traw na pfaszczyznach zaprawipbngczbyt matej gstasci wykietkowanychzdziebet
trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze powierzchni humusowanizatrawionych dotyczy:

- prawidlowdci ggstasci trawy,

—  obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Przed wykonaniem rob4t Wykonawca powinien przedistiagynierowi wyniki bada sktadnikéw mieszaniny

do hydrosiewu z gruntem lub wyniki z wykonanegoiokia prébnego.

Ocere udania sj zasiewu naley przeprowadd, gdy trawy g w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.

Wéwczas zasiana $linnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruptkrywagc go

nie mniej nk 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5.

W przypadku trudnéei z okréleniem gstasci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadz badania

z zastosowaniem ramki Webera w dzjegi losowo wybranych miejscach. Na zarigtej powierzchni nie mag

wystepowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonaoierawek powierzchni trawnikéw, ktére zostaly

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wkasny. @denie jakéci trawnikdw nasfpi po uptywie dwéch zim

w maju. Na roboty poprawkowe wykonane w okresie rgwayjnym réwnie obowizuje w/w gwarancja.

6.3.6.Kontrola wykonania materacy faszynowo-kamiennych

Kontroli podlegay:

-poszczegdblne etapy wykonywania materaca na zgédnpkt.5.6.1.

-zgodnda¢ wymiaréw wykonanej konstrukcji z dokumentapirojektovs: wymiary w planie wykonanego
materaca nie powinny #zai¢ od projektowanych o wcej niz £15 cm, grub& materaca nie powinnamdi¢ si¢
od projektowanej o wcej niz £5 cm,

-ocena wizualna wykonanego materaca

-miejsce zatopienia materaca na zgadriodokumentagj projektow

-prawidtowai¢ obcigzenia materaca materiatem kamiennym

-zazwirowanie materaca-kontrola #oi zuzytego materiatu

6.3.7.Kontrola utazenia maty kokosowej (biodegradowalnej)

Nalezy skontrolowa:

— termin wanosci i atest maty kokosowej,

— jakos¢ zastosowanej maty kokosowej,

— sposob rozizenia maty kokosowej i jej mocowania

Kontrola robét przy odbiorze powierzchni zabezp@ozh mag kokosove dotyczy:
— réwnomierndci roztazenia maty,

— braku wyztobien erozyjnych oraz lokalnych zsuwéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\0§magania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- 1 nm? (metr szs&cienny) wykopu w celu wykonania przeémia rzeki

- 1 n? (metr szsg&cienny) nasypu w celu wykonania przegaia rzeki

- 1 m (metr) kiszki faszynowej

- 1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia biowtdknz nasionami traw
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1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia narzutemwidknienie w ptotkach z humusowaniem i

hydroobsiewiem

1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia przez heawanie z hydroobsiewem
1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia matera¢asaynowo-kamiennym zazwirowaniem,
humusowaniem z obsiewem i pokryciem grigibdegradowalp

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.0QW@magania ogélne” [1], pkt. 8.

Odbiér robot polega na sprawdzeniusdo i zgodndci wykonanych robdt z dokumentacjprojektovg
i wymaganiami okrdonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykoych bada oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaitowe: zasady ptatrigpodano w umowie mdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 806t Budowlanych (ST)

1.D-M-00.00.00.

2.D.02.01.01

2a. D-01.02.02

10.2. Normy

3. PN-EN ISO
9864:2007

4. PN-EN 1SO 9863-
1:2007

5. BN-78/92224/04

6. BN-69/8952-27

7. PN-EN ISO
10319:2008

8. PN-EN 12236:2007

9. PN-EN 13433:2007

10. PN-ENISO
11058:2002

11. PN-ENISO
12958:2001

12.  PN-EN 13043

13.

14.  PN-EN 1926:2001

15.  PN-EN 1097-1 :2000

16. PN-ENISO
12956:2002

17. BN-69/8952-30

18. BN-69/8952-26

19. PN-B-12074:1998

20. PN-P-85012:1992

Wymagania ogolne
Roboty ziemne
Zggie warstwy humusu

Geosyntetyki — Metoda badlalo wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow i wyrobéw pokrewnych
Geosyntetyki — wyznaczanie grifooprzy okr&lonych naciskach — @&¢
1:Warstwy pojedyncze

Faszyna i kotki faszynowe

Kiszka faszynowa
Geotekstylia — Badanie wytrzymdt na rozciganie metogl szerokich prébek

Geosyntetyki —Badanie statygamezebicia (metoda CBR)

Geosyntetyki — Badanie dynangiga przebicia (metoda spagiaggo staka)
Getekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodeprszczalnai w
kierunku prostopadiym do powierzchni wyrobu, bezighenia
Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zd&tnprzeptywu wody w
ptaszczynie wyrobu

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu.

PN-EN 13383-2:2003 Kaniielo robét hydrotechnicznych - &£ 1: Wymagania

Metody badkamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzyrieitoasciskanie

Badania mechanicznych i cimych widciwosci kruszyw - Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)
Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie chemaistyczne wielkéci
porow

Faszyna wiklinowa

Budownictwo hydrotechniczne. Eaty budowli regulacyjnych. Materace
taflowe.

Ugrzenia wodno — melioracyjne. Umacnianie i zadataiapowierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby powtricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
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