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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczace podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej Stawnica — Stare Dzierzazno”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania podbudowy z betonu
asfaltowego 1 obejmuja:

— wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci
warstwy 7 cm, KR2, klasa D

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
STWIORB D-M.00.00.00 [1] i STWiIORB D.05.03.05/a [3].

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™ [1].

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materiatlow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2 [1].

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy
z mieszanki mineralno- bitumicznej wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.2. Lepiszcza asfaltowe
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Do mieszanek KR2 do warstw podbudowy nalezy stosowaé asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
spelniajacy wymagania zapisane w tabl. 5.

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu 50/70

Wymagania Metody badan
L.p. Cechy asfaltu wg
50/70

1. | Penetracja w temp. 25 0C, 0,1 mm 50+ 70 PN-EN 1426
2. | Temperatura micknienia, OC 46 + 54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu nie nizsza niz, °C 230 PN-EN 22592
4. | Zawartos¢ sktad. rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN 12592
5. | Zmiana masy po starzeniu, nie wi¢cej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7. | Wazrost temp. micknienia po starzeniu, nie wiecej niz , °C 9 PN-EN 1427
8. | Temperatura lamliwosci nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami ogrzanymi do temperatury wyzszej od dopuszczalnej dla kruszywa). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg £ 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujagcym temperatur¢ z dokladnoscig =+ 5°C. Zaleca si¢
wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu
w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo - wg PN-EN 13043 [38].

Do podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [38]
I WT-1 2010 [48], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne o cigglym uziarnieniu
i wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 3+6 (na podstawie
WT-1 Kruszywa 2010 [48] punkt 6.1, tablice 4 - 7);

Tablica 3.Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od

tadciwodci k -
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4
U'z.larme.n.le wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie Ge85/20 .85/20
nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz G G
wedlug kategorii: 201175 201175
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Zawartos¢ pyhu wedlug PN-EN 933-1 [6]; kategoria
nie wyzsza niz:

f2

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 [7] lub wedlug
PN-EN 933-4 [8], kategoria nie wyzsza niz:

Flsg Flsg
lub Sl lub Sl

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-5 [9];
kategoria nie nizsza niz:

CDekIarowana C50/30

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-
EN 1097-2 [13], rozdziat 5, badania na kruszywie
0 wymiarze 10/14; kategoria nie wyzsza niz:

LAso LA

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdz.
7,81ub9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3 [14]

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [17],

kategoria:

a)
zalgcznik B; kategoria: WAz 2
Mrozoodporno$¢ wedhug PN-EN 1367-1 [19], badania
na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, F2
,,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtlug PN-EN 1367-3 [20], SB,A

Skiad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [5]

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
[23] p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mepcO,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23]
p. 19.1

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
[23] p. 19.2

wymagana odpornos¢

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedlug PN-EN 1744-1[23] p. 19.3; kategoria nie
WwyZzsza niz:

Vs

2 Jezeli nasigkliwos$¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornosci wedlug p. 4.4.2.

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D<8mm do podbudowy z betonu asfaltowego
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Wymagania w zaleznosci od

Wilasciwosci kruszywa Kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wigksze niz wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pylu wedhug PN-EN 933-1
[6], kategoria nie wyzsza niz:

Jako$¢ pytu wedhug PN-EN 933-9 [11];
kategoria nie wyzsza niz:

G851 Ga85 Gg85

GrcNR Grc20

fi0

MB(10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0,063/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug E csDektarowana
PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

[Ci%t’orzczél;r;%“ﬁfgg PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [17],

rozdz. 7,8 lub 9 WA,42

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug
PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie mpc0,1
wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagltym uziarnieniu
do D<8mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymai?;lézg;’i izerllizhrlljoscn od
KR1-KR2 KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 Ge85 i G A85
[6], wymagana kategoria: F A
Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wigksze niz wedtug kategorii: GrcNR Grc20
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 f
[6], kategoria nie wyzsza niz: 16
Jako$¢ pytu wedhug PN-EN 933-9 [11]; MB-10
kategoria nie wyzsza niz: F
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Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0,063/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie

nizsza niz:

EcsDekIarowana

Ecs30

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6
[17], rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedhug PN-EN 1097-6 [17],

wyzsza niz:

rozdz. 7,8 lub 9 Wha2
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug
PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie mpc0,1

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa o cigglym uziarnieniu

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznoSci
od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4
Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie nizsza niz: Ga85/20 Ga85/20
Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie wyzsza ¢
niz: 16
Jako$¢ pytlow wg PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyzsza niz: MBE10 MBE10
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [7] lub wedtug PN-EN
. . . Flsg lub S|5o Flsg lub S|3o
933-4 [8]; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni prze kruszonej 1
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategoria Coeklarowana Csoi30
nic nizsza niz:
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-
2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5; LAso LA
kategoria nie wyzsza niz:
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdz, 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7, 8 lub 9 WAy, 2

o _ deklarowana przez
Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3 [14]: oroducenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 [19], badana na kruszywie F
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz: 2
,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3 [20], SB
wymagana kategoria: LA
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z E E 30
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 [10], rozdz. CSDeklarowana cs
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8. kategoria nie wyzsza niz:

932-3 [5]:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN deklarowany przez

producenta

kategoria nie wyzsza niz:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 [23], p.14.2,

mepc0,1

zuzla  wielkopiecowego

Rozpad krzemianu dwuwapniowego wkruszywie  z

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1794-1 [24], p. 19.1:

wymagana odpornos¢

chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19,2:

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

wymagana odpornos¢

1744-1[23], p. 19.3,

kategoria nie wyzsza niz:

Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN

Vs

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wilasciwosci wypetniacza

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

WwyZsza niz:

KR1-KR4
S 3 i . zgodne z tablicg 24 w PN-EN
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12]: 13043[38]
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 [11], kategoria nie MB-10
WwyZzsza niz: F
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [16], nie 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedhug EN 1097-7 [18]

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym

kategoria nie nizsza niz:

wypehiaczu wedlug PN-EN 1097-4 [15], wymagana Vg5
kategoria:

Przyrost temperatury migknienia \?vc?d%ug PN-EN Ares8/25
13179-1 [41], wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 WS
[23], kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaC03 w wypehiaczu

wapiennym wediug PN-EN 196-21 [4], CCrpo

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypelniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka Deklarowane
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,,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2 [42],

i BN
wymagana kategoria: Deklarowana

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania pytlow z odpylania do warstwy podbudowy wg tej
STWIiORB, ale tylko w ilosci do 20% calkowitej ilosci wypetniacza w MMA. Ponadto jako$¢
pytow powinna by¢ kontrolowana przez Wykonawce na zgodno$¢ z wymaganiami
STWIORSB jak dla wypetniacza.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypehiacza powinno
si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedlug PN-EN 12697-11 [32], metoda A po 6h obracania wynosita co najmniej 80%.
Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawic dla
konkretnie zlozonej recepty.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Wyroby do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia spoin stanowigcych potgczenia réznych wyrobow lub polgczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac
termoplastyczne tasmy asfaltowe o nastepujacych parametrach:

- samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami
1 wypetniacza,

- 0 przekroju prostokatnym 1 szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadane;j
warstwy,

- grubo$ci minimum § mm,

- zwini¢te na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

- dobra przyczepno$¢ do plaszczyzny krawedzi warstwy,

- penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 50 mm,

- temperatura migknienia wg PiK > 90°C,

- zdolnos¢ powrotu do stanu pierwotnego > 50%,

- wydhuzenie tasmy w szczelinie w temp. -10°C > 10%,

- 0dpornos$¢ na starzenie si¢.

Sktadowanie tasm asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych przez producenta.

Do uszczelnienia ztaczy podtuznych i poprzecznych oraz ptaszczyzn krawedzi zewnetrznych
warstwy nalezy stosowac asfalt 50/70.

2.6. Wyroby do zlaczenia warstw konstrukeji
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Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowe z warstwa wiazaca) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
zgodnie z STWIORB D-04.03.01 [2].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” [1].

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukladarka gagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci pochylen i rzednych
uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- Walce stalowe gladkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne 1/lub inne urzadzenia czyszczace,

- sprzet drobny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” [1]

4.2. Transport

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢c w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz
W zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajagcych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi rzeczami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
1 zanieczyszczeniem. Wypehlniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu rzeczy sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaty pod wplywem
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emulsji 1 nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach 0 pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowg¢ pojazdami samowyladowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko s$rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robdét

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogblne warunki wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 5 [1].

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z sprawozdaniem z badania
typu wg PN-EN 13108-20 [39]. W badaniu typu przesiew mieszanki mineralnej nalezy
poda¢ zgodnie z normg PN-EN 933-1 [6]. Udziat kruszywa famanego w kruszywie drobnym
winien wynosi¢ co najmniej 50%.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 8

Tablica 8 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do podbudowy
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC22P KR1-KR2 AC22P KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
45 - - - -
31,5 100 - 100 -
22,4 90 100 90 100
16 65 93 65 90
11,2 - - - -
8 42 72 42 68
2 15 45 15 45
0,125 5 13 4 12
0,063 4,0 10,0 4,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza, Bmina,o Bmins,g
minimum”
) Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc (pg), to do wyznaczenia minimalnej
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zawartos$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug

; . 2,650
rownania: o« =——
Pd

Minimalng zawartos$¢ lepiszcza w mieszance nalezy zwigkszy¢ o 0,3% zgodnie z pkt. 8.1

WT-2:2010 [49].

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu
KR1 - KR2 wg WT-1 2010 [48]

Warunki Wymiar
e zageszczania wg Metoda i warunki ; ;
Whasciwose PN-EN 13108-20 badania mieszanki
[39] AC22P
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vmina,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8 [31], p. 4 V maxs,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, 2 X i i VFBinso
wypetnione lepiszczem 50 uderzen PN-EN 12697-8 [31], p.5 VFBmax74
Zawartos¢ wolnych T
przestrzeni w mieszance g.;.géutgjamg, PN-EN 12697-8 [31], p.5 VMAmini4
mineralnej uderzen
PN-EN 12697-12 [33],
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
wody 2 x 35 uderzen jednym cyklem zamrazania®, 70
badanie w 25°C
? Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem podano w zataczniku
1 do WT-2 2010 [49]

Tablica 10. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla kategorii
ruchu KR3 — KR4

Warunki : : Wymiar mieszanki
Wiaéciwodé zageszczania wg Metoda i warunki
PN-EN 13108-20 badania AC22P
[39]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 [31], Vmina,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen p. 4 Vimax7,0
PN-EN 12697-22 [35],
Odpornos¢ na C. 1.20, walowanie, Ir:’nlslt-clJEdNa |133Vi/0%?\£v(')e[t§€i’ WTSAaIRr10
deformacje trwale® Pgs — P10o D.1.6, 60°C, : PRDalre0
10 000 cykli
PN-EN 12697-12
[33], lecz
Odporno$¢ na C.L.1, ubijanie, 2 przechowywanie ITSR
dziatanie wody X 35 uderzen w 40°C z jednym 0
cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
? Grubo$é ptyty AC22 60mm
" Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem podano w
zatgczniku 1 do WT-2 2010 [49]
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
1 urzagdzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowe;j
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do dozowania
sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo
o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu 50/70 i PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [49]

Lepiszcze asfaltowe Temperatl[Jorg]mleszankl
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposdb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobag deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wlasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe zasadnicza z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Jezeli nierownosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunac.

W celu polepszenia polgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w jego obecnosci proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg 1 w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke¢. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [36].

Na podstawie uzyskanych wynikow Przedstawiciel Zamawiajacego podejmuje decyzje
0 wykonaniu odcinka prébnego w miejscu przez niego wskazanym.

5.6. Odcinek probny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢
wykonanie odcinka prébnego.

Lokalizacja odcinka probnego wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Dlugos¢ odcinka probnego co najmniej 50m, a powierzchnia co
najmniej 500m? o szerokosci 5,70 mb.

Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy,

- okreslenie potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich wyrobow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru wynikow badan 1 prob z odcinka prébnego warstwy.

Z kazdego odcinka probnego, z rdéznych miejsc, pobiera si¢ najmniej 2 probki, na bazie
ktorych przeprowadza si¢ badania:

- Zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego, uziarnienie

- Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla

- Odpornos$¢ na dziatanie wody 1 mrozu (ITSR)

- Grubos¢ warstwy

- Wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

- Odpornos¢ na deformacje trwate
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W wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ badan uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwiekszenie ilosci
badan nie stanowi podstawy zadan Wykonawcy o dodatkowg zapfate.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaltosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia

migdzy warstwami 1 ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Oczyszczenie i1 skropienie podloza nalezy

wykona¢ zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.03.01 [2] Ma to na celu zwickszenie

polaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem

1 zaleganiem wody migedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem podbudowy powinno by¢ wykonane w ilosci

podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, przy czym nalezy:

— 1lo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki
; jesli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

— dobrana ilos$¢ lepiszcza musi zapewni¢ wymagang wytrzymato$¢ na scinanie pomiedzy
warstwami.

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujagc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed

uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia 1 przedstawi¢ je na

zadanie Zamawiajacego.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé¢ na podlozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podioza pod uktadang warstwa nie moze by¢
nizsza od +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym
temperature¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
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przed przystapieniem do robot W czasie robot

Warstwa podbudowy -5 -3

Wilasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 13

Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ Wskainik. Zawartos¢ Wolnych_przestrzenl
technologicznej [cm] [%] [%(viv)]
AC22P, KR1-KR4 7 > 98,0 4,0 +10,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w ukiad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy (rzednymi) i utrzymywania niwelety
pochylen 1 rownosci zgodnie z dokumentacja projektowg. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy winny by¢ uktadane catg szerokoscig jezdni tj. bez ztagcz podtuznych. Jedno ziacze
podhluzne jest dopuszczalne na odcinkach, ktérych nie mozna zamkna¢ dla ruchu.

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zagegszczone walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Warstwe mozna odda¢ do ruchu po jej ochtodzeniu do temperatury +60°C.

5.9. Spoiny, zlacza i krawedzie

Spoiny AC z krawe¢znikami i kostkami, studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w
jezdni winny mie¢ grubo$¢ 15 mm.
Zlacza podtuzne kolejnych warstw winny by¢ oddalone co najmniej o 15 cm,
a poprzeczne 0 2 m.
Przed wykonaniem zlacza poprzecznego nalezy usungé warstwe na dlugosci,
na ktorej jej grubos¢ jest mniejsza od wymagane;.
Powierzchnie krawedzi ztagcza winny by¢ wyprofilowane skos$nie, zageszczone
I pokryte tasmg termoplastyczna.
Krawedzie winny by¢ proste, wyprofilowane o pochyleniu 1:1 zgodnie z projektem
1 docisniete.
, Krawedz warstwy jezdni usytuowana wyzej winna by¢ pokryta lepiszczem w ilosci
4 kg/m”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™ [1].

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu wyrobu znakiem CE lub
znakiem budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu oznakowanego CE,
ew. badania wykonane przez dostawcéw itp.),

— przeprowadzi¢ badania typu mieszanki MMA na zgodno$¢ niniejsza STWIORB
i przedstawi¢ do akceptacji dla Przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)

- ew. wykona¢ witasne badania wlasciwosci wyroboéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),

- prowadzi¢ biezacg kontrole wszystkich wyrobow wsadowych uzytych do produkcji
Przedstawicielowi Zamawiajgcego/Inspektorowi Nadzoru,

— przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow
pracy skrapiarki 1 okreslenia wymaganej ilo$ci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi
Zamawiajacego (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Przedstawicicla Zamawiajacego).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i wyrobow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w zakresie wymaganych przez PN-EN 13108-21 [40]. Wyniki nalezy
zapisywacé w protokofach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji zgodnie z norma
PN-EN 13108-21 [40] podczas produkcji MMA na potrzeby budowy.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.

Tablica 14. Rodzaj badan Wykonawcy oraz minimalna cz¢stotliwos$¢ badan i pomiarow

Minimalna cze¢stotliwos¢

Lp. | Rodzaj badan badan i pomiaréw

1 |Przygotowanie do ulozenia warstwy

Pomiar temperatury powietrza oraz podloza 1 predkos¢

1.1 .
wiatru

Dla kazdej dziatki roboczej

1.2 | Badanie wydatki skropienia raz

2 | Warstwa asfaltowa

2.1 | Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy Cata powierzchnia

225



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.07.01/a

29 Ocena Wiz_ualna jakosci wykonania polgczen Wszystkie polaczenia
technologicznych.

2.3 | Wskaznik zageszczenia Dla odcinka probnego, kazdej

2.4 | Grubo$¢ warstwy dzialki roboczej 1/lub na

2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie kazde rozpoczgte 3000 m’

2.6 | Odpornos¢ na deformacje trwate Dla odcinka prébnego

2.7 | Pomiar grubosci wykonywanej warstwy Co 21<5rar?vg\£1§isalclhprzy

2.8 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy wg p. 6.4.2.3

2.9 | Pomiar szerokos$ci warstwy wg p. 6.4.2.6

2.10 | Pomiar rzednych osi i krawedzi wg p. 6.4.2.6

2.11 | Pomiar usytuowania osi w planie wg p. 6.4.2.6

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w
formie papierowej i zatgczone do dokumentow odbiorowych. Forma dokumentacji z
powyzszych badan 1 pomiar6w powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),
ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy 1 wyrobéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone
w kontrakcie. Badania kontrolne prowadzone sa w laboratorium wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku niewyznaczenia takiego laboratorium badania kontrolne stajg
si¢ obowigzkiem Wykonawcy. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek
na miejscu budowy zajmuje si¢ Wykonawca w obecnos$ci Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek swoim sprzgtem pobrac
wszystkie mozliwe probki do badan kontrolnych,
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywaja si¢
rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych (Zamawiajacego)

Minimalna cze¢stotliwos¢

Lp. | Rodzaj badan badan i pomiaréw

1 |Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza

Raz na kazde rozzpoczqte 6000

1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego m

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzenie w probee

14 Marshall’a

2 | Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskaznik zageszczenia Raz na kazde rozpoczete 6000
2.2 | Grubosé warstwy m?
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2.3 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie Wg. 6.4.2.3
2.4 | Spadki poprzeczne Wg. 6.4.2.4
2.5 | ROwno$¢ podtuzna Wg. 6.4.2.5
2.6 | Rowno$¢ poprzeczna

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru 1 Wykonawca decyduja wspolnie
0 miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czg¢sciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czg¢sciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i1 zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Przedstawiciela Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne akredytowane
laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badan.

6.4. Wlasciwosci i dopuszczalne odchylki mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci wyrobow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] £0,3

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
12

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
12

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm, [%(m/m)] £3
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Dopuszczalne odchylki dotyczace zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze < D/2 mm,
[%(m/m)] £4

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze <D mm, [%(m/m)] +5

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 9 i 10.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wg PN-EN 12697-36 [37] moze odbiegac od
projektu najwyzej o warto$¢ £10%. Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi by¢
zachowany zgodnie z warunkami zamowienia oraz przedmiaru robot.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci. Obie badane wiasciwosci
warstwy nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [30].

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.4. Rownos¢ podiuzna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownosci podtuznej podbudowy drog klasy Z i drog wyzszych klas nalezy stosowaé
jedna z ponizszych metod.

6.4.2.4.1. Metoda profilometryczna

Metoda umozliwiajgca wyznaczenie wskaznika rownosci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw rownosci podtuznej powinien by¢ wykorzystywany sprzet
umozliwiajacy rejestracje, z doktadnoscig 1,0 mm, profilu podtuznego o charakterystycznych
dlugosciach nieréwnosci mieszczacych si¢ w przedziale od 0,5m do 50m. Wartos¢ IRI
wyznacza si¢ dla odcinkéw miarodajnych o dlugosci nieprzekraczajacej 1000 m. Wymagana
rownos¢ podluzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktorych nie mozna przekroczy¢
na 50%, 80% 1 100% dtugosci wyznaczonego odcinka miarodajnego. Wartosci wskaznika IRI
okresla tabela:

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI dla warstwy
podbudowy

| Klasa | Element nawierzchni | Wartosci wskaznika IRI [mm/m]
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drogi 50% 80% 100%
s Gp Pasy ruchu <29 <48 <78
’ Jezdnie Iacznic, utwardzone pobocza <4,8 <6,7 <95
G.Z Pasy ruchu, jezdnie tacznic, utwardzone <48 <67 <95
pobocza

6.4.2.4.2. Metoda pomiaru rbwnowazna uzyciu laty i klina

Do oceny réwnos$ci podtuznej podbudowy mozna stosowa¢ metod¢ rownowazng, mierzac
przeswit migdzy fata i nawierzchnig. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 50 m.
Wymagana rownos$¢ podluzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu).
Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglo§¢ miedzy lata a mierzong
powierzchnig.

6.4.2.4.3. Metoda laty i klina

Moze by¢ stosowana, gdzie nie mozna wykorzysta¢ innych metod m.in. dla zjazdéw

Tablica 17. Dopuszczalne nierdwnosci podhuzne dla podbudowy dla metody rownowaznej
oraz metody tati 1 klina.

Klasa Procent liczby pomiarow
; Element nawierzchni 95% | 100%
drogi — Y
Dopuszczalna niero6wno$¢ [mm]
s Gp Pasy ruchu - <11
’ Jezdnie tacznic, utwardzone pobocza - <13
G.Z L D Pasy ruchu, jezdnie tacznic, utwardzone i <13
pobocza

6.4.2.5. ROwnos¢ poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda rownowazna
uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢
mniejsza niz 20. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen
rownosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stanowigcych 90% 1 100%
albo 95% 1 100% liczby pomiar6w na wyznaczonym odcinku miarodajnym o dlugosci 100 m.
Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza odleglto$¢ miedzy lata a mierzona powierzchnig
w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Tablica 18. Dopuszczalne nierdownosci poprzeczne dla podbudowy

Klasa _ _ 'quuszs:’zalna
drogi Element nawierzchni nieréwnos$¢ [mm]
90% | 95% | 100%
S GP Pasy ruchu - - <11
’ Jezdnie tacznic, utwardzone pobocza - - <13
G, Z, L, D | Pasy ruchu, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza - - <18
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Dopuszcza si¢ stosowanie metody faty 1 klina, tam gdzie nie mozna wykorzysta¢ metody
rOwnowaznej uzycia taty i klina.

6.4.2.6. Pozostale wla$ciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy mierzona co 50 m nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej 0
wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi podtuznej i krawedzi mierzone co 10m na drogach klasy S i tukach
poziomych innych drég oraz co 20m na prostych innych drég, powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjag + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiar6w nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6ézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej wigcej niz + 5 cm.

Zlacza podluzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie,
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogolne™ [1].

7.2. Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiaru robdt jest m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego.

Pomiar szerokos$ci warstwy dokonuje si¢ na wysokosci polowy grubosci warstwy.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1].

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami

Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™ [1].

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22P, grubosci 7 cm obejmuje:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie receptury,

- wykonanie zarobu prébnego

- wykonanie odcinka probnego,

- oznakowanie robot,

- regulacja wysokosci zawordw 1 innych urzadzen,

- zakup i dostarczenie wyrobdw i materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie spoin z zaworami, studniami 1 innymi urzadzeniami w jezdni , oOraz
z kraweznikami 1 kostkami

- mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta
I spadkami poprzecznymi oraz rownoscia, zageszczenie, wykonanie potgczen podhuznych
1 poprzecznych, uformowanie 1 uszczelnianie krawedzi,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaro6w wymaganych
w specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)

[1] D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne

[2] D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
[3] D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
10.2. Normy

[4] PN-EN 196-21  Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla 1 alkaliow w cemencie
[5] PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
[6] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
[7] PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
[8] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
[9] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych
[10] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
[11] PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym
[12] PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
[13] PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
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oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie
[14] PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci
[15] PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
[16] PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
[17] PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czg¢$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci
[18] PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
[19] PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych
— Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
[20] PN-EN 1367-3  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych
— Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
[21] PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta
[22] PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —
Metoda Pierscien 1 Kula
[23] PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
[24] PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe -- Wymagania pozaakustyczne --
Czes¢ 1: Wlasciwosci mechaniczne 1 stateczno$¢
[25] PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
[26] PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci
[27] PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
[28] PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna
[29] PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
i wplywem ciepta i powietrza
PN-EN 12607-3 - Czg¢s$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT
[30] PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metodg hydrostatyczng
[31] PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco
— Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
[32] PN-EN 12697-  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
11 asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem 1 asfaltem
[33] PN-EN 12697-  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
12 asfaltowych na goraco
— Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wodeg
[34] PN-EN 12697-  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
13 asfaltowych na goraco
— Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury
[35] PN-EN 12697-  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
22 asfaltowych na goraco
— Czgs¢ 22: Koleinowanie

232



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.07.01/a

[36]

[37]

[38]

[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

[44]
[45]

[46]

[47]

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 13043
PN-EN 13108-
20

PN-EN 13108-
21

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 14023

PN-EN 22592

PN-EN I1SO
2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz¢$¢ 1: Badanie metoda PierScienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

[48] WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,

[49] WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych

10.4. Inne dokumenty

[50] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

[51] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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