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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego
dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzazno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego przeznaczonego
do umieszczenia w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen. Stabilizacja granic pasa polega na
wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami z trwalego wyrobu punktow okreslajacych
przebieg granic pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen.

1.4.2. Linia graniczna — linia oddzielajaca tereny, bedace przedmiotem odrebnej whasnosci,
sktadajaca si¢ najczgsciej z odcinkow prostych faczacych punkty graniczne.

1.4.3. Punkt graniczny — punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci, znajdujacy si¢ na
zatamaniach linii granicznej.

1.4.4. Znak graniczny — znak z trwatego wyrobu umieszczony w punkcie granicznym.

1.4.5. Swiadek punktu granicznego — widoczny znak z trwatego Wyrobu wystajacy ponad
teren 1 usytuowany w linii granicznej w poblizu znaku granicznego.

1.4.6. Stabilizacja granic pasa drogowego — wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi punktéw granicznych projektowanego pasa.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4. oraz
przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” [1], pkt 1.5.
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2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych oraz materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 2.

2.1. Wyroby budowlane oraz materialy do wykonania robét

2.2.1. Rodzaje

Wyroby i materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami warunkow
kontraktu lub dokumentacji projektowej. Do nich naleza:
— stupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego,
— materialy pomocnicze.

2.2.2. Znaki graniczne i $wiadki punku granicznego

Znak graniczny jest geodezyjnym shupkiem z betonu C 30/37, najczgsciej w postaci
Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem (patrz zalgcznik,
rys. 1).

Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betonu C 30/37 o dlugosci 100 cm
1 przekroju poprzecznym 10 % 12 cm. Stupek zbrojony jest czterema pretami srednicy
10 mm. Stupek w czesci nadziemnej dtugosci 50 cm na barwe z6itg. W czesci nadziemne;
znajduje si¢ napis wklesty na glebokos¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysokosci 7 cm PAS
DROGOWY (patrz zatacznik, rys. 2).

Znaki graniczne 1 $wiadki winny spelnia¢ wymagania PN-EN 13369 w szczego6lnosci
co do wykonania powierzchni 1 dopuszczalnych odchytek wymiarow.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Do wyrobdw pomocniczych mogg nalezec:
— prety stalowe, rurki itp. zast¢pujace stupki betonowe, w przypadkach wyjatkowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki stupkow betonowych, w przypadkach
wyjatkowych

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci
przy pracach pomiarowych i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprze¢t 1 narzedzia okreslone
w wytycznych technicznych, obowigzujacych w geodezji 1 kartografii [2+9]. Przy
stabilizowaniu linii granicznej znakami granicznymi nalezy stosowac sprzet zaproponowany
przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera. Do prac obliczeniowych 1
kartograficznych zaleca si¢ stosowac¢ sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport wyrobéw budowlanych i materiatéw

Wyroby i materiaty, w tym znaki graniczne i $wiadki punktu granicznego, mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezpieczajacych je
przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
[1] pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z warunkami kontraktu, dokumentacja
projektowa 1 ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalaczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- stabilizacja granic pasa drogowego,

- prace kameralne.

5.3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasno$ci prywatnej 1 publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia lub wyptacenia odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi 1 kartograficznymi powinna kierowac 1 sprawowac nad nimi
bezposredni nadzor 1 kontrole osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,
zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10].

Podczas prac geodezyjnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nieprzesuwanie punktéw geodezyjnych w terenie, ktore podlegaja ochronie
w trybie przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10].

5.4. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmuja:

- zebranie niezbednych materialow 1 informacji, w tym uzyskanie z osrodka dokumentacji
danych dotyczacych osnowy geodezyjnej 1 mapy zasadniczej, pobranie z wilasciwego
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urzgdu danych z katastru nieruchomosci, dokonanie badania ksigg wieczystych
stwierdzajacych stan prawny nieruchomos$ci, a nastgpnie analiza 1 ocena zebranych
materialow,

- wywiad w terenie, majacy na celu odszukanie punktow istniejgcej oSnOwy poziomej
I zapewnienie widoczno$ci miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktow
osnowy;,

- przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,

- wstgpne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci, biorgc pod uwage punkty zatamania
projektowanych granic pasa drogowego podane w zalgczniku mapowym dokumentacji
projektowej albo zasady okreslania tych punktoéw podane przez Zamawiajacego.

W wyniku prac przygotowawczych powinien powsta¢ projekt granic pasa drogowego

wkartowany na mape, uzgodniony z Zamawiajacym 1 wlascicielami nieruchomosci,

a nastgpnie zamarkowany w terenie za pomoca palikow.

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow
granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnosci 0sob
zainteresowanych, po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu
nieruchomosci.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ geodezyjnymi znakami
granicznymi z krzyzem (zakupionymi lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacji podlegaja
wszystkie punkty zalamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste o maksymalne;j
odlegltosci migdzy znakami 100m. Znaki graniczne powinny by¢ wkopane do takiej
glebokosci, aby wystawaty do 10 cm ponad teren.

W odleglosci do 1 m od stupka znaku granicznego, w linii granicznej, nalezy wkopac
swiadek punktu granicznego, z zachowaniem wizury pomig¢dzy s3gsiednimi punktami.
Swiadek punktu granicznego powinien by¢ wkopany w grunt na gleboko$é okoto 50 cm, tak
aby cze$¢ nadziemna barwy zoltej z wytloczonym napisem ,,PAS DROGOWY” wystawata
50 cm nad terenem.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkdéw zaleca si¢ wykonywac poprzez nawiercenie
rgcznym $widrem otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wielkosci dostosowanej do
stlupka znaku, a dla $wiadka punktu granicznego na glebokos$¢ 50 cm o $rednicy 20+40 cm.
Stupki obsypuje si¢ gruntem rodzimym 1 zaggszcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest
spoisty lub zbrylony, tak Zze niec ma mozliwos$ci szczelnego obsypania stupka, nalezy do tego
celu wykorzysta¢ piasek lub mieszanke naturalng. Nadmiar materialu gruntowego z otworu
nalezy rozplantowac.

W przypadku gdy niemozliwa jest trwala stabilizacja punktu, nalezy zastapi¢ go
innym elementem zamontowanym w podlozu (np. pretem stalowym, rurkg). Taki punkt
nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachowa¢ w stanie nienaruszonym wszystkie punkty
pomiarowe.

Z czynno$ci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporzadza protokot
okazania znakow granicznych wiascicielom nieruchomosci.

5.6. Prace kameralne

Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasa drogowego, zgodnie z warunkami
kontraktu, naleza:
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- obliczenia wspotrzednych punktow granicznych, powierzchni dziatek, uzupelienia mapy
zasadniczej, sporzadzenia mapy uzupehiajacej do mapy katastralnej, sporzadzenia wykazu
zmian gruntowych, skompletowania dokumentacji podziatu nieruchomosci,

- sporzadzenie dokumentacji z podzialem na: akta postepowania dla Wykonawcy,
dokumentacj¢ techniczng dla Zamawiajacego, dokumentacj¢ techniczng dla osrodka
dokumentacji, dokumentacj¢ przeznaczong dla organu prowadzacego kataster
nieruchomosci,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci.

Jesli Zamawiajacy nie ustali inaczej to sktad dokumentacji dla Zamawiajacego zawiera:

- opis 1 mape z wykazem zmian gruntowych 1 wykazem synchronizacyjnym (gdy w ksiedze
wieczyste] nieruchomo$¢ podlegajaca podzialowi posiada inne oznaczenia niz w katastrze
nieruchomosci),

- ostateczng decyzj¢ zatwierdzajaca projekt podziatu wraz z zatacznikiem mapowym,

- wyniki prac obliczeniowych 1 kartograficznych na komputerowych nosnikach informacji:
wtoérniki mapy zasadniczej uzupetnione o granice pasa drogowego, wykazy wspotrzgdnych
punktow geodezyjnej osnowy poziomej ze szkicem osnowy i opisami topograficznymi
punktow, wykazy wspohrzednych punktow granicznych pasa drogowego, mape zbiorcza
z podzialem na nieruchomosci 1 wykazem zmian gruntowych, kopie decyzji
zatwierdzajacych projekt podzialu nieruchomosci, kopie wyciaggdéw z dokumentow
stwierdzajacych tytuly wiasnosci do nieruchomosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne” []1. pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow, ew. badania wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci wyrobOw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych wyrobow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola jakoSci prac geodezyjnych i kartograficznych
Kontrole jakos$ci prac przy stabilizacji granic pasa drogowego nalezy prowadzi¢ wedtug zasad

okreslonych w instrukcjach i1 wytycznych GUGIK [2+9] w nawigzaniu do wymagan
podanych w punkcie 5.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]

pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest kilometr (km) drogi.
8. Odbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne™.[1]

pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie dokumentacji

otrzymanej przez Zamawiajacego, pod warunkiem:

- kompletnosci operatu,

- sprawdzenia w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow,
- pomiaru kontrolnego wybranych punktéw,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB
"Wymagania ogolne". [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie miejsca robot,

- dostarczenie wyrobOw oraz materiatow i sprzetu,

- wyniesienie 1 stabilizacj¢ punktow granicznych i1 swiadkow,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robot,

- wykonanie operatu i prac kameralnych,

D-M.00.00.00.

- opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie, w tym:

- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3,

zbroszurowany z mozliwoscig wypinania,

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- mapa ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,
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- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- wykaz zmian gruntowych,
- granice zastabilizowang znakami granicznymi 1 $wiadkami betonowymi,
odleglosci migdzy znakami nie mogg by¢ dluzsze niz 100 m
- pobranie niezbednych materialow ze skladnicy osrodka geodez;ji 1 kartografii,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajacych,
- koszt wszelkich odszkodowan,
Wszystkie inne czynnos$ci zapisane w niniejszej STWiORB
- uporzadkowanie terenu robot 1 jego otoczenia.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlig wymagan warunkow kontraktu,
dokumentacji projektowej, niniejszej STWIORB i postanowien Inzyniera.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
[1] D-M.00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne bylego Glownego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju

[2] Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

[3] Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej,

[4] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

[6] Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza,

[7] Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakéw geodezyjnych oraz stabilizacji
punktow

[8] Wytyczne techniczne G-1.5. Szczegdlowa osnowa pozioma, projektowanie,
pomiar i opracowanie wynikow

[9] Wytyczne techniczne K-1.2. Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

10.2. Inne dokumenty
[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity
— Dz.U. nr 240 z dnia 24 listopada 2005 r., poz. 2026 1 2027 z po6zniejszymi

Zmianami.

[11] PN-EN 206-1 Beton

[12] PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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11. Zalgcznik
Przyklady stupkow do utrwalenia granic pasa drogowego

Rys. 1. Znak graniczny

Przekréj podtuzny Widok z gory
W niektorych  przypadkach  pod
znakiem granicznym umieszcza Si¢

| butelke¢ szklang, cegle z nacigtym
ﬁ krzyzem, rurke drenarska itp. w celu

potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
miejsca znaku

Rys. 2. Swiadek punktu granicznego

Cze¢$¢ nadziemna jest barwy
z6ltej z wytloczonym czarnym
napisem ,,PAS DROGOWY”

PAS DROGOWY
50 ¢m

100 cm

Cze$¢ podziemna $wiadka,
osadzana w gruncie,
zabezpieczona jest lepikiem

X7

<

5
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