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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustow

z rur PEHD pod zjazdami dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej Stawnica — Stare
Dzierzazno™.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu:

e przepustdéw o $rednicy 400 mm z rur PEHD
- pod zjazdami,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy — obiekt, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".
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2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow i materialow

Ogoblne wymagania dotyczagce wyrobow i materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania ogolne.

Wyrobami budowlanymi / materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlig zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.2. Przepusty z rur PEHD.

Rury érednicy 40 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD,
ktore powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty technicznej i by¢ oznakowane
CE lub znakiem budowlanym.

Charakterystyka (wedlug ISO/TR 10358):

-dobra odpornos$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odpornos¢ na benzyng.

Wyréb jest palny. Zaplon nastepuje przy bezposrednim, dlugotrwalym zetknigciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wrhasciwoscei Sposb okreslania Jednostka Wymagfap a
wedhug warto$¢

1 Szty?vnosc .p’rzy dfaformacp rury w wielkosci 3% 1SO 9969:1997 kPa 8
nominalnej Srednicy wewnetrznej

2. | Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100

— 5 - - -

3. Wytrz.ymalosc na 30 A) deformacje nominalne;j SS 3632 i bez uszkodzeh

Srednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego
oraz wymuszajacego wspdlprace rur z otaczajagcym gruntem.
Parametry rur:

L Srednica nominalna rury Przekr6j | Srednica wewnetrzna
P- (mm) m’ (mm)
1. 400 0,13 400

Do faczenia rur stosuje si¢ taczniki w postaci opasek zaciskowych i tasmy gumowe.
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Skladowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym,
a takze by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podloze, na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ rowne — tak, aby rura spoczywata na karbach
na catej dtugosci.
Rury mozna sktadowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

e Kruszywo naturalne
Na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm
0 wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 spehiajgca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20,

e Materialy do wykonania umocnienia skarp w obrebie wlotu 1 wylotu przepustu.

Do umocnienia skarp nalezy zastosowa¢ narzut kamienny 5-10 cm wg PN-EN 13242 Kat.
WA242, F4 i Cnr ar. 15 cm.

e Materiaty do umocnienia dna rowu w obrebie wlotu 1 wylotu przepustu.
Do umocnienia dna rowu nalezy zastosowac¢ narzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm.
e Kruszywo na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy wuzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wskazniku
réznoziarnisto$ci > 5 spelniajagcg wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, fg i Cyr.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00.”Wymagania
ogoblne”.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajgcego wymagang dokladno$¢ wykonania robot 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym
sprawnym technicznie sprze¢tem:

- koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m’,

- ubijak spalinowy 200 kg.
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3.3. Sprzet do zageszczania

Mak Ina erubodé Minimalna grubos¢
. . Minimalna liczba axsymaina grubosc warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zageszczajace , warstwy po zageszczeniu L
zaggszczen (m) gorng Scianka przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o o;bcu}zemu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN /m
Walec wibracyjny o obcigzeniu
2 6 0,60 1,00
statycznym 15 kN /m

3.4. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania
ogoblne”.

4.2.Transport rur oraz ich zaladowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane
starannie, tak aby nie uszkodzi¢ fabrycznej powtoki rur. Nie wolno uderzaé
rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciggnaé¢ po gruncie.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczane
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

4.3. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.4, Kruszywo na podsypke i1 zasypke oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nalezy
przewozi¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub rgcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rz¢dng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ regcznie nienaruszajaC struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podiozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z dokladnoscig do £2 cm. Dno wykopu musi mie¢
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podloza pod przepust (fawy fundamentowej)

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢é wykonane z Kruszywa o
mrozoodpornosci F,. Na podsypke nalezy uzy¢ mieszanki o maksymalnej $rednicy ziaren 31,5
mm. Minimalna grubo$¢ podsypki musi wynosi¢ 30 cm, a w miejscu zlaczki (bezposrednio pod
zlaczka) 25 cm Podsypki nie wolno wykonywaé w przemarznigtym wykopie.

W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntdéw przemarzajacych o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci D>5 1 o grubo$ci rownej co najmniej
glebokosci przemarzania.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedlug normalnej proby
Proctora.

5.3. Ukladanie rur

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wylgcznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaz przepustu musi przebiega¢ $cisle wedlug instrukcji montazu producenta rur, a w
przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Rury nalezy wuklada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podloza
I zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu 0si przepustu.

Jesli konce rury majg wykonane $ciecia dostosowujace jej wlot 1 wylot do ksztaltu nasypu
1 kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe
jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma laczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do
rozluznienia potaczen.

Rura po ulozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniala swojego
potozenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek ulozenia rur w planie i profilu oraz rzednych
wlotu 1 wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami 1 przepisami.
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Nalezy réwniez uwaza¢ przy wkiladaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzi¢ jej o wystepy
skalne lub inne twarde przedmioty.

Ztaczki zaklada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogly przyja¢ kolejny koniec
rury. Kolejng rur¢ dostawia si¢ do konca poprzedniej, na ktorej zalozona jest zigczka
z odstgpem nie wigkszym niz 5 mm.

5.4. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokos$ci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przepustu
nalezy zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 032 mm 1
wskazniku réznoziarnistosci D>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo klincowe.
Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukfadanego bezposrednio na rurze
nie przekraczala nie przekraczata wielkos$ci skoku $ruby karbu zewnetrznego.

Jesli catkowita grubo$¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na calej
wysokosci musi spenia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegbdlnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajacg przepust,
w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie
same parametry jak podsypka pod przepustem.

W celu zwigkszenia trwato$ci przepustu i uniknigcia korozji jego powierzchni zewn¢trznych,
zalecane jest stosowanie jako zasypki materialdw majacych wskaznik pH 7.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu.
Kontrole takg wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach
przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 1% w dowolnym
kierunku od pierwotnego ksztaltu.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materialu homogenicznego z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia zasypki 1 nasypki powinien wynosi¢ 0,98 wedlug normalnej préby
Proctora.

Przy wykonywaniu przepustu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubo$ci max 30 cm, zaggszczonymi do
wskaznika zageszczenia > 0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz > 1,00
w pozostalej strefie,

— podczas zaggszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia  przepustu
nie dopuszczajac do jego wypychania badZ przemieszczenia poziomego,

— grunt zasypki — niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz mieszanka piaskowo —
zwirowa o klasie niejednorodnos$ci D5. Frakcja 032 mm.

5.5. Umocnienie skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ narzutem kamiennym wg STWIORB D-
06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i Sciekow”.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB D-M.00.00.00 Kontrola i badania

w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje :

- prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod katem wiasciwych rzednych oraz
spadkéw (min. 1%) z doktadnoscig £2 cm,

- prawidlowo$¢ wykonania 1 zageszczenia podsypki w wykopie z mieszanki
w trzech miejscach, wskaznik zaggszczenia >0,98,

- prawidlowos$¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci
min. rownej wysokosci karbu rury,

- ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowg odcinkéw rur kontrolujgc rzedne
wlotu 1 wylotu oraz prawidlowe zatozenie opaski taczace;,

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki 1 uformowania korony drogi, wskaznik
zageszezenia >0,97 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz >1,00 w pozostatej
strefie przepustu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt polega na okresleniu faktyczne stanu, zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow i wyrobow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete Umowg oraz dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym
w Umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksigdze obmiaru 1 nalezy je poréwna¢ z dokumentacja
w celu okreslenia roznic w ilosciach robot.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla STWIORB D 06.02.01 jest:
- m (metr) utozenia przepustow rurowych z PEHD o $rednicy 400 mm.

Wi/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

Platnos¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami nalezy przyjmowacé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialdw oraz
wyrobow i jakosci wykonywania robot na podstawie wynikOw pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
e przepusty o srednicy 400 mm z rur PEHD.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj. osi,
krawedzi 1 rzednych,

- oznakowanie robot,

- czasowe przelozenie rowu

- odwodnienie wykopu

- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatow,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkc;ji,

- wykonanie lawy fundamentowej z kruszywa,

- ulozZenie rur w wykopie 1 potaczenie ztagczkami,

- Sciecie koncow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

- wypehienie i1 zaizolowanie otworow migdzy ptaszczami rur,
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- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- koszt odpadow 1 ubytkdw materialowych,

- koszt robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 13242 ,(Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,

BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materialow”,

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywno$ci obwodowej
PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

10.2 Inne dokumenty
Procedura IBDIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur,
Procedura IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiarow rur.

Zalecenia projektowe 1 technologiczne dla podatnych drogowych konstrukeji inzynierskich z
tworzyw sztucznych GDDKIA.

,Wymagania 1 zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych” GDDP.
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