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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych dla zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej Stawnica — Stare Dzierzazno”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:

e  Wykonanie $cieku skarpowego wg. KPED k.01.24

¢ Wykonanie umocnienia wpustu i wylotu $cieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.24 beton
klasy C30/37 i XC4

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych i materialow

Ogo6Ine wymagania dotyczace wyrobOw i materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Prefabrykaty Scieku
2.2.1 Sciek skarpowy — typ trapezowy (wg KPED k. 1.25 i 1.26)

Nalezy stosowac prefabrykaty z betonu klasy C30/37 i XC4 0 nasigkliwosci okreslone;j
wg zal. G do PN-EN 13269 < 6%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zgodnie z PN-EN 13369 p. 5.1.1. nalezy okresla¢ wg PN-EN
12390-3.

Na zgdanie Zamawiajagcego nalezy zbada¢ wytrzymatos¢ na odwiertach rdzeniowych
wg zat. H do PN-EN 13369.

Pozostate cechy prefabrykatow Scieku skarpowego winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 13369 co do dopuszczalnych odchylen nominalnych wymiardw przekroju
poprzecznego 1 grubosci otuliny.
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Dopuszczalne odchytki nominalnego wymiaru przekroju poprzecznego:

L <150 mm +10mm, -5mm,
L =200 mm +11mm, -7mm,
L =380 mm +15mm, -13mm,
L =500 mm +16mm.

Minimalna grubos$¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢ 20 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypke pod nalezy wykona¢ jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4.
- cement 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
- kruszywo- nalezy stosowaé kruszywo naturalne nietamane 0/16 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Ga75 i f3 1 WA,42.
2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:

- cement klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 kategorii 1 0 zawartosci pylow
<3% odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139,
- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
mozna stosowa¢ wode pitng.
2.5. Zalewa drogowa
Zalewa drogowa do wypehienia spoin pomigdzy prefabrykatem i nawierzchnig bitumiczna
powinna by¢ stosowana na gorgco lub na zimno wg PN-EN 14188-2 i wg PN-EN 14188-1.
2.6. Beton lawy

Beton klasy C12/15 winien spelnia¢ wymagania PN-EN206-1, cement wg PN-EN197-1
klasy co najmniej 32,5 , kruszywo spetnia¢ musi wymagania PN-EN12620 dla kategorii: grube
Gc 90/15, SI40, 4 i F2 oraz drobne Gg85, WA 42 i 10, woda jak w p. 2.4.

2.7. Beton wylotu $cieku
Beton wylotu $cieku wg PN-EN 206-1 klasy C30/37 1 XC4. Sktadniki betonu jak nizej:
Cement co najmniej klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.
Kruszywo wg PN-EN 12620 kategorii odpowiednio:
- grube Gc90/15, fy 5, Fy, Slyo i LAg,
- drobne Gg85, f5 i WA242,
- woda jak w p. 2.4.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0go6ine”
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty = mozna  wykonywa¢ recznie przy pomocy  drobnego  sprzgtu,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-kruszywowej oraz wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych i
pit do betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

4.2. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i skltadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 po osiggnigciu przez beton 0,7 wymaganej

wytrzymatosci.

4.3. Kruszywa  przewozone mogg by¢ dowolnymi  $rodkami  transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
produktami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

4.5. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczagce wykonania robot podano w STWIORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobdw i materiatdow przewidzianych ustaleniami niniejszej
STWIORB do realizacji powyzszego zadania. Zrodta pozyskania wyrob6w i materialow musza
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Transport wyrobdw i materiatow omowiono w punkcie 4 niniejszej STWIORB.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokos$ciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

Wytyczenia wymaga linia cigcia na styku prefabrykatow z jezdnig 1 osie $ciekow na
skarpach.

5.2.3. Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego S$ciekow na skarpach
wykonane beda recznie.
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Koryta dla $ciekow przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé przez pionowe przecigcie
warstw wigzacej i podbudowy z AC w projektowanej linii styku z prefabrykatami betonowymi
oraz rozebranie tych warstw pod projektowanym $ciekiem.

5.2.4. Wykonanie tawy

Lawe wykonaé nalezy z betonu klasy C12/15 w deskowaniu o wymiarach zgodnych z
rysunkami. Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej

Podsypke cementowo - kruszywowsg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo —kruszywowa w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym
rozscieleniu w kKorycie przygotowanej mieszanki cementowo - Kruszywowej.

Grubos¢ podsypki wynosi 5cm lub 10cm.

5.2.6. Ulozenie $cieku przy jezdni i na skarpach.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementow $cieku wykonane bgda recznie. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosunigcie elementow prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkow podluznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy
obsypa¢ gruntem Sypkim oraz dobrze go zaggscic.

Spoiny prefabrykatow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

5.2.7. Wypehnienie spoin

Spoiny na styku z jezdnig nalezy wypekni¢ zalewa drogowg na gorgco lub na zimno.
Pozostale spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa cementow0O — kruszywowag przygotowana w
stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic.

5.2.8. Wykonanie umocnienia wpustu i wylotu

Whpust i wylot $cieku nalezy wykonac zgodnie z KPED k. 01.24 stosujac zamiast betonu
B100 - beton klasy C12/15, a zamiast B200 i B250 beton opisany w p.2.7. Zamiast pospoiki i
zwiru nalezy stosowa¢ kruszywo 0/16 opisane w p. 2.3. Wlot i wylot nalezy wykona¢ w
deskowaniu. Zageszczanie betonu nalezy zakonczy¢ przed uplyniegciem 100 min w
temperaturze +20°C liczac od kontaktu cementu i wody. W temperaturze do +25°C
odpowiednio wczesniej przed poczatkiem wigzania cementu. Beton nalezy utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli ~ jakosci robot podano w STWIORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrob6w budowlanych i materiatow

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w
niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola i badania w trakcie roboét
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6.3.1. Kontrola wyrob6w i materiatéw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
badania i pomiary Wykonawcy lub dostawcy oraz o oceng wizualna.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze r6znic¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm,

b) rownos$¢ podluzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dhlugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig $cieku a latg czterometrowa,

C) wypelnienie spoin, wykonane zgodnic z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej
o+1cm,

e) Wytrzymato$¢ betonu kazdej klasy — 1 oznaczenie na 300 m $cieku.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robot jest:

o m (metr) wykonania $cicku skarpowego wg. KPED k.01.24
e szt (sztuka) wykonania umocnienia wlotu i wylotu $cieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.24

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.. "Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkic pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- lawa,

- podsypka.
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.. "Wymagania
0golne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ufozenia $cieku skarpowego wg. KPED k.01.24:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- Wwyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow $ciekow,
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- zakup i transport wyrobOw i materiatow na miejsce wbudowania,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych skiadnikow produkeji,
- wykonanie koryta pod $ciek,

- wykonanie podloza z betonu C12/15,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- ulozenie prefabrykatow $cieku — typ trapezowy,

- ulozenie darniny na skarpach wokot Scieku,

- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- obsypanie zewngtrznej strony prefabrykatow z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych przez STWIORB.

Cena wykonania wlotu i wylotu $cieku skarpowego w rowie (wg KPED k.01.28)
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Wwyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe wylotu,

- zakup i transport wyrobOw i materiatow na miejsce wbudowania,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkeji,
- wykonanie koryta,

- wykonanie i rozebranie deskowania,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- wykonanie podloza z betonu C12/15,

- wykonanie wylotu z betonu C30/37,

- ulozenie darniny na skarpach wokét wylotu,

- pielggnacja betonu,

- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych przez STWIORB.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg
i Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Cz¢s¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1  Zmiana.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/67775-03  arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-06265 Krajowa uzupeienie PN-EN 206-1
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