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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rowow chlonnych
dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzazno”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i
nalezy je stosowac¢ W zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. jako zakresu
na zgloszenie.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem rowOw chionnych z warstwy filtracyjnej ze zwiru 8/16 gr.
40cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw chlonny — réw przeznaczony do zbierania i odprowadzania sptywow deszczowych
z drog do gruntu przez warstwy filtracyjne.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zwir

Zwir 8/16 powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN 13242,
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania rowu chlonnego

Réw chlonny mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki, ubijaki itp.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu rowu chlonnego

Kruszywa 1 inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robodt
5.1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zasady wykonania rowu chlonnego

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rowu chtonnego obejmuja:
- roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje 1 parametry wysokosciowe,
— wykopy pod row,
— wykonanie urzadzen infiltracyjnych na dnie rowu: utozenie warstw chtonnych,
— umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawg.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
— ustali¢ lokalizacje rowow,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robdt oraz ustalenia punktow wysokosciowych.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D.01.01.01 w zakresie niezbednym do wykonania
robdt odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych przy rowie.

5.4. Wykopy pod row

Wykopy pod row nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie wykopow
ujeto w ST D.02.01.01.

5.5. Wykonanie urzadzen infiltracyjnych
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5.5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania rowow

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzyskane rz¢dne dna rowu; odchylenie tych
rzednych od rzednych projektowych nie moze by¢ wieksze niz 1cm. Wymiary rowu nie moga
rozni¢ si¢ od zaktadanych w projekcie o wigcej niz Scm... Dopuszczalne odchyitki pochylenia
podluznego dna wynosza + 0,1% spadku. Dopuszczalne odchylki pochylenia skarp wynosza +
2 cm na kazdy metr skarpy.

5.5.2. ROw chionny
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rowu sa:

-- warstwa filtracyjna grubosci 40cm ze zwiru 8/16.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania
- wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w punkcie 2,
- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

s . . Czestotliwose L
Lp. Wyszczegdlnienie badan 1 pomiarow Qba daf Wartosci dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodno$¢ wymiarow rowu z co20m Wg pkt. 5
dokumentacja projektowsa
2 | Przepuszczalno$¢ gruntu i jego chlonno$é lraz Warstwa gruntu na glebokosci 1,50 m
. g powinna mie¢ wspotczynnik infiltracji
oraz poziom wody gruntowej min. 1,25 cm/h i by¢ usytuowana
powyzej warstwy nieprzepuszczalnej
oraz najwyzszego poziomu wody
gruntowej
3 | Dokladno$¢ wykonania robdt ziemnych co 20 m Wg pkt. 5.5.1
4 | Prawidlowos$¢ wykonania warstwy co20m Wg dokumentacji
filtracyjnej projektowej
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkga obmiarowa rowu chlonnego jest - mb (metr biezacy).
Obmiar polega na okresleniu dtugos$ci rowu, na podstawie pomiarow w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1 mb rowu chtonnego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatlow,
- wbudowanie warstwy zwiru,
— whbudowanie warstwy piasku,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
— o0znakowanie rohot,
— koszt wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do wykonania prac,
- uporzadkowanie terenu robot.

Wykonanie wykopow uwzgledniono w ST D.02.01.01.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie

materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
4. PN-S 02204 Odwodnienie drég

10.2. Inne dokumenty
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi ublicznbe ich usytuowanie (DZ.U
nr 43poz 430)
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