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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej
Stawnica — Stare Dzierzazno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Umowy
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 5cm, KR2, klasa D

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podltoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kolami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i géorny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wicksza czes$¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypehiacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypehliacz dodany - wypetiacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS
PMB
D

d

C
NPD

TBR

IRI

MOP

- beton asfaltowy do warstwy Scieralne;
- polimeroasfalt,

- gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

- kationowa emulsja asfaltowa,

- wilasciwo$¢ uzytkowa nie okre§lana (ang. No Performance

Determined; producent moze jej nie okreslac),

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego

zobowigzany),

- (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik

réwnosci,
- miejsce obstugi podroéznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania

0gdlne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Wymagania wobec kruszywa grubego — Tablica 1

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1-2 KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: G85/207 Gc90/207
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wicksze niz wg G G
kategorii: 20/15 25/15
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f,

niz:

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4;
kategoria nie wyzsza niz:

Flos lub Sl Flyg lub Sl

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i

tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria co najmniej: Coexaronana Cosn
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,

badanie na kruszywie o wymiarze 10/14 rozdziat 5; LAz

kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, PSV PSV pekiarowana
kategoria nie nizsza niz: Deklarowana niemniej niz 48)

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: WA, 2
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 zalacznik B; w 1% Fo 7
NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Nacl
,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3: SB.a

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-

deklarowana przez producenta
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EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2: Mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego w d o
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1 ymagana odpornose
Rozpad zelazowyc zuzla wielkopiecowego chlodzonego W d o
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2 ymagana oapornose
Stato$¢ objetosci kruszyw z zuzla stalowniczego wg PN-EN Vi

1744-1p 19.3 kategoria nie wyzsza;

3 D/d<4

2.2 Wymagania wobec kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D <8mm- Tablica 2

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : Ge85 lub Ga85
Tolerancja dla kruszywa drobnego i o ciagtym uziarnieniu;

A . . GtcNR
odchylenia nie wigksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; f
kategoria nie wyzsza niz: 10
Jako$¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, rozdziat 8: kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub9

WA, 2

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mepc0,1

2.3 Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D <8mm - tablica 3

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-2 | KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria :

Ge85 lub Ga85

Tolerancja dla kruszywa drobnego i o ciaggltym uziarnieniu;
odchylenia nie wigksze niz wg kategorii:

GrcNR Grc20

Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym;
kategoria nie wyzsza niz:

fie

Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz:

MB(10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, rozdziat 8: kategoria nie nizsza niz:

E.30

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub9

WA, 2

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mypc0,1

2.4 Wymagania wobec wypehiacza — tablica 4

Wtasciwosci wypelniacza

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1-2, KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza od: 1% (m/m)
Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu Vg5
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wg PN-EN 1097-4; wymagana kategoria:
Przyrost temperatury micknienia wg PN-EN 13179-1;

i Ares8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1; Kkategoria WSy,
nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCOz; w wypehliaczu wapiennym wg PN-EN cC
196-21; kategoria co najmniej: 70
Zawartos¢  wodorotlenku  wapnia w  wypekliaczu K
mieszanym; kategoria: aeklarowana
»Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BN pekiarowana

2.5. Lepiszcza
2.5.1. Asfalt

Do warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN-
12591:2010.

Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2010 z dostosowaniem do warunkow
polskich.
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Tablica 5. Wymagania dla asfaltu 50/70.

Rodzaj asfaltu | Badania
Lp. Wiasciwos$ci i wymagania wg
50/70
1 2 5 6
. 0 PN-EN
1. |Penetracja w 25°C [0,1 mm] 50-70 1426
S . .o PN-EN
2. | Temperatura migknienia ["C] 46-54 1427
. .. .. o PN-EN
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz: ["C] 230 29592
Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz: [%] PN-EN
4. 99
m/m 12592
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub przyrost), nie wigcej 05 PN-EN
" | niz: [%] m/m ' 12607-1
. . C PN-EN
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz: [%] 50 1426
7 Wazrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz: 9 PN-EN
| [%] 1427
. C PN-EN
4 . [0 -
8. | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz: [%] 8 12593
2.5.2 Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne 1 lepiszcze asfaltowe powinno wykazywaé
powinowactwo fizykochemiczne, zapewniajagce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje)
lepiszcza kruszywa 1 odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W celu
poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac s$rodki
poprawiajace adhezje. Srodki adhezyjne i jego ilo§¢ powinny byé dostosowane do
konkretnego kruszywa 1 lepiszcza. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania
wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe
(dopuszcza si¢ inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania).
Wymagana przyczepnos¢ nie mniej niz 80%. Wyniki z tych badan przyczepnosci nalezy
dostarczy¢ Inzynierowi.

2.6. Do uszczelniania ztaczy podhuznych i poprzecznych oraz spoin kraweznikow, kostek,
studni, zawordw i innych urzadzen w jezdni z AC stosowaé termoplastyczne tasmy asfaltowe
spetniajgce nastepujace wymagania:

- samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami
1 wypetniacza,

- 0 przekroju prostokatnym 1 szerokos$ci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej
warstwy,

- grubo$ci minimum § mm,

- zwini¢te na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

- dobra przyczepno$¢ do plaszczyzny krawedzi warstwy,

- penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 50 mm,

- temperatura mieknienia wg PiK > 90°C,

- zdolnos¢ powrotu do stanu pierwotnego > 50%,

- wydhuzenie tasmy w szczelinie w temp. -10°C > 10%,

- 0dporno$¢ na starzenie si¢.

Sktadowanie tasm asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych przez producenta.
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Do uszczelniania krawedzi stosowac asfalt 50/70 spetniajacy wymagania PN-EN 12591,
Grubos¢ tasm lub pasty do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

2.7. Skladowanie
Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Sktadowanie wypetniacza
Wypehiacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja 1 uzyte do ich
wykonania wyroby wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢
wyposazone w posrednio automatyczne urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub
elektryczne t.j. bez kontaktu asfaltu z Scianami ogrzanymi do temperatury wyzszej od
dopuszczalnej dla kruszywa. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ system grzewczy
zdolny do utrzymania zadanej temperatury oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury
powrotnej musi znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

Zaleca si¢ stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiornikow pionowych,
wyposazonych w elektryczny system grzewczy.

Sktadowanie srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny powinien by¢ skladowany tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
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— ukladarka gagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci pochylen i rzednych
uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne 1/lub inne urzadzenia czyszczace,

— sprzet drobny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢c w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz
W zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajagcych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi rzeczami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
1 zanieczyszczeniem. Wypehlniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu rzeczy sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wpltywem
emulsji 1 nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru 1 grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi
w zaleznos$ci od postepu robdt. Podczas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnig¢ciem i1 doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

5. Wykonanie robdét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowe;j

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z
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sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 [39]. W badaniu typu przesiew
mieszanki mineralnej nalezy poda¢ zgodnie z normg PN-EN 933-1 [6]. Udziat kruszywa
famanego w kruszywie drobnym winien wynosi¢ co najmniej 50%.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6

Tablica 6.
Przesiew
Wiasciwosci AC 11S 50/70
KR1-2
Wymiar sita # mm od do
16,0 100
11,2 90-100
8,0 70-90
2,0 30-55
0,125 8-20
0,063 5-12
Zawarto$¢ lepiszcza , wzor (4)+0,3% wg p. Biin 56
8.1 WT-2 2010

Udziat ziaren tamanych w kruszywie drobnym powinien by¢ >50%.

Wymagane wilasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej podano w

tablicy 7.

Tablica 7. Dla KR1-2

Warunki
Wrhasciwosci zageszczenia wg Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN 13108-20
. . V R ,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.12, Ub”am?’ PN-EN 12697-8, p.4 it
2X50 uderzen V,
max3,0
: : i VFBi
IWo_lrle przestrzenie wypetnione C321520, ugljanl?, PN-EN 12697-8, p.5 min75
episzczem x50 uderzef VFB a0
Zaw:drtosc Woln_ych przestrzeni C.1.2,ubljan|’e, PN-EN 12697-8, p.5 VMA 10
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen
PN-EN 12697-12,
L, . . C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRs0
badanie w 25 °C

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 98%.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ si¢ w oparciu o
recepte laboratoryjng, zatwierdzong przez Inzyniera.
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Ten&peratura lepiszcza w zbiorniku roboczym dla asfaltu 50/70 1 powinna wynosi¢ max
180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetiacza uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej dla asfaltu 50/70.

Temperatura wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢
sic w granicach 140-180°C dla asfaltu 50/70.

Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
zamieszczone w tablicy pkt. 5.2 i receptury.

Pozostate wymagania wobec wytwarzania jak w STWiORB D.04.07.01a p. 5.3.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane 1 rowne. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe Scieralne nie powinny by¢ wigksze od
dopuszczalnych dla warstwy wiazace;.

Przed ulozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa wg ST D.04.03.01

Spoiny AC z krawe¢znikami i kostkami oraz studniami, zaworami i innymi
urzadzeniami w jezdni winny by¢ uszczelnione tasmg termoplastyczng o grubosci 15mm.

Spoiny AC z kraweznikami i kostkami powinny by¢ uszczelnione asfaltem 50/70.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
silnego wiatru przekraczajacego 16 m/s oraz podczas opadow atmosferycznych. Temperatura
podioza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Temperatura otoczenia w
ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz temperatura podana w tablicy 8. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robodt oraz
podczas ich wykonywania w okresach rdwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki robocze;.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Przed przystgpieniem do W czasie robot
robét
Warstwa $cieralna +5 > +5

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki gdy podloze jest calkowicie mokre
(zamkniety film wodny). Powierzchnia podloza po przelotnym deszczu powinna by¢
osuszona, np. dmuchawg lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podioze podgrzewa
sig, temperatura w czasie robdt moze by¢ nizsza niz podano powyze;j.

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu
nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza 1 w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke betonu asfaltowego przez okres nie krotszy niz 10 minut. Do badan
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nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki, tj.
najwczesniej po 5 minutach.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowa¢ bezposrednio na samochodd, a nastepnie pobrac z
niej metodg kwartowania probki do badania sktadu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego
wiladciwosci, okreslanych na podstawie probek Marshalla. Na podstawie uzyskanych
wynikow Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Odcinek probny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢
wykonanie odcinka prébnego.

Lokalizacja odcinka probnego wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Dlugo$¢ odcinka probnego co najmniej 50m, a powierzchnia co
najmniej 500m? o szerokosci 5,70 mb.

Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy,

- okreslenie potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich wyrobow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru wynikow badan 1 prob z odcinka prébnego warstwy.

Z kazdego odcinka probnego, z réznych miejsc, pobiera si¢ najmniej 2 probki, na bazie
ktorych przeprowadza si¢ badania:

- Zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego, uziarnienie

- Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla

- Odpornos$¢ na dziatanie wody 1 mrozu (ITSR)

- Grubos¢ warstwy

- Wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

- Odporno$¢ na deformacje trwate

W wypadku watpliwosci, co do prawidtowosci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ badan uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwiekszenie ilosci
badan nie stanowi podstawy zadan Wykonawcy o dodatkowg zaplate.

5.8. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia
migdzy warstwami 1 ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
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Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Oczyszczenie 1 skropienie podloza nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.03.01 [2] Ma to na celu zwickszenie
polaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem
1 zaleganiem wody migedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem podbudowy powinno by¢ wykonane w ilosci

podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, przy czym nalezy:

— 1lo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki
; jesli mieszanka ma wigkszg zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilo§¢
lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

— dobrana ilos$¢ lepiszcza musi zapewni¢ wymagang wytrzymato$¢ na scinanie pomiedzy
warstwami.

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujagc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed

uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia 1 przedstawi¢ je na
zadanie Zamawiajacego.

Wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie miedzy warstwami podbudowy 1 wigzaca badana
metoda Leutnera winna by¢ > 1,0 MPa.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, rozktadarka
spelniajagcg wymagania punktu 3 niniejszej ST lub recznie na powierzchniach ktorych uzycie
uktadarki nie jest mozliwe.

Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spelniajagcymi wymagania podane w punkcie 3 niniejszej ST. Zaleca si¢
stosowanie walcoOw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcow ogumionych o
masie nie mniejszej niz 16 Mg. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy powinien by¢ >98% a zawarto$é
wolnych przestrzeni w warstwie 1,0-4,0 % (v/v).

Niweleta 1 grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Wymaga si¢, by warstwa $cieralna byla wykonana na catej szerokosci jezdni tj. bez ztacza
podluznego. Jedno zlacze jest dopuszczalne na odcinkach ktérych nie mozna zamknagé do
ruchu.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze podluzne w warstwie $cieralnej powinno by¢
przesuni¢te o co najmniej o 15 cm wzgledem ztacza podluznego w nizej lezacej warstwie
asfaltowej; zlacza poprzeczne o co najmniej 2 m. Ztacza nalezy uszczelni¢ termoplastycznymi
tasmami asfaltowymi.

Przed wykonaniem zlacza poprzecznego nalezy usungé warstwe na dlugosci, na
ktorej jej grubo$¢ jest mniejsza od wymaganej.

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang
krawedz, rownomiernie zaggszczong, bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz
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powinna by¢ skosna. Najczgsciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcigciu waskiego
pasa wzdhuz krawedzi cieptej warstwy.

Krawedzie winny by¢ proste, wyprofilowane z pochyleniem 1:1 zgodnie z
projektem 1 doci$nigte.

Po wykonaniu nawierzchnia asfaltowej o jednostronnym pochyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ krawedz polozong wyzej, a strefie zmiany przechylki — obie krawedzie. W tym
celu boczng krawedz nawierzchni nalezy pokryé lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu.
Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zostac
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne
warstwy ukfadane sa jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed
zanieczyszczeniem. Jezeli krawegdz polozona wyzej jest uszczelniona warstwowo, to
przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci
co najmniej 10cm.

Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne 1 szczelne. Ztacza podtuznego
nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Powierzchnia warstwy Scieralnej winna by¢ 0,5-1,0 cm wyzej od powierzchni
scieku lub kraweznika wtopionego.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu
zaraz po jej wystygnieciu do temperatury 60°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu wyrobu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych wyrobu oznakowanego CE, ew. badania
wykonane przez dostawcow itp.),

—ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci wyrobow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynier).
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6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich skladnikow, lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okre$lone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng starannos$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilo$ci materiatdw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rOwnos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy
jako$¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy 1 materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich
obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni a)

2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
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a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku wuznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspoOlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkoOw czg¢sciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktoérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wpltywu
reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢
wartosci dopuszczalne 1 tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy
pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wilasciwosci materialdow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okre$lania ilosci materialu na powierzchni¢ 1 $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma
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prawo sprawdza¢ odcinki czgSciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej
jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak
do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslone;j
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubo$ci oraz
ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000 m2 lub <10
— droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m2 lub
— warstwa Scieralna, ilos¢ wigksza niz 50 | _ 15
kg/m2 -
2. — maly odcinek budowy lub
— Wwarstwa Scieralna, ilo§¢ wieksza niz 50
kg/m2

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa S$cieralna jest
uktadana z op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje;
w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje
warto$¢ 25%, a do facznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz
zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w
pkt. 5.9 niniejszej ST. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okres$lenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedlug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okre§lona w pkt.
5.9 niniejszej ST, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach glownych tukoéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg +
0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna 1 poprzeczna

Pomiary réwnos$ci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego
pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog
wyzszych klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajagcg obliczanie wskaznika
rownosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkdéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci
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wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okres§lono w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L 1 D
oraz placow i parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody rownowaznej, mierzac wysokos$¢ przeswitu w polowie dlugosci faty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ podtuzna jest okreslona przez
warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigkszg odleglos¢ miedzy latg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy
scieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuznej IRI warstwy
Scieralnej wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi | Element nawierzchni Wartosci wskaznika

IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S wilgczania i wylgczania -7
GP Jezdnie 1acznic, jezdnie MOP, | _ 3.7

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G I wylgczania, postojowe, jezdnie | <4,6
facznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z 1 L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny roéwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i1 klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzeczne;j
warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza
niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci  odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni roéwnosci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, | _ 6

A'S wlaczania i wylgczania -
GP Jezdnie 1acznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania
G I wylgczania, postojowe, jezdnie | <8
facznic, utwardzone pobocza

<8
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Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z 1 drég
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspofczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co
50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 /m2, a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg
wilasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego
D: E(n) — D. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m.
Liczba pomiaro6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krotkich odcinkdw nawierzchni, na ktéorych nie mozna wykona¢ pomiarow z
predkoscig 60 Iub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice),
poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartos$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane
w okresiec od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia
nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krotkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiarow
wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]
Miarodajny
wspolczynnik tarcia
przy predkosci

Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony

wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
AS Pasy: wigczania 1 wylaczania, | 0.44
jezdnie Iacznic -
Pasy:  ruchu, dodatkowe,
utwardzone pobocza

GP, G, Z > 0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o =5 cm.

Zlacza podluzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne 1
zwigzane, wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny,
bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Obmiarowi podlega gérna powierzchnia ptaszczyzny wykonanej warstwy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:]
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S — warstwa
Scieralna, gr. Scm .

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogblne", a szczegblowe sg zawarte w WT-2 2008 pkt.9.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni wyniki badan i pomiaré6w przedtozone przez
Wykonawce zgodnie z niniejszg STWIORB.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 STWiORB, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Platno§¢ za 1 m’ wykonane] warstwy S$cieralnej nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, oceng jakos$ci uzytych wyrobow i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikow pomiaréw 1 badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie wyrobow 1 materiatow,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;i,
- opracowanie receptury,
- wykonanie odcinka probnego,
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wytworzenie betonu asfaltowego

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wykonanie spoin z uszczelnieniem,

mechaniczne i1 r¢czne rozscielenie mieszanki,

wykonanie ztgczy z uszczelnieniem,

mechaniczne zageszczenie rozlozonej warstwy,

wykonczenie krawedzi nawierzchni z pokryciem asfaltem,

koszt odpadéw 1 ubytkéw materiatowych,

koszt robdt tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sa przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

koszt prac tymczasowych, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych 1 pomiar6w wymaganych w specytikacji.

10. Przepisy zwigzane

10

1.

2.

3.

10

11

12

13

14

15

16.
17.
18.
19.

.1 Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
— Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym.

. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie

polerowalnos$ci kamienia.

. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw

atmosferycznych. Cz¢§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci.

. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw

atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

. PN-EN 12697-11 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomig¢dzy kruszywem i
asfaltem.

. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie podatnosci na
dziatanie wody wypetniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych.

. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda pierscienia delta i kuli.

. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czeé¢ 2: Liczba bitumiczna.

. PN-1SO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 13108-1 Beton asfaltowy.

PN-EN 13108-20 Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Zaktadowa kontrola produkcji.

PN-EN 12697-8 Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco.
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Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni.
20. PN-EN 12697-12 Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco.
Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

21. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

10.2. Inne dokumenty
22. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010. Mieszanki asfaltowe. Wymagania
techniczne.
23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
24. ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych  utrwalen na drogach
krajowych”, WT-1 2010 Wymagania techniczne.
25. Wymagania Techniczne ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”, WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008.
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