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Temat: Warunki techniczne nr WTWSS-1170 z dnia 28.09.2016 r. dotyczqce usuniecia kolizji
infrastruktury w zwiqzku z przebudowgq drogi gminnej w miejscowosci Zalesie, gmina Ztotow.

w odpowiedzi na Paristwa pismo, z dnia 30.05.2017.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje,
Ze przediuza waznos¢ warunkéw technicznych WTWSS-1170 z dnia 28.09.2016, o kolejne

6 miesiecy liczqc od dnia wystawienia tego pisma. Uzgodniono przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku
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Sprawe prowadzi:
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ OPERATORA WSS S.A.

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - PROJEKT PRZEBUDOWY |
ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEI.

1. INFORMACIE OGOLNE.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie gmina Ztotéw. Przedmiotowy odcinek drogi
gminnej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Zalesie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 27, 116, 61, 46, 47/3, 50, 78, 185/2 — obreb Zalesie, gmina Ziotdw.
Usuniecie lub zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatora WSS S.A.

1.2. Inwestor.
Gmina Ztotdw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow.

1.3. Uzytkownik.

WSS S.A., ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo

1.4. Adres budowy.

Zalesie, gmina Ztotéw, droga gminna na dziatkach 27, 116, 61, 46, 47/3, 50, 78, 185/2 — obreb
Zalesie, gmina Ztotéw,

1.5. Wykonawca dokumentacii.

LPT PROJEKT Krzysztof Tomkiewicz, Os. Zwyciestwa 11/96, 61-646 Poznan

1.6. Wykonaweca robot.

Wykonawca robdt bedzie specjalistyczna firma branizy telekomunikacyjnej wybrana przez
Inwestora.

1.7. Zakres rzeczowy

Zabezpieczenie istniejacej telekomunikacyjnej kanalizacji (mikropakier 7x12/8) WSS S.A.
dwudzielng rurg ostonowg o Srednicy wewnetrznej min.110mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-
EN 61386-24 réwnej min. N450 - 217,0m

Wybudowanie projektowanego rurociggu z mikropakietu 6x12/8 - 240,0m

Zakonczenie mikropakietu 6x12/8 uszczelkami pustych rur w istniejgcej studni telekomunikacyjnej
WSS S.A. - 6 szt.

Zakonczenie mikropakietu 6x12/8 uszczelkami pustych rur w ziemi - 6 szt.

Posadowienie markera do znakowania rur i urzgdzen w waskim wykopie - 1 szt.

Utozenie rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 dla projektowanego rurociggu z mikropakietu 6x12/8 -
39,0m.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] OPERATORA WSS 5.A.

1.8. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e umowa zawarta ze Zleceniodawca,

e wytyczne Inwestora,

e wytyczne branzowe,

e uzgodnienia: warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-1170 z dn. 28.09.2016r. wydane przez
Operator WSS Sp. z 0.0. oraz uzgodnienie z dn. 24.01.2017r. (mail na biuro@Iptprojekt.pl).

1.9. Normy i przepisy.

e Ustawy irozporzadzenia:

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

e Normy:

ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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— ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koAcéw rur.
Wymagania i badania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej operatora WSS S.A. z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

2.2. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora WSS S.A.
materiatami istnieje doziemna sie¢ sSwiattowodowa wybudowana w kanalizacji kablowej
(mikropakiety 7x12/8 i 4x12/8) i zakonczona w szafie telekomunikacyjnej zlokalizowanej przy
posesji Zalesie nr 17. Przy szafie posadowiona jest studnia telekomunikacyjna typu SK-2.

2.3. Stan projektowany.

W zwiazku z tym, ze istniejacy przebieg kanalizacji telekomunikacyjnej (mikropakiet 7x12/8) WSS
S.A. koliduje z przebudowa drogi od nr 17 do drogi oznaczonej jako dziatka nr 50, zaprojektowano
zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi o minimalnej $rednicy wewnetrznej 110mm i
odpornoscig na Sciskanie rowng minimum N450. W obrebie przepustu rowu melioracyjnego
szczegotowego, zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora, kanalizacja teletechniczna
zostata zaciggnieta w rure ochronng wybudowang przewiertem sterowanym. Dlatego tez na
odcinku przewiertu, dwudzielne rury ostonowe nalezy naktada¢ do gtebokosci ok. 1,2m.
Dodatkowo zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym elektronicznie w dn. 24.01.2017 na adres
biuro@Iptprojekt.pl, projektuje sie ufozenie mikropakietu 6x12/8 od istniejgcej studni
telekomunikacyjne SK-2 do skrzyzowania z drogg przy posesji Zalesie 21, po przeciwlegtej stronie
przebudowywanej drogi w stosunku do istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej WSS S.A. Przy
przejéciu nad rowem, droga, wjazdem i urzadzeniami odwadniajgcymi, mikropakiet zostanie
zabezpieczony rurg ochronng typu RHDPEp 110/6,3.

Mikropakiet z obu stron zostanie zabezpieczony uszczelkami pustych rur, a zakonhczenie
pozostawione bezposrednio w ziemi, zostanie oznaczone markerem do znaczenia rur i urzadzen w
waskim wykopie. Nad projektowanym mikropakietem 6x12/8 w potowie gtebokosci utozenia
zostanie utozona tasma ostrzegawcza pomaranczowa z tasmg metaliczng z napisem ,Kabel
Swiattowodowy”.

Powyisze przedstawiono na rysunku T-01.

2.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowego projektu nie jest konieczne przedstawienie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszej

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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dokumentacji nie sg ujete w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego (przewidywane roboty budowlane
maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikdéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni) oraz ze
roboty budowlane nie spetniajg warunku art. 21a ust. 1B Prawa Budowlanego i w zwigzku z tym
nie jest konieczne opracowywanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

2.5. Zagospodarowanie terenu.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli umozliwi wykonanie zaplanowanej przebudowy drogi gminnej
bez niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejace] infrastruktury.

Realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla objetego budowg terenu.
Inwestycja polegajgca na uktadaniu kabla lub kanalizacji teletechnicznej w ziemi nie uniemozliwia,
ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.

2.6. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne.

Zabezpieczania istniejgca sie¢ abonencka nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, waéd i gleby. Kable uktadane bedg doziemnie z zachowaniem obowigzujgcych

odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen oraz
drzew.

2.7. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r.) stwierdzam:

- inwestycja posiada kategorie geotechniczng obiektu pierwsza,

- warunki gruntowe proste.

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopow probnych, zaktada sie proste warunki
gruntowe, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz
braku wystepowania zjawisk geologicznych, podtoze jest jednorodne.

2.8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Whptyw eksploatacji gérniczej - nie dotyczy.

2.9. Opinia archeologiczna

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadajgcym stanowisk archeologicznych. W
przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotdw co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg one
zabytkami, wszelkie roboty wstrzymac, zabezpieczy¢ przedmioty i miejsce odkrycia i powiadomic o
tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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2.10. Uwagii zalecenia koricowe.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikéw powinno spetniaé¢ aktualne wymogi
przepiséw BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w
celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

2.11. Uwagi dla wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)
9)

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng naleizy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia roboét przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] OPERATORA WSS 5.A.

10) W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

11) Trase kabli przed zasypaniem naleiy zinwentaryzowac geodezyjnie.

12) Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

13) Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika WSS S.A. zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji.

14) Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

15) Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem.

2.12. Zestawienie materiatow.

Rodzaj materiatu Typ llosé Uwagi

srednica wewnetrzna min 110mm,
Rura ostonowa dwudzielna 217 m

odpornosé na $ciskanie min. N450

Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 39m
Mikropakiet 6x12/8 240 m

Tasma ostrzegawcza TO-10 240 m pomaranczowa
Uszczelki pustych mikrorur 12/8 12 szt.
Znacznik Marker elektromagnetyczny 1 szt.

2.13. Zataczniki.

1. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz wykonaniu dokumentacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Kserokopia decyzji nr KUPOIIB/KK-0054-0056/05 z dnia 30.12.2005 r. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nadajace
Wiestawowi Watrobie uprawnienia budowlane w telekomunikacji.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiestawa Watroby do Kujawsko —Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym KUP/IE/2691/01.

4. Kserokopia decyzji nr DTT-TU/02286/02/U z dn. 26.03.2002 r. Prezesa Urzedu Regulacji

Telekomunikacji nadajgce mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu uprawnienia budowlane w
telekomunikacji.

5. Zaswiadczenie o przynaleznoéci Mariusza Karolewskiego do Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/BT/0825/04.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACES INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] OPERATORA WSS S.A.

Warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-1170 z dn. 28.09.2016r. wydane przez Operator WSS
Sp.zo.0.

Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ztotowie o nr GN-
0D.6630.38.2017 z dn. 10.05.2017r.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] OPERATORA WSS S.A.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU DOKUMENTACJI ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZALESIE

w zakresie PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
OPERATORA WSS S.A”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie §4 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 27 kwietnia 2012 stwierdza sie, ze obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej

shii preewodovie]

v zakresie Iirivatafl) ' urzadzed linfowych

Wiestaw WafroBd*

Uprawnienia budowlane
nr ewid.: KUP/0151/Z00P/05

Sprawdzajgcy - branza telekomunikacyjna:

mgr inz. Marivsz Karolewsk)
Uprawnlenla budowlane w telekomunikagj)
do projektowania w specjalnofciach
instalatfinych w telakgmunikac)i przgwctlowe
wraz gl niitt ¢ resi
nH, ldstal dzén Tinsoy
s DT TR0
Mariusz Karolewski

Uprawnienia budowlane
nr ewid.: DTT-TU/02286/02/U

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATORA WSS 5.A.

Kserokopia decyzji nr KUPOIIB/KK-0054-0056/05 z dnia 30.12.2005 r. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa nadajace
Wlesfawom\'W&m iecuprawnienia budowlane w telekomunikacji.

INNS POMORSKA
/‘L\ i, OKREGOWA
\ fi-‘- I Z B A
e | INZYNIEROW
e "’\ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/05

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 4, arl. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z p6Zn. zm.) oraz § 121 § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. nadaje
Panu Wiestawowi Stanistawowi Watroba
technikowi telekomunikacji
urodzonemu dnia 20 stycznia 1969 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/Z00P/05
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie Il stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak: linie, instalacjl i urzadzenia liniowe
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Tl Skiad Orzekajacy
Py Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: ’ % Bodhid,
1. Pan Wiestaw Stanistaw Watroba . Franciszek Szyplinski s ’ /1L_ Cis
ul. Cicha 20A/28 f
85-650 Bydgoszcz /‘ngr inz. Andrzej Marnkowski .[z.nv-.b]:wwm,
2. Okregowa Rada lzby | |

3. Gléwny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego - ! j C /
4. ala

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE! OPERATORA WSS S.A.

Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i
urzgdzenia liniowe.

PRZEWODNICZACY

KR E! M),.( 1S V AL \_IHEI
ff!? Nl’i( ,:[xiv S vlri!fr'.lcgk!

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl

« o)



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATORA WSS S.A.

Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiestawa Watroby do Kujawsko —Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym KUP/IE/2691/01.

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UAR-3XK-YQL *

Pan WIEStAW WATROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2691/01

adres zamieszkania ul. CICHA 20A/28, 85-650 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynieréw
Budownictwa.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl

¢ o
ot



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] OPERATORA WSS S.A.

Kserokopia decyzji nr DTT-TU/02286/02/U z dn. 26.03.2002 r. Prezesa Urzedu Regulacji
Telekomunikacji nadajgce mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu uprawnienia budowlane w
telekomunikacji.

PR E Z E S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Ny DTT-TU/02286/02/U
z dnia % mareca 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 uslawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Karolewskiego z dnia 19.09.2001 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg Panu mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu

urodzonemu 17.06.1967 r. w Pile

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgey

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacy jna w
postgpowaniu kw 1||I|!~m,\|n)m stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie prngnlm\'mm zawodowego niezbgdnego do uzyskania

uprawnics we whioskowanym zakresie. Jednocze$nie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng # pozytywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpic.

N

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instnfiéjiL

/
/

Pouczenie 5'

Stuonie nn/mlu.\otomj z decyzji stuzy w terminie 14 dm dnia jej
dorgezenia wnivsek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art 127§ 31129
§2 Kpo) do Prezesa Urzedu  Regulagji Iclckoxnlmlku\Jl
uI Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa

Pawydaniu decyzji na skutek wniosku, o Ktorym mowa s an. 1’7§

Kpa  stronic  przyslugiwal  bgdsie  prawo  wniesienia  skargi™~

bespoirednio do Naszelnego Sydu ,A\dmllll;lﬁh\jlh.“(! w Warszawnie,
W tenminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzii na podstawie
art 35 ust ] w 2wigzhu z art 34 ust | ustawy z dnia 1 maja 19951 o
Naczelnym Sadzie Administracyinym - DzU. z 1995 1 Nr 74,
po7 368 2 pézn zm )

Z up,

\ ZASTEFCA ZESA
\ dar in2. M /'{,véﬁ_,

f

7

V
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATORA WSS S5.A.

Zaswiadczenie o przynaleznosci Mariusza Karolewskiego do Wielkopolskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/BT/0825/04.

=== INZYNIEROW
] { BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-WSH-C2V-T9M *

Pan Mariusz Piotr Karolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0825/04

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 29/1, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéei danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzit 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Izby

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE! OPERATORA WSS S.A.

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

Warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-1170 z dn. 28.09.2016r. wydane przez Operator WSS Sp. z 0.0..

Temaot:

Operator WSS Sp.zo.o. (1)
80-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
))) NIP 778-145-00-06, REGON 301007259

OPERATORWSS"

OPERATOR SEC STEROXOPASMOWYCH

Wysogotowo, 28.09.2016

WTWSS-1170

LPT PROJEKT
Krzysztof Tomkiewicz
os. Zwycigstwa 11/96
61-646 Poznarf

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie, gmina Zfotdw.

W  odpowiedzi na  Paistwa  wigdomos¢  elektroniczng, z dnla  28.09.2016.

Spdtka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskazuje

na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyta warunki techniczne jakie noledy speinié¢

przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.

8.

Cperat

Warunki Techniczne
akie naleiy spelnié przy realizacll rob 6t na infrastrukturze WSS S.A.:

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenla przed uszkodzenlem
infrastruktury WSS S.A. w sposéb umoiliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacjg,
modernizacje czy naprawe.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizac]i teletechniczne] pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

Termin prac naleiy zglosi¢, z co najmnlej 14-dnlowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgloszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacjg
projektowa zatwierdzong przez Dzial Techniczny WSS S.A,

Ewentualne przetaczenia kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°* do 6°°).

W miejscach o duiym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robdt naleiy wykonac przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowanla
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyiowania
lub zblizenla) czy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury naleizy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazane] przez jej wlasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru
wynosl 200 zI netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zahezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

W przypadku uszkodzenia sleci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwniei
ewentualne straty z tytulu braku transmisji. ’

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych

EGON J01007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

PRZEBUDOWA KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATORA WSS S.A.

»

OPERATORWSS

0P RATOR S0 STEROADPASAMGIY

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 612221189

e-mall: dominik gorka@operatorwss.pl

10.

11

12

13.

14,

15,

nalezgcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy Je zabezpleczy¢ | powiadomié
upowainionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystaplenia kolizji z Istniejacq kanalizacjg teletechniczng lub istniejacymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalety je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegélnosci z norma ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia | skrzyiowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaly uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobg wskazang przez wiadciclela infrastruktury (WSS 5.A),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrzeé umowe z uprawnionym pedmiotem na mocy, ktére] WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swoje] infrastruktury na te] nleruchomoscl.

W miejscach gdzle przebleg projektowane] Jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. naleiy taka Infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowaé
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w Infrastrukturg WSS S.A. (Wezel
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrgbnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i muszg byé bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia Istniejace] Infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy | dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Roboty budowlano — montazowe naleiy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocze$nie do wykoenania prac budowlanych
braniy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigeg wiasnosé WSS W.A,, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg
jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

16. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnla wystawienia warunkéw

2z wyrazomi szacunku

Ephdrlen |'; s Ao tlA

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS spbltka z 0.0.

vl. Wiarzbowa 84, 62-081 Wysogetowo REGON 301007259 NIP 7781450006 gpsratorwss.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

Protokét z' posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ztotowie o nr GN-

0D.6630.38.2017 z dn. 10.05.2017r. e
STAROSTW(Q FU\.‘.! ATOVE
Bl Ziotéw, dnia 10.05.2017r.
t© Tty B

GN-0D.6630. 38 .2017

Na podstawie art.7d pkt. 2 oraz art.28b uslawy z dnia 17 maja 1989 r, — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z péZnigjszymi zm.) w Starostwie
Powiatowym w Zlotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw przeprowadzono w dniu 10.05.2017 .

narade koordynacyjna, ki6rej przewodniczyta Katarzyna Kurtyka — podinspektor w PODGIK

PROTOKOL

z posicdzenia narady koordynacyjnej

dzialajgcy z upowaznienia nr 5/2017 wydanego przez Staroste Zlotowskiego.

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Okreflenic sposobu

Narada przeprowadzona za pomocq komunikacji elektronicznej oraz przez
przeprowadzenia narady oraz | gbecno$é osdh, ktére osobiscie stuwily si¢ na naradzie.
znak sprawy zgodny z

instrukejq kancelaryjng, GN-0D.6630, 38 .2017
Przebudowa drogl wraz ze zjazdami, budowa systemu
Opis przedmiotu narady odwadninjgcego z knnalizacjy deszezows,

Sie¢ telekomunikacyjna.

Polozenie projektowancj siccl
uzbrojenia terenu

m.Zalesie obr,0045 gm.Zlot6w dz.27,116,61,46,47/3,50,78.

Imig i nazwisko

waioskodawee

oraz inne dane identyfikujgce

LPT PROJEKT
Krzysztof Tomkiewicz
Os.Zwycigstwa 11/96
61-646 Poznan
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ OPERATORA WSS S.A.

I Uczestnicy narady koordynacyjuej oraz stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia
dotyczace zgloszonych wnioskdw:

Imi¢ | newisko
uczestnlka, oznaczenie Adnotacja o
rcprtzeln!t;ﬁlrwhth Podpis i pleezgd uzgednieniu tredel
p:;drzur: 5 :I -‘-: Stanowiska uezestnikéw narady 0”;’;'::6:;:[::& Pm'“‘;o:‘;’dnf mes |
przyezynach I osoblfcie komunikac}i
uezestnichva w elektronlezne]
niradzie

ASTA-NET S.A. Pila

L Uzgodaiono bez uwag

o

e

IL UWAGA nr 1

Uzgadnia sig projekl z nastgpujgcymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planic urzadzef telekomunikecyjnych Astz-Net
projektowana sicé nalezy ulozy$ wg obowigzujacych prrcpistw 2
bezwzglednyn zachowaniem normatywnych odleglodei. Szezegdlng uwags
nalezy zwrdcié na zachowanie odleglodei przy zblizeniu i skizyzowaniu z
slecia Asta-Net — zastosowaé odpowiednie zahezpieczenia przed jej

- uszkodzeniem i osiadanicm ziemi,

- wykonad przckopy prébng, cclem dokladnej lokalizacji w terenic urzgdeet
podzicmuych Asta-Net w obecnodei naszego preedstawiciels,

- przy natrafieniu w trakeie robdt ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podklad mapowy nalezy je zabezpieczyd i powiadomit Asta-
Net Pila (Tel. S08018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalssego
postgpowania z w/w uregdzeniami,

- prace ziemne W zasiggu naszych urzadzei musza byé prowadzone
sposobem rgcznym bez wiycia sprzgtu mechaniomego z palezyt
oslroinodcia,

- zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzznia proc g |EROW!:
w spos6b wykluczajacy mozliwosé powstunia awerii sieci | urzadzef Asta-
Net,

- w preypadku vszkodzenia w trakeic robdt ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy ja zabezpicezyd i bezzwlocznie powizdomi¢ Asta-Net Pita (Tel.
508018839, 506586009; 506585833),

- inwestor bgdzie ponosil odpowiedzialno$¢ kamgq i materialng wynikejacy 2
Kodeksu Cywilnego za spowedowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Nel w
czasic wykonywania robdl oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w
przyszlodei na skutek przeprowadzonych robét,

- w przypadku koniecznodei przebudowy lub przemicszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysows, ktdra musi byé uzgodniona i zazkcepluwana
preee preedstawicicla Asta-Net oraz zleci wykonanie robdt fimnie
specjalistyczne] na wiasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjzadami i innymi przeszkodami nale2y zabeepivezyd przed
uszkodzeniem rurg dwudziclng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyrcgulowaé poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety, Bezwzglgdnie zachowat
normatywné przykycie. Prace preeprowadzié na keszt inwestors,

- przed rozpoczgciem robét naley powiadomié pisemnie 2 7- daiowym
wyprzedzeniem Asta-Nel S.A. 64-920 Pita, ul. Podgoma 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélamego przekazania w terenie migjse kolizyjnych i
warunkéw Ich odbicru.

| BIURAPASZEORTYZA

b é‘é
Tomatz Bochnid

MLUWAGA nr2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zglosi sig do Asta-Net Pila ul Podgéma 10
Dziat Planowania | Rozwoju Sieci w celu dokladnego vzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sicci.

IV, Inne uwagi.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ OPERATORA WSS S.A.

= . ]
5{'@ wil cul I Uzgodniono bez uwag Z
Conuoisk: -
1. ENEA S$p. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walez:
- przed przystapieniem do robol nalezy zglosié sig do kicrownika oddziztu
- ENEA Operator terenowego, kidry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
Sp. z 0. 0. Oddzial eksploatowanych preez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzefi podziemnych i
Dystrybucji Puznai pomoze na migjscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokladnej
RD Walcz trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé probuych przekopdw,
ul. Bydgoska 122, - przy skrzy2owaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENFA Sp. 2 0.0,
78-600 Walcz Operator
zachowaé dupuszczalne odleglodei wzajemne zgodnic z ebowiqzujacymi
normami,
- vzgodnienie nie dotyczy urzadzeh elektrocnergetyemych nie bgdaeych
wlasno$cia ENEA Sp. z 0.0. Operator RI) Walc,
- stosowaé wykopy r¢ezne, ENEA Oparll
- w micjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowad rury arztor 8p. 2)0.0,
ochronne, R N Refon Dysfiyb (:]f Walcz
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zghosi¢ do udbior Ozialy Ro n .
techinicznego do whadcinego oddz. terenowego Stani Westycji
- podczas prec przy urzmdzeniach elekiroenergetycznych zachowaé w Koguciuk
szczegdlng ostroznosé.
W przypadku potrzeby przebudowy sicei cncrgetycznej naledy uzyskaé w
ENEA Operator werunki przebudowy oraz dodatkowe vzgodnienie
przebudowy.
I1L Inne uwagi: —%—
i o
Ca la w §: u.erjﬁl:n /
zownla w Sz v -
PibcOWRY THIHHIRAY W Wardzd: UEE0dnion0 bezuwag 2 JMW
Bogdan Baculewski /
Polska Spélka 11, Polska Spétka Gazownictya sp. 2 0, 0.
Gazownletwa Oddzial w Koszalinie nl.Polexzyfskn $5/575, 75-808 Koszalin
Sp.zo.0. Rejon Dystrybucji Gazu Szezecinek, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek:
OD w Koszalinie RD /ﬁ\\_—/
Gazu Szezecinek, ul. 1. Przed przystapicnicm do prac nalezy wykonaé probne przckopy celem
Polna 34, ustalenia rzeczywistego posadowicnia gazociagdw.
78400 Szezecinek 2. W micjscach zblizef 2 siceiq gazowa zachowad normatywne odleglodei
(Dz. U. Nt 97 7 dnin 11.09.2001 1. poz.1035 z péZnicjszymi zmianami).
3. Szceegding uwagg nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania z sieciq gazows,
stosujac odpowicdnic zabezpieczenia preed juj uszkodzenicm.
4, Roboly ziemne w slrefie kontrolowancj gazociagdw nalezy wykonad
rgeznie, bez ufycia spregtu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagdw znajdujq sig przyiacza gazowe do budynkow, 2 uwagi na brak
szczegblowe] inwentaryzacji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne
5, Przed rozpoczgeiom robét, w celn uniknigeia ewentualngj kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powizdomié Polska
Spélke Gazowniclwa sp. z 0. 0. O/ZG w Koszalinie Rejon Dystrybucji
Gazu Szezecinek, 78-400 Szezecinek, ul. Polna 54. el 943726554, fax. o e
943726561. S
6. Po zakoficzeniv prac, przed zusypaniem micjsca skrzyzowania z siccig
gazowa, zglosié do odbioru do PSG Sp. z 0.0, Zaklad Gazuwniczy W
Koszalinie, Gazownia w Szczecinku ul Polna 54, 78-400 Szczecinek
111. Inne uwagi: Z
——
i
b o 0 1. Uzgodniono bez uwag PR
PREZES ZARZADT U
e TR Romtn e
mjr ‘fﬁm&‘&ﬁﬂ& 1 | 10 lnne uwagi: / ki_____,.,,
Kanalizac]i Gminy el
Zlotéw Sp.z 0.0 ——
ul. Lesna 7, -~
T77-400 Ziotow = 4
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATORA WSS S.A.

[ﬂa_}_ai_(" 1. Uzgodniono bez uwag

d g.ﬂ.!?f},.h.@.}.'::......

11. Inne uwagi: ———]
Urzgd Gminy Zlotéw,
ul. Lefna 7, -
77-400 Zlotdw
S
= ~]
ioisseavionsnsines L Uzgodniono bez uwag 2
Wielkopolska Sieé 1.
Szerokopasmowa 5.A., | 1. Szezegdlowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy vstalié na
ul. Wierzbowa 84, podstawic przckopdw probnych.
62-081 Wysogotowo 2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizei z siecia WSS. S A

wykonaé rgeznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyty
ostromodcia, zachowujge normatywne udleglodei. Zabeepiccayt
dwudzielnymi rurami grubofciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabespieceei podlegaja odbiorowl przez stuzby
techniczne WSS S.A.,

3. Przy natrafieniv w trekcic prowadzenia robdt ziemnych na vrzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomié WSS S.A (tel. 61 222 47 76, fax, 61 222 47 78) w celu
ustalenia trybu dalszego post¢powania.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora | Wykonawcg robdt do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwodé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A W przypadku uszkodzenia w trekeie prowadzenia robét, infrastruktury
WSS 5.A. nalezy ja zabezpiecayé i bezwzglednic powiadomié WSS S.A.
(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inweslor ponosi vdpowiedzialnodé
materialng i karna wynikajacq z Kodeksu Cywilnego 7a spowodnwanie
uszkodzef infrastruktury WSS S.A. w czasic wykonywania rohdl oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przyszlodei na skutek
przeprowadzonych robdL

. Przed rozpucggeiem robot nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym
wypr7edzeniem WSS S.A. (2dres: Wysogotowo, ul, Wierzhowa 84, 62-081
Przeimierowo, tel, (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariati@wsssapl.

. Nalezy spelnié wymogi okretlone s warunkach technicznychnr ...
1 |

. W przypadku koaiecznoéei przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS 8.A, Inweslor oprecuje dokumentacjs
projektowo — kosztorysows, ktéra musi hy¢ wsgodniona i zazakeeptowana
preez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanic robdt firmie
specjalistycznej ra wlasny koszt

w

o

-~

111. Projektu nie uzgodniono. Proszg wyslapi¢ o warunki techaiczne
preylaveenia do sicci WSS S.A.

IV. Inne uwagi

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie | Sernis
Uslug, Dzisl Ewidencji
i Zarzqdzania Danyml
o Infrastrukturze
Poznaf,

ul. Glogowska 19, bud,
C pok.252,

60-702 Poznati

1. Uzgodniono bez uwag

A IR

11, Inne uwagi:

\QTQ IQ ]

o
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie
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Przewodniczgey UWAGA Fop. B
Narady
Koordynacyjnej— 1.Nalezy zachowad szczegéing ostrozncsé przy wykonywzniu robdt

ziemnych w poblizu istniejacych znakow geodezyjnych, gra\nmeuwmyv.h
Katarzyna Kurtyka i magnelwm}ch, tak aby nic dosztu do ich uszkodzenia lub
prremieszezenia

b

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

b Lot NI
(umc, ntgskn i podpis \\odnlczqcego narady koYrdynacyjnej)

Zlotéw, dnia  10.05.2017r.
(Migjscownd€) (Datu)
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PRZEBUDOWA KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEI OPERATORA WSS S.A.

3. CZESC RYSUNKOWA.

Tytut Skala
Rys. T-01 - Plan sytuacyjny usuniecia kolizji 1:500

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
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