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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg                   

dla zadania „Przebudowa drogi w Świętej”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                   

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych  

i obejmują: 
 

 

• Rozebranie  nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową 

• Rozebranie placu zabaw wraz z ogrodzeniem  

• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie wraz z obrzeżami na ławie 

 

Uwaga: 

− pochodzące z rozbiórki nieuszkodzone i niewykorzystane do robót: koska betonowa, obrzeża, słupki, 

płyty betonowe, obiekty placu zabaw pozostają własnością Inwestora - po oczyszczeniu należy je 

przetransportować na skład Zamawiającego. Kwalifikacji rzeczy nieuszkodzonych dokonuje Inżynier. 

Uszkodzone pozostałe materiały rozbiórkowe, których projekt nie przewiduje wykorzystać do robót, a 

w tym gruz, złom i odpady stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportować na 

składowiska poza terenem budowy przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska, 
− materiały podlegające utylizacji pozostające własnością Wykonawcy zostaną zutylizowane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) 

i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów do utylizacji, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów, ich pozyskiwania  

i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  

i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
− spycharki, 

− zrywarka do nawierzchni, 

− młoty pneumatyczne, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− koparki 

− kruszarka 

− przesiewacz 

− sortowniki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z terenu budowy elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Z elementów betonowych i 
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kamiennych po ich rozdrobnieniu do wymiarów odpowiednich dla kruszarek, należy 

odsortować zanieczyszczenia na przesiewaczu o sicie 5 mm. Zanieczyszczenia mogą być 
wykorzystane do dolnych warstw nasypu. Gruz betonowy i kamienny należy przekruszyć i 

posortować odpowiednio do wytworzenia mieszanki kruszywa 0/31,5mm. Elementy 

przewidziane do przestawienia, należy rozebrać i składować w taki sposób, aby nie uległy one 

jakiemukolwiek uszkodzeniu. 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 
 

Powyższe roboty należy wykonać odpowiednią zrywarką, młotem pneumatycznym lub 

narzędziami ręcznymi.  

 

5.2.3. Rozbiórka krawężników, obrzeży, chodników 
 

Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawężnikami należy 

rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych. 

 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce akceptowane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  

w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 

podczas rozbiórki. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiaru dla STWiORB są: 
- m2 (metr kwadratowy) rozebrania nawierzchni z  płyt betonowych,  nawierzchni z kostki 

betonowej, 

- m (metr) rozebrania krawężników i obrzeży betonowych, ogrodzeń, 
- szt. (sztuka) rozebrania słupków, 
 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

 

Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  

w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

-   oznakowanie robót, 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

- rozdrobnienie elementów betonowych i kamiennych do wymiarów odpowiednich dla 

kruszarki 

- odsortowanie zanieczyszczeń 
- przekruszenie na wymaganą projektem frakcję odpowiednią dla mieszanki 0/63 

- posortowanie kruszywa na frakcje odpowiednie do wykonania mieszanki 
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− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00  

wg PN-S-02205:1998, 

− oczyszczenie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego użycia, 

 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 
− demontaż elementów ogrodzenia (w tym furtek i bram), 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 

 

10. Przepisy związane 
 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

   

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 

251 z późniejszymi zmianami) 

 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2001 r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
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