SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwa Scieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni
z betonu asfaltowego w zwiazku z zadaniem ,,Przebudowa drogi w Swigtej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robd6t, opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014

1 obejmuja:
— warstwe z AC 8S grubosci 4 cm dla drég KR1;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
1 rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa S$cieralna — gérna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.
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1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza cze¢s¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktdre sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PmB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okres§lana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
L.5.

2. WYROBY BUDOWLANE i MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych oraz materiatéw, ich pozyskiwania
1 sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materiaty z jednego zrédia. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 - KR2 ACS8S 50/70 lub 70/100

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L Wiadciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b | Wiascrwoscl badania 50/70 | 70/100
I | Penetracja w 25°C 0.1 | pN-EN 1426 50-70 | 70-100
mm

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54 | 43-51

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230 230

4 Z.awart.os:c .s.kladmkow rozpuszczalnych, | % m/m PN-EN 12592 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po s.tafgenlu (ubytek lub | % m/m PN-EN 12607-1 0.5 0.8
przyrost), nie wiecej niz

6 Poz.ohstailg penetracja po starzeniu, nie | % PN-EN 1426 50 46
mniej niz

7 Wzr0§t temp mi¢knienia po starzeniu, | °C PN-EN 1427 9 9
nie wigcej niz

8 Te.:mpgra.t‘ura famliwosci Fraassa, nie | °C PN-EN 12593 3 10
wigcej niz

2.3. Kruszywo

Do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043
1 WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 (tablice 12, 13, 14, 15) przywotane ponize;j.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z AC

Lp Witasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR2 KR3 — KR4
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie niZsza niz: Gc85/20° Gc90/20?
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug Gosis: Goasns:
kategorii: Gaonts G
gorii: 20/15
G20/17,5
3 | Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 2
WyZzsza niz:
4 | Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN FIos lub SIbs FIoo lub SIxo
933-4, kategoria nie wyzsza niz:
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j Cbeklarowana Cosn
1 tamanej wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 | Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej PSVu4 PSVbekiarowane
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) R
wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: nie mnie] niz 43
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7 | Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN LAz
1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
kategoria nie wyzsza niz:
8 | Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 | Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 2
10 | Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
11 | Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1 w 1% NaCl, Fnaci10 FrNaci7
kategoria nie wyzsza niz:
12 | ,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBira
kategoria
13 | Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3
14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. mrpc0, 1
14.2; kategoria nie wyzsza niz:
15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p. 19.1
16 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie 2z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p. 19.2
17 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug Vis
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:
a-D/d<4

Kruszywa grube, ktére nie spetniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV),
moga by¢ stosowane, jesli sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osiaga
podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest
srednia wazong wynikajaca z wagowego udzialu kazdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSV44
1 wyzszej.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu do
D <8 mm do warstwy $cieralnej z AC

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR2
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gr85 lub GASS
’ Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR
3 Zawartos¢ pylow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f
3
4 Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz MBr10
5 Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecspeklarowana
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
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producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 2
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria mpc0,1

nie wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D < 8 mm do warstwy $cieralnej z AC

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR2 KR 3-KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gr85 lub GASS
> Toleranfja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug GreNR Gre20
kategorii:
3 Zawartos¢ pytéow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
WYyZzsza niz: fis
4 | Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBr10
niz
5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2 EcsDeklarowana Ecs30
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
6 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 2
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. mrpc0, 1

14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcj¢ kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50..

Tablica 6. Uziarnienie wypelniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm)] Przesiew [%(mm)]
Ogo6lny zakres dla poszczegdlnych | Maksymalny zakres uziarnienia deklarowany
wynikow przez producenta*®
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

*zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw, z ktérych 90%
powinno miesci¢ si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci¢ si¢ w ogélnym zakresie podanym
w tablicy

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z AC

Lp.

Witasciwosci kruszywa

Wymagania
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KR1 - KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Zgodnie z Tablicag 7
2 Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
3 Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1% (m/m)
4 | Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagg¢szczonym wypetniaczu wedtug PN- Vas/as
EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Ar&B8/25
kategoria:
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WSio
WYyZsza niz:
8 | Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCro
kategoria nie nizsza niz:
9 | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana Ka20
kategoria:
10 |, Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpekiarowana

Stosowanie pytéw z odpylania jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytléw 1 wypetlniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCOs w mieszance pytéw i wypetniacza wapiennego bylta nie nizsza niz CCrg

Zaleca si¢ stosowanie mieszanki gryséw o zréznicowanej odpornosci na polerowanie.
2.4. Srodek adhezyjny

W  celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1ikruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa iodpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
A wynosita co najmniej 80% po 6 godzinach badania

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktérego przydatnos¢
zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie
wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten Srodek przedstawi¢ Aprobate Techniczng (PN-EN
13108-1, pkt. 4.1) i uzyska¢ akceptacje przez Inzyniera na podstawie wynikéw badan mieszanki.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac tasmy bitumiczne, pasty itp. wedtug polskiej normy lub aprobaty technicznej jezeli normy nie
ustanowiono.
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2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg S$cieralng) nalezy
stosowac emulsje asfaltowe podane w STWiORB D.04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.7. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypehniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 oraz powinien by¢
sktadowany w wytworni zgodnie z zaleceniami producenta lepiszczy.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2
2014 - tablica 41.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta
w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wybdr sprzgtu do wykonania rob6t zwigzanych niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika
Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce speilnienia wymagan jakosciowych
Robdt 1 bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie zostang dopuszczone do Robot.
w terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace producenta mieszanki.

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—uktadarka, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—skrapiarka,

—walce stalowe gtadkie,

—walce ogumione,

—samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym,

—sprzet drobny.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywacé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg¢ pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace
szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S) oraz wszystkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialéw sktadowych mieszanki AC i reprezentatywne prébki materialéw.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno —
asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,,WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wlasciwosci mieszanki 1 pordwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi

w niniejszej STWiORB.

Zadaniem producenta mieszanki jest dobdr materiatow sktadowych, kruszywa spetniajacego
wymagania WT-1 2014 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu
mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.
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Producent mieszanki przeprowadza rowniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjna,
a nastgpnie walidacj¢ produkcji na podstawie, ktérej sporzadza deklaracje wilasciwosci uzytkowych
wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tacznie z uziarnieniem wyj$ciowym mieszanki
mineralnej 1 zawarto$cig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestoscig i1 gestoscia objetosciowg mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢
asfaltu i spetnia¢ wymagania STWiORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu
W mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie
dostawcy lub ztoza materiatu, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badah zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajacego lub posiadajacym akredytacj¢ w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,

ze wbudowywana mieszanka mineralno asfaltowa w sposob ciagly spelnia wymagania specyfikacji
w okresie realizacji robot.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i lamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 81 9.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej
Przesiew, [% (m/m)]
Wtiasciwosé KR 1 -KR 2 KR 3 -KR 4
AC 8 AC 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 70 90 48 75
4,0 42 60
2 45 60 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 6 14 5 11
Zawartos¢ lepiszcza, minimum Bmine.o Bmins.g

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki

mineralnej réwnej 2,650 Mg/m°.

W przypadku uzyskania innej gegstosci mieszanki mineralnej nalezy dla minimalnej zawartosci

lepiszcza (kategoria Bmin ) zastosowaé wspoélczynnik korygujacy a wg wzoru:

gdzie:

pa - gestos¢ mieszanki kruszyw, w megagramach na metr szeScienny (Mg/m3), okreslona zgodnie

z normg PN-EN 1097-6, za pomoca wzoru:

2,650
o=
Pa
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Py+Py+-+Py+F
Pa=p7 P2 Pn F
Pa1 Paz Pan Pf

gdzie:

P1+P2+...+P, procentowa zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieszanki
mineralnej)

pi+p2+...+pn  gestosé poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieszanki mineralnej), Mg/m>.

F procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej

pr gesto$¢ wypelniacza, Mg/m®.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wedlug metody Marshalla (dotyczy zawarto$ci wolnej przestrzeni i optymalizacji ilo$ci
asfaltu), a takze pozostatych wynikajacych z wymagan. Wyniki oznaczen przedstawi¢ w badaniu typu.
Temperatura zageszczania probek Marshalla z asfaltem 50/70 lub 70/100 powinna wynosi¢ 140+£5°C.
Zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego nalezy poda¢ w recepcie (badaniu typu), oznaczonego w badaniu
ekstrakcji wg normy PN-EN 12697-1 lub zastosowaniem wzoru podanego ponize;j.

Walidacja laboratoryjna (wejsciowy sktad mieszanki mineralno — asfaltowej)

Asfalt calkowity B, to asfalt dodany Bz do mieszanki mineralnej w laboratorium z ewentualnym
doliczeniem asfaltu z granulatu. ELaczna ilos¢ asfaltu dodanego i pochodzacego z granulatu nie moze by¢
mniejsza od warto$ci wymaganej do projektowania jako B min, podanego w tablicy 7, skorygowanego
0 gestos¢ kruszywa.

B > Bumin X wspétczynnik a [ % ]

Asfalt zadozowany Bz , to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium

Asfalt nierozpuszczalny B , jest teoretyczng procentowa zawartoscig asfaltu uzyskang metoda
obliczeniowg dla betonu asfaltowego wedtug wzoru:

Bn=0,014xF+ 0,1 [%]

gdzie:
F zawartos¢ ziaren < 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance mineralnej, [%] (m/m)

Wartos$¢ By nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1 %.
Asfalt rozpuszczalny S, jest to r6znica pomig¢dzy asfaltem catkowitym B, a nierozpuszczalnym B,
S=B-Bu[%]

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla ruchu KR1
+ KR2

Wiasciwosé Warunki zageszczania | Metoda 1 warunki badania AC8
wg PN-EN 13108-20

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2,u’bljame, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 4 Vinin1,0
uderzen Vimax3,0

qune przestrzenie wypetnione C.1.2,u’bljame, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 5 VFBnin7s

lepiszczem uderzen VFBnino3

Zawgrtosc wolpych pr.zestrzem C.1.2,u’bljame, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 5 VMA,i 12

w mieszance mineralnej uderzen

Odporno$¢ na dziatanie wody ® | C.1.1,ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12, | ITSR9

180




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.05a.

uderzen przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3
+ KR4

Warunki
zageszczania  wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC 11
13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinin2,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN'12697-8, p. 4 Vinax4
(?&f’)‘r’gaocsj‘; trwa‘;g vcvj;lf\gzmie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTSuk 0,15
2)0) POR-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDairo,0
L o PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
OQp OrnOSC na | C.1.1ubyj anie, z jednym cyklem zamrazania, ITSR9
dziatanie wody 2x%35 uderzen badanie w 25°C b)
2) Grubo$¢ plyty: AC11 40mm.

®) Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014

w zalaczniku 1.
©) Ujednolicong procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczaniem probek
do badan podano w zalaczniku 2.

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda B w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne 1 lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujagce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa 1 odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowa¢ $rodki poprawiajace adhezje. Srodek
adhezyjny i1 jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Oceng
przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A.
Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w ,,WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

Produkcja mieszanki powinna odbywac si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o receptg
zatwierdzong przez Inzyniera. Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce,
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn
1 urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzagdzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo oréznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Asfalt nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
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lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. w tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Sposéb iczas mieszania skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym 1 ustalony zostanie podczas préby
technologiczne;j.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania mi¢dzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wigzaca) pod warstwe S$cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- rowne 1 bez kolein,

- suche.

Wymagana réwnos¢ jest okreslona w STWiORB warstwy wigzace;.

Rze¢dne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezaca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowa zgodnie z STIORB D-04.03.01.

Brzegi krawegznikéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
goragcym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zaleznos$ci od rodzaju asfaltu uzytego w mieszance
AC) lub oklejone tasma bitumiczng.

Kazdorazowo sposéb potaczenia urzadzen przylegajacych z nawierzchnig Wykonawca musi uzgodnié
z Nadzorem Inwestorskim.

Wytrzymatos¢ na Scinanie polgczenia miedzy warstwami asfaltowymi wigzaca/Scieralna powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1,0 MPa zgodnie z STWiORB D-04.03.01. Badanie nalezy wykona¢ metodg Leutnera wg
zatacznika do WT-2 2014.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany na zadanie Inzyniera
do przeprowadzenia préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptag. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczark¢ zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke przez okres nie krétszy niz 10 min. Do badan
nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu oraz skladu ziarnowego w mieszance asfaltowej okresla si¢
wykonujac ekstrakcje zgodnie z PN-EN 12697-1

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego
Wykonawca w obecnosci Inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka prébnego,
pobierze do badan probki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 iprzekaze do Laboratorium
Zamawiajacego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych. Na podstawie pozytywnych wynikéw badan
mieszanki i wynikéw badan z odcinka probnego Inzynier podejmie decyzje o rozpoczeciu wykonywania
warstwy.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw AC wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne
z wymaganiami p. 6.1
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5.6. Odcinek préobny

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny o dtugosci przynajmniej
300m na calej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

a)  zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki AC lub AC WMS;

b)  sprawdzenia, czy uzyty sprz¢t do rozktadania i zaggszczania mieszanki jest wtasciwy,

c)  okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,

d) okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia

warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz
sprzet, jakie beda stosowane do wykonania warstwy AC podczas robot.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. w terminie 10
dni przed przystagpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca w obecnosci
Inzyniera, podczas wykonywania proby technologicznej lub odcinka prébnego, pobierze do badan probki
mieszanki zgodnie zPN-EN 12697-27 1iprzekaze do Laboratorium Zamawiajagcego w celu
przeprowadzenia badan kontrolnych. Na podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki i wynikéw
badan z odcinka probnego Inzynier moze podjac¢ decyzje o rozpoczgciu wykonywania warstwy.

W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy $cieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera
odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usuna¢ odcinek probny warstwy wiazacej (jezeli byt
wykonywany w obregbie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem zgodnie z STWiORB D-04.03.01. Ma to na celu
zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem
i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

- ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki;
jesli mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np.
scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. w razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczyc
z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Potaczenie migdzywarstwowe (sczepnos¢ miedzywarstwowa) bada¢ nalezy wedlug metody
Leutnera. Badanie S$cinania potgczenia mig¢dzywarstwowego nalezy przeprowadzi¢ wg metody
przedstawionej w Instrukcji laboratoryjnego badania szczepno$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych
wg metody Leutnera i wymagan technicznych szczepnosci — GDDKIA z 2014 r.

Do oceny sczepnosci miedzywarstwowej (powigzania warstw) warstw asfaltowych stuzy badanie
bezposredniego $cinania, przeprowadzane w aparacie $cinajagcym na probkach cylindrycznych o $rednicy
150 mm w temperaturze +20°C. W badaniu wykorzystuje si¢ probki odwiercone z nawierzchni.

Rdzenie wiertnicze do badan sczepnosci mi¢dzywarstwowej nalezy pobra¢ w ramach badan
kontrolnych, mozliwie przed oddaniem nowej drogi do ruchu. Odwiert powinien by¢ tak przeprowadzony,
aby rdzen uzyskany byl bez uszkodzen, z gtadka pobocznicg bez rowkéw na powierzchni, prostopadle do
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gornej powierzchni drogi. W celu identyfikacji potozenia 1 pozycji na rdzeniu wiertniczym nalezy przed
przystgpieniem do odwiertu nanies¢ niezbedne oznakowania (np. strzatki w kierunku ruchu).
Napre¢zenie $cinajgce powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 11.

Tablica 11. Kryteria sczepno$ci migdzywarstwowej wg metody Leutnera w temperaturze +20°C

Potaczenie warstw Kryterium sczepnosci migdzywarstwowej

Scieralna-wiazaca 1,0 MPa

5.8. Polaczenia technologiczne

W  przypadku rozkladania metoda ,goragce przy zimnym”, aby zapewni¢ odpowiednie
uszczelnienie nawierzchni w miejscach potaczen technologicznych spoin (podtuznych i poprzecznych),
nalezy obcig¢ lub sfrezowa¢ krawegdz wczes$niej wykonanego pasa warstwy technologicznej. Krawedz ta
moze by¢ pionowa lub skos$na (przez frezowanie).

Spoiny podiuznej nie mozna lokalizowa¢ w $ladach két. Ztacza powinny by¢ wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne
i szczelne.

Sposéb wykonania potaczen technologicznych (spoin podituznych i poprzecznych) warstwy
Scieralnej oraz material uszczelniajacy potaczenia technologiczne powinien by¢ uzgodniony
z Inzynierem.

W przypadku rozktadania metodg ,,goragce przy goracym” przy uzyciu rozkladarek pracujacych
obok siebie, wydajnosci wstepnego zageszczenia muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia
robét ma zapewni¢ prawidltowe i szczelne potaczenie uktadanych paséw warstwy. Zazwyczaj warunek
ten zapewnia si¢ przez zminimalizowanie odlegtosci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegtosci miedzy
uktadanymi pasami nie byla wigksza niz dtugo$¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
nakladata mieszankg¢ na pierwszy pas.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy na czas, po
ktérym temperatura MMA obnizy si¢ poza dopuszczalng granicg. W takim wypadku kontynuowanie
uktadania warstwy nalezy poprzedzi¢ usuni¢ciem utozonego wczesniej pasa o dtugosci do 3m, na catej
szerokos$ci oraz pelnej grubosci. Potaczenie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z opisem metody
»gorace przy zimnym”.

Do uszczelniania krawedzi nawierzchni nalezy stosowa¢ materialy zgodne z punktem 2.5.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja
(np. kraweznikéw) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg
odpowiednich §rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw
wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej 1 docisnag¢ rOwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ materiatami uszczelniajgcymi zgodnymi z punktem 2.5. Materiaty
uszczelniajace powinny by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu.
Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci, co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowa¢ krawedz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy
na wyzszg.

W tym celu nalezy:

185




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.05a.

- usungc¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gltebokos¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy
oraz na dtugo$ci réwnej, co najmniej 125 krotnos$ci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowac podtoze i potaczenia,

- utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci

5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowag mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 15.8.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.8.

Uktadanie mieszanki AC moze odbywac¢ si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wtaczong
wibracja 1calg szerokoscig. Dopuszcza si¢ ukladanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz
szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odleglo$ciach pomiedzy nimi (metoda
,»goraco na gorgco”). Uktadarka powinna poruszac si¢ ze stata predkoscig 1 w sposéb ciggly bez zbednych
zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goracg mieszanka).

W uktadarce, przed kolejnym zatadowaniem, powinna znajdowac si¢ taka ilo$¢ mieszanki, ktéra
bedzie gwarantowata ciggla prace ukladarki. Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami
stalowymi gladkimi z wibracja 1walcami ogumionymi. Zagegszczanie nie powinno powodowac
wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Wyniki badan zagg¢szczenia oraz zawarto$ci wolnych powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12

Zacza poprzeczne wynikajace z konca dziennej dziatki nalezy wykonaé przez réwne obcigcie
a nastepnie oklejenie tasmg bitumiczng i zabezpieczenie listwa przed mozliwym uszkodzeniem.

Ztacza podluzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli
Inzynier dopusci przez obcigcie krawedzi 1 oklejenie taSma bitumiczng.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej
o 15cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Witasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Witasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartos$¢ wolnych
Typ 1 wymiar mieszanki warstwy zageszcezenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%o(vIv)]
ACS8S, KR1 4,0 >97 1,0 +4,0

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi 1 przy brzegach warstwy).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz
zgodnie z normami podanymi w p. 8.2.2. WT-2 2014 (tablice 18, 19, 20) za§ AC WMS zgodnie
z normami podanymi w p. 8.2.4 WT-2 2014 (tablica 28).

Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegaja na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac:

— szczegblowa analiz¢ technicznych wymagan Zamawiajgcego,

— analize potencjalnych zrédet zaopatrzenia w materialy wyjsciowe do produkcji MMA
charakteryzujace si¢ cechami wymaganymi przez Zamawiajacego,

— analiz¢ dokumentéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa i dodatkéw pod
wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz wilasciwosci uzytkowych w stosunku do
wymagan Zamawiajacego podanych w STWiORB,

—  przeprowadzenie badan asfaltu i kruszyw w zakresie niezbednym do opracowania wejsciowego
sktadu MMA z optymalizacja cech fizycznych 1 mechanicznych w zakresie dopuszczalne]
tolerancji zawartosci asfaltu ,

—  przeprowadzenie laboratoryjnego badania typu dla kazdej MMA z okresleniem zawartos$ci asfaltu
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

— przedstawienie Inzynierowi do akceptacji pozytywnych sprawozdan z badania typu wraz
z wynikami wtasnych badan asfaltu i kruszyw oraz dokumentéw towarzyszacych znakowaniu CE
dla asfaltu, kruszywa i dodatkéw wchodzacych w sktad MMA.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t wykonywane sg przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia czy, jako$¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenie, itp.) speilniaja
wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca bedzie wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. Wyniki badan
Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne. Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest
sprawdzenie czy jakos$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw)
oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, polagczenie, itp.) spetniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier
w obecnosci Wykonawcy.

Rodzaj badan kontrolnych Wykonawcy oraz czestotliwo$¢ ich przeprowadzania podano
w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych Wykonawcy oraz cze¢stotliwos¢
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Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dostarczonego surowca
i przy kazdej zmianie
2 Uziarnienie wypelniacza 1 x na kazde 300 ton dostawy
3 Wiasciwosci asfaltu - Penetracja w 25°C oraz 1 raz na kazde 300 ton dostawy
temperatura mi¢knienia wg. PiK
4 Badania wiasciwosci kruszyw zgodnie z tabl. 4, 5, 6 Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym
uzyciem i co najmniej 1 raz w roku.
5 Temperatura sktadnikéw Dozor ciggly
6 Temperatura mieszanki Na wytworni w sposéb ciagly, przy
wbudowywaniu 1 raz na 100 ton
7 Zawartos$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Zgodnie z ZKP
8 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla jedno badanie dziennie
oraz VMA i VMB (jesli wymagane)
9 Grubos$¢ 1 wskaznik zageszczenia warstwy, wolna 2 probki na 1 km jezdni z kazdego pasa
przestrzeh w warstwie, potaczenie miedzywarstwowe ruchu

6.3.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy, chyba ze w konkretnym
wypadku podano inaczej.

Wszystkie wilasciwosci materialéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych
odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan prébek mieszanki mineralno-asfaltowe]
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢
badanie probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja
z Inzynierem.

6.3.2. Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartoSci projektowane]
z uwzglednieniem odchylek podanych w tablicy 14. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie
z PN-EN 12697-1 prébki AC pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Uziarnienie mieszanki mineralnej z kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem odchytek, podanych w tablicy
14.

Tablica 14. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;]
z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej probki od
Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze zatozonego sktadu [%]

KR 1-KR 4
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< 11,2 mm +4
<8 mm +4
<2 mm
< 0,125 mm
< 0,063 mm +1
Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,3

6.3.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang w normie
PN-EN 12697-8. Ggstos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody opisanej
w normie PN-EN 12697-5 metoda B w wodzie. Ggsto$¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych
z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢ metoda hydrostatyczng wedlug PN-EN
12697-6. Wartos¢ poszczegdlnych oznaczen powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w tablicy 12.

6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa i asfaltu

Dla kazdej dostawy nalezy przeprowadzi¢ analize¢ dokumentéw towarzyszacych znakowaniu CE
dla kazdego asortymentu, pod wzgledem kompletnos$ci deklaracji Producenta, weryfikacji czy deklaracja
dotyczy konkretnej dostawy, stalosci cech klasowych oraz w stosunku do wymagan Zamawiajacego.
Wiasciwosci kruszyw i asfaltu nalezy kontrolowa¢ zgodnie z pkt 2. w zakresie i czestotliwoscig podang
w tablicy 13.

6.3.5. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki

Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscig podang w tablicy 13.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. Mieszanka asfaltowa nie
moze opusci¢ placu wytwérni o temperaturze wyzszej niz 180°C. Do kosza zasypowego ukladarki nie moze
by¢ wprowadzona mieszkanka o temperaturze mniejszej niz 140°C.

6.3.7. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestoscig podang w tablicy 13 na podstawie
wycietych probek metodg wg PN-EN 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej
prébee nie moze odbiega¢ od projektu o wiecej niz £10%.

6.3.8. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej
warstwy poprzez porOwnanie gestosci objetosciowe] wycigtych probek z gestoscig objetosciowa
probek Marshalla zagegszczonych z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w lokalizacji zgodnej
z miejscem wykonanego odwiertu. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci
objetosciowej na probkach Marshalla w ciggu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy przyjac
srednig arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie gestos$ci objetosciowej nalezy wykonywacd
metoda B wedlug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz podano
w tablicy 12.
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6.3.9. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac
gestos¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w lokalizacji
zgodnej z miejscem wykonanego odwiertu. Wynik powinien miesci¢ si¢ w przedziale podanym w tablicy 12.

6.3.10. Polaczenia miedzywarstwowe

Potaczenia migdzywarstwowe nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.7. Wynik nie moze by¢
nizszy niz podano w tablicy 11.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikOw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadal przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie izgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych ibadan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium akredytowane,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.6. Badania dotyczace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC
Badania i czestotliwos$¢ okresla tablica 15

Tablica 15 Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni
Réwnosé podtuzna Dla kazdej jezdni ikazdego pasa ruchu pomiar

ciggly planografem, dla innych elementéw pomiar
fatg i klinem, gdzie nie mozna wykorzysta¢ innych

metod.

3 Réwnosé poprzeczna Pomiar metoda réwnowazng przy uzyciu taty i klina
nie rzadziej, niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy *) Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacja projektowa

6 Rze¢dne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.

7 Zk¥acza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos$¢ ztacza

8 Wyglad warstwy Ocena ciagla

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.
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6.6.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.6.2. Roéwnos$¢ podluzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru planografem
lub metod¢ z wykorzystaniem taty klina. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci
odchylen réwnosci, ktére nie mogg by¢ przekroczone w licznie pomiaréw stanowigcych 95% 1 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Wymagania dot. réwnosci podtuznej podane sg
w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 16

Tablica 16 Wymagania rownos$ci podtuznej

Procent liczby
Klasa . . o
drogi Element nawierzchni pomiarOw
95% 100%
G.7 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i wytaczenia, jezdnie <6 <7
’ facznic, utwardzone pobocza - -

6.6.3. Rownos$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien by¢
wykonywany nie rzadziej niz co 5m, aliczba pomiar6w nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana
rowno$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowigcych 90% 1100% albo 95% 1100% liczby wszystkich pomiar6w na
badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza odlegtos¢ miedzy tata mierzong
powierzchnig w danym profilu. Wymagania dotyczace réwnosci poprzecznej podane sg w Dz.U. nr 43
poz. 430 i tablicy 17.

Tablica 17 Wymagania rownos$ci poprzecznej

Klasa drogi Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni
90% 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i

GZLD wylaczenia, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

<6 - <9

Wymagania dotyczace rownosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania rob6t i po ich
zakonczeniu.

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem
laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja + 0,5%. Wymaga si¢ aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.6.5. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz = 5 cm.

6.6.6. Rzedne wysoko$ciowe warstwy
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Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji.

6.6.7. Zlacza podluzine i poprzeczne

ZYacza powinny by¢ réwne i zwigzane. Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w WT-2.

Z}acza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiagzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztacza podtuzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co
najmniej o 15 cm; ztgcza poprzeczne, o co najmniej 1 m.

6.6.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy zbetonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogdélne".
Platnos¢ za 1 m2 wykonanej warstwy Scieralnej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, oceng jako$ci uzytych wyrobéw i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie wyrobow i materiatow,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;i,
- opracowanie receptury,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie betonu asfaltowego
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- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie préoby technologicznej i odcinka probnego,

- wykonanie spoin z uszczelnieniem,

- mechaniczne i r¢czne rozscielenie mieszanki,

- wykonanie ziaczy z uszczelnieniem,

- mechaniczne zageszczenie rozlozonej warstwy,

- wykonczenie krawedzi nawierzchni z pokryciem asfaltem,

- koszt odpadéw i ubytkéw materialowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujacych
w niniejszej STWiORB)

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$§¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
W strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN
11

PN-EN
12
PN-EN
13
PN-EN
18
PN-EN
22
PN-EN
27
PN-EN
36

12697-

12697-

12697-

12697-

12697-

12697-

12697-

Badania mechanicznych 1ifizycznych wlasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — CzesS¢ 7:
Oznaczanie gestos$ci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych 1odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wlasciwosci cieplnych 1odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czegs¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz¢s¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
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asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty 1ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na  drogach, lotniskach iinnych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czeg$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s¢ 20: Badanie typu

20

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajagcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cze¢s¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty 1ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji  asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu ipalenia — Metoda otwartego tygla

2592 Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych ipowierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych

65. WT-2 czgs¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

66. WT-2 czes¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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