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OBRZEZA BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania ,,Przebudowa drogi
w Swietej”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Umowy
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr.
3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, spoiny wypelnione kruszywem
naturalnym 0/2.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z odpowiednimi
polskimi normami oraz STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6ét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

Wyrobami i materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego, wg zasad niniejszej] STWiORB s3g:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy
zastosowac obrzeze 8x30 cm.

Tablica 1 Wtasciwosci obrzezy wg PN-EN 1340:

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych od- Dtugo$¢: + 1%, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
chylek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
11 nalnych, z doktadnoscia do C - dla powierzchni: + 3%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5
’ milimetra mm,
- dla innych czesci: + 5%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
10 mm.
Dopuszczalne odchyiki od
1.2 s L7 - C
ptaskosci i prostoliniowosci,
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dla dtugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na
zamrazame/rp Zmrazanie 2 Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
2.1 | udziatem soli D . . . )
odladzajacych (we klasy 3, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
znakowanie D)
Wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna wytrzymatos$¢ na zginanie
2.2 | (wgklasy 2 oznaczenia T F >5MPa i pojedynczy wynik >4MPa
normy)
Trwaloéé (ze wzgledu na .Olr)r.zeZa majq zadawalaj acq trwatos¢ (wytr.zym.al.oéc')
2.3 . F jesli spetnione s3 wymagania pkt. 1.2 oraz istnieje
wytrzymatosc¢) .
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odporno$¢ na $cieranie (wg szerokiej §ciernej, BOhmego,
2.4 | klasy 4 oznaczenia | GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
normy) badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm*/5000 mm?
a) jesli gérna powierzchnia obrzezy nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
)5 Odporno$¢ na I b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
| poslizg/poslizgnigcie odpornosci na  poslizg/poslizgniecie —  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)
26 Nasigkliwos¢ klasa 2 E Kazdy pojedynczy wynik < 6% masy,
" | oznaczenie B
3 Aspekty wizualne
Powierzchnia obrzeza oceniana zgodnie z zatacznikiem J
3.1 | Wyglad J nie powinna wykazywac defektéw, takich jak rysy lub
odpryski.
3.2 | Tekstura a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie obrzezy powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong przez
3.3 | Zabarwienie (barwiona J odbiorce,

moze by¢ warstwa Scieralna
lub caty element)

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwo$ciach  surowcéw 1 zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowac¢ obrzeza tukowe.

W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza
si¢ stosowanie obrzezy prostych o dtugosciach:

- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m
- 100cm dla promieni >6,0m

2.2. Kruszywo
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Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypke i do wypetnienia spoin powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gr80 1 f7.

2.3. Cement winien spetnia¢ wymagania PN-EN197-1 dla klasy 32,5

2.4. Woda winna spetnia¢ wymagania PN-EN1008. Bez badania mozna stosowa¢ wode¢
wodociggowq pitna.

2.5. Lawa betonowa z oporem

Fawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane begdg z betonu klasy C12/15, Dmax
31,5, D2.21 S2 wg PN- EN206-1 z cementem jak w p2.3 i wody jak w p.2.4 oraz kruszywa
spetniajagcego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii gruba Gc90/15, Slao, fa, F2 1 fioi
drobna Gr85 i fio

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.3. Ubijaki reczne lub mechaniczne - zageszczenie koryta.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1. Obrzeza moga by¢ przewozone po osiggni¢ciu przez beton min 0,7
wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami.

4.3. Kruszywo - na podsypke pod obrzeza betonowe transportowane moze by¢ dowolnymi

srodkami transportu (wskazane - samowytadowcze srodki transportu) zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét
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5.2.1 Zakup i transport wyrobow oraz materialéw przewidzianych do wykonania rob6t wg w
pkt. 2 niniejszej STWiORB.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobow i materialéw muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Transport wyrobéw 1 materiatbw na miejsce
wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza 1 stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbedne do
wykonania robét.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu”

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/2.

Powyzsze roboty wykonane bgdg recznie. Dopuszczalne odchylenia gitgbokosci koryta
wynosza * 1 cm.

5.2.5 Wykonanie podsypki kruszywowej 1 osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie.
Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu na tawie warstwy kruszywa grubosci 3.
Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosi¢ do £5cm. Odchylenia wysokoSciowe obrzezy
mogg wynosi¢ do +1cm.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewn¢trznej i starannie go
ubid.

5.2.7 Wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami

Spoiny nalezy wypelni¢ kruszywem naturalnym 0/2.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobow oraz materiatow i przedstawi¢ wyniki
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzi¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy.
Sprawdzenie ksztattu 1 wymiar6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Dla pozostalych wyrobéw i materiatéw badania powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci wymagane, wymienione w pkt. 2.2.
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6.3. Kontrola w trakcie robot

W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe zgodnie z wymaganiami

b) tawe z podsypki zgodnie z wymaganiami

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5,
odnos$nie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m

d) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow

7. Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
- m (metr) ustawionego obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki
- wykonanie lawy betonowe;j.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8 STWiORB D-
M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie wyrobow i materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;ji,
- wytyczenia obrzeza,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- wykonie fawy betonowej z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
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zasypanie zewngetrznej strony obrzeza z zagg¢szczeniem,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

koszt robdt tymczasowych, ktoére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placow i1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materiatléw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.
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