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Nazwa inwestycji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Radawnica ulica Koscielna gmina Ztotéw

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow, przesadzanie krzewow
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew, krzakéw oraz pniakdw, przesadzanie krzewdw w ramach
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Radawnica ulica Koscielna gmina Ztotow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakéw, karczowaniem pniakdéw drzew oraz przesadzaniem krzewdw, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych, i obejmuja:
. mechaniczne karczowanie pniakdw drzew o Srednicy do 100 cm wraz z odwozem na odlegto$é
do 15km,
= wykopanie krzewdw w celu przesadzenia,
= sadzenie krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim (krzewy przesadzane) w gruncie kategorii I-IV
z catkowitqg zaprawg dotdw o Srednicy i gtebokosci 0,3 m, ziemia urodzajna, podianie
i wykonanie misek.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjomi podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

= Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

* Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nawozy mineraine.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew, krzakow i pniakéw.

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw oraz karczowaniem pni nalezy stosowac:
= pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
podnosniki koszowe,

dzwigi samochodowe,

samochody skrzyniowe lub samowytadowcze do transportu dtuzyc, gatezi i karpiny.
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4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny.

Pnie, dtuzyce, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie i dtuzyce przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzeh.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzakdéw i pniakow.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw oraz
wykarczowanie pniakdw, wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew, krzakdw i pniakdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawicjgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czedci rodlinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkdw podanych w punkcie 5.3.
Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie organy administracji i Inzyniera.

5.3. Usuniecie drzew, krzakéw i pniakéw.

Drzewa i krzaki znojdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem

nastepujgcych przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
PowyZsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$ciete réwno z powierzchniq skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymiw D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow™.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartosé jaoko

materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt.

Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznosciq,

w sposédb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Iniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete] rodlinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisdw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej iloéci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakohczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
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przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jedli pozostatosci po
spaleniu, za zgodq Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu
o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu
nie mogq by¢ zakopywane pod rowami odwadnigjgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa
sie przeptyw wdd powierzchniowych.

5.5. Sadzenie krzewow.

5.5.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

* pora sadzenia - jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowq,

= dotki pod krzewy powinny miec wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemiq
urodzajnag,

= roflina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

= korzenie rodlin zasypywac sypkq ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.

5.5.2. Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
L] podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew jesieniq,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw.

5.5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Istniejgce drzewa nie bedq wycinane, w zwigzku z tym nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robdt tak aby nie uszkodzi¢ drzew i korzeni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu oraz
gospodarka drzewostanem jest okreSlona w dokumentaciji technicznej.

6.  Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew, krzakéw i pniakéw.

Sprawdzenie jokosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rodlinnosci, wykarczowania
drzew, korzeni, pniakéw i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetnigjgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew, krzakdw i pniakdw jest:
L] dla drzew - sztuka,
= dla pniakdéw - sztuka,
= dlakrzakdw - hektar.
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z przesadzaniem krzewdw jest:
= dlakrzewdw - sztuka.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Zasady odbioru robét okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9.  Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
=  wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakdw i pniakdw,
= wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
= zasypanie dotéw,
= przesadzenie krzewdw,
L] uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwiqzane

Nie wystepujqg.
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