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ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja Nazwisko i imie Numer i zakres uprawnien Data i podpis
budowlanych )
Uprawnienia budowlane do projektowania w (
spec. konstrukcyjno- inzynieryjnej w za-
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Czesc¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopia uprawnien projektowych projektanta i sprawdzajgcego
Kopia zaswiadczenia PIIB projektanta i sprawdzajgcego
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Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, rys. nr 1A
Przekroj podtuzny, skala 1:1001000, rys. nr 2A do 2 D
Przekroje normalne , skala 1:50, rys. nr 3A do 3D
Przekroje konstrukcyjne , skala 1:00, rys. nr 4A do 4F
Obramowanie wpustu zlokalizowanego poza jezdnig
Szczeqot ze skrzyZowaniem drogi A-B z drogg C-D

str. 2
str 3-6
str. 7-8
str. 9-18

str.19
str. 20-23
str. 24-27
str. 28-33
str 34
str. 35
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO "

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy
sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem w
Dzierzgzenku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: Radzistaw Oczkowicz

(branza drogowa)

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Czestaw Chorazy mgring,
ul. Sf‘g’r‘
020 PIL?
bud.w

estaw Cl orqiy
pflitowskiego 16
tel. 212-76-23
pec. drogii ulice
t. i kier. bud.

[

(branza sanitarna) 6!

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ]
TOM 4 - CZESC DROGOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem w Dzierzazenku
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INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NA2-U7Y-U94 *

Pan Czestaw Choragzy o humerze ewidencyjnym WKP/BD/0528/01

adres zamieszkania ul. Szermentowskiego 16, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregawej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-254-5W1-5I16 *

Pan Radzistaw Oczkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3634/01

adres zamieszkania Zawada ul. Wiosenna 20, 64-930 Szydiowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Budowa drég wraz z odwodnieniem w m. Dzierzgzenko, Gmina Zlotéw

1. Przedmiot inwestycji: | } |

1 !
Przedmiotem inweslycji jest budowa drég wewnetrznych w m-ci Dzierzgzenko. Bu-
dowa drdg obejmuje:

- droge A-B o diugoéci 269, 82m o szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge C-D o diugosci 90,60m o szerokosci 4,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge E-F o dlugosci 141,40m o szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge G-H o diugosci 81, 96m o szerokosci od 5,0m do 6,8m( poszerzenie na fuku
1,8m) o nawierzchni bitumicznej

- plac pod przepompownig o wymiarach 6,76m*4,3m o nawierzchni z kostki bruko-

wej betonowej

Projektowane drogi zlokalizowane sg na dziatkach ewidencyjnych 277/7 obreb

Zlotéw 0093; 381,385,392/1,393/23,393/24,393/26,393/27,394, 395/1, 395/5,

396, 397 obreb ewidencyjny Dzierzazenko; 399 obreb Miedzyblocie. Teren, na ktérym
realizowana bedzie w/w inwestycja jest w cze$ciowo objety miejscowym planym
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XLII/434/02 Rady Gminy Ziotéw z dnia
29 sierpnia 2002 r. - dotyczy dzialek 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 394 (czg$()
obreb Dzierzgzenko.

Dla pozostalych dzialek (tj. 277/7 obreb Zlotéw 0093; 381,385,392/1,394 (czesc),
395/1, 395/5, 396, 397 obreb Dzierzgzenko; 399 obreb Miedzyblocie)

Wajt Gminy Ziotéw wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej objeta jest osobnym opracowaniem.
Podstawa merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:
1. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa, skala 1:500

oraz podstawy techniczno - prawne:

o Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (OZ. U.

2016 poz. 124 ze zmianami)

o Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity (z pdZniefszymi
zmianami)

° Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 z pbéZniejszymi zmianami)

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym OZ.U.2012

poz. 1137( z péZniejszymi zmianami)

] Uzgodnienia z wlascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ bedg projektowane

drogi ( uzgodnienia zawarte sq w 1 tomie opracowania)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: i |

Miejscowos¢ Dzierzgzenko lezy w bezposrednim sgsiedziwie miasta Zlotow - na
przediuzeniu ulicy Jerozolimskiej. Projektowane drogi obsfugiwac beda istniejace
osiedle doméw jednorodzinnych. Projektowane drogi biegng po Sladzie istniejg-
cych drég o nawierzchni gruntowej. Wzdluz drég gruntowych zlokalizowane sg bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne, a takze pola uprawne i nieuzytki.

Caly wiw obszar jest gesto uzbrojony w infrastrukture podziemnag. Znajdujg sig tu
wodociggi, kanalizacja sanitarna, gazociggi $redniego cisnienia oraz kable energe-
tyczne (w tym $redniego napigcia), o$wietleniowe i kable telekomunikacyjne. Kable
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w postaci naziemnej (na stupach) i podziemnej. Istnieja w pasie drogowym drogi C-
D i E-F stupy os$wietleniowe do przestawienia oraz istniejgce ogrodzenie do prze-
budowy (dziatka nr 395/5).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: et ]

Pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. 1).

Przebieg projektowanej trasy zostaf uwarunkowany poprzez istniejgcg szerokosc
pasa drogowego. Projektuje sig drogi:

- droge A-B o dlugosci 269, 82m o szeroko$ci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge C-D o diugosci 90,60m o szeroko$ci 4,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge E-F o diugosci 141,40m o szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droge G-H o dlugosci 81,96m o szerokosci od 5,0m do 6,8m( poszerzenie na fuku
1, 8m) o nawierzchni bitumicznej

- plac pod przepompownig o wymiarach 6,76m*4,3m o nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej

Przy krawedzi jezdni projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci 2*0,75m i
spadku porzecznym 6, wokdt nawierzchni na placu przepompowni projekitje sie
pobocza o szerokoci 0,5m i spadku poprzecznym 6%.

Przy krawedzi drogi AB projektuje sie zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej:

- km 0+011,51 zjazd lewy

- km 0+051,10 zjazd lewy

- km 0+184,30 zjazd lewy

- km 0+215,45 zjazd lewy

- km 0+219,70 zjazd lewy

- km 0+246,70 zjazd prawy

- km 0+251,20 zjazd lewy

Przy krawedzi drogi E-F projektuje sig zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki
brukowej betonoweyj:

- km 0+102,00 zjazd lewy

- km 0+141,40 zjazd lewy

Przy krawedzi drogi G-H projektuje sie zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- km 0+043,50 zjazd indywidualny, prawy
- km 0+053,50 zjazd do projektowanej przepompowni ( zjazd publiczny)

Zjazdy nalezy zamkngc¢ kraweznikiem drogowym 12*25 na fawie z betonu
Jezdnia maksymalnie wpisana w istniefgcy uklad drogi.

Zalamania trasy drég przy kacie b<175 o wyokrgglono fukami poziomymi.

Spadki podiuzne: i min= 0,39, i max =5,00

Niweleta podniesiona w stosunku do istniejgcego terenu od O do 0,3m.

Odwodnienie
za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji desz-

czowey.

Chodhniki ( doj$cia do furtek) o szerokosci od 1, 2m do 1, 50m z kostki brukowej be-
tonowej

Pobocza szeroko$ci 2*0, 750m , o spadku poprzecznym 8

Kolizje: w pasie drogi C-D i EF zlokalizowane sa siupy o$wigtleniowe ktére kolidujg
z projektowanymi drogami, Inwestor przed przystapieniem do budowy drogi przestawi
stupy o$wietleniowe poza projektowane drogi.

Istnigje takze kolizja z istniejgcym ogrodzeniem zlokalizowanym na dzialce nr 395/5.
Inwestor uzyskal zgode od wilasciciela ogrodzenia na jego przebudowe. Nowy przebieg
ogrodzenia oraz miejsce rozbidrki pokazane jest na planie rys. nr 1A
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Chodniki
° nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. Becm
o podsypka cem. -piaskowa 1:4, gr. 5cm

5. Opinia geotechniczna:

Na okolicznoéé¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podfoza
gruntowego. Na tej podstawie ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wyglgda
nastepujgco:

1. Na podstawie wykonanych 6 otwordéw do glebokosci 3,0-6,0 m, stwierdza

sie, ze dla budowy drogi asfaltowej panuja korzystne (brak wystepowania zwier-
ciadfa wody gruntowej, grunty nosne) warunki gruntowe.

2. Dla budowy kanalizacji sanitarnej, w otworach nr 1, 3 oraz 6 panujg nieko-
rzystne warunki gruntowe (wystepowanie zwierciadfa wody na gfebokosci ca:

2.1- 2,5 m p.p.t., czyli na rzednej ca 109,4-105,90 m n.p.m.) dla robét ziemnych
zwigzanych z ulozeniem - posadowieniem sieci kanalizacji i pompowni. W ofwo-
rach nr 2, 4i 5, panuja korzystne warunki gruntowe (woda gruntowa ponizej po-
ziomu posadowienia sieci, grunty noéne).

3. Podloza nosne projektowanej sieci kanalizacji ulozonej na glebokosci ca 2,5

- 5,5 mp.p.t, stanowié beda grunty niespoiste warstwy la, Ib oraz llla w stanie
Srednio zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymaloSciowych oraz
arunty spoiste warstwy lla - lic, Iilb i lllc, w stanie twardoplastycznym i plastycznym
o $rednio korzystnych parametrach wytrzymafosciowych.

4. Woda gruntowa zostala stwierdzona w otworach nr 1, 3, 5 6. Zwierciadfo

wody gruntowej ustabilizowalo sie w wykonanych otworach na glebokosciach ce:
2,10 - 3,52 m p.p.t., czyli na rzednej ca: 109,40 - 105,60 m n.p.m. i moze stano-
wi¢ utrudnienie podczas prowadzenia robdt ziemnych. Poziom zalegania wody
gruntowej odnosi sig do okresu badar (poczatek listopada 2016).

Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej lub diugotrwatych i intensywnych opa-
dach deszczu poziom zalegania zwierciadfa wody gruntowej moze byé wyzszy od
stwierdzonego podczas badari o okolo 0,5 - 1,0 m. Szczegblowe warunki hydroge-
ologiczne zilustrowano na kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke:

Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na $rodowisko, nie przewiduje sie za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego,

Haftas: Prognoza emisji hatasu do $rodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego
hafasu moze by¢ ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego
sprzetu budowlanego. “Hatasliwe roboty", powinny byé prowadzone w porze dzien-
nej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektéw wynika, ze ucigzliwo$¢ akustyczna
przy realizacji przedsigwzigcia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm
hafasu na terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej zabu-
dowy mieszkaniowej zaréwno w porze dziennej jak i nocne.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie
budowy, jako gazy spalinowe, ktérych giéwnym skiadnikiem jest dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyf zawieszony. Dla zmniejszenia ich
emisfi, w miare mozliwosci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie elektrycz-
nym.

Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady fak: humus grunt z wy-
kopow oraz gruz powstaly z rozbiérki nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla
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Srodowiska. Przewiduje sie, ze humus, grunt z wykopoéw oraz gruz zostang usunig-
te i wywiezione na migjsce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Brak konieczno$ci wycinki drzewostanu. Brak oddzialywania na
drzewostan.

Nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestygji w zakresie:
- ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej;

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeiby terenu;

- $wiata zwierzecego i roslinnego;

- ufemnego oddzialywania na ujecia wéd podziemnych;

- ingerencji w krajobraz,

- skazenia wéd podziemnych i powierzchniowych.

CLAT Iy s
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8. Inne informacje:

8. 1. Profekt spelnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochro-
nie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych - nie dotyczy.

8.4.Brak istniejacych i przewidywanych zagrozeii dla Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich ofoczenia.

9. Obszar oddzialywania:

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki, na ktérych zlokalizowano projektowane

obiekty (2Z7/7-obrgb-Ziotéw-0093; 381, 385, 392/1, 393/23, 393/24, - 393/27,
394, 395/1, 395/5, 396, 397 obreb ewidencyjny Dzierzazenko, 399 obreb Migdzyblocie).
Kategoria XXV.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie
wymagan ogdinych.

2

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z
poZniejszymi zmianami) — budowa sieci kanalizacji sanitarnej dia przedmiotowego
przedsigwzigcia, zgodnie z decyzjg Wajta Gminy Ziotéw nie wymaga oceny
oddzialywania na $rodowisko.

3.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

z 2014 r., poz. 1446) — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej znajduje sie w ofoczeniu
zabytkéw - na terenie objetym postepowaniem wystepuja zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska i ujete w wojewdédzkiej ewidenciji
zabytkow.

Podstawy prawne:

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
Jjakim powinny adpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (OZ. U. 2016

poz. 124 ze zmianami)

Prawo budowfane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity (z pdzZniejszymi
zmianami)

Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z
20156r., poz. 1422 z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz.
1137( z péZniejszymi zmianarmi)




STAROSTIVNO POWIA TOWE

# “APIS” Autorska Pracownia Inzynieril Sanitarnej; 64-920 Pila, ul. Kondratowicza 6, &(67)212-00:88"7 14

(2)

3 P i - - ._—‘
10. Zestawienie elementéw zagospodarowania: |

-droga A-B o diugosci 269,82m o szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droga C-D o dlugosci 90,60m o szerokosci 4,0m o nawierzchni bitumicznej

- droga E-F o dlugosci 141, 40m o szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej

- droga G-H o diugosci 81,96m o szerokosci od 5,0m do 6,8m( poszerzenie na fuku
1, 8m) o nawierzchni bitumicznej

- plac pod przepompownie o wymiarach 6,76m*4,3m o nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej

11. Normy:

11.1. PN-EN-13108-1 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1.

Beton asfaltowy'

11.2 PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania."

11.3 PN-EN 1$014688-1 "Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow-
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis”

11.4. PN-EN ISO 14688-21Ap2 "Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow-

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania"

11.5. PN-5-02205: 1998 "Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”

11.6. PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziaf i opis gruntéw"

11.7. PN-EN 13242+A1:2010 "Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materia-
téw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

11.8. PN-B-06250 Beton zwykfy

11.9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11.10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgod-
nosci

11.11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza
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Budowa drég wraz z odwodnieniem w m. Dzierzgzenko, Gmina Zlotow
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Celem

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drég wraz
z odwodnieniem w m. Dzierzgzenko, Gmina Zlotéw

1. Realizacja w/w przedsiewzigcia powinna odbywac sie w nastepujgcej kolejnosci:

wykonanie robot pomiarowych

wykonanie robét ziemnych

wykonanie koryta w drodze i na zjazdach
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W sgsiedztwie planowanej przebudowy drogi nie znajdujg sie Zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa i
zdrowia

ludzi:
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem

projektowym, ujmuja
szereg prac, ktére mogq stwarzaé zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Do
najwazniejszych z nich
nalezg:
e roboty ziemne;
o  budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujgce roboty.

» Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaléw lub innych niezidentyfikowanych obiektéw

mifitarnych
lub archeologicznych, nalezy bezzwilocznie przerwaé roboty, ewakuowac ludzi,

zabezpieczy¢ teren i

powiadomi¢ wiasciwe sfuzby, prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych
nalezy za-

chowac bezpieczna odleglo$¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiafy do zabezpieczenia wykopow

winny posiadac
odpowiednia jako$¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy

nalezy wygro-
dzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie rozfadunku materiatow budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie

zawiesia.
Celem uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka,

nalezy bez-
wzglednie stosowaé atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w trakcie

przenoszenia
materialéw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

Prowadzac roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi
zagrozeniami:
- potracenia przez samochéd oraz sprzet pracujgey

Celem uniknigcia tego typu zagrozeri nalezy:
e wchodzgc na jezdnie sprawdzié czy nie nadfezdza pojazd, ktéry moze nie zdgzy¢

wyhamowad;
o obserwowad ruch pojazdéw na drodze i reagowaé na jego niekontrolowane zachowania.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
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Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy
wymagane szkolenie bhp podstawowe j okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed rzystapieniem
do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac
informacje z zakresu:

o kolejnosci wykonywanych prac,

o wystepujgcych zagrozern podczas realizacji tego zadania budowlanego,

e zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

e rodzaju i koniecznoéci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazaé
pracownikom

ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

6. Srodki organizacyjne i. techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania
robdt budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych Srodkéw organizacyjnych majgcym bezposredni wplyw na bezpieczeri-
stwo prac ha budowie jest sprawowanie zoru nad -
nymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkéw przy pracy
mozemy zaliczy¢:

* niewfasciwa organizacje pracy, a w tym:

- nieprawidfowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidiowe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci posfugiwania sie czynnikiem materialnym

- lolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badarn lekarskich,

e niewlasciwa organizacfa stanowiska pracy:

- nie wilasciwe usytuowanie urzadzen stanowiska pracy,

- nfeodpowiednie dojscia i przejécia,

- brak $rodkdéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewlasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewitasdciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdr,
- brak lub niewiadciwa sygnalizacja zagrozen,
- niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materiainego w czasie transportu, jego konserwacji lub na-
praw;
2. Niewlasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materialéw zastepczych,
- hiedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych bledy w obliczeniach teoretycznych;
3. Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:
- hadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,
4. Wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,
- dbac o sprawnosc¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabezpieczenie
indywi-
dualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajgce ich przed wypadkami w pracy, chorobami
zawodo-
wymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy oraz wyposazenia technicznego.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreélenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych
szczegoinej sprawnosdei psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki
profilaktyczne majgcej na celu:
zapewnienie wfasciwej organizacji pracy zbiorowsj i indywidualnej na stanowiskach pracy, zabez-
pieczajgc pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
Sszkodli-
wych i ucigzliwych,
b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie poprzez stosowanie bezpiecznef
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoS$redniego zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw osoba
Kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanymi przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcq ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami, np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku czy sluchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca weZmie pod uwage i zabezpieczy sig przed wszelkiego rodzaju stanami zagrozenia,
ktére mogg powsta¢ podczas pracy i upewni sie, ze ten aspekt zostal ujely w jakimkolwiek
Projekcie Planu Bezpieczenstwie | Higieny Pracy (lgcznie z zaopatrzeniem w sprzet
przeciwpozarowy). Powinien takze stosowac sie do polskich przepiséw przeciwpozarowych i BHP i
zapewni¢ odpowiednie zaopatrzenie w artykuly i sprzet pierwszej pomocy.




